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32PFL5403S
รวมเปนสวนหนึ่งของความบันเทิง

สัมผัสประสบการณความสวยงามดวยความละเอียดจอภาพสูงถึง 768p ผสานดวยเทคโนโลยี Pixel 
Plus 2HD อันทรงพลัง, HD Natural Motion และพลังเสียงสุดจินตนาการ 
ทีวีจอแบนเคร่ืองน้ีจึงทําใหคุณเปนสวนหน่ึงของความบันเทิงทุกขณะ

เชื่อมตอไดงาย และใหความเพลิดเพลิน
• อินพุต HDMI 3 ชุดสําหรับการเช่ือมตอภาพดิจิตอลความละเอียดสูงเต็มรูปแบบในสายเสนเดียว
• EasyLink: ควบคุมทีวี และอุปกรณที่เช่ือมตอไดอยางสะดวกผาน HDMI CEC
• อินพุต PC ใหคุณใช TV เปนจอภาพ PC ของคุณได
• โหมดอัจฉริยะเลือกโหมดที่สมบูรณแบบใหกับภาพที่คุณกําลังรับชม
• แทนวางแบบหมุนเพื่อใหไดมุมมองภาพที่ดีที่ส ุด
หนักแนนดวยพลังเสียงทุกรายละเอียด
• ลําโพงที่ออกแบบในตัวเครื่องเดียวกับทีวีพรอมดวยเทคโนโลยี Incredible Surround
• กําลังขับสูงสุด 30W RMS
รับชมความบันเทิงที่คมชัดไมสะดุด
• Pixel Plus 2 HD ใหรายละเอียดของภาพคมชัด มีมิติสมจริงย ิ่งขึ้น
• HD Natural Motion 

ใหภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นพิเศษสําหรับภาพยนตรความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ
• เวลาตอบสนองสูงสุด 8.5 มิลลิวินาที เพื่อภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด รวดเร็ว
• 28.9 พันลานสีเพื่อภาพสวยสดใสดุจธรรมชาติ
• ความคมชัดแบบไดนามิก 33000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมนาเช่ือ



 Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD 
ใหการผสมผสานของความคมชัด 
รายละเอียดที่เปนธรรมชาติ 
ความชัดลึกของภาพที่ดีขึ้น 
สีสันสดใสและการเคลื่อนไหวที่เรียบเนียนดูเป
นธรรมชาติ จากแหลงสัญญาณ TV มาตรฐาน, 
High Definition และมัลติมีเดีย 
พิกเซลแตละพิกเซลของภาพที่ไดรับจะถูกปรับ
ใหเหมาะกับพิกเซลแวดลอมมากขึ้น 
ภาพที่ไดจึงมีความเปนธรรมชาติ 
สัญญาณรบกวนในขอมูลมัลติมีเดียที่ถูกบีบอัดจ
ะถูกตรวจพบและลดใหนอยลง 
เพื่อใหภาพที่ไดสะอาดมีความคมชัด 
การลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอลชวยใหมั่นใจ
วาภาพนั้นมีความคมชัดและไมกระตุก

HD Natural Motion

Philips คิดคน HD Natural Motion 
เพื่อลดการกระตุกของภาพที่สามารถเห็นไดใน
ขอมูลภาพของภาพยนตร 
ดวยระบบการคํานวณที่ไดรับรางวัลซึ่งประเมิน
การเคลื่อนไหวในภาพและแกไขการกระตุกขอ
งภาพทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจ
ากสื่อภาพยนตรที่บันทึกไว (เชน DVD และดิสก 
Blu-ray) 
ภาพที่ไดจึงมีความราบรื่นไมมีการกระตุก 
ใหความคมชัดดีเยี่ยมนําคุณสูความบันเทิงอีกข ีด
ขั้นหนึ่ง

เวลาตอบสนอง 8.5 มิลลิวินาที
เวลาตอบสนองเปนการวัดความเร็วในการตอบส
นองของสัญญาณเปนมิลลิวินาที 

เวลาตอบสนองที่รวดเร็วจะชวยกําจัดภาพที่สรา
งขึ้น 
ซ่ึงอาจรบกวนการรับชมในขณะที่คุณดูภาพหรือ
วัตถุที่เคลื่อนไหว ในที่นี้หนาจอ LCD 
นี้ใหเวลาตอบสนอง 8.5 มิลลิวินาที 
คุณจึงสามารถดูทีวี LCD 
ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด รวดเร็ว

28.9 พันลานสี

ภาพที่ใหความสวางอยางเปนธรรมชาติจากเทคโ
นโลยีการประมวลผลสีขั้นสูง คุณภาพชองสี 3 
ชอง (RGB) 
ที่สามารถประมวลผลสีรวมสูงสุดไดถึง 28.9 
พันลานสี 
อัลกอริธึมขั้นสูงจะตรวจจับลําดับช้ันสีและความ
กลมกลืนของสีอยางละเอียด 
และประมวลผลใหเกิดเปนภาพที่เปนธรรมชาติเ
สมือนจริงมากที่สุด

อัตราความคมชัดสูงสุด 33000:1
คุณตองการจอแบน LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซ่ึงทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส 
ความคมชัดสูงสุดจะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใ
หดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

ลําโพงที่ออกแบบเปนชิ้นเดียวกับทีวี
ระบบเสียงที่ออกแบบในตัวเครื่องทีวีนั้นผสมผส
านไดอยางลงตัวกับดีไซนของตัวเคร่ือง 
เทคโนโลยี Incredible Surround 
ใหคุณสัมผัสประสบการณเสียงรอบทิศทางที่กว
างและลึกมากขึ้น 
สามารถใหเสียงที่สดใสกระหึ่มกวางสมกับคุณภ
าพที่ดีเยี่ยมของภาพ

กําลังขับสูงสุด 30W RMS
กําลังขับสูงสุด 30W RMS

อินพุต HDMI 3 ชุด
HDMI ชวยในการเชื่อมตอ RGB 
ดิจิตอลแบบไมมีการบีบอัดจากแหลงภาพไปยัง
หนาจอเพื่อใหไดภาพที่มีคุณภาพสูงสุด 
และสามารถสงสัญญาณความละเอียดเอาตพุต
สูงสุดกับอุปกรณที่เปนแหลงภาพไดอยางชาญฉ
ลาด อินพุต HDMI 
รองรับการใชกับแหลงสัญญาณ DVI 
รุนเกากวาไดอยางสมบูรณแบบ 
รวมถึงระบบเสียงดิจิตอล HDMI 
ใชการปองกันการคัดลอก HDCP ดวยอินพุต 
HDMI 2 ชุด ตรงดานหลังและ HDMI 1 ชุด 
ตรงดานขางของโทรทัศน 
คุณสามารถเชื่อมตอกับแหลงภาพ HD 
ไดหลากหลาย เชน เครื่อง HD เครื่องเลน Blu-
ray และเคร่ืองเลนเกม หรือกลองวิดีโอดิจิตอล 
โทรทัศนของคุณพรอมสําหรับการใช HD 
ในอนาคตอยางเต็มรูปแบบ

EasyLink

EasyLink ใชโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม 
HDMI CEC 
เพื่อเชื่อมการใชงานระหวางอุปกรณเชื่อมตอกั
บทีวี 
ใชงานฟงกชันหลักของโทรทัศนและอุปกรณเชื่
อมตอดวยรีโมทเพียงหนึ่งเดียว EasyLink 
ใชสายมาตรฐาน HDMI 
ในการถายโอนคําสั่งระบบ 
ซ่ึงทํางานรวมกันระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ที่มี HDMI CEC ทั้งหมด

อินพุต PC (HDMI และ VGA)
ดวยอินพุต PC คุณจึงสามารถใช TV เปนจอภาพ 
PC ของคุณไดไมวาจะใชสายสัญญาณ/
ตัวแปลงสัญญาณ HDMI-DVI 
(สําหรับสัญญาณดิจิตอล) หรือ สายสัญญาณจอ 
(สําหรับสัญญาณอะนาล็อก)
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รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: จอกวาง
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
• ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก): 81 ซม.
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• ความสวาง: 500 cd/m²
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus 2 HD, 3D 

Combfilter, การควบคุมแบบแอกทีฟ + 
เซนเซอรวัดแสง, เพิ่มความเปรียบตาง, 

การขจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล, 
ปองกันขอบภาพเปนเสนหยัก, Luminance Transient 
Improver, Progressive scan, HD Natural Motion

• Dynamic screen contrast: 33000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8.5 ms
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 176º (V)
• การเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ: 

จอภาพเคลือบปองกันการสะทอนแสง

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• รูปแบบคอมพิวเตอร: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 

720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 
x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 
1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz

• รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 
576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 
1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30Hz



จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75)
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K
• จํานวนชองที่ตั้งไวลวงหนา: 99
• การเลนวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
สะดวกสบาย
• การปองกันเด็ก: กันเด็กเลน+คุมโดยผูปกครอง
• งายตอการติดตั้ง: Autostore, Fine Tuning, 

ช่ือรายการ, การเรียงลําดับ
• ใชงานงาย: รายการ Smart Surf 8 ชอง, 

ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), 
รายการโทรทัศน, ควบคุมดานขาง

• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตั้งเวลาปดเครื่อง, 
ตัวตั้งเวลาปลุก

• อุปกรณเสริมดานการเช่ือมตอ: Easy link
• การปรับรูปแบบหนาจอ: 4:3, ขนาดภาพขยาย 14:9, 

ขนาดภาพขยาย 16:9, ซูมบทบรรยาย, ซูมไดมากขึ้น, 
จอกวาง

• รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน
• ประเภทรีโมทคอนโทรล: PF02A08B
• สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ
• เทเลเท็กซ: Smart Text ขนาด 1000 หนา
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, จีน (แผนดินใหญ), 

อาระบิก, ไทย, เวียดนาม
• โหมดอัจฉริยะ: เกม, ภาพยนตร, Personal, 

ประหยัดไฟ, มาตรฐาน, สดใส
เสียง
• อีควอไลเซอร: 7 คลื่นความถี่
• กําลังขับ (RMS): 30W
• ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ, BBE
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, 

กราฟกอีควอไลเซอร, Incredible Surround
ลําโพง
• ลําโพงภายในตัว: 2

การเชื่อมตอ
• AV 1: Audio L/R in, YPbPr
• AV 2: Audio L/R in, CVBS เขา
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

ขอมูลระบบ (ภาษาเมนู), สแตนดบายระบบ
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: Audio L/R in, CVBS 

เขา, ชองสัญญาณออกของหูฟง, S-video เขา, HDMI 
v1.3

• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• การเช่ือมตออื่นๆ: PC-in VGA + Audio L/R in
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: 100-240V, 50/60Hz
• อุณหภูมิแวดลอม: 5°C ถึง 40°C
• การใชพลังงาน: 130 วัตต
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: (ทั่วไป) &lt;0.15W
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: แทนวางแบบหมุนได, สายไฟ, 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, คูมือการใชงาน, 
บัตรลงทะเบียน, ใบรับประกัน, รีโมทคอนโทรล, 
แบตเตอรี่สําหรับรีโมทคอนโทรล

ขนาด
• ความกวางของเครื่อง: 819 มม.
• ความสูงของเครื่อง: 518 มม.
• ความหนาของเครื่อง: 92 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 14.5 กก.
• ความกวางของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 819 มม.
• ความสูงของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 579 มม.
• ความหนาของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 220 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 18 กก.
• ความกวางของกลอง: 938 มม.
• ความสูงของกลอง: 646 มม.
• ความลึกของกลอง: 255 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 21 กก.
• ติดผนังได: 200 x 300 มม.
•

วันที่ออก 2023-08-21
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