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Tehosta katseluelamystasi

Perfect Pixel HD- ja Ambilight-ominaisuuksien avulla

Nauti tdydellisestd katselueldmyksestd télld Philips Cineos -taulutelevisiolla. Siind on
Perfect Pixel HD Engine, kaksikanavainen Ambilight, Full HD 1080p -néytt6 ja 100 Hz:n
Clear LCD -tekniikka. USB-liittimen avulla voit kdyttdd multimediasisaltod.

Yksityiskohdilla on merkitystid
* Kuosiin sopiva muotoiltu kaantyva teline

Tdydellinen katselukokemus

* Full HD LCD -naytto, resoluutio 1 920 x 1 080

* Integroitu digitaalinen viritin DVB-T-vastaanottoon

* HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin nayttamiseen

* Perfect Pixel HD Engine — vertaansa vailla oleva teravyys ja selkeys

* 100 Hz:n Clear LCD -naytt6 toistaa liikkeen erittain tarkasti (3 ms)

* Kaksikanavainen aktiivinen Ambilight parantaa katselukokemusta

* HD Natural Motion tarjoaa huipputasaiset liikkeet Full HD -elokuvissa

Erittdin suorituskykyinen
* 3 HDMlI-tuloa: digitaalinen teravapiirtoliitinta yhdella kaapelilla

Tdydellinen kuvanlaatu digitaalisiin valokuviin
» USB-liitannan avulla multimediatoiston aloittaminen on helppoa ja nopeaa

PHILI




Taulutelevisiot
94 cm (37") LCD, integroitu digitaalinen

Kohokohdat

Full HD LCD-ndytt6 1920 x 1080 pikselid tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-
digitaalilitannalle. Nayttotarkkuus on
720 pikselia ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n

taajuudella.

Perfect Pixel HD Engine

Full HD -naytossa on 1 920 x 1 080 pikselin
laajakulmaresoluutio. Tama on suurin
mahdollinen resoluutio HD-lahdetta
kaytettdessa ja kuvan laatu on erinomainen.
Naytto tukee myos 1 080 pikselin signaaleja
kaikista lahteistd, kuten Blu-ray ja HD-
pelikonsolit. Signaalinkasittely paivitetaan
tukemaan tita huomattavasti suurempaa
signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on

Koe Perfect Pixel HD Enginen verraton

teravyys ja selkeys. Kukin kuvan pikseli
vahvistetaan vastaamaan paremmin ymparoivia
pikseleitd, mika tuottaa luonnollisemman
terdva, valkkymaton Progressive Scan -kuva, kuvan. Kuvassa yhdistyvat lahteestd
joka on erittdin kirkas ja jonka varit ovat upeat.  riippumatta daarimmainen tarkkuus, luonnolliset
yksityiskohdat, eldvit varit sekd pehmea ja
Integroitu DVB-T-digitaaliviritin
Integroidulla DVB-T-digitaalivirittimella voit
vastaanottaa digitaalista maanpaillistd TV-
signaalia ilman erillista digisovitinta. Nauti

laadukkaasta TV-ohjelmasta.

luonnollinen liike. Puhtaan ja veitsenteravan
kuvan takaa kaikkien sisaltoldhteiden
hairiontunnistus ja -poisto - multimediasta
televisiokuvaan.

100 Hz:n Clear LCD
HD Ready o ——

Nauti aidon teravapiirtotelevisiokuvan
poikkeuksellisen hyvasta kuvanlaadusta ja ole
taysin valmistautunut HD-lahteiden, kuten
HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen
katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, etta
kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -
toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja
kuluttajaelektroniikkayhdistyksen EICTA:n
asettamien standardien mukainen
teravapiirtonaytto, jossa yhdistyvat
teravapiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja
tarkka resoluutio. Siind on yleissovitin sekd
analogiselle YPbPr-liitinnille etta HDCP:td

100 Hz:n Clear LCD -ndyton ansiosta kuva
pysyy teravana ja kirkkaana, vaikka liike naytolla
olisi nopeaa. Double Frame Rate Insertion -
toiminto toimii suurella 100 Hz:n
virkistystaajuudella. Tama jopa kaksinkertaistaa
liikkeen toiston teravyyden perinteiseen LCD-
ndyttddn verrattuna ja vasteaika onkin vain 3
millisekuntia (BEW-vastaavuus, Perceived Blur-
Edge-Width). Tama ainutlaatuinen Philips-
tekniikka nostaa LCD-nayttojen liikkeen
toiston tarkkuuden ennennakemattomalle
tasolle.
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Kaksikanavainen Ambilight

Ambilight parantaa koko katselukokemusta
merkittavasti tuottamalla nayttokuvan vareja ja
kirkkautta tehostavaa valoa ymparistoon. Se
tekee katselukokemuksesta aivan uudenlaisen
ja auttaa sinua uppoutumaan taydellisesti
katselemaasi sisaltoon. Se luo tunnelmaa, tekee
katselusta rennompaa ja auttaa katsojaa
erottamaan kuvan yksityiskohdat, kontrastit ja
varit tarkemmin. Ambilight maarittaa
taustavalon varit automaattisesti ja itsendisesti
vastaamaan ndytolla vaihtuvia vareja.

HD Natural Motion

HD Natural Motion

Philips on kehittanyt HD Natural Motion -
tekniikan vihentamaan nykimists, jota esiintyy
elokuvia toistettaessa. Palkittu algoritmi arvioi
kuvassa tapahtuvan liikkeen ja korjaa nykimisen
seka TV-lahetyksista ettd elokuvatallenteista
(kuten DVD- ja Blu-ray Disc -levyista).
Tuloksena on sulava ja erittdin terava kuva,
joka tekee katseluelamyksesta todella
miellyttavan.

Esikiinnitetty kddntyva teline
Korkealaatuinen teline on suunniteltu
nimenomaan tille televisiolle. Teline on
esikiinnitetty televisioon. Taulutelevisio on
helppo sijoittaa ilman jalustan kokoamisesta
aiheutuvaa vaivaa. Nauti parhaasta
mahdollisesta katselukulmasta kaantyvan
telineen ansiosta.



Taulutelevisiot
94 cm (37") LCD, integroitu digitaalinen

Tekniset tiedot

Ambilight

* Ambilight-ominaisuudet: Kaksikanavainen
Ambilight, Automaattinen kuvanparannus, Taydet
toiminnot valmiustilassa, Tehokas virtaa saastava
lamppu

* Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalaistus

* Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori

Kuva/nadytto

* Kuvasuhde: 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 37 tuumaa
* Ruudun halkaisija (cm): 94 cm

* Rungon vari: Tumma antrasiitti

* Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

« Kirkkaus: 550 cd/m?

* Kuvanparannus: Perfect Pixel HD Engine, HD
Natural Motion, Dynaaminen kontrastisdato,
1080p, 50/60 Hz:n kasittely, 1080p, 24/25/30 Hz:n
kasittely, 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin,
Active Control ja valosensori, Viivojen
sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -
toiminto, Pulse Killer -siru, Widescreen Plus,

100 Hz:n Clear LCD, Kaksinkertainen kuvanopeus

* Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1

* Kuvaruututyyppi: LCD Full HD -naytto, W-UXGA,
aktiivimatriisi

* Dynaaminen nayton kontrastisuhde: 8000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 3 (BEW-vastaavuus) ms

* Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
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* Naytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto
* Virinkasittely: 4 biljoonaa varia (14 bittinen, RGB)

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360
x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p,
60 Hz

* Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
* Antenniliitantd: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,



Taulutelevisiot
94 cm (37") LCD, integroitu digitaalinen

Tekniset tiedot

VHF
* TV-jarjestelmi; televisio: DVB COFDM 2K/8K
* Digitaalitelevisio: DVB-T *

* Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

Multimediasovellukset

* Multimedialiitannat: USB

* Toistoformaatit: MP3, Kuvaesitystiedostot (.alb),
JPEG-stillkuvat

Kayttomukavuus

« Katselunesto: Lapsilukko

* Helppo asennus: Automaattiohjelman nimedminen,
ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic
Tuning System), Automaattitallennus, Digitaalinen
PLL-viritys, Plug & Play

* Helppokayttoinen: 4 suosikkiohjelmien luetteloa,
Autom. adnenvoimakkuussaato (AVL),
Esiasetuksissa Delta-danenvoimakkuus, Graafinen
kayttoliittyma, Nayttovalikot, Ohjelmaluettelo,
Ohjattu asetustoiminto, Sivupainike

¢ Kello: Smart-kello

* Nayttoformaatin saito: skaalaamaton (1080p, piste
pisteeltd), 4:3, Automaattinen siato, 14:9-
elokuvalaajennus, 16:9-elokuvalaajennus, Super
Zoom, Laajakuva

* Multimedia: Digital Media Reader (selain), USB-
automaattikytkentd

* Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next, 8

* Kaukosiadin: TV

» Kaukosaitimen tyyppi: RC4450

* Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

* Paivitettava ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston
automaattipaivitys, Paivitettava ohjelmisto USB:n
kautta

* Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun
naytto

* Teksti-tv:n parannukset: Habit Watch -toiminto,
Ohjelmatietopalkki

Aéni

* Lahtoteho (RMS): 2 x 8 W

« Ainentoistojirjestelma: Virtual Dolby Digital, BBE

« Ainenparannus: DSP (Digital Signal Processing),
Graafinen taajuuskorjain, Dynamic Bass
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Enhancement -korostus

Kaiuttimet

* Sisaiset kaiuttimet: 4

» Kaiutintyypit: Sisdiset bassokaiuttimet (WOOx),
Diskanttikalotti

Liitannat

* HDMI-ominaisuudet: Kaapelin taajuuskorijain,
Luokkien 1 ja 2 kaapelit, Pakattu dani, Ensisijaisen
multirate-muodon tuki, PC-muodon tuki,
Tarkkuudet 720p, 1080i ja 1080p

* Etu- ja sivuliitinnit: Adnitulo v/o, CVBS-tulo,
Kuulokeldhtd, S-video-tulo, USB

* Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-Iahtd, RGB

* Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-liht6, RGB

* Muut liitinnat: Analoginen aanilahto (v/o), S/PDIF-
lahto (koaksiaali), Common Interface

* Ext 3: YPbPr, Ainitulo v/o

* Ext 4. HDMI 1.3

* Ext 5: HDMI 1.3

 Ext 6: HDMI 1.3

Virta

* Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %
* Ympariston lampétila: 5-35 °C

* Virrankulutus: 165 W

* Virrankulutus valmiustilassa: 0,8 W

Lisdtarvikkeet
* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Poytdjalusta, jossa
kiertonivel, Antennijohto

Mitat

* Laitteen leveys: 950 mm

* Laitteen korkeus: 612 mm

* Laitteen syvyys: 125 mm

* Laitteen paino: 24,7 kg

* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 677 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 184 mm
* Tuotteen paino (+jalusta): 27.6 kg

* Laatikon leveys: 1066 mm

* Laatikon korkeus: 818 mm

* Laatikon syvyys: 300 mm

* Paino pakattuna: 29,7 kg

* Sopii seindtelineeseen: 600 x 400 mm
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Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
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* DVB-T ei ole tuettu kaikissa maissa


http://www.philips.com

