
 

 

Philips WelcomeBell 300 
AddPush
Zusätzliche Ruftaste

Klingel für einen zweiten Eingang

Witterungsbeständig
Akkustandswarnung
Anpassbare Klingelmelodie

DES7000WPB
Zweiter Eingang zu Ihrer Türglocke

Mit zusätzlicher beleuchteter Ruftaste
Verwalten Sie einen weiteren Hauseingang mit dieser zusätzlichen WelcomeBell 300 AddPush-
Ruftaste. Sie ist kompatibel mit der gesamten Philips WelcomeBell 300-Produktreihe und kann mit 
bis zu vier Türglocken genutzt werden. Außerdem ist sie wetterbeständig.

Für Ihre Bedürfnisse
• Unterschiedliche Klingelmelodien für jeden Sender
• Ruftaste zur Verwendung mit max. vier Glocken

Warnung bei geringem Batterieladestand
• Blinksignal + Signalton bei geringem Batterieladestand.

Robust
• Ruftaste, die für jedes Wetter geeignet ist

Für die Verwendung bei einem zusätzlichen Eingang
• Wenn Sie mehrere Eingänge haben



 Zusätzliche Ruftaste
Haben Sie in Ihrem Zuhause mehrere Eingänge? 
Verwenden Sie diese zusätzliche WelcomeBell 300 
AddPush-Ruftaste, um Ihre Gäste an einem anderen 
Eingang zu begrüßen. Mit ihrer sehr großen 
Reichweite von 300 m kann sie optimal genau dort 
installiert werden, wo Sie es wünschen.

Anpassbare Klingelmelodie
Praktisch: Sie können für jeden Sender die 
gewünschte Klingelmelodie auswählen. Wenn die 
Melodie ertönt, wissen Sie sofort, welche Ihrer 
mobilen Klingeln läutet.

Warnung bei geringem 
Batterieladestand
Es besteht keine Gefahr, dass Ihre Philips Ruftaste Sie 
im Stich lässt. Dank Signalton + Blinksignal werden 
Sie gewarnt, wenn die Batterien fast leer sind und 
müssen sie dann einfach nur austauschen.

Outdoor-Schutz
Egal, ob es regnet oder schneit, Sie können Ihre 
Philips Ruftaste immer benutzen. Sie ist 
wetterbeständig (IP65) und kann mühelos an der 
Außenwand Ihres Hauses installiert werden.

Skalierbare Plattform
Verbinden Sie diese Ruftaste mit bis zu vier 
kabellosen Glocken der Philips WelcomeBell 300-
Produktreihe. Dies ist praktisch, wenn Sie auf die 
Ankunft Ihrer Gäste aufmerksam gemacht werden 
möchten, egal in welchem Zimmer Sie sich befinden. 
Insgesamt können Sie mit diesem erweiterbaren 
System bis zu vier Glocken und vier Sender 
(Ruftaste, Bewegungsmelder, Tür-/
Fensteröffnungsmelder) gemeinsam nutzen.
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Elektrische Eigenschaften
• Sender: 2 x AAA (LR03) (nicht im Lieferumfang 

enthalten)

Design
• Sender: Weiß und transparenter Kunststoff

Kit-Funktionen
• Abmessungen: 115 mm (H) x 70 mm (L) x 35 mm 

(T)

Maximaler Abstand
• Kabellos: 300 m Reichweite im Freien
• Frequenz: 433 MHz

Betriebstemperatur
• Temperaturbereich: -10°C bis 55°C

Gewährleistung
• Jahre: 2

Verkabelung
• Schaltkreis: Kabellos

Standard und Zertifizierung
• Typ: CE, RoHS, REACH

Bedienung; Betrieb
• Sender: Outdoor (IP65)

Sender – Technische Daten
• Installation: Wand
• Akkustandswarnung: Ja (Blinksignal + Signalton)
• Beleuchtete Anruftaste
• Beleuchtetes Namensschild
• Max. Anzahl von Empfängern: 4
•

Daten
Zusätzliche Ruftaste
Klingel für einen zweiten Eingang Witterungsbeständig, Akkustandswarnung, Anpassbare Klingelmelodie
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