
 

 

Philips
Sistema de engomar 
pressurizado

GC6315
Simples, rápido e eficaz

Duplique a velocidade de engomar com o vapor pressurizado
O 6315 foi criado para reduzir o tempo de engomar. O jacto de vapor até 85 g/min e a 
pressão de vapor até 3,5 bares penetram em profundidade nas fibras, proporcionando 
um resultado excepcionalmente rápido e profissional, mesmo nos tecidos mais difíceis.

Engomar rápido e potente
• Pressão de vapor até 3,5 bares para um engomar rápido
• Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados
• Vapor contínuo até 85 g/min

Deslizar suave
• Base em alumínio que desliza facilmente em todos os tecidos



 Base em alumínio

A base em alumínio de longa duração desliza 
facilmente sobre todos os tecidos, é resistente aos 
riscos e fácil de limpar.

Pressão de vapor até 3,5 bares
Duplique a sua velocidade de engomar com vapor 
pressurizado. Este penetra profundamente nos 
tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais 
fácil, mesmo em tecidos difíceis.

Vapor contínuo
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o 
engomar. A tecnologia exclusiva usada num ferro 
com gerador de vapor da Philips gera um vapor 
potente permitindo passar a ferro de uma forma 
mais simples, melhor e mais rápida.

Vapor vertical

Este ferro Philips possui uma função de vapor 
vertical, para remoção de vincos em tecidos 
pendurados.
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Especificações técnicas
• Frequência: 50-60
• Voltagem: 220 - 240
• Potência da caldeira: 1250
• Potência do ferro: 800
• Tempo de arranque: 8

Peso e dimensões
• Peso do produto: 6,06
• Dimensões do produto: 276 x 332 x 412
• Peso do estojo de transporte: 0,71

Fácil de usar
• Comando: Luz indicadora de temperatura pronto 

a usar

Engomar confortável
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,9 m
• Conforto adicional: Interruptor de bloqueio para o 

vapor
• Manutenção anticalcário: Easy Rinse
• Comprimento da mangueira: 1,7 m
• Utilização segura: Paragem automática para evitar 

sobreaquecimento
• Adequado água da torneira

Remoção de vincos
• Base: Óptima distribuição dos orifícios de vapor
•
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