
 

 

Philips 6000 series
กานจับล็อคประตูอัจฉริยะ

การปลดล็อคดวยลายนิ้วมือที่ใชงา
นงาย
ปดเสียงดวยปุม "0"
ฟงกชันที่จับแบบปลอดภัย
พรอมรองดานหลังประตู 60มม.

DDL603LKABW
ปลดล็อคความสุขใหมในชีวิต

การเช่ือมตอ Wi-Fi ชีวิตอัจฉริยะภายใตการควบคุม
DDL603E-5HWS ท่ีเปดใชงาน Wi-Fi ชวยใหคุณแจกจายรหัส PIN 
แบบใชคร้ังเดียวและตรวจสอบบันทึกการเขาถึงจากระยะไกล ฯลฯ ดวยเซ็นเซอรลายน้ิวมือที่รวมอยูในที่จับ 
การปลดล็อคจึงสะดวกดวยการจับคร้ังเดียว ชวยเพ่ิมความสนุกสนานใหกับชีวิตของคุณ

ชีวิตอัจฉริยะล็อคดวยความเปนเลิศ
• ใหปลดล็อคดวยการจับเพียงครั้งเดียว
การออกแบบที่หวงใยมาพรอมคุณภาพชีวิตที่ดี
• เสียงเตือนทําใหการทํางานงายขึ้น
• สถานที่เงียบสงบสําหรับครอบครัว
• ใหบานปลอดภัยและขจัดความเสี่ยงในขณะที่ไมอยู



 ลายนิ้วมือที่ใชงานงาย

ใชการออกแบบที่จับแบบบูรณาการกับลายนิ้วมือเซมิ
คอนดักเตอร FPC ความเร็วในการจดจําลายนิ้วมือของ 
Philips DDL603E-5HWS นอยกวา 0.5 วินาที 
การกดที่จับชวยใหปลดล็อคดวยการจับเพียงครั งเดียวแ
ละใหประสบการณการเปดที่รวดเร็วและใชงานงายแ
กคุณ
ปดเสียงดวยปุม "0"

ปุม "0" ใชเปนปุมตัวเลขและปุมปดเสียง กดปุม "0" 
คางไว 2 
วินาทีเพื่อเปดใชงานโหมดปดเสียงไมวาคุณจะเขาหรื
อออก 
การออกแบบที่รอบคอบชวยใหคุณกลับบานไดอยางเงี
ยบเชียบ 
โดยไมรบกวนครอบครัวของคุณในตอนกลางคืน 
ซึ่งทําใหที่นี่กลายเปนสถานที่เงียบสงบสําหรับครอบค
รัว

ฟงกชันที่จับแบบปลอดภัย

คุณสามารถเปดใชงานคุณสมบัติที่จับแบบปลอดภัยก
อนออกจากบานได หลังจากล็อคประตูแลว 
ที่จับในรมจะถูกแชไวเพื่อไมใหใครเปดประตูไดโดย
การกดที่จับดานในลง 
คุณลักษณะนี้สามารถปองกันเด็กและสัตวเลี้ยงจากกา
รเปดประตูโดยไมไดตั้งใจ 
จึงชวยขจัดความเสี่ยงดานความปลอดภัย
การแจงเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ํา

เมื่อระดับแบตเตอรี่ของตัวล็อคประตูนอยกวา 20% 
จะมีการแจงเตือน Philips DDL603E-5HWS 
มีอินเทอรเฟซ Micro-USB ของแหลงจายไฟฉุกเฉิน 
ซึ่งชวยใหชารจดวยแรงดันไฟขาออกของแบตเตอร ี่สํา
รอง 5V การใชงานทําไดงาย 
และมั่นใจไดถึงสถานะการทํางานของการล็อคอัจฉร ิย
ะ ชวยใหคุณใชงานไดอยางสบายใจทุกวัน
DDL603LKABW/00

รายละเอียดเฉพาะ
การออกแบบและรูปลักษณ
• สี: สีดํา Obsidian
• ดามจับ: ดามจับแบบคันโยก
• เซ็นเซอรตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนํา
โซลูชันการเขาถึง
• ลายนิ้วมือ
• รหัสผาน/รหัส PIN
• การด/คียแท็ก
• กุญแจกลไก
ความจุการล็อค
• การด/คียแท็ก: สูงสุดถึง 100
• รหัส PIN หลัก: 1
• รหัส PIN ผูใช: ไดถึง 20
• รหัส PIN แบบใชครั้งเดียว: 1
ขอมูลจําเพาะดานพลังงาน
• แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 กอน
• เวลาใชงาน: 10 เดือน*
• ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 กอน
• แหลงจายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สํารอง 5V
ใชงานงาย
• สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, 

การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา, การเตือนสถานะปดเสียง, 
การเตือนการล็อคระบบ

• คูมือเสียง: คูมือเสียงมนุษย
ฟงกชันการล็อคอัจฉริยะ
• ชองเสียบกุญแจ: ไสกุญแจเกรด C
• ฟงกชันการล็อค: การล็อคตายในอาคาร
• ฟงกชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN 

ที่ซอนอยู
การติดตั้ง
• ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 

มม., ขนาดอื่นๆ*
• ทิศทางการเปดประตู: เปดเขาหาตัวทางซาย, 

เปดออกจากตัวทางซาย, เปดเขาหาตัวทางขวา, 
เปดออกจากตัวทางขวา

• ประเภทของประตู: ประตูปองกันขโมย, 
ประตูทองแดง, ประตูไม

•

* 10 เดือน: นี่คือขอมูลการทดสอบภายใน 
ระยะเวลาจริงอาจแตกตางกันไปตามความถ่ีในการใชงาน

* ชวงอื่นๆ: 
ชุดติดต้ังท่ีรวมมาน้ันเหมาะสําหรับประตูท่ีมีความหนาตามท่ีระบุ 
สําหรับประตูท่ีอยูนอกชวงความหนานี้ 
โปรดติดตอศูนยดูแลผูบริโภคของ Philips Smart Lock 
ท่ีไดรับอนุญาตหรือตัวแทนจําหนายออฟไลนท่ีไดรับสิทธิ์

* ปุมกดดิจิตอลท่ีแสดงในรูปถายผลิตภัณฑอาจแตกตางจากจอแสดงผลจ
ริง 
โปรดอางอิงจากรูปลักษณของแผงปุมกดดิจิทัลระหวางการใชงานจริง
วันที่ออก 2024-11-02
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