
 

 

Philips 5000 series
ระบบล็อคขอบอัจฉริยะ

การล็อคอัตโนมัติ
รหัส PIN ที่ซอนอยู
รหัส PIN แบบใชครั้งเดียว

DDL151Z00BB
ดีไซนเรียบงายและกะทัดรัด

ทําใหติดต้ังงาย
ดีไซนท่ีเรียบงาย ซ่ึงมีขนาดกะทัดรัดและเพรียวบาง 
ชวยใหติดต้ังไดกับประตูหลากหลายประเภทไดอยางงายดาย การล็อคอัตโนมัติ และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ชวยมอบชีวิตท่ีชาญฉลาดย่ิงข้ึนใหก ับคุณ

ชีวิตอัจฉริยะล็อคดวยความเปนเลิศ
• ขจัดความยุงยากของการล็อคดวยตนเอง
• บอกลาการใชกุญแจไปไดเลย
การปกปองขั้นสูงสําหรับความปลอดภัยในบาน
• ปองกันรหัสผานของคุณจากการแอบดู
ชีวิตงายๆ ไมไดหยุดอยูแคนี้
• ติดตั้งงายในสถานการณตางๆ
• สะดวกสบายสําหรับแขก



 ปลดล็อคไดหลายรูปแบบ

ตัวเลือกที่หลากหลาย เชน ลายนิ้วมือ, รหัส PIN, 
คียแท็ก 
และแอปพลิเคชันจะตอบสนองความตองการปลดล็อค
ที่แตกตางกันและใหผูใชไดเพลิดเพลินกับประสบกา
รณการเปดประตูที่ชาญฉลาดและสะดวก
ชองเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

Philips 5100-6HBS 
ใชชองเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
โดยไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม 
เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปดประต ู 
หากทําการล็อคประตูไมถูกตอง 
ชองเสียบกุญแจจะสงสัญญาณเตือนเพื่อเตือนใหคุณ
ทราบถึงสถานะการล็อคประตู
รหัส PIN แบบใชครั้งเดียว

เมื่อแขกหรือพนักงานทําความสะอาดมาในขณะที่คุณ
ไมอยูบาน 

คุณสามารถตั้งรหัสผานแบบใชครั้งเดียวลวงหน า 
และจะใชไมไดอีกหลังจากที่ใชงานแลว 
โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนรหัส PIN หลักบอยๆ 
ซึ่งจะชวยลดความยุงยากในการรีเซ็ตรหัส PIN
รูปทรงเล็กกะทัดรัด

การออกแบบที่เรียบงายและกะทัดรัดทําใหติดตั้งไดงา
ยสําหรับบาน สตูดิโอ สํานักงาน ฯลฯ 
ซึ่งเหมาะสําหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาค
าร ซึ่งชวยใหมั่นใจไดถึงพื้นที่สวนตัว
รหัส PIN ที่ซอนอยู

Philips 5100-6HBS มาพรอมกับเทคโนโลยีรหัส PIN 32 
หลักที่ซอนอยู 
ซึ่งชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขแบบสุมเพื่อระบุ
ตัวตนและปลดล็อคประตู 
ตราบใดที่มีการปอนรหัสผานที่แทจริงอยางตอเนื่อง 
คุณสมบัตินี้สามารถปองกันการแอบดูและรักษารห ัสผ
านจริงของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ
DDL151Z00BB/97

รายละเอียดเฉพาะ
การออกแบบและรูปลักษณ
• สี: สีดํา Obsidian
• เซ็นเซอรตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนํา
โซลูชันการเขาถึง
• ลายนิ้วมือ
• รหัสผาน/รหัส PIN
• การด/คียแท็ก
ขอมูลจําเพาะดานพลังงาน
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน
• เวลาใชงาน: 6 เดือน*
• ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: 4 แบตเตอรี่
• แหลงจายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สํารอง 5V
ใชงานงาย
• สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, 

การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา, การเตือนสถานะปดเสียง, 
การเตือนบังคับล็อคจากดานนอก, 
การเตือนการล็อคระบบ

• คูมือเสียง: คูมือเสียงมนุษย
โหมด
• โหมดการทํางาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกําหนดเอง
การติดตั้ง
• ความหนาของประตู: 30-50 มม., 50-90 มม., 

ขนาดอื่นๆ*
• ทิศทางการเปดประตู: เปดเขาหาตัวทางซาย, 

เปดออกจากตัวทางซาย, เปดเขาหาตัวทางขวา, 
เปดออกจากตัวทางขวา

• ประเภทของประตู: ประตูปองกันขโมย, 
ประตูทองแดง, ประตูไม

•

* 6 เดือน: นี่คือขอมูลการทดสอบภายใน 
ระยะเวลาจริงอาจแตกตางกันไปตามความถ่ีในการใชงาน

* ปุมกดดิจิตอลท่ีแสดงในรูปถายผลิตภัณฑอาจแตกตางจากจอแสดงผลจ
ริง 
โปรดอางอิงจากรูปลักษณของแผงปุมกดดิจิทัลระหวางการใชงานจริง

* ระยะอื่นๆ: หากความหนาของประตูอยูนอกเหนือระยะเหลาน้ี 
โปรดปรึกษาศูนยดูแลผูบริโภคสมารทล็อคของ Philips 
ท่ีไดรับอนุญาตหรือตัวแทนจําหนายออฟไลนท่ีไดรับมอบหมาย
วันที่ออก 2024-08-08
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