
 

 

Philips WelcomeEye 
Outdoor
WelcomeEye Intercom-
Bedienfeld

Extrem hohe Bildqualität
RFID-Zugangskontrolle
Zweifachregelung
Skalierbare Plattform

DES9900VOS
Begrüßen Sie Ihre Gäste herzlich

über das WelcomeEye Outdoor Intercom-Bedienfeld
Das neue Philips WelcomeEye Outdoor Intercom-Bedienfeld bietet eine 
bemerkenswerte Bildqualität und zahlreiche Funktionen.

Ansprechendes und modernes Design
• Mit schwarzem Aluminium-Design

Sehr hohe Bildqualität
• Mit CMOS-Farbsensor
• Mit Nachtsicht
• Für eine perfekte Sicht auf Ihre Gäste

Erweiterbare Lösung
• Mit der aufrüstbaren Plattform

Funktional und praktisch
• Mit Zweifachregelung
• Mit RFID-Technologie
• Schützen Sie Ihre Installation
• Mit der Überwachungsfunktion



 Hohe Bildqualität
Machen Sie eine völlig neue Erfahrung mit der 
besonders hohen Bildqualität des WelcomeEye 
Outdoor.

Elegantes Intercom-Bedienfeld
Nutzen Sie die Vorteile des WelcomeEye Outdoor 
Intercom-Bedienfeldes und seines modernen 
Designs.

Ein vielseitiges Intercom-Bedienfeld
Öffnen Sie Ihr Schloss oder Tor mit dem 
WelcomeEye Outdoor Intercom-Bedienfeld.

Tag- und Nachtsicht
Heißen Sie Ihre Gäste Tag und Nacht auf 
bestmögliche Weise willkommen – mit dem 
WelcomeEye Intercom-Bedienfeld.

Erweitern Sie Ihre Installation
Verbinden Sie bis zu drei Bildschirme, zwei 
Intercom-Bedienfelder und eine Kamera mit der 
WelcomeEye-Lösung.

Innovatives Intercom-Bedienfeld
Mehr Sicherheit mit der in der Philips Intercom 
integrierten RFID-Technologie.

Verpolungsschutz
Schützen Sie Ihre Installation mit der 
Verpolungsschutz-Funktion, die im Philips Intercom-
Bedienfeld integriert ist

Behalten Sie Ihre Eingänge im Blick
Überwachen Sie Ihre Eingänge ganz einfach mit der 
Überwachungsfunktion von WelcomeEye Outdoor.

Großer Betrachtungswinkel
Behalten Sie alles im Blick mit dem WelcomeEye 
Intercom-Bedienfeld und seinem besonders großen 
Betrachtungswinkel (H130°/V90°)
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Elektrische Eigenschaften
• Elektrische Eigenschaften: 20 V DC/240 mA/4,8 W
• Elektrische Verbindung: 2 Drähte

Design
• Abschließen: Grau-schwarzes Aluminium

Intercom-Bedienfeld
• Nachtsichtfunktion: Weiße LEDs (2,5 m)
• Türsteuerung: 12 V/2A max.
• Blickwinkel: H130 °/V90 °
• Sensor: C-MOS Farbe 900TVL
• Linse: Nicht einstellbar
• Beleuchtete Anruftaste
• Montage: Oberflächenmontiert
• Steuerung des Schließblechs: 12 V/1,1 A max.
• RFID: 125 kHz – 23 Abzeichen max.
• Mit Beschriftung

Kit-Funktionen
• Abmessungen: 210 mm (H) x 150 mm 

(L) x 93 mm (T)
• Gewicht: 0,74 kg

Maximaler Abstand
• Kabellos: 120 m

Umgebungstemperatur bei Betrieb
• Temperatur: -20 °C bis +50 °C

Merkmale des Einzelprodukts
• Abmessungen des Intercom-Bedienfelds: 168 mm 

(H) x 82 mm (L) x 38 mm (T)
• Gewicht: 0,33kg

Verwendung
• Intercom-Bedienfeld: Außenbereich (IP44)

Gewährleistung
• Jahre: 2

Verkabelung
• Schlauchsystem: 2-Draht

Zugriffskontrolle
• Optionen: Sperre und Tor

Standard und Zertifizierung
• Typ: CE, RoHS, REACH

Einstellungen
• Klingellautstärke: Klingellautstärke
•
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