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1. INTRODUCCION

1.1. Instrucciones de Seguridad

Devuelva su Tarjeta de registro de producto o registrese en linea en

www.philips.com/support hoy mismo para aprovechar al maximo su compra.

Al registrar su modelo con Philips usted cumplird con los requisitos para obtener todos los valiosos
beneficios que se indican a continuacién, jno se los pierda! Complete y devuelva su Tarjeta de registro
de producto o registrese en linea en www.philips.com/support para asegurarse de:

* Seguridad del product Notificasion
Al registrar su producto, recibira la notification

(directamente del fabricante) en el raro caso de un
retiro de productos o de defectos en la seguridad.

* Beneficios adicionales

Registrar su producto garantiza que recibira todos
los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo
las ofertas especiales para ahorrar dinero.

PHILIPS

iFelicitaciones por su compra y
bienvenido a la “familia”!

Estimado propietario de un producto
Philips:

Gracias por su confianza en Philips. Usted ha
escogido uno de los productos mejor construi-
dos y con mejor respaldo disponible hoy en
dia. Haremos todo lo que esté a nuestro
alcance por mantenerle satisfecho con su
compra durante muchos anos.

Como miembro de la “familia” Philips, usted
tiene derecho a estar protegido con una de las
garantias mas completas y redes de servicio
mas sobresalientes de la industria. Lo que es
mas: su compra le garantiza que recibira toda
la informacion y ofertas especiales a las que
tiene derecho, ademas de un facil acceso a los
accesorios desde nuestra comoda red de
compra desde el hogar.

Y lo que es mas importante: usted puede
confiar en nuestro irrestricto compromiso con
su satisfaccion total.

Todo esto es nuestra manera de decirle
bienvenido y gracias por invertir en un
producto Philips.

P.S.: Para aprovechar al maximo
su compra Philips, asegiirese de
llenar y de devolver inmediata-
mente su Tarjeta de registro del
producto o registrese en linea en
www.philips.com/support

Conozca estos

simbolos de  S€ZU ridad

A RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO A
NO ABRIR

Atencion: Para reducir el riesgo de choque
eléctrico, no quite la tapa (o el panel posterior). En
su interior no hay piezas que el usuario pueda
reparar. Para servicio dirijase a personel calificado.

Este “relampago” indica material no aislado dentro
‘ a de la unidad que puede causar una descarga

eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar,

por favor no retire la cubierta del producto.

El “signo de exclamacion” llama la atencion hacia

funciones sobre las que deberia leer con atencion

en la literatura adjunta para evitar problemas

operativos y de mantenimiento.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe
exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben
colocar encima objetos llenos de liquido como jarrones.
PRECAUCION: Para evitar descargas eléctricas, haga que la
paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e
introduzcala hasta el fondo.
ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire
la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante
de la prise et pousser jusqu’au fond.

@ Simbolo de CLASE Il (doble aislamiento)

Las notas importantes y la calificacion se encuentran
ubicadas en la parte posterior o inferior del gabinete.

So6lo para uso del cliente
Escriba el modelo y el niimero de serie de su unidad (ubicados en
el gabinete) en el siguiente espacio para futura referencia.
N° de modelo.
N° de serie.

PHILIPS Visite nuestro sitio en el World Wide Web en http:/lwww.philips.com/support
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Tome en cuenta todas las advertencias.

Siga todas las instrucciones.

No use este aparato cerca del agua.

Limpie so6lo con un pafio seco.

N o vk w D=

No bloquee ninguno de los orificios de ventilacion.
Instalelo de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como
radiadores, rejillas de calefaccion, hornos u otros
aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.

9. No anule el objetivo de seguridad del enchufe
polarizado o de conexién a tierra. Un enchufe
polarizado tiene dos paletas, una mas ancha que la otra.
Un enchufe de conexion a tierra tiene dos paletas y una
tercera espiga de conexion a tierra. La paleta mas ancha
o la tercera espiga es entregada para su seguridad. Si el
enchufe suministrado no se ajusta a su tomacorriente,
consulte a un electricista para que reemplace el
tomacorriente obsoleto.

10. Aseglrese de que nadie pise o apriete el cable de
alimentacion, especialmente en los enchufes,
receptaculos y en el punto en el que salen del aparato.

11. Sélo use accesorios especificados por el fabricante.

12. Uselo sélo con un carro, soporte,
tripode, repisa o mesa especificados por
el fabricante, o que sean vendidos con el
aparato. Cuando use el carro, tenga
precaucion al moverlo cargado con el
aparato para evitar lesiones si éste se vuelca.

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas
o cuando no se use durante largos periodos.

14. Deje que el personal calificado realice todo el servicio.
Es necesario que el aparato reciba servicio si se ha
danado de alglin modo, como cuando se dana el cable o
enchufe de alimentacion, se ha derramado liquido u
objetos han caido dentro él, cuando el aparato ha
estado expuesto a lluvia o humedad, no opera bien o se
ha caido.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este aparato puede generar o utilizar energia
radioeléctrica. Los cambios o las modificaciones que se
hagan en este aparato podran causar interferencias a
menos que éstos sean aprobados expresamente en este
manual. El usuario podra perder la autorizacién que tiene
para utilizar este aparato si hace algin cambio o
modificacion que no haya sido autorizado.

Este transmisor debe compartir ubicacién con cualquier
otra antena o transmisor, u operar en conjunto con éstos.

INTERFERENCIA DE RADIO O TV

Este equipo se ha probado y se ha determinado que
cumple con los limites para un dispositivo digital clase B,
en conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC.
Estos limites estan destinados a proporcionar un nivel de
proteccion razonable contra interferencia dafina en
instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y
puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se
instala y usa segun las instrucciones, puede provocar
interferencia dafina a las radiocomunicaciones. Sin
embargo, no se puede garantizar que en una instalacion
especifica no tengan lugar interferencias. Si este equipo
llega a provocar interferencia a la recepcion de radio o
television, lo que se puede determinar encendiendo y
pagando el equipo, se sugiere tratar de eliminar la
interferencia adoptando una o mas de las siguientes
medidas:
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Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito
diferente del que esta conectado el receptor.

4. Pida ayuda al distribuidor o a un técnico
experimentado de radio/TV.

W=

Desconecte el enchufe de la alimentacion eléctrica
para apagar el aparato cuando encuentre un problema
o cuando no lo use. El enchufe de la alimentacion
eléctrica debe permanecer listo para usarse.

PRECAUCION: Existe peligro de explosion si la pila
se reemplaza en forma incorrecta.
Reemplacela sélo con el mismo tipo

o uno equivalente.

ADVERTENCIA: Las pilas (el paquete de pilas o la pila
instalada) no deben exponerse al
calor excesivo, como luz solar,

fuego u otras fuentes similares.

SEGURIDAD DEL LASER

Este aparato es clasificado como PRODUCT CON LASER
CLASE 1. Este aparato utiliza un laser. Sélo una persona de
servicio calificada debera retirar la cubierta o intentar
reparar este aparato, debido a posibles lesiones oculares.

PRECAUCION: El uso de controles, ajustes o la
realizacion de procedimientos
distintos de los especificados en este
documento pueden provocar
exposicion peligrosa a la radiacion.

CLASS 1 LASER PRODUCT
CLASSE 1PRODUIT LASER

PRODUCT CON LASER CLASE 1

INFORMACION IMPORTANTE DE DERECHOS
DE AUTOR

Estan prohibidos la copia, la difusion, la reproduccion en
publico y el préstamo no autorizados de discos. Este
elemento incorpora tecnologia de proteccion contra
escritura amparada por patentes de EE.UU. y otros
derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation.
Queda prohibido el desmontaje y la ingenieria inversa.

No coloque la unidad sobre un mueble que se pueda
volcar si algin nifo o adulto lo inclina, empuja, se para
encima o trepa por él. La caida de la unidad podria
provocar graves lesiones o, incluso, la muerte.

Este aparato no se debe colocar en una instalacion empotrada,
como un librero o estante, a menos que se proporcione la
ventilacion adecuada. Aseglrese de dejar un espacio de 7,8
pulgadas (20 cm) o mas alrededor de este aparato.
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Para evitar los riesgos de descarga eléctrica e incendio

No manipule el cable de alimentacion de CA con las
manos mojadas.

No tire del cable de alimentacion de CA cuando lo
desconecte de una toma de CA. Téomelo por el
enchufe.

No introduzca los dedos ni objetos dentro de la unidad.

Ubicacion y manipulacion

No instale la unidad bajo luz solar directa, cerca de
campos magnéticos fuertes o en un lugar expuesto a
polvo o a vibracion fuerte.

Evite lugares con cambios de temperatura drasticos.
Instale la unidad en una posicion horizontal y estable. No
coloque nada directamente encima o debajo de la unidad.
Segun los dispositivos externos, se puede generar ruido o
perturbacién de la imagen o el sonido si la unidad se
coloca demasiado cerca de los dispositivos externos. En
este caso, aseglrese de que exista suficiente espacio
entre los dispositivos externos y la unidad.

Segun el entorno, la temperatura de esta unidad puede
aumentar levemente. Esto no es una falla.

Aseglrese de retirar el disco y de desenchufar el cable
de alimentacion de CA del tomacorriente antes de
transportar la unidad.

Advertencia de condensacion de humedad

Puede formarse condensacion de humedad dentro de la

unidad en las siguientes condiciones. En este caso, no

use la unidad al menos algunas horas hasta que se

seque.

- La unidad se traslada desde un lugar frio hasta un lugar
calido.

- Bajo condiciones de alta humedad.

- Después de calefaccionar una habitacion fria.

Observe la salida de escaneo progresivo

Los consumidores deben considerar que no todos los
televisores de alta definicién son plenamente
compatibles con este producto, y pueden provocar que
ocurran alteraciones en la imagen. En caso de
problemas de imagen con la salida del escaneo
progresivo 525(480), se recomienda que el usuario
cambie la conexion a la salida de standard definition. Si
existen preguntas respecto de la compatibilidad del
televisor con este reproductor de 525p(480p)

Blu-ray Disc™/DVD, pdngase en contacto con nuestro
centro de atencion al cliente.

1.2. Maintanimiento

B Servicio

Consulte los temas pertinentes sobre “SOLUCION DE
PROBLEMAS” en la pagina 47 antes de devolver el
producto.

Si necesita llamar a un representante de servicio al
cliente, tenga a mano antes de llamar el nimero de
modelo y el nimero de serie de su equipo. Esta
informacion esta exhibida en la parte de atras del
producto. Asimismo, tdbmese un instante para
identificar el problema que esta teniendo, y dispongase
a explicarselo al representante. Si usted considera que
el representante necesitara ayudarle a efectuar las
operaciones, manténgase cerca del equipo. Nuestros
representantes tendran sumo gusto en asistirlo. Para
referencia en linea, visite nuestro sitio web en
www.philips.com/support



B Limpieza del Gabinete

* Limpie el panel frontal y demas superficies exteriores
del equipo con un pafio suave.

* Nunca utilice solventes, diluyentes, benceno o alcohol
para limpiar el equipo. No rocie liquido insecticida
cerca del equipo. Tales productos quimicos podrian
descolorar la superficie o daiar el equipo.

B Limpiar los Discos

* Cuando se ensucie un disco, limpielo con un pafio de
limpieza. Limpie el disco desde el centro afuera. No
limpie en movimiento circulares.

* No utilice disolventes como bencina, diluyentes,
limpiadores comerciales, detergente, agentes
limpiadores abrasivos o rociadores antiestaticos para
registros analdgicos.

B Limpieza de la Lente del Disco

* Si este aparato siguiera sin funcionar adecuadamente
aunque usted haya consultado las secciones
correspondientes y el capitulo sobre SOLUCION DE
PROBLEMAS de este manual del usuario, puede estar
sucio el equipo de captura por laser 6ptico. Para la
inspeccion y limpieza del equipo de captura por laser
optico consulte con su distribuidor o un centro de
servicio autorizado.

B Manipulacion de los Discos

* Manipule los discos de tal manera que no se adhieran a
las superficies de los mismos huellas digitales y polvo.

* Siempre almacene el disco en su estuche protector
cuando no lo utilice.

* Tenga en cuenta que los discos con formas especiales
(discos con forma de corazon, octagonales, etc.) no
pueden ser reproducidos en esta unidad. No intente
reproducir dichos discos ya que pueden danar la
unidad.

B Prueba del Mando a Distancia

¢ Sj el mando a distancia no funciona correctamente,
puede usar una camara digital (incluido un teléfono
celular con camara incorporada) para ver si esta
emitiendo una senal infrarroja.

Coémo realizar la prueba?

1. Apunte el transmisor de Rl del mando
a distancia hacia la lente de la camara
digital (o camara del teléfono celular).

2. Encienda la camara digital y observe el
transmisor de Rl del mando a distancia
a través del visor LCD de la camara
digital.

3. Mientras mira el LCD, presione los
botones en el mando a distancia que
desea probar-.

a. Si el mando a distancia funciona
adecuadamente, el transmisor de Rl
del mando a distancia creara un flash
visible en el LCD de la camara digital.

b. Ni no crea el flash, reemplace las
pilas del mando a distancia con pilas
nuevas e inténtelo nuevamente. Si
aln asi no crea el flash, es posible
que el mando a distancia presente
algun dafo o desperfecto. Contacte
al servicio de atencion al cliente
para opciones de reemplazo.

1.3. Auviso

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke
Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.
P&F USA se reserva el derecho de cambiar productos en
cualquier momento sin estar obligada a ajustar suministros
anteriores de acuerdo con dicho cambio.

El material de este manual se considera adecuado para el
uso para el que esta destinado el sistema. Si el producto o
sus modulos o procedimientos individuales se usan para
fines distintos de los especificados en este documento, se
debe obtener la confirmacion de su validez y adecuacion.
P&F USA garantiza que el material mismo no infringe
ninguna patente de los Estados Unidos.

No se ofrece ninguna garantia adicional expresa ni implicita.
P&F USA no sera responsable de ninglin error en el
contenido de este documento ni de los problemas que
pudieran surgir como resultado del contenido de este
documento. Los errores de los que se informe a P&F USA
se adaptaran y publicaran en el sitio Web de soporte de
P&F USA lo antes posible.

B Garantia

El usuario no puede realizar el servicio de ninguno de los
componentes. No abra el producto ni retire las cubiertas
que cubren su interior. Las reparaciones sélo podran
llevarlas a cabo los centros de servicio y establecimientos
de reparacion oficiales. De lo contrario, se anulara la
garantia, ya sea expresa o implicita. Cualquier operacion
prohibida expresamente en este manual, o cualquier ajuste
o procedimiento de montaje no recomendado o no
autorizado en este manual anulara la garantia.

1.4. Importante

El registro de su modelo en Philips le permite acceder a
todos los valiosos beneficios indicados a continuacion, no
se los pierda. Llene y envie la tarjeta de registro de su
producto de inmediato, o registrelo en linea en
www.philips.com/support para asegurar :

Notificacion de la seguridad del producto

Si realiza el registro del producto, recibira una notificacion
directamente del fabricante en el raro caso de que sea
necesario un retiro de productos o que exista un defecto
de seguridad.

Beneficios adicionales de la propiedad del producto

El registro del producto garantiza que recibira todos los
privilegios a los que tiene derecho, incluidas ofertas
especiales para ahorrar dinero.
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Para obtener mas informacion

Para obtener mas informacién, llame al servicio de soporte

al cliente de su pais.

* Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en
Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los
Estados Unidos, comuniquese con Centro de atencién
al cliente de Philips al 1-866-309-0866

B Cuidado Ambiental

El empaque de este producto se
debe reciclar.

Pdngase en contacto con sus
autoridades locales para obtener
informacion acerca de cémo
reciclar el empaque.

QY

&

Directivas para el término de la vida util

Para obtener informacion de
productos de reciclaje, por favor
visite - www.recycle.philips.com

Philips estd muy atento a fabricar
productos que no dafien el medio
ambiente en las areas principales
de preocupacion para ecologistas.
Su nuevo sistema de teatro en
casa de discos Blu-ray™ contiene
materiales que se pueden reciclar
y volver a usar. Al final de su vida
util, empresas especializadas
pueden desmantelar la sistema de
teatro en casa desechada para
concentrar los materiales
reutilizables y para minimizar la
cantidad de los que se eliminaran.
Aseglrese de eliminar su sistema
de teatro en casa antigua segun las
normativas locales.

Eliminacion de baterias usadas

Las baterias suministradas no contienen los materiales
pesados mercurio y cadmio. Sin embargo, en muchas areas
no se pueden eliminar baterias junto con los desechos
domésticos. Aseglirese de eliminar las baterias segun las
normativas locales.
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1.5. Accesorios Provistos

¢ Mando a Distancia

* Pilas (AAA, 1,5V x 2)

*  Guia de Arranque Rapido

¢ FICHA INFORMATIVA

* Tarjeta de registro

e 1 central, 2 delanteros, 2 altavoces traseros y
1 realzador de graves

1.6. Informacion de Marca Registrada

OJIDoLBY.

TRUEITE
DIGITAL PLUS
PRO LOGICHI

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic” y el simbolo de la doble D son marcas
comerciales de Dolby Laboratories.

= dits#D
Master Audio | Essential

Fabricado bajo licencia de la patente de EE.UU. n °:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567, 7,333,929; 7,212,872 y otras patentes de
EE.UU. y en todo el mundo emitidas y pendientes. El
simbolo DTS-HD, y simbolo DTS-HD juntos son marcas
registradas y DTS-HD Master Audio | Essential es una
marca comercial de DTS, Inc.Product incluye software.
© DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Hoimli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia
Interface son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos
y en otros paises.

x.v.Color

“x.v.Color” y el logotipo “x.v.Color” son marcas
comerciales de Sony Corporation.



&)
ﬁ) Blu-rayDisc

N LT ™
< Los logotipos “Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” y
“Blu-ray Disc™” son marcas registradas de la Asociacion

Java Blu-ray Disc Association.

POWERED M es una marca registrada de DVD Format/Logo

Java y todas las marcas comerciales y logotipos basados en Licensing Corporation.
Java son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Oracle o de sus filiales.

Kodak

Picture CD

COMPATIBLE

Kodak y KODAK Picture CD Compatible son marcas
Windows Media y el |0g0 de Windows constituyen marcas comerciales de Kodak y se utilizan bajo licencia.
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos de América o en otros

(Wil
AVCHD
El Logo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificacion

“AVCHD” y el logotipo “AVCHD” son marcas de Wi-Fi Alliance.
comerciales de Panasonic Corporation y Sony
Corporation.

BONUSVIEW ™

Los logotipos “BONUSVIEW ™" y “BONUSVIEW ™" son
marcas registradas de la Asociacion Blu-ray Disc
Association.

q
BD) vE.

Los logotipos “BD-Live™” y “BD-Live™” son marcas
registradas de la Asociacion Blu-ray Disc Association.

NETFLR

Netflix y el logotipo Netflix son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de Netflix, Inc.

VUDU™ es una marca comercial de VUDU, Inc.
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2. FUNCIONES

jFelicitaciones por su compra y bienvenido a Philips!
Para beneficiarse plenamente del servicio de asistencia
técnica que ofrece Philips, registre su producto en
www.philips.com/support

2.1. Funciones

Discos Blu-ray™

Podra disfrutar de los beneficios de los Discos Blu-ray™
con capacidad para almacenar cinco veces mas informacion
que un DVD convencional.

BD-Java

Con algunos Discos Blu-ray™ que contienen aplicaciones
Java, usted puede disfrutar de funciones interactivas como
juegos o menUs interactivos.

Optimizaciéon de DVD para una imagen con calidad
mejorada

Su DVD actual tendra un aspecto incluso mejor que antes
gracias a la optimizacion de video. La optimizacion
aumentara la resolucion de DVD de definicion estandar a
alta definicion hasta 1080p por una conexion HDMI. La
imagen tendra menos imperfecciones y sera mas realista
para disfrutar de una experiencia cercana a la alta
definicion.

Disfrute de su contenido en distintos tipos de
soportes

Una compatibilidad total histérica con los DVD, CD y
tarjeta SD le asegura que pueda continuar disfrutando de su
coleccion actual de audio y video. Ademas, puede disfrutar
de archivos AVCHD / MP3 / WMA / JPEG.

Escuche el rico sonido envolvente multicanal

Sonido envolvente multicanal, que proporciona un sonido
realista y le hace sentir que usted estd realmente alli.

Interfase intuitiva de usuario y mando a distancia

La interfase logica de usuario de Philips le permite navegar
facilmente por su contenido y configuracién, de tal manera
que puede encontrar rapidamente lo que esta buscando.

Conexion facil y sencilla a su HDTYV a través de
HDMI

Conecte su HTS3306 a su HDTV con un Unico cable HDMI
(interfaz multimedia de alta definicion). Philips recomienda
el cable HDMI de Alta Velocidad para una mejor
compatibilidad. La sefal de salida de alta definicion se
transferira a su HDTV sin conversion a sefales analdgicas,
por lo que obtendra una excelente calidad de imagen y
sonido, completamente libre de ruidos. Gracias a otras
multiples salidas, puede conectar facilmente con su sistema
de teatro en casa o amplificador.

Acerca de EasyLink (HDMI CEC) (Control de
aparatos electronicos)

EasyLink le permite operar las funciones enlazadas de este
sistema de teatro en casa en televisores de marca Philips
con la funcién EasyLink.

Philips no garantiza el 100 % de interoperabilidad con otras
marcas de dispositivos que cumplan con CEC de HDMI.

PiP (BONUSVIEW ™)

Algunos BD-videos tienen la funcion PiP que permite
mostrar la imagen secundaria en la imagen primaria. Puede
seleccionar el video secundario pulsando
[BONUSVIEW (PiP)] siempre que la escena contenga la
imagen secundaria.

BD-Live™

BD-Live™ (BD-ROM ver.2, perfil 2.0) que permite el uso
de funciones interactivas cuando esta unidad esta conectada
a Internet, ademas de la funcion BONUSVIEW ™., Las
diversas funciones varian segun el disco.

Mend emergente

Algunos BD-videos tienen un menu emergente, que es un
menu de navegacion que se puede seleccionar y manejarse
en la pantalla del televisor sin interrumpir la reproduccion.
Puede seleccionar el menu emergente pulsando

[DISC MENU / POP-UP MENU]. El contenido del
menU emergente varia segln el disco.

HDMI Deep Color

El color profundo reduce el efecto de imagen de cartel de
la imagen de reproduccion. Consulte “HDMI Deep Color”
en la pagina 33.

Salida HDMI 1080p/24 (s6lo Discos Blu-ray™)

Esta unidad estd equipada con la funcion que puede ofrecer
un movimiento suave durante la reproduccién de material
filmado originalmente con la velocidad de fotogramas de 24
fotogramas por segundo con progresivo. (Disponible
solamente cuando el dispositivo de visualizacion esta
conectado a través de un cable HDMI.) Consulte

“Video HDMI” en la pagina 36.

Como reproducir contenidos desde una Tarjeta SD

Puede reproducir archivos AVCHD / MP3 / WMA / JPEG
que estén almacenados en una tarjeta SD. Los discos
BD-ROM Perfil2.0 (BD-Live™) y Perfil1.1 a veces guardan
comentarios de la imagen-en-imagen, subtitulos u otros
elementos adicionales en la tarjeta SD para utlizarlos
durante la reproduccion del video-BD.

Reproduccion de archivos AVCHD

Esta unidad admite la reproduccion de archivos en formato
AVCHD (un nuevo formato para videograbadoras de alta
definicion) grabados en el disco / tarjeta SD. El archivo
personal de alta definicion es reproducible en calidad HD.
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x.v.Color

Este dispositivo admite la reproduccion de contenidos de
video en discos grabados con tecnologia “x.v.Color”. Para
poder visualizar el contenido de video creado con el
espacio “x.v.Color”, se necesita un TV u otro dispositivo
que permita reproducir imagenes de video utilizando el
estandar “x.v.Color” y modificar de manera manual la
configuracion del espacio de color. Consulte el manual del

usuario del dispositivo si desea obtener mayor informacién.

Netflix

Con esta unidad, se pueden ver peliculas y episodios de TV
transmitidos instantaneamente desde Netflix a través de
Internet. Para utilizar esta funcion, debe visitar
netflix.com/Philips en su PC y registrarse como miembro
Netflix.

(Solo esta disponible en los Estados Unidos.)

VUDU

Esta unidad es compatible con VUDU, el servicio lider de
television a la carta en alta definicion (HD). Con VUDU,
usted también puede disfrutar de diferentes tipos de
aplicaciones de Internet. Para usar esta caracteristica, tiene
que conectar esta unidad a Internet.

Para obtener instrucciones de uso completas del servicio
VUDU, visite www.vudu.com/docs para consultar un
actualizado y detallado manual online.

(Solo esta disponible en los Estados Unidos.)
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2.2. Informacion de la version

La pantalla “Informacién de la version” le brinda
informacién sobre la version de software y hardware de
esta unidad.

También puede descargar el tltimo software desde el sitio
web de Philips y actualizarlo usted mismo si es mas nuevo
que la version que tiene en su unidad actualmente. Puede
ver la version actual del software en su unidad en la pantalla
“Informacion de la version”.

Para acceder a “Informacion de la version”, siga el siguiente
procedimiento.

1. Pulse [# (inicio)].

2. Utilice [A / ¥ | </ »] para seleccionar “Instalacion”,
luego pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Configuracion
avanzada”, luego pulse [OK].

4. Utilice [ A / ¥] para seleccionar “Informacion de la
version”, luego pulse [OK].

Simbolos Utilizados en este Manual
de Usuario

2.3.

Para especificar a qué tipo de medios se puede aplicar cada
funcion, colocamos los siguientes simbolos al comienzo de
cada elemento a utilizar.

Descripcion

© La descripcion se refiere a BD-video

VIDEO

o[®
o
o)

E&DVD

S =)

La descripcion se refiere a DVD-video

La descripcion se refiere a CD de audio /
DTS-CD

La descripcion se refiere a DVD-RW/-R y
tarjeta SD con archivos AVCHD

La descripcion se refiere a BD-RE/-R,
DVD-RW/-R, CD-RW/-Ry tarjeta SD con
archivos MP3

La descripcion se refiere a BD-RE/-R,
DVD-RW/-R, CD-RW/-Ry tarjeta SD con
archivos de Windows Media™ Audio

La descripcion se refiere a BD-RE/-R,
DVD-RW/-R, CD-RW/-R y tarjeta SD con
archivos JPEG

0
o)

>
a
o)

EZ
g8

JPEG

Si usted no encuentra en el encabezado de la funcion
ninguno de los simbolos listados mas arriba, la operacion es
valida para todos los medios.



3. PERSPECTIVA GENERAL
FUNCIONAL

3.1. Panel Delantero
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La unidad también se puede encender pulsando estos
botones.

-

Boton (¢ (espera/encender)

* Pulse el botén para encender la unidad, o para pasar
la unidad al modo de espera. (Para apagar
completamente la unidad, debe desconectar el cable
de alimentacién de CA.)

* Mantenga pulsado durante 10 segundos para apagar la
unidad.

2. Bandeja de disco

» Coloque un disco luego de abrir la bandeja para
discos.

3. Botdén A (abrir/cerrar)*
* Pulselo para cerrar o abrir la bandeja para discos.
4. Boton 4« / PP (anterior/siguiente)

* Pulselo para saltar al titulo / capitulo / pista / archivo
anterior o siguiente.

5. Botén W (detener)

* Pdlselo para detener la reproduccion.
6. Boton p (reproducir)*

* Pdlselo para comenzar o reanudar la reproduccion.
7. Boton SOURCE

* Presionelo para cambiar el modo de fuente activa.
8. Ventana del sensor de infrarrojos

* Recibe las sefales de su mando a distancia para que
pueda controlar la unidad desde la distancia.

9. Pantalla

* Consulte “Panel de visualizacion” en la pagina 14.
10. Perilla del VOLUME

* Girela para ajustar el volumen.
11. Toma MP3 LINK

* Utilicela para conectar su reproductor de audio

portatil con un cable de audio estéreo de 3,5 mm.

12. Ranura para introducir la SD CARD

* Introduzca una tarjeta SD y reproduzca los
contenidos de esta.

3.2. Panel Trasero

1. Cable de alimentacién de CA
» Conecte la salida CA estandar para alimentar de
energia a esta unidad.
* Desconecte el cable desde la toma de CA para
apagar la unidad por completo.
2. Tomas de salidas de audio 5.1ch (SPEAKERS
(499)
* Utilicelas para conectar los altavoces de 5.1ch que se
incluyen.
3. Terminal LAN

» Utilizar para conectar a equipo de abastecimiento de
red, tal como un router o un médem con cable LAN.

4. Toma HDMI OUT

* Utilicela para conectar a una pantalla que tenga un
puerto HDMI compatible con un cable HDMI.

5. Tomas AUDIO IN (AUX)

* Utilicelas para conectar otro dispositivo con salidas
de audio con un cable de sonido.

6. Toma DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)

 Utilicela para conectar otro dispositivo con salidas
coaxiales de audio digital con un cable coaxial de
audio digital.
7. Toma VIDEO OUT

* Utilicela para conectar a un monitor de TV, a un
receptor / amplificador de AV o a otro dispositivo
con un cable de video.

@ Precaucion

*  No toque las clavijas internas de las tomas que estan en
el panel trasero. Una descarga electrostatica puede
danar la unidad de manera permanente.

* Esta unidad no cuenta con un modulador RF.
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3.3. Mando a Distancia
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La unidad también se puede encender pulsando estos
botones.

Boton (¢ (espera/encender)

* Pulse el botdn para encender la unidad, o para pasar
la unidad al modo de espera. (Para apagar
completamente la unidad, debe desconectar el cable
de alimentacién de CA.)

Boton BONUSVIEW (PiP)

* Pulselo para encender / apagar la funcién imagen en
imagen (aplicable so6lo a BD-video que admite la
funcién PiP (BONUSVIEW ™)),

Botén OPTION

* Durante la reproduccion, pulse para ver el menu de
reproduccion.

Botones de Rojo / Verde / Azul /| Amarillo

* Pulselo para activar las teclas de atajo en algunas
funciones de BD-video.

* Cuando se despliega la lista de archivos, presione
para cambiar las paginas.

Boton #& (inicio)

* Pulselo para mostrar el menu de inicio.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Boton DISC MENU / POP-UP MENU
Discos Blu-ray™:

* Pllselo para mostrar el mend emergente.
DVD:

* Pllselo para mostrar el menu del disco.

Botonesde A /V /<« />

* Pllselos para seleccionar elementos o
configuraciones.

Botén OK

* Pulselo para confirmar o seleccionar elementos de
menu.

Boton BACK ©
* Pdlselo para volver a la pantalla de funciones o menu
mostrado anteriormente.

Boton » (reproducir)*
* Pulselo para iniciar o reanudar la reproduccion.

Botén € (anterior)

* Durante la reproduccion, pulselo una vez para volver
al comienzo del titulo, capitulo, pista o archivo actual.

* Durante la reproduccion, pulse dos veces sobre la
tecla para volver al titulo, capitulo, pista o archivo
anterior.

* Durante la reproduccion de archivos JPEG, pulselo
para volver al archivo anterior.

Boton «<« (reverso)
* Durante la reproduccion, pulselo para invertir rapido
la reproduccion.

Boton W (detener)
* Pllselo para detener la reproduccion.

Botén VOL +/—
* Plselo para ajustar el volumen.

Botéon A (abrir/cerrar)*

* Pdlselo para cerrar o abrir la bandeja para discos.

Botones numéricos

 Pllselos para seleccionar un capitulo durante la
reproduccion.

* Pdlselos para introducir valores en el campo de
entrada.

Boton SUBTITLE

* Pulselo para seleccionar los subtitulos de un disco.

Botéon Net TV

* Pulse para mostrar el ment de modo de medios de
red.

Boton CLEAR

* Pulselo para limpiar la informacion una vez ingresada.

Boton REPEAT

* Pulselo para conmutar entre distintos modos de
repeticion.

Boton VUDU

* Pulse para abrir VUDU.

Boton SOURCE

* Pulselo para cambiar el modo de fuente activa; ment
de inicio (Disco / Tarjeta SD / Red), “Aux”, “Coaxial”
o “Enlace MP3”.



23. Boton SOUND MODE
* Pulselo para seleccionar un modo de efecto de
sonido.
24. Boton SURROUND
* Pulselo para seleccionar el modo envolvente.

25. Botén 3§ (mudo)
* Pllselo para silenciar el volumen.
26. Boton pp (adelantar)
* Durante la reproduccién, pulselo para avanzar rapido
la reproduccion.
» Cuando la reproduccion esté en pausa, pulselo para
avanzar lentamente la reproduccion.

27. Botén P (siguiente)
* Durante la reproduccion, pulselo para saltar al
siguiente capitulo, pista o archivo.
» Cuando la reproduccion esté en modo de pausa,
pulselo para avanzar la reproduccion paso a paso.
28. Botén 11 (pausar)
* Pulselo para pausar la reproduccion.
29.Boton NETFLIX
* Pulse para abrir Netflix.
30. Boton TOP MENU
Discos Blu-ray™:
* Pllselo para mostrar el menu superior.
DVD:
* Pllselo para mostrar el menu de titulos.
31. Boton INFO
* Pllselo para mostrar la pantalla de informacion.
32. Boton SLEEP
* Pllselo para configurar el temporizador de apagado.

B Instalar las Pilas en el Mando a Distancia

Instale dos pilas AAA (1,5V) haciendo coincidir la polaridad
que se indica dentro del compartimento de pilas del mando
a distancia.

@ Precaucion

El uso incorrecto de las pilas puede provocar peligros

como fugas y explosiones. Por favor, observe lo siguiente:

*  No mezcle pilas alcalinas, estandar (carbono-cinc) o
recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

*  No mezcle pilas nuevas con antiguas.

*  No mezcle distintos tipos de pilas. Aunque puedan
tener un aspecto similar, las pilas distintas pueden tener
distintas tensiones.

* Compruebe que los extremos + y - de cada pila
coincidan con las indicaciones del compartimento de las
pilas.

*  Quite las pilas del compartimento de pilas si no utilizara
el mando a distancia durante un mes o mas.

* Cuando deseche las pilas usadas, cumpla con las normas
gubernamentales o reglas publicas medioambientales
que se apliquen en su pais o zona.

* No recargue, cortocircuite, desmonte, caliente ni
queme las pilas.

B Uso del Mando a Distancia

Instrucciones para el uso del mando a distancia:

* Aseglrese de que no haya obstaculos entre el mando a
distancia y la ventana del sensor de infrarrojos de la
unidad.

* El funcionamiento a distancia puede ser no fiable si una
fuerte luz solar o fluorescente da en la ventana del
censor de infrarrojos de la unidad.

* Los mandos a distancia de distintos dispositivos pueden
interferir unos con otros. Evite utilizar el mando a
distancia para otros aparatos situados cerca de la
unidad.

¢ Cuando advierta una disminucién en el rango de
operacion del control remoto, reemplace las pilas.

* Los maximos rangos de operacién del equipo son los
siguientes.

- Linea de vision:
aprox. 23 pies (7 m)
- Hacia cualquier costado respecto del centro:
aprox. 16 pies (5 m) dentro de 30°
- Por encima:
aprox. 16 pies (5 m) dentro de 15°
- Por debajo:
aprox. 10 pies (3 m) dentro de 30°

==me)

=

Y —

30 B4 30 W
16 pies (5 m) 23 pies (7 m) 16 pies (5 m)
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3.4. Panel de visualizacion

La pantalla muestra el estado o informacién de
reproduccion. (Por ejemplo: tiempo de reproduccion
transcurrido, modo de fuente, tipo de repeticion, tipo de
men, etc.).

* Se puede ajustar el brillo de la pantalla. Consulte “Panel
de visualizacion” en la “LISTA DE
CONFIGURACIONES” en la pagina 35.

* Al cambiar el modo de fuente, se mostrara lo siguiente.

Pantalla Modo

Men de Inicio

Modo “Aux”

Modo “Coaxial”

por ejemplo)

Indica el tiempo de
reproduccion transcurrido.

El capitulo actual esta en el
modo de repeticion del
capitulo durante la
reproduccion de disco.

Cargando un disco o una
tarjeta SD.

Se muestra el menu de
modo medios de la red.

ES - 14

3.5. Guia de la Visualizaciéon en Pantalla

B Mend de Inicio
Cuando encienda la unidad, el menu de inicio aparecera ES
automaticamente. De lo contrario, pulse [#& (inicio)].

ir Tarjeta SD

Parcourir Net TV

Instalacién

“Reproducir : Inicia la reduccion del disco

Disco” introducido, muestra una lista de
pistas / archivos o el menu de filtro
de medios

“Parcourir : Muestra una lista de pistas / archivos

Tarjeta SD” en la tarjeta SD introducida o el

menu de filtro de medios
“Parcourir Net : Para acceder al menu de servicios de
TV”? red
: Para acceder al menu de
configuracion

“Instalacion”

B Menu de configuracion

1 Configuracion de video | {{Pantalla de TV Pantalla panoramica 16:9 2

Video HDMI
Configuarcin de Audio
HDMI Deep Color

Confguracién deRed Moo desentrelazado

d
o

Configuracién avanzada

1. Categoria

2. Menus / Opciones :
Muestra opciones del elemento resaltado a la izquierda
siempre que sea posible.

B Ment de reproduccion

Durante la reproducciéon, pulse [OPTION] para mostrar
el menu de reproduccién.

por ejemplo) Discos Blu-ray™

Audio
Subtitulo

Repeticion

Nivel de negro

Reduccién de ruido

v




4. CONEXIONES

4.1. Ubicacion de los Altavoces

El sistema de teatro en casa para discos Blu-ray™ de Philips es facil de instalar. Sin embargo, para garantizar una experiencia
de sonido optima es esencial ubicar el sistema correctamente.

4 )

REAR
LEfy

1. Coloque la unidad principal cerca de la TV.

2. Coloque el sistema de altavoces al nivel de sus oidos y directamente paralelo a la zona de audicion.
3. Coloque el realzador de graves en la esquina de la habitacion o al menos a 1 metro de la TV.

e Nota

* El diagrama de ubicacion que aqui se muestra es sélo una pauta orientativa que brinda un excelente rendimiento del
sistema. Es posible que usted descubra otras opciones que se adapten mejor a la disposicion interior de su habitacién y
le brinden una experiencia sonora que pueda disfrutar.

* Para evitar interferencias magnéticas, nunca coloque los altavoces delanteros demasiado cerca del TV.

* Los altavoces traseros estan etiquetados como REAR LEFT o REAR RIGHT.

* Los altavoces delanteros estan etiquetados como FRONT LEFT o FRONT RIGHT.

* Para conocer la configuracion de los altavoces, consulte “Configuracion de altavoces” en la pagina 33.

4.2. Conexion al Televisor
B Conexién de HDMI (admite hasta 1080i*"), 1080p(*?), 1080p/24 de resolucién.)

SuTV

— (no se incluye)
—]

No se requiere de una conexion de audio analdgico.

(") 1080i : Emite los datos de video con una velocidad de cuadro de 30 cuadros por segundo.
2) 1080p : Emite los datos de video con una velocidad de cuadro de 60 cuadros por segundo.

* No incline el conector al introducirlo en la toma de HDMI, y aseglrese de que las formas de la toma y del conector coincidan.

* Cuando se encuentre conectado a un dispositivo de visualizacion incompatible con el sistema de proteccion HDCP
(proteccion de contenidos de alta definicion, por sus siglas en inglés), la imagen no se mostrara correctamente.

» Utilice un cable HDMI con el logo HDMI (un cable HDMI certificado) para realizar esta conexion. Se recomienda el
cable HDMI de alta velocidad (conocido también como cable HDMI de categoria 2) por su mejor compatibilidad.
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B Conexién de Video Estandar (Admite Unicamente 480i de Resolucion.)

SuTvV

.
.
..

Cable de video
(no provista)

VIDEO IN

* Conecte esta unidad directamente al televisor. Si los cables de video estan conectados a un reproductor de VCR, las
imagenes pueden distorsionarse debido al sistema de proteccion de derechos de autor.

4.3. Conexion de los Altavoces y el Realzador de Graves

T | —

wioPen AR @ ren @ @ Frov @

O

REALZADOR DELANTERO TRASERO TRASERO DELANTERO DELANTERO
DE GRAVES CENTRAL DERECHO IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO

1. Conecte los cables de los altavoces a los conectores del mismo color de los altavoces.

2. Conecte todos los altavoces y el realzador de graves en los conectores del mismo color de la parte trasera de la unidad
principal.
Aseglrese de que los colores de los cables y los conectores coincidan.

& Nota

* Para evitar ruidos no deseados, nunca ubique los altavoces demasiado cerca de la unidad principal, del realzador de
graves, del adaptador de alimentacion de CA, del TV o de cualquier otra fuente de radiacion.
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4.4. Conexion del Audio desde una Caja de Cable/Grabadora/Consola de Juegos o TV

* Esta unidad brinda la posibilidad de conexién de sonido analdgico y digital. Puede conectar la salida de audio desde un
dispositivo de audio / video (por ejemplo, grabadora de DVD, VCR, caja de cable / satelital, consola de juegos o TV) a
este sistema de teatro en casa para discos Blu-ray™ para disfrutar el sonido envolvente multicanal.

Caja de cable / Satelital

AUDIO IN
AUX

Cable de audio
o)L

—
CD]]]]D:L (no provista) rﬂ]ﬂ]};‘:’@w
- Legm®-

SuTV

DIGITAL OUT

. Cable coaxial de audio digital :
RBIO (no provista) COAXIAL 17777
s

O S0

* Utilice un cable de audio (no se incluye) para conectar las tomas AUDIO IN (AUX) de la unidad principal a las salidas
de audio del dispositivo conectado.

* Utilice un cable coaxial de audio digital (no se incluye) para conectar la toma DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) de la
unidad principal a la salida de audio coaxial del dispositivo conectado.

© Nota

* Para escuchar la salida de audio de estas conexiones, seleccione el “Altavoces” en “Salida acustica” (consulte pagina 33)
y cambie el modo de fuente activa a la entrada conectada. (Consulte “Cémo Cambiar el Modo de Fuente Activa” en
pagina 46.)

4.5. Conectar el Reproductor de Medios Portatil

2 9O O O <

of - P

_—

MP3

Cable de audio estéreo de 3,5 mm
(no provista)

Conecte un cable de audio estéreo de 3,5 mm (no se incluye) a la toma MP3 LINK de esta unidad y a la toma de los
auriculares en su reproductor de medios portatil.

e Nota

* Para reproducir el audio desde su reproductor de medios portatil, consulte “Reproduzca desde el Reproductor de
Medios Portatil” en pagina 32.
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4.6. Salida acustica desde la toma HDMI OUT

A (inicio) =

“Configuarcién

' de Audio”

“Instalacion”

= “Salida acustica”

Si la configura en “Altavoces” :
La salida de audio de los altavoces 5.1ch varian segun la fuente de audio y la configuracion del modo envolvente.
(Consulte “Cémo Seleccionar el Modo Envolvente” en la pagina 45).

Si la configura en “HDMI normal’ o “HDMI LPCM” :

Consulte la siguiente tabla con respecto a la salida de audio de la toma HDMI OUT.

Configuracion de “HDMI normal” “HDMI LPCM”
“Salida acustica”

“Augzncfliiisga;ﬁ?r:;' - “Sélo audio princip” |“Salida audio comb.” | “Sélo audio princip” | “Salida audio comb.”
Medios Fuente de audio El formato de audio pueden darse salida dependiendo de la compatibilidad del
4 3 dispositivo conectado.
Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM
Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus  |Dolby Digital Multi LPCM™! Multi LPCM™
; Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi LPCM™3 Multi LPCM™
BD-video DTs® DTs® Multi LPCM
DTS-HD® DTS-HD® DTS® Multi LPCM™ Multi LPCM™
LPCM Multi LPCM Multi LPCM
Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM
DVD-video DTS® DTS® Multi LPCM
LPCM 2 canales LPCM 2 canales LPCM
DTS-CD DTS® DTS® Multi LPCM
et Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM
LPCM Multi LPCM Multi LPCM
CD de audio LPCM 2 canales LPCM 2 canales LPCM
MP3 MP3 2 canales LPCM 2 canales LPCM
mg;iiy;u dio |WMA 2 canales LPCM 2 canales LPCM
Netflix WMA 2 canales LPCM 2 canales LPCM
VS Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus Multi LPCM™!
MP3 2 canales LPCM 2 canales LPCM

1) Decodificado completo.

*2) Unicamente esta decodificada la subclasificacion independiente.

"3 La clasificacion Dolby TrueHD esta decodificada.

“) Unicamente esta decodificada la subclasificacion Dolby Digital.

kI e ’ . . .7 ,
%) Unicamente est4 decodificada la subclasificacion nicleo.

& Nota

Si el dispositivo conectado no es compatible con HDMI BITSTREAM, el sonido sera dado como salida multi LPCM o

2 canales con mezcla reducida a 2 canales dependiendo de la capacidad del dispositivo conectado incluso si selecciona
“Salida acustica” en la opcion “HDMI normal”.

conectado.

“Sélo audio princip” incluso si el “Audio disco Blu-ray” esta configurado a “Salida audio comb.”.
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Si el dispositivo conectado no es compatible con AAC, el audio se dara como LPCM segln la capacidad del dispositivo

Al reproducir BD-videos que contengan sdlo el sonido principal, la salida de sonido sera la misma que en el caso de




4.7. Conexion a la Red

Si conecta esta unidad a Internet, se puede actualizar el software a través de Internet o acceder a los servicios de BD-
Live™, Netflix y VUDU.

& Nota

* Para una conexion estable, se recomienda una conexion con cables al usar las siguientes funciones.
(El uso de las siguientes funciones con conexién Wi-Fi se puede ver afectado por otros dispositivos que usen
frecuencias de radio.)

- Servicios de video en tiempo real (Netflix / VUDU)
- Actualizacion de red

B Conexion con Cables

Equipos de red

(modem, etc.) Router de banda ancha o eje
. I 0000000000 Oﬂl WAN LAN
LAN
_—
w W ey
Cable LAN
— (no se incluye) Cable LAN

(no se incluye)

Internet

@ Precaucion

* No introduzca ninglin cable que no sea el cable LAN a la terminal LAN a fin de evitar danos en la unidad.
* No conecte su PC directamente a la terminal LAN de esta unidad.

© Nota

Luego de realizar una conexion con cables, configure los parametros de red necesarios.
(Para la configuracion de red de una conexion con cables, consulte “Por cable” en pagina 38.)
¢ Si el mddem no tiene funciones de router, conecte un router con cables.
* Si el mdédem cuenta con funciones de router de banda ancha pero no posee puertos vacantes, agregue un eje.
* Para un router con cables, utilice un router que soporte ETHERNET 10BASE-T / 100BASE-TX estandar.
* Adquiera cables LAN blindados en su establecimiento habitual y utilicelos para conectarse a los equipos en red.
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B Conexion Wi-Fi

Equipos de red
(modem, etc.)

A S ——
-
N,

4
/\/R
LAN WAN [I
I ccococco0oo oI]I
Internet _m

] (] Router de Wi-Fi
L L7
Cable LAN
(no se incluye)
© Nota

* Luego de realizar una conexion Wi-Fi, configure los parametros de red necesarios.

(Para la configuracion de red de una conexiéon Wi-Fi, consulte “Inalambrico” en pagina 40.)
* Para un router Wi-Fi, use un router que admita IEEE 802.11 b/g/n.

(se recomienda “n” para la operacion estable de la red Wi-Fi.)
* Configure el router Wi-Fi en modo Infraestructura. Esta unidad no admite modo Ad-hoc.

* Otros dispositivos de radio u obstaculos pueden provocar interferencia en la conexion de red Wi-Fi.
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5. ANTES DE QUE

COMIENCE

5.2. Configuracion Inicial

Siga las instrucciones a continuacion para realizar la

configuracion inicial.

5.1. Coémo Encontrar el Canal de

Visualizacion / Fuente ensu TV

Después de que haya completado todas las conexiones,
debera encontrar el canal de visualizacion (fuente de
entrada externa) en su TV.

1. Después de que haya hecho todas las conexiones
necesarias, pulse [y (espera/encender)] para
encender la unidad.

2. Enciendasu TV.

Pulse el botén del mando a distancia del televisor que
da acceso al canal de entrada externa. Puede tener el
nombre de “SOURCE”, “AV”, “AUX” o “SELECT”
(consulte el manual del usuario de su televisor). O pulse
2 en el mando a distancia del televisor y luego pulse el
botdn de canal abajo repetidamente hasta que vea la
pantalla de apertura de Philips.

PHILIPS >

Este es el canal de visualizacién correcto (fuente de
entrada externa).

* Si el televisor esta conectado mediante un cable
HDM,I, la pantalla de apertura de Philips puede tardar
un poco en aparecer.

* Si ha pasado cierta cantidad de tiempo desde que ha

encendido la unidad, aparece la pantalla de bienvenida
la primera vez que enciende esta unidad.

1.

Mientras se esta viendo la pantalla de bienvenida, use
[ A / ¥] para seleccionar “Siguiente”, luego pulse
[OK].

Aparecera la pantalla de configuracion de idioma.

Utilice [ A / W] para seleccionar el idioma y luego pulse
[OK].

Please select your
language for on-screen
display.

English

Frangais

Aparecera la pantalla de configuracion de modo de

inicio rapido. Utilice [ A / W] para seleccionar el modo

que desee, luego presione [OK].

Apareceri la pantalla de configuracién de auto-

actualizacion del software. Utilice [A / W] para

seleccionar el modo que desee, luego presione [OK].

Aparecera la pantalla de configuracion de red. Utilice

[ A / ¥] para seleccionar el modo deseado y luego

pulse [OK].

¢ Si selecciona “Por cable”, consulte “Por cable” en
pagina 38 para conocer otras operaciones.

* Si selecciona “Inalambrico”, consulte “Inalambrico”
en pagina 40 para conocer otras operaciones.
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6. INFORMACION SOBRE LA
REPRODUCCION

6.1. Informacion Sobre la Reproduccion

Antes de que comience a reproducir un disco, lea la
siguiente informacion.

B Discos y Archivos Reproducibles

Discos reproducibles

Discos Blu-ray™

- BD-video

- Disco BD-RE* (ver. 2.1)
(Grabado en formato BDMV)

- Disco BD-R* (ver. 1.1/1.2/1.3)
(Grabado en formato BDMV)

(Es posible que los discos no
finalizados no puedan
reproducirse.)

' =

B/u-/a_l/ﬂ/gtw:

DVD-video %
VIDEO

DVD-RW

(solo discos en modo de video M

finalizados) rw

DVD-R

(solo discos en modo de video %

finalizados) ®

CD-DA (CD de audio) compact

DIGITAL AUDIO

compacT

o I

CD-R ISE

KODAK Picture CD KOdak
Picture CD

COMPATIBLE

DTS-CD -

(*) Debido a la progresion intencional del formato de disco
Blu-ray™ por parte de su autoridad de configuracion de
estandares, la compaiia no puede garantizar ni certificar
la reproducibilidad de futuras extensiones del formato
de disco Blu-ray™ con este producto.
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Archivos

reproducibles SeeSiOS

DVD-RW/-R
Tarjeta de memoria SD
Tarjeta miniSD
Tarjeta microSD
Tarjeta de memoria SDHC
Tarjeta miniSDHC
Tarjeta microSDHC

BD-RE/-R
DVD-RW/-R
CD-RW/-R
Tarjeta de memoria SD
Tarjeta miniSD
Tarjeta microSD
Tarjeta de memoria SDHC
Tarjeta miniSDHC
Tarjeta microSDHC

Tarjetas legibles Datos / archivos reproducibles

Tarjeta de memoria SD
(8 MB -2 GB)

Tarjeta miniSD
(16 MB - 2 GB)

Tarjeta microSD

AVCHD

MP3

Windows Media™ Audio

JPEG

AVCHD, MP3, WMA, JPEG,
(256 MB - 2 GB) comentarios en imagenes dentro de

- - imagenes, subtitulos u otros adicionales
Tarjeta de memoria para BD-ROM ver-. 2 (perfil 2.0 / perfil
SDHC (4 GB - 32 GB) 1.1)
Tarjeta miniSDHC
(4 GB - 8 GB)

Tarjeta microSDHC
(4 GB - 16 GB)

B Especificaciones Recomendadas
AVCHD

Esta unidad no puede reproducir archivos AVCHD
autéonomos (*.m2ts, *.mts o *.m2t) grabados en un DVD o
copiados en una tarjeta SD. El DVD o la tarjeta SD que
contenga archivos AVCHD deben tener una adecuada
estructura de carpeta y archivo que cumpla con las
especificaciones del formato AVCHD.

Utilice un dispositivo / software compatible con AVCHD
para grabar o copiar archivos AVCHD en un DVD o en una
tarjeta SD. (Consulte los manuales para el usuario del
dispositivo / software para obtener mas informacion.)
MP3 / Windows Media™ Audio

: 32 kHz, 44,1 kHz o 48 kHz

: 112 kbps - 320 kbps (MP3),
48 kbps - 192 kbps (WMA)

*  Frecuencia de muestreo

¢ Velocidad de bits
constante

JPEG

Resolucion

: 2.560 x 1.900 puntos
(el submuestreo es de 4:4:4)
5.120 x 3.840 puntos
(el submuestreo es de 4:2:2)

Limite superior

e Limite inferior : 32 x 32 puntos

e Tamano de archivo : 12 MB

maximo de una imagen



Limitaciones numéricas de archivos / carpetas

Discos Blu-ray™, DVD y tarjeta SD

Ccbh

999 carpetas (grupos) y 9.999 archivos.

255 carpetas (grupos) y 999 pistas / archivos.

Precaucién / Nota para las tarjetas SD

e

Precaucién

No intente abrir ni modificar la tarjeta.

No toque la superficie del terminal con los dedos ni
con metal alguno.

No adhiera rotulos ni adhesivos extra a las tarjetas.
No quite las etiquetas de las tarjetas SD.

Nota

Esta unidad admite tarjetas de memoria SD con el
sistema de archivos FAT12 / FAT16, y tarjetas de
memoria SDHC con el sistema de archivos FAT32.
Esta unidad no admite el sistema de archivos NTFS.
Esta unidad quizas no lea las tarjetas SD que se han
formateado en una computadora. En ese caso,
reformatee las tarjetas SD en esta unidad y vuelva a
intentarlo.

Se necesita un adaptador para las tarjetas miniSD y
microSD.

Partes de este producto se encuentran protegidas por
la ley de derechos de autor, y se ofrecen bajo licencia
de ARIS/ SOLANA / 4C.

Cuando no las utilice, mantenga las tarjetas SD dentro
de sus estuches.

Discos y Archivos No Reproducibles

Los siguientes discos no se reproduciran en esta unidad.

CD-ROM * CD-I (disco compacto
interactivo)

DVD-RAM * VSD (discos de video simples)

DVD-audio * CD de video

HD DVD « SVCD

Tarjeta memoria SDXC

Tarjeta microSDXC

Discos no finalizados

BD-RE (ver.1.0)

BD-RE (ver.2.1) (Grabados en formato BDAV)

BD-R (ver.1.1/ 1.2/ 1.3) (Grabados en formato BDAYV)
Discos Blu-ray™ / DVD / CD / Tarjeta SD contiene

archivos DivX®

Discos Blu-ray™ que contiene archivos AVCHD

Disco hibrido Discos Blu-ray™ / DVD (reproducidos
sélo como BD-video)

DVD-RW/-R grabado en formato de grabacion no
compatible

CD Super Audio - Sélo puede escucharse el sonido en
capa del CD. El sonido que se encuentra en la capa de alta
densidad de CD Super Audio no se puede escuchar.

No se garantiza la capacidad de reproduccion de los
discos dobles.

Esta unidad no puede reproducir el contenido del disco
protegido por la Gestion de derechos de digitales
(DRM) Windows Media™.

B Codigos de Region

Esta unidad esta disenada para
reproducir BD-video con region
“A”, DVD-video con region
“ALL” 6 “1”. No se puede
reproducir BD-video ni
DVD-video que estén etiquetados
para reproducirse en otras
regiones. Preste atencion a los
simbolos que se encuentran en el
lado derecho de su BD-video o
DVD-video.

Si los simbolos de estas regiones
no aparecen en su BD-video o
DVD-video, no podra reproducir
ese disco en esta unidad. El
nimero o letra dentro del globo
se refiere a la region del mundo.
Un BD-video o DVD-video
etiquetados para una determinada
region solo pueden ser
reproducidos en la unidad que
contenga el mismo codigo de
region.

BD-video

7N
f/ /aa\ \\
iy, 'm
w=w

DVD-video

(Estados Unidos / Canadd)

B Sugerencia para la Reproduccion de Discos

El contenido del disco se divide generalmente en secciones
o carpetas (grupos de titulos / archivos) segin se muestra a

continuacion.

Titulo 1

Titulo 2

+«——BD-video, DVD-video, AVCHD———

capitulo 1 capitulo 2
| |

capitulo 1 capitulo 2 capitulo 3
| | |

% f

B

CD de audio
Pista 3

Pista 1 Pista 2

_—

Pista 4

Pista 5

| | | | |
= || == || == || === | | ==

.« Carpeta (grupo) 1 —
archivo 1 archivo 2
! !

archivo 3

MP3, Windows Media™ Audio, JPEG

Carpeta (grupo) 2
archivo 4

archivo 5
I

gD

S

%,

A
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B Descripciones de Iconos
[ =7 J: icono de grupo (carpeta)
[ 47 7: icono de archivo de musica

- “Carpetas” se refiere a los grupos de archivos.

- “Pistas” se refiere al contenido grabado en el CD de
audio.

- “Archivos” se refiere al contenido de un disco que esta
grabado en formato de archivo AVCHD, MP3,
Windows Media™ Audio, JPEG (incluyendo KODAK
Picture CD).

© Nota

* Los caracteres no reconocibles se sustituyen por
asteriscos.

6.2. Guia de la Lista de Archivos

B Lista de archivos de musica

por ejemplo) modo MP3
2 3

Liste de Archivo:
- Pista 1/25
MP3_ Disc

Hora 0:00:12 (|
(@) CD | [DATA} 4

ol Audio

43 MP3_T.mp3

73 MP3_2Zmp3

43 MP3_3.mp3 5
43 MP3_4.mp3

43 MP3_5.mp3

Jd_MP3_6.mp3

¥ Arriba

1. Numero de pista (archivo) actual / Lista total del
pistas (archivos)

Tiempo transcurrido de la pista actual

.

Estado de reproduccién

Tipo de soporte

.

Imagen

Lista de grupos (carpetas) / archivos
Nombre del disco / tarjeta SD

N ot A WN
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B Lista de archivos de imagenes

 Arriba__F Abajo

1. Numero de archivo actual / Lista total del
archivos

2. Estado de reproduccion
3. Tipo de soporte
4. Imagen

5. Lista de grupos (carpetas) / archivos
(miniaturas)

B Como navegar por la lista de pistas / archivos

» Utilice [A / ¥] para mover el resaltado hacia arriba o
abajo de la lista.

* Para acceder a los archivos de un grupo (carpeta),
seleccione el grupo (carpeta) deseado y después pulse
[OK].

*  Pulse [«] o [BACK “O] para regresar a la jerarquia

anterior.

* Pulse [Rojo] o [Verde] para cambiar la pagina de la
lista.

e Pulse [Amarillo] para volver a la pantalla de modo de
medios.

e Pulse [ (inicio)] para volver al menu de inicio.

6.3. Como Introducir un Disco

1. Pulse [4a (abrir/cerrar)] para abrir la bandeja de
discos.

2. Sitle el disco en la bandeja para discos con la etiqueta
hacia arriba.

v/
, Alinee el disco con la guia de la
4 bandeja de discos.

/

3. Pulse [4a (abrir/cerrar)] para cerrar la bandeja de

discos.

* Puede que tarde un poco en cargar el disco.




REPRODUCCION BASICA

7.1.

Reproduccion de un Disco

Introduzca un disco (consulte “Cémo Introducir un

Disco” en pagina 24).

* Para Discos Blu-ray™ / DVD / CD de audio o un
disco que contiene un solo tipo de archivos, la
reproduccion comenzara automaticamente. En caso
contrario, pulse [ (reproducir)].

* Ciertos discos pueden mostrar un menu de titulo o
disco. En esta caso, consulte “Utilizar el Menu( Titulo
/ Disco / Emergente” en pagina 26.

* Aparecera la pantalla de filtro de medios.

Seleccione un archivo que desee reproducir, luego

pulse [OK].

En el caso de “AVCHD”, la reproduccién comenzara
automaticamente.

En el caso de “Musica”, aparecera la lista de pistas /
archivos. Seleccione un grupo (carpeta) o pista / archivo
que desee reproducir y luego pulse [ (reproducir)]
o [OK] para comenzar la reproduccion.

» Consulte “Lista de archivos de musica” en pagina 24
y “Coémo navegar por la lista de pistas / archivos” en
pagina 24.

En el caso de “Foto”, aparecera una pantalla de

miniaturas.

» Consulte “Lista de archivos de imagenes” en
pagina 24 y “Cdémo navegar por la lista de pistas /
archivos” en pagina 24.

Para saltar al proximo archivo / pista:

Pulse [ (siguiente)].

Para saltar al archivo / pista anterior:

Pulse [ € (anterior)].

Para pausar la reproduccion:

Pulse [11 (pausar)].

Para volver a la reproducciéon normal:

Pulse [» (reproducir)].

Para detener la reproduccién:

Pulse [ (detener)].

La reproduccion estara en modo Reanudar desde

parada.

=

®

Modo Reanudar desde parada

Discos Blu-ray™ /| DVD / AVCHD:

Cuando pulse [ (reproducir)] la proxima vez, la
reproduccion comenzara desde el punto en donde se
haya detenido.

CD de audio:

La reproduccién comenzara desde el punto en donde
se haya detenido la proxima vez que pulse

[» (reproducir)]. Si pulsa [OK] en lugar de

[» (reproducir)], la reproduccion comenzara desde
el principio de la pista / archivo en lugar de reanudar
desde el punto de parada.

MP3 / WMA / JPEG /| KODAK Picture CD:

La reproducciéon comenzara desde el principio del
archivo actual la préxima vez que pulse

[» (reproducir)] o [OK].

Nota

La reproduccién también se detendra y aparecera el
menu de inicio cuando pulse [#& (inicio)].

Para aplicaciones de BD-Java, es posible que el modo
Reanudar desde parada no se encuentre disponible.

Si pulse [OK] en lugar de [ (reproducir)], la
reproduccion puede comenzarse desde el principio del
disco aunque estuviera en modo Reanudar desde parada.
El modo Reanudar desde parada sigue en efecto, incluso
después de que se apague la alimentacion, pero se
cancela una vez que el disco se expulsa.

Con respecto al BD-RE/-R de multiborde, no se pueden
reconocer secciones grabadas adicionalmente.

Con respecto al DVD-RW/-R de multiborde, es posible
que no se reconozcan secciones grabadas
adicionalmente.

Consejos para reproduccion de JPEG / KODAK
Picture CD

Cada pulsacion de [« / »] girara la imagen 90 grados
cuando se muestra una imagen.

Durante la reproduccién, pulse [TOP MENU] para
mostrar una pantalla de miniaturas.

Esta unidad cumple con la ver. 7.0 de KODAK Picture
CD. Para ver los detalles de KODAK Picture CD,
pongase en contacto con alguna tienda que ofrezca
servicios de revelado de Kodak Inc.

Algunas carpetas o archivos que no sean reproducibles
puede que se enumeren debido al estado de grabacién.
Los archivos JPEG de alta resolucion tardan mas en
mostrarse.

Los archivos JPEG progresivos (archivos JPEG grabados
en formato progresivo) no pueden reproducirse en
esta unidad.
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7.2. Reproduccion de una tarjeta SD

(S I R

Puede reproducir archivos AVCHD / MP3 / WMA / JPEG
que estén almacenados en una tarjeta SD.

Ademas puede disfrutar de las siguientes funciones con la
tarjeta SD.

- Contenidos adicionales especiales para perfil 1 ver.1.1 de
BD-ROM. (Para obtener mas informacién acerca de los
contenidos adicionales especiales, consulte el libro de
instrucciones que trae el disco.)

- Funcion BD-Live™ (BD-ROM ver. 2, perfil 2.0). (Para
obtener mas informacion sobre BD-Live™, consulte
pagina 28.)

[(C—=—0o = = O

L e |

=

£
1. Inserte una tarjeta SD.

2. Pulse [#& (inicio)].

3. Utilice [a / ¥ / /] para seleccionar “Parcourir
Tarjeta SD”, luego pulse [OK].

4. Siga los pasos 2 a 3 de “Reproduccion de un Disco” en
pagina 25.

Para extraer la tarjeta de SD:
En modo parada, presione suavemente la tarjeta SD, luego
tire de ella con cuidado.

@ Precaucion

* No extraiga la tarjeta SD ni cambie la unidad a de
espera mientras se estan reproduciendo los contenidos
de la tarjeta. Esto puede ocasionar el mal
funcionamiento o la pérdida de datos de la tarjeta.

e Nota

* La informacion de resumen se borrara cuando:

- [ (detener)] se pulse mientras esta en el modo
Reanudar desde parada.

- se extrae la tarjeta SD.
- la unidad se cambia a modo de espera.

* No elimine las carpetas o archivos de la tarjeta SD con
su computadora. Esta unidad quizas no lea las tarjetas
SD que se han formateado en una computadora.

*  Siun nombre de archivo o carpeta incluye algunos de
los siguientes caracteres no reconocidos, el nombre del
archivo o carpeta no se visualizara adecuadamente.

- Caracteres no reconocidos: |.," =+ [];/\:]| ¥
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7.3.

Utilizar el Menu Titulo / Disco /
Emergente

Ciertos BD-videos, DVD-videos o archivos AVCHD
pueden contener un menu de titulo que describe el
contenido del disco, o un ment de disco que lo guia por las
funciones disponibles en el disco.

Con dichos discos, puede que aparezca automaticamente
un mend de titulos o un menu de disco cuando introduzca
el disco. De lo contrario, pulse [TOP MENU] o

[DISC MENU / POP-UP MENU] para seleccionar el
menu. Consulte el manual del disco para ver como navegar
por el mend.

& Nota

* Los menis cambian segun el disco. Consulte la
informacién que acompana al disco para ver los
detalles.

* [TOP MENU] o [DISC MENU / POP-UP MENU]
puede que no funcionen con algunos discos.

*  El menu de titulo también esta disponible para tarjetas
SD con archivos AVCHD.



8. REPRODUCCION
ESPECIAL

8.1. Avance Rapido / Rebobinado Rapido

FRR averp] wes | "

1. Durante la reproduccion, pulse [pp (adelantar)]
repetidamente para avance rapido.
Durante la reproduccion, pulse [ 4« (reverso)]
repetidamente para rebobinado rapido.
Cada vez que pulse [P (adelantar)] o

[ €« (reverso)], la velocidad de reproduccion cambia.

2. Presione [ (reproducir)] para volver a la
reproduccion normal.

e Nota

* En el caso de Discos Blu-ray™, DVD y AVCHD, la
velocidad varia en 5 niveles diferentes.

* En el caso de CD de audio, MP3 y Windows Media™
Audio, la velocidad varia en 3 niveles diferentes.

* Para CD de audio, la busqueda de avance rapido /
rebobinado rapido entre diferentes pistas no se

encuentra disponible durante la reproduccion aleatoria.

* Para MP3 y Windows Media™ Audio, la bisqueda en
avance rapido / retroceso rapido de audio en diferentes
archivos no esta disponible.

8.2. Reproduccion Avance Lento

CEE

Durante la reproduccion, pulse [11 (pausar)].
Después pulse [P (adelantar)].

Cada vez que pulse [P (adelantar)], la velocidad de
reproduccion varia en 3 niveles diferentes.

-

2. Presione [ (reproducir)] para volver a la
reproduccion normal.

& Nota

* Solamente esta disponible el modo avance lento.

8.3. Reproduccion Paso a Paso

EE

1. En modo pausa, pulse [P (siguiente)]
repetidamente.
Cada vez que pulse [P (siguiente)], la reproduccion
avanzara paso a paso.

2. Presione [ (reproducir)] o [11 (pausar)] para
volver a la reproduccién normal.

© Nota

* Solo esta disponible el avance paso a paso.

8.4. Reproduccion de Repeticién

La funcion repetir disponible puede variar dependiendo de

los discos.

1. Durante la reproduccion, pulse [REPEAT]
repetidamente para seleccionar la funcion repetir deseada.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar el modo de repeticion
que desee.

MODO REPETICION |SOPORTES DISPONIBLES
Repetir Capitulo

©"VD|aveHD

El capitulo actual se
reproducira repetidamente.

Repetir Titulo

El titulo actual se
reproducira repetidamente.

Repetir Pista WINDOWS
MEDIA
AUDIO

El archivo o pista actual se
reproducira repetidamente.

Repetir Todo

Todas las pistas del soporte
se reproduciran
repetidamente.

Repetir Grupo

La carpeta actual (grupo) se
reproducira repetidamente.

Repeticion Aleatoria
(CD de audio)

Repite la reproduccion
aleatoria.

Repeticion aleatoria
(MP3 / Windows
Media™ Audio / JPEG)
Repite la reproduccion
aleatoria de una carpeta.

3. Presione [BACK *9©] para salir.

& Nota

La configuracion de repeticion se cancelara cuando
detenga la reproduccion.

» Cuando la configuracion de repeticion esta
seleccionada para una carpeta (archivo) de MP3 o
WMA, la configuracion de repeticion se cancelara si
selecciona otra carpeta (archivo) de MP3 o WMA para
que se reproduzca.

es ]| e
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8.5. Presentacion de Diapositivas

1. Siga los pasos 1 a 2 de “Reproduccién de un Disco” en
pagina 25.

2. Abra la carpeta que contiene los archivos JPEG deseados.

3. Utilice [A / ¥ / /] para seleccionar un archivo
deseado y reproducirlo, y luego pulse
[» (reproducir)] o [OK].
* Se reproducira una imagen desde el archivo
seleccionado y se pasara a la siguiente en orden cada
10 segundos.

4. Pulse [l (detener)] para detener la reproduccion.
Para volver al primer elemento:
Pulse [TOP MENU].
Para volver a la ultima archivo en reproducirse:
Pulse [DISC MENU / POP-UP MENU].

e Nota

* Durante la reproduccion, presione [TOP MENU]
para ver la pantalla de vistas en miniatura.

* Los archivos JPEG de gran tamafio tardan en
visualizarse.

8.6. Configuracion de PiP
(BONUSVIEW ™)

& VIDEO
Algunos BD-videos tienen la funcion PiP que permite
mostrar la imagen secundaria en la imagen primaria.

PiP 3

Imagen Q
secundaria

1. Durante la reproduccion, pulse
[BONUSVIEW (PiP)].

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar el video secundario
que desea mostrar.

Imagen principal ——

* La imagen secundaria se mostrara con el sonido
secundario.

* Utilice [« /»] para alternar entre la configuracién
actual y “Apdo.”.
3. Pulse [BACK 9] para borrar la informacion de PiP.

* Acerca de la salida del audio secundario consulte
“Cambio de la Banda Sonora de Audio” en pagina 30
y “Audio disco Blu-ray” en pagina 33.
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8.7. Como Disfrutar de los Discos BD-
Live™ con Internet

VIDEO

Puede disfrutar de BD-Live™, lo que le permite utilizar

caracteristicas interactivas cuando la unidad esta conectada

a Internet.

Ejemplos de funciones de BD-Live ™:

* Acceso en linea a contenido adicional como avances de
peliculas, subtitulos, aplicaciones BD-Java, etc.

* Mientras se realiza la descarga, puede que se
reproduzcan datos especiales del video.

- El servicio y las funciones varian segun el disco.
Cuando utilice la funcién BD-Live™ siga las
instrucciones provistas con el disco.

- Inserte una tarjeta SD de al menos 1 GB de
capacidad antes de utilizar las funciones de BD-
Live™ en un disco Blu-ray™.

- No retire la tarjeta SD mientras utiliza las
funciones de BD-Live™.

& Nota

* Debe conectar la unidad a Internet y establecer las
configuraciones necesarias para utilizar BD-Live™.

* Para la conexién de la red, consulte “Conexion a la
Red” en pagina 19.

* Parala configuracion de la red, consulte “Instalacién de
Red” en pagina 38.

* Para determinados discos, es posible que la
configuracion de BD-Live™ en la “Configuracion
Manual” deba cambiarse. (Consulte las pagina 38.)

* Segln el entorno de su conexion, puede llevarle tiempo
conectar a la Internet; aseglrese de que tenga acceso a
la Red.

* Cuando se utilizan las funciones BD-Live™ vy el aparato
esta conectado a la Internet, tendra carga para efectuar
la comunicacion.

* Algunos discos con la funcion BD-Live™ requieren
memoria cuando se reproduce su contenido. Si no
puede reproducir un disco con la funciéon BD-Live™,
introduzca una tarjeta SD (1 GB o mayor) que se
formatea en esta unidad.

© Nota para AACS Online

* El reproductor o las identificaciones de los discos
pueden enviarse al proveedor de contenido cuando se
reproduzca un disco con la funciéon BD-Live™.

» Siguarda el historial de las visualizaciones en el servidor
utilizando estas identificaciones, usted podra conocer
otras peliculas similares.

*  Puede guardar historiales de puntajes de juegos.



8.8. Busqueda de Titulo / Capitulo

B Uso de [« (anterior)] / [P (siguiente)]

1. Durante la reproduccion, pulse [P (siguiente)] para
omitir el capitulo o titulo actual y pasar al siguiente.
El titulo o capitulo avanzara uno a uno.

* Si no hay ninglin capitulo en un titulo, puede que se
saltee el titulo actual.

Para volver al comienzo del titulo o capitulo actual,
pulse [ (anterior)].

Pulse [ (anterior)] repetidamente para ir al titulo o
capitulo anterior. El titulo o capitulo puede que
retroceda uno a uno.

B Uso de [OPTION]

1. Durante la reproduccion, pulse [OPTION] para
mostrar el menu de reproduccion.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Blsqueda”, luego
pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Titulo” o “Capitulo”,
luego pulse [OK].
por ejemplo) Discos Blu-ray™

[Titulo—]4  001/999

4. Presione [A / ¥ [ «/»] para introducir el nimero
de titulo / capitulo.

5. Pulse [OK].
La reproduccién comenzara desde el comienzo del
titulo / capitulo.

6. Pulse [BACK *9] para salir.

Busqueda

B Uso de [los botones numéricos] (Busqueda
Directa)

Busqueda de Capitulo

Mientras se reproduce un titulo, introduzca el nimero de

capitulo que desea buscar utilizando

[los botones numéricos].

La reproduccion del capitulo comenzara en unos pocos
segundos.

e Nota

» Con respecto a BD-video, el desempefio que tenga
dependera mucho del disco, y puede que no funcione
conforme la descripcion.

8.9. Busqueda de Pista

69 co [ o | " | eec |

1.

Durante la reproduccion, pulse [P (siguiente)] para
omitir la pista o archivo actual y pasar al siguiente.

El archivo / pista avanzara uno a uno. Para volver al
comienzo del archivo o pista actual, pulse

[ (anterior)].

Pulselo repetidamente para volver al archivo / pista
anterior. El archivo / pista retrocedera de a uno por
vez.

8.10. Busqueda de Tiempo

1.

Durante la reproduccion, pulse [OPTION] para
mostrar el ment de reproduccion.

Utilice [A / ¥] para seleccionar “Busqueda”, luego
pulse [OK].

Utilice [A / ¥] para seleccionar “Hora”, luego pulse
[OK].

por ejemplo) Discos Blu-ray™
[(Hora _]4 00:12:44/11:13:14

Utilice [a / ¥] o [los botones numéricos] para
introducir la hora a la que desea saltar.

Busqueda

por ejemplo) Introducir 1 hora 45 minutos y 15 segundos.
Presione

(

BIEBIERERNED

Pulse [OK].
La reproduccién comenzara desde la hora deseada.

Pulse [BACK “9] para salir.
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8.12. Cambio de la Banda Sonora de
Audio

Al reproducir material de video grabado con dos o mas
bandas sonoras (con frecuencia son distintos idiomas de

8.11. Alternar Subtitulos

Algunos materiales de video pueden tener subtitulos en
uno o mas idiomas. Para los discos comerciales, los idiomas

disponibles de subtitulos pueden encontrarse en el estuche
del disco.

Siga los pasos a continuacion para cambiar el idioma del
subtitulo durante la reproduccion.

© -2

sonido o formatos de sonido), las puede cambiar durante la
reproduccion. Para Discos Blu-ray™, el sonido disponible
varia segln la configuracion de “Audio disco Blu-ray”.
Consulte pagina 33 para mayor informacién.

VIDEO

1. Durante la reproduccién, pulse [OPTION] para
. mostrar el menu de reproduccion.
1. Durante la reproduccion, pulse [SUBTITLE]. - . « -
2. Utilice [ / ¥] para seleccionar “Audio”, luego pulse
2. Utilice [A / W] para seleccionar “Principal”, [OK].
“Secundario” o “Estilo”, después pulse [OK]. 3. Utilice [ / ¥] para seleccionar “Principal” o
.. ) ) “Secundario”, luego pulse [OK].
“Principal” : Configura el subtitulado para el video 8o P [OK]
principal. “Principal” . Configura el audio para el video
“Secundario’® : Configura el subtitulado para el video principal.
secundario. “Secundario’ : Configura el audio para el video
“Estilo” : Configura el estilo de subtitulo. secundario.
3. Utilice [ / W] para seleccionar el subtitulo o estilo 4. Utilice [ A /'¥] para seleccionar el canal de clasificacion
deseados. de audio deseado.
Principal 1 ENG Dolby D
Subtitulo  Principal 4
Secundario 1 ENG DTS
Secundario Apdo. )
il Apdo [Formato de Decodificacion] : Dolby D
St 3
- B * En el caso de “Secundario”, utilice [/ »] para
* Utilice [/ >] para alternar entre la configuracion alternar entre la configuracién actual de audio y
actual de subtitulo y “Apdo.”. “Apdo.”.
4. Pulse [BACK 9] para salir. 5. Pulse [BACK “9] para salir.

»DVD

VIDEO

1. Durante la reproduccion, pulse [SUBTITLE]. 1. Durante la reproduccion, pulse [OPTION] para
2. Utilice [A / ¥] para seleccionar el subtitulo deseado. mostrar el men( de reproduccion.
Utilice [A / ¥] para seleccionar “Audio”, luego pulse
Subtitulo $ [OK].
« Utilice [« /] para alternar entre la configuracion 3. Utilice [A / ¥] para seleccionar el canal de clasificacion
actual de subtitulo y “Apdo.”. de audio deseado.
3. Pulse [BACK *9] para salir. 1 ENG Dolby D Multich /3 | 4
[Formato de Decodificacion] : Dolby D
& Nota - -
* Para los CD de audio, usted puede seleccionar las
* Algunos discos solamente permitiran modificar los siguientes opciones.
subtitulos desde el menu del disco o el mend “Estéreo” : Tanto el canal derecho como el izquierdo
emergente. Pulse [TOP MENU] o estan activos (estéreo).
[DISC MENU / POP-UP MENUT] para visualizar el “L-ch”  Sélo est activo el canal izquierdo.
n?enu .del disco o el me.nu emerger'.nte. o “R-ch” : Sélo estd activo el canal derecho.
* Siel disco no posee estilos de subtitulado o idiomas, se
visualizara “No Disponible” en la pantalla del televisor. 4. Pulse [BACK D] para salir.
* Durante la reproduccién del video secundario, la e Nota

configuracion de subtitulos primarios no estara
disponible, salvo cuando no existan subtituos para el
video secundario.

También puede cambiar la configuracion de subtitulo
desde el menu de reproduccion. El ment de
reproduccion se puede seleccionar pulsando
[OPTION].
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El audio secundario no tendra salida cuando el video
secundario no se visualice o cuando

“Audio disco Blu-ray” esté configurado para “Solo
audio princip”. (Para algunos Discos Blu-ray™, el audio
secundario tendra salida aun cuando el video
secundario no esté funcionando.)



* El modo de audio no puede modificarse durante la
reproduccion de discos que no estén grabados en
modo de audio multiple.

* Algunos discos permiten modificar la configurcion de
idioma de audio en el ment del disco. (La operacion

8.14. Nivel de negro

varia segln los discos. Consulte el manual que Puede ajustar la configuracion de nivel de negro para que
acompaha el disco.) las partes negras de las iméagenes brillen tanto como usted
* Es posible que cambiar la banda sonora de audio no desee. Puede seleccionar “Enc.” o “Apdo.”.

funcione en algunos discos con varios streams de audio 1. Durante la reproduccién, pulse [OPTION] para
o canales (por ejemplo, DVD que permiten modificar la mostrar el mend de reproduccién.

configuracion de audio en el ment del disco). o ) o "
* Si el disco no posee idiomas de audio, se visualizara 2. Utlice [ A / 7] para seleccionar “Nivel de negro”,
“No Disponible” en la pantalla del televisor. luego pulse [OK].
+  Para CD de audio y DTS-CD (disco de musica de 5.1), 3. Utilice [A / ¥] para seleccionar la configuracién
no esta disponible la opcién de seleccionar deseada.
clasificaciones o canales de audio.
por ejemplo) Discos Blu-ray ™

Nivel de negro Enc. s

8.13. Cambiar los Angulos de Camara

VIDEO

Algunos BD-videos y DVD-videos contienen escenas que

“Enc.” : Oscurezca mas las partes negras con contraste

DVD y brillo adicionales.
VIDEO

“Apdo.” : Muestra la imagen original tal como se grabé.

han sido filmadas simultaneamente desde varios angulos. 4. Pulse [BACK D] para salir.

Puede cambiar el angulo de la camara cuando se visualice

&3 en la pantalla del TV. S Nota

1. Durante la reproduccion, pulse [OPTION] para * La configuracién permanece igual, aln si la unidad se
mostrar el menu de reproduccion. cambia al modo de espera.

2. Utilice [ / w] para seleccionar “Angulo”, luego pulse *  “Nivel de negro” no tiene efecto bajo las siguientes
[OK]. condiciones.
* El angulo seleccionado se visualizara en la barra de la
pantalla en la parte superior de la pantalla del
televisor.

3. Utilice [ / W] para seleccionar el dngulo deseado. 8.15. Reduccion de ruido
4. Pulse [BACK 9] para salir.
24P

© Nota
*  Sise configura el valor “Icono de Angulo” en “Apdo.”, . ) »
Reduce el ruido de la imagen de reproduccion.
1. Durante la reproduccion, pulse [OPTION] para
mostrar el menu de reproduccion.
2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Reduccion de ruido”
y luego presione [OK].
3. Utilice [A / W] para seleccionar la configuracion
deseada.

- Cuando la imagen sale de la toma HDMI OUT.

£ no aparecerd en la pantalla del TV. (Consulte la
pagina 35)

por ejemplo) Discos Blu-ray™
Reduccién de ruido +

“Enc.” : Activa la reduccion de ruidos.

“Apdo.” : Desactiva la reduccion de ruidos.

4. Pulse [BACK *9©] para salir.

& Nota

* La configuracion permanece igual, adn si la unidad se
cambia al modo de espera.
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8.16. Reproduzca desde el Reproductor
de Medios Portatil

Sencillamente conecte su reproductor de medios portatil
(por ejemplo reproductor de MP3) a esta unidad para
disfrutar de sus colecciones de musica con una calidad de
sonido superior.

1. Conecte su reproductor de medios portatil a la toma
MP3 LINK en esta unidad.

» Consulte “Conectar el Reproductor de Medios
Portatil” en la pagina 17.

2. Encienda su reproductor de medios portatil.

Presione [SOURCE] repetidamente para seleccionar
“Enlace MP3”.

4. Comience a reproducir musica en su reproductor de
medios portatil.

© Nota

* El control de la reproduccion solo es posible desde el
reproductor de medios portatil.

» Detenga la reproduccion en el reproductor de medios
portatil antes de pasar a otro modo de fuente.
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9. SERVICIOS DE RED

9.1. Antes de utilizar Servicios de red

Siga las instrucciones a continuacion antes de utilizar
funciones de red.

1. Conecte esta unidad a Internet.

* Consulte “Conexion a la Red” en la pagina 19.
2. Realice los ajustes de conexion de red necesarios.

* Consulte “Instalacion de Red” en la pagina 38.
3. Pulse [Net TV].

» Aparecera la pantalla de Net TV.

* Es posible acceder directamente a Netflix / VUDU
pulsando [NETFLIX] / [VUDU].

* Aparecera la pantalla “Philips Terms of Use Internet
Enabled Product” solo la primera vez. Después de
confirmar el contenido, presione [OK].

4. Presione [#& (inicio)] para salir.

B Guia de la pantalla de ments de Net TV

Estilo de vida

4 3

1. Clasificacion de elementos :

Clasifica los servicios segin su género

2. lconos del servicio de red :

Muestra los iconos de servicio
3. Pais:

Selecciona el pais donde se encuentra

4. Condiciones de Uso :

Muestra una clausula del servicio en red

9.2. Informacion sobre Servicios de red

Para obtener informacion detallada sobre servicios de
Internet de terceros, visite el sitio web de los proveedores
del servicio:

Netflix
VUDU

: http://Iwww.netflix.com/HowltWorks

¢ http://Iwww.vudu.com/product_overview.html




10. LISTA DE CONFIGURACIONES

En el ment de configuracion, usted puede personalizar distintos tipos de ajustes como prefiera.

Consulte las siguientes instrucciones para navegar por los menues de configuracion.

1. Pulse [ (inicio)] para acceder al mend de inicio.

Utilice [A / ¥ / </ »] para seleccionar “Instalacion”, luego pulse [OK].

Utilice [A / W] para seleccionar la configuracion deseada y luego pulse [OK].

2
3
4. Utilice [A / ¥] para mover el resaltado hacia arriba o abajo de la lista.
5

Para efectuar una seleccion o acceder a las opciones de un elemento, seleccione el elemento deseado y después pulse

[OK].

* Para volver a la pantalla anterior, pulse [BACK 9©].

6. Pulse [ (inicio)] para salir.

Consulte la tabla siguiente para ver los tipos de configuraciones que puede personalizar.

La opcidn seleccionada en gris es la configuracion predeterminada.

Categoria

Configuracion de video

Pantalla de TV

Menus / Opciones
4:3 Normal

4:3 Ajuste

Pantalla panoramica 16:9

16:9 Img. Compr.

Video HDMI

Auto

480p

720p

1080i

1080p

1080p/24

HDMI Deep Color

Auto

Apdo.

Modo desentrelazado

Auto

Video

Configuarcion de Audio

Modo nocturno

Auto

Enc.

Apdo.

Salida acustica

Altavoces

HDMI normal

HDMI LPCM

Audio disco Blu-ray

Salida audio comb.

Sélo audio princip

Configuracion de altavoces

Diseno de altavoces

Efectos entorno

Distancia entre los altavoces

Volumen de Altavoces

Configuracion de Red

Instalacion de Red

Inicio

Prueba de Conexion

Ver Configuracion de Red

Ver Configuracion Inalambrica

Netflix ESN

Desactivacian

Netflix

VUDU
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Configuracion de EasyLink EasyLink Enc.

Apdo.

Reproduccion de un solo toque  [Enc.
Apdo.

Standby con un solo toque Enc.
Apdo.

Control audio sist. Enc.
Apdo.

Entrada Externa Aux
Coaxial
Enlace MP3
Ninguno

Configuracion de Preferencias Mend Idioma Auto (XXXX)

English
Espanol
Frangais

Audio Orriginal
Bullgaro Italiano
Chino Japonés
Checo Coreano
Danés Noruego
Holandés Polaco
Inglés Portugués
Finlandés Rumano
Francés Ruso
Aleman Eslovaco
Griego Espanol
Hdngaro Sueco
Islandés Turco
Irlandés Otro

Subtitulo Apdo.
Bullgaro Italiano
Chino Japonés
Checo Coreano
Danés Noruego
Holandés Polaco
Inglés Portugués
Finlandés Rumano
Francés Ruso
Aleman Eslovaco
Griego Espanol
Hungaro Sueco
Islandés Turco
Irlandés Otro

Men( de Disco Bullgaro Italiano
Chino Japonés
Checo Coreano
Danés Noruego
Holandés Polaco
Inglés Portugués
Finlandés Rumano
Francés Ruso
Aleman Eslovaco
Griego Espanol
Hungaro Sueco
Islandés Turco
Irlandés Otro

Control para padres Apdo.
8 [Adulto] 4 [PG-13]
7 [NC-17] 3 [PG]
6 [R] 2[G]
5 [PGR] 1 [Tolerado]

Cambio de clave

Salvapantallas Enc.
Apdo.
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Configuracion de Preferencias Icono de Angulo Enc.
Apdo.
Panel de visualizacion Auto
Brillo
Oscuro
Configuracion avanzada Auto Apagato Enc.
Apdo.
Actualizacion Software Disco
Red
Tarjeta SD
Comprueba automaticamente si  |Enc.
hay un software mas reciente Apdo.
Modo de Inicio Rapido*® Enc.
Apdo.

Informacion de la version

Restaura configuraciones
predeterminadas

Restablecer configuracion

Formato Tarjeta SD

(Unidad) Borrar datos guardados BD-ROM

(Tarjeta SD) Borrar datos guardados BD-ROM

Restablecer configuracion de red

oSS

* Cuando “Modo de Inicio Rapido” se configura en “Enc.”, el consumo de energia durante el modo de espera aumentara.
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11. CONFIGURACIONES

11.1. Pantallade TV

“Configuracion “Pantalla de

Instalacion”  =» S "
de video’ TV”

A (inicio) =

Utilice esta funcion para ajustar la proporcion de aspecto
de una fuente de video que sea diferente de la proporcion
de su televisor, para que se ajuste al monitor de su televisor
sin distorsionar la imagen. Las descripciones de cada
configuracion son las siguientes:

Fuente

de video SN

Opcion Descripcion

4:3 Normal

Ba

Para disfrutar de una
imagen de 16:9 en un
monitor de 4:3:

La imagen de 16:9 se
reduce hasta que
ambos lados de la
imagen entran en el
TV de 4:3.

4:3 Ajuste

TP

Para disfrutar de una
imagen de 16:9 en un
monitor de 4:3:
Ambos lados de la
imagen se recortan
para que entre en el
TV de 4:3 sin
distorsionar la
proporcion de
aspecto de la imagen.

4:3

16:9

Pantalla panoramica  |Para disfrutar de una
16:9 imagen de 16:9 en un

monitor de 16:9:
%

configuracion cuando
quiera disfrutar una
imagen de 16:9 en un
TV de 16:9.

Seleccione esta
16:9 Img. Compr-. Para disfrutar de una
imagen de 4:3 en un
monitor de 16:9:
Utilice esta
configuracion para
mostrar una imagen
de 4:3 enel TV de
16:9 sin distorsionar
la proporcion de
aspecto de la imagen.

16:9

| AN

4:3
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11.2. Video HDMI

« . “Configuracion e .
Instalacion”  => e » = “Video HDMI
de video

A& (inicio) =

Configure la resolucién de la senal del video que se da
como salida desde de la toma “HDMI OUT”.

Puede seleccionar el “Video HDMI” deseado de entre las
configuraciones enumeradas a continuacion:

“Auto”, “480p”, “720p”, “1080i”, “1080p”’, “1080p/24”

Resolucion de salida actual :

Fuente
480i/60 | 720p/60 | 1080i/60 | 720p/24 | 1080p/24
480p/60 | 480p/60 | 480p/60 | 480p/60 | 480p/60
720p/60 | 720p/60 | 720p/60 | 720p/60 | 720p/60
1080i/60 | 1080i/60 | 1080i/60 | 1080i/60 | 1080i/60
1080p/60 | 1080p/60 | 1080p/60 | 1080p/60 | 1080p/60
1080p/60 | 1080p/60 | 1080p/60 | 1080p/60 | 1080p/24

La resolucion mas alta que admite su dispositivo de
visualizacion entrara en funcionamiento automaticamente.

* Lasalida de video compuesta (VIDEO OUT) sélo
puede dar salida a 480i/60.

* Para los formatos AVCHD, no esta disponible la salida
de video en 24 fotogramas por segundo (1080p/24).

e Nota

* La resolucion seleccionada también tiene que ser
admitida por su dispositivo de visualizacién.

*  Adn si “Video HDMI” se ajusta en “1080p/24”, para el
Discos Blu-ray™ que no se encuentra grabado a 1080p/
24, o para el DVD, se dara como salida una resolucion
de video soportada por el disco y por el dispositivo de
visualizacion en lugar de la 1080p/24.

* Consulte también el manual de su TV.

* Sipulsa [ (reproducir)] en el panel delantero
durante 5 segundos cambia la configuracion de nuevo a
su predeterminada.

* Cuando se encuentre conectado a un dispositivo de
visualizacién incompatible con el sistema de proteccion
HDCP (proteccion de contenidos de alta definicion,
por sus siglas en inglés), la imagen no se mostrara
correctamente.

* Las senales de sonido de la toma HDMI OUT
(incluyendo la frecuencia de muestreo, el nimero de
canales y la longitud de bits) pueden estar limitadas por
el dispositivo que esta conectado.



* Entre los monitores que soportan HDMI, algunos no
soportan la salida de sonido (por ejemplo, los
proyectores). Mientras se encuentre conectado a un
dispositivo tal como un proyector, no se emitira sonido
desde la toma de salida HDMI OUT.

» Cuando la toma HDMI OUT de esta unidad esta
conectada a un dispositivo (o dispositivos)
compatible(s) con DVI-D (compatible con HDCP) con
un cable conversor de HDMI-DVI, las sefales se dan en
RGB digital.

* Cuando la toma HDMI OUT esta entregando video en
1080p/24, la imagen no se dara desde la toma VIDEO
OUT.

Sistema de proteccion de derechos de autor

Para reproducir las imagenes de video digital de un
BD-video o DVD-video a través de una conexion HDM],
es necesario que tanto el reproductor como el dispositivo
de visualizacion (o receptor / amplificador AV) admitan un
sistema de proteccion de derechos de autor llamado
HDCEP (sistema de proteccion de contenidos digitales de
alto ancho de banda, por sus siglas en inglés). HDCP es
una tecnologia de proteccion contra copias que
comprende el cifrado y la autenticacién de datos del
dispositivo AV conectado. Esta unidad admite HDCP. Para
obtener mas informacion, lea las instrucciones de
funcionamiento de su dispositivo de visualizacion (o
receptor / amplificador de AV).
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11.3. Instalacion de Red

“Configuracion “Instalacion de

“Instalacion” = » ”
de Red Red

A (inicio) =

Configure la conexion de red para utilizar BD-Live™,
Netflix / VUDU o funcion de actualizacion en red.

B Prueba de Conexion

Luego de habilitar una conexién de red o cambiar la
configuracion de red, realice siempre la prueba de conexion
a fin de comprobar que la conexién haya sido efectuada
correctamente.

1. Utilice [a / ¥ / €/ »] para seleccionar “Instalacion”
en el menu de inicio y luego pulse [OK].

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Configuracion de
Red”, luego pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Instalacion de Red”,
luego pulse [OK].

4. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Prueba de Conexion”,
luego pulse [OK].
* La prueba de conexion comenzara automaticamente

y el resultado de ésta aparecera momentos después
de que la prueba finalice.

“Conectando...”: La prueba esta en progreso.

“Prueba superada”: La prueba de conexion se ha
completado satisfactoriamente.

“Error”: Fall6 la prueba de conexion. Compruebe las

configuraciones de conexion.

5. Presione [OK] para volver al ment de configuracion, o
presione [ (inicio)] para salir.

& Nota

* Sise realiza con éxito la prueba de conexion, ya se
puede utilizar BD-Live™, Netflix / VUDU o la funcion
de actualizacidon de red, a través de Internet sin realizar
ajustes adicionales.

» Sila prueba conexion falla, probablemente necesite
verificar la configuracion de su router y asegurarse de
que la conexion fisica esté segura. Si necesita la
direccion MAC de esta unidad para realizar la
configuracion del router, puede verla en la pantalla “Ver
Configuracion de Red” / “Ver Configuracion
Inalambrica” (consulte pagina 41).

* Al conectar esta unidad directamente a un médem por
primera vez o al conectarla a un médem que estuvo
conectado anteriormente a otro dispositivo de red
(por ejemplo: un router, PC, etc.), quiza deba apagar y
volver a encender el médem para reiniciar su
configuracion.
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B Por cable

Seleccione “Por cable” si realizé una conexién con cables y
ajuste la configuracion en “Configuracion Automatica” o
“Configuracion Manual”, de conformidad con el entorno de
su red.

Configuracién Automatica

Seleccione “Configuracion Automatica” para ajustar la
configuracion de red automaticamente.
1. Siga los pasos 1 a 3 de “Prueba de Conexién” en
pagina 38.
2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Inicio”, luego pulse
[OK].
3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Por cable” y luego
presione [OK].
4. Utilice [ A / ¥] para seleccionar “Configuracion
Automatica”, luego pulse [OK].
* La unidad iniciara la prueba de conexion en forma
automatica y el resultado de la prueba aparecera
inmediatamente luego de que finalice la misma.

5. Seleccione “Terminar” para activar los ajustes de la red
y configurar la conexion de la red en forma automatica.

Configuraciéon Manual

En los siguientes casos, seleccione “Configuracion Manual”
para establecer cada ajuste segln se lo requiera.

- Cuando fall6 la prueba de conexion con la
configuracion de “Configuracion Automatica”.

- Cuando su proveedor local de servicios de Internet le
ensene a realizar los ajustes especificos de conformidad
con el entorno de su red.

1. Siga los pasos 1 a 3 de “Configuracion Automatica” en
pagina 38.

2. Utilice [ A / ¥] para seleccionar “Configuracion Manual”,
luego pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Direccion IP”, luego
pulse [OK].

4. Aparecera la pantalla de configuracion de “Direccion
IP”. Ingrese la direccion IP con los botones del cursor y
numeéricos.

Direccion IP

Favor ingrese la direccion IP.

Cancelar Borrar Hecho

* Ingrese la direccion IP luego de verificar las
especificaciones de su router.

* Si se desconoce la direccion IP, verifique la direccion
IP de otros dispositivos (por ejemplo, una
computadora conectada a través de un cable LAN) y
asigne un nimero diferente de aquellos de los demas
dispositivos.

5. Utilice [a / ¥ / <« /»] para seleccionar “Hecho” y
luego presione [OK].



Seleccione “Mascara de Subred”, “Puerta de Enlace”,
“DNS Primario” y a su vez “DNS Secundario”, e
ingrese cada nimero de direccién con los botones del

11.

Pulse [Rojo] para ir a la pantalla de configuracion de
“Puerto Proxy”. Ingrese el nimero del puerto Proxy
con los botones del numéricos.

cursor y los botones numéricos, luego presione [OK].

. . Puerto Proxy
* Ingrese las direcciones DNS que su proveedor de

Internet le ha otorgado.
* Si se desconoce el DNS, compruebe la direccion

Favor ingrese el Puerto Proxy.

DNS de otros dispositvos (por ejemplo, una PC XXX
conectada a través de un cable LAN) y asigne la
misma. Cancelar Borrar Hecho

12. Utilice [A / ¥ / <€/ »] para seleccionar “Hecho” y
luego presione [OK].
13. Aparecera la pantalla de configuracion de velocidad de

Por favor ingrese los
ajustes de red. Direccion IP XXX, XXX, XXX, XXX
Mascara de Subred XXX, XXX. XXX. XXX

Puerta de Enlace  « xxx. X0 XXX, XXX

conexion. Utilice [A / ¥] para seleccionar la
configuracion deseada y luego presione [OK].
(La configuracion predeterminada es “Auto”.)

14. Aparecera la pantalla de configuracion de BD-Live ™.
Utilice [A / ¥] para seleccionar la configuracion
deseada y luego presione [OK].

(La configuracion predeterminada es “Permitir”.)
“Permitir’’:

Se permite el acceso a Internet para todas los
contenidos de BD-Live™.

‘“Permiso limitado”:

Se permite el acceso a Internet solamente para los
contenidos BD-Live™ que tengan certificados de
contenido del propietario. Se prohibe el acceso a
Internet sin los certificados.

“Prohibir”’:

Se prohibe el acceso a Internet para todas los
contenidos de BD-Live™.

15. Aparecera la pantalla de configuracion de prueba de
conexion. Seleccione “Si” para iniciar la prueba de
conexion y el resultado de la prueba aparecera
inmediatamente luego de que finalice la misma.

16. Presione [OK] para volver al menu de configuraciéon, o
presione [#& (inicio)] para salir.

DNS Primario

* 00K, XX, XK. XXX

DNS Secundario

© 00K, XXX, XXX, XXX

Cancelar

7. Utilice [A / ¥ | </ »] para seleccionar “Hecho” y
luego presione [OK].
8. Utilice [a / ¥ / </ »] para seleccionar “Continuar” y
luego presione [OK].
9. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Si” o “No” para el
servidor proxy, y luego presione [OK].
* Si utiliza un servidor proxy, seleccione “Si” para ir al
siguiente paso.
* Si no utiliza un servidor proxy, seleccione “No” para
ir al paso 13.
10. Aparecera la pantalla de configuracion de “Direccion
Proxy”. Ingrese la direccion proxy con los botones del
cursor, los botones numéricos y la tecla de color.

Direcciéon Proxy

Favor ingrese la Direccion Proxy con el teclado, o el teclado del software.

http://xxxxx.xX. XX

© Nota para “Direccion IP”, “Mascara de
Subred”, ‘“Puerta de Enlace”, “DNS Primario” y
“DNS Secundario”

@Hecho & Cancelr  @Borrar & JA@ * El rango de nimero de entrada es de entre 0 y 255.
* Siingresa un nimero superior a 255, el niumero se
[A/V/</P] : Muevael resaltado. reseteara automaticamente en 255.
[los botones numéricos] : Ingrese nimero o letras. * Cuando ingrese un nimero incorrecto, seleccione
[OK] : Ingrese el nimero / las letras Borrar” para fllyr'mnarlo. (el nimero volvera a
seleccionados. resetearse en “0”.)
*[Rojo] : Establezca el nimero o la letra * Si desea ingresar un nimero de 1 6 2,d|$|tos en una
ingresados. celda, pulse [ ] para avanzar a la proxima celda.
[Verde] : Cancele las configuraciones de © Nota para “Direccion Proxy” y “Puerto Proxy”
red. * El rango de nimero de entrada para el nimero de
*[Azul] : Apruebe el nimero o las letras puerto es de entre 0 y 65535. (Si ingresa un nimero
ingresados. mayor que 65535, se considerara igual que éste.)
[Amarillo] : Alternar entre abc, ABC y @!?. * Para un puerto proxy, es posible que ciertos puertos
*  Se pueden utilizar estos botones en otras configuraciones de estén cerrados, bloqueados o sean inutilizables segun su
red. entorno de red.

» Elija una velocidad de conexion segun cual sea su
entorno de red.

* Cuando se modifican las configuraciones, la conexion
de red se puede inhabilitar segun el dispositivo.
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B Inalambrico

Si conecta esta unidad a la red en forma Wi-Fi, seleccione
“Inalambrico” y realice los ajustes necesarios.

Tome nota del nombre de su red de Wi-Fi (SSID) y de la tecla
WEP / WPA antes de proceder con la configuracion.

Exploraciéon automatica

Busque conexiones Wi-Fi automaticamente y seleccione el

nombre de la red Wi-Fi (SSID) de la lista.

1. Siga los pasos 1 a 2 de “Configuracién Automatica” en
pagina 38.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Inalambrico”, luego
pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Exploracion
automatica”, luego pulse [OK].

* Esta unidad comenzara a buscar conexiones Wi-Fi
automaticamente.

4. Se mostrara el resultado de la busqueda de redes Wi-Fi.
Utilice [ A / ¥] para seleccionar el nombre de la red
Wi-Fi correspondiente (SSID) y luego pulse [OK].
¢ Si selecciona un SSID sin “", continte con el paso 6.

Favor seleccionar el
punto de acceso. Access 1

Access 2

Access 3

Access 4

Access 5

Access 6

Access 7

5. Aparecera la pantalla “Configuracion de Punto de

Acceso (Exploracion automatica)”.

Ingrese la clave WEP / WPA de la red Wi-Fi

seleccionada mediante los botones del cursor, botones

numéricos Yy teclas de color, y luego pulse [Rojo].

¢ Si no conoce la tecla WEP / WPA de su red de Wi-Fi,
consulte con su ISP o con la persona que configurd
su red de Wi-Fi.

Configuracion de Punto de Acceso (Exploracion automatica)

Favor ingrese la clave WEP / WPA con el teclado o el teclado
del software.

KXXXXXXXXX_

m Hecho m Cancelar m Borrar alAl@

6. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Continuar”, luego
pulse [OK].

Favor confirmar la
configuracién,

SSID o Access 1
Seguridad « WPA-PSK(AES)

Clave WEP/WPA ¢ XXXXXXXXXX

Cancelar
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7. Utilice [ / ¥] para seleccionar “Configuracion
Automatica” o “Configuracion Manual”, luego pulse
[OK].

* Si selecciona “Configuracion Automatica”, siga el
paso 5 en “Configuracion Automatica” en pagina 38.

* Si elige “Configuracion Manual”, siga los pasos 3 al 12
y 14 al 16 en “Configuracion Manual” en la pagina 38.

© Nota

e La LAN inalambrica interna admite las siguientes
especificaciones.

- Estandares de Wi-Fi :|IEEE 802.11 b/g/n
- Espectro de frecuencia :2,4 GHz
- Protocolo de seguridad :WEP / WPA / WPA2

Entrada Manual

Configure la conexion a la red Wi-Fi manualmente

ingresando el nombre de la red de Wi-Fi (SSID).

1. Siga los pasos 1 a 2 de “Exploracion automatica” en
pagina 40.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Entrada Manual”,
luego pulse [OK].

3. Aparecera la pantalla de “Configuracion de Punto de
Acceso (Entrada Manual)”.
Ingrese el SSID mediante los botones del cursor,
botones numéricos y teclas de color, y luego pulse
[Rojo].

4. Aparecera la pantalla de seleccion de modo de

seguridad. Seleccione el modo de seguridad del SSID
ingresado, luego pulse [OK].
* Si selecciona “Ninguno”, vaya al paso 6.

Por favor seleccione
el modo de
seguridad.

WEP-PSK(TKIP)
WEP-PSK(AES)
WPA-PSK(TKIP)

'WPA-PSK(AES)

Cancelar

5. Aparecera la pantalla de “Configuracion de Punto de
Acceso (Entrada Manual)”. Introduzca la tecla WEP /
WPA de la red de Wi-Fi seleccionada utilizando los
cursores, los nimeros y la tecla de color. Luego
presione [Rojo].

* Sino conoce la tecla WEP / WPA de su red de Wi-Fi,
consulte con su ISP o con la persona que configurd
su red de Wi-Fi.

6. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Continuar”, luego
pulse [OK].

7. Utilice [A / V] para seleccionar “Configuracion
Automatica” o “Configuracion Manual”, luego pulse
[OK].

* Si selecciona “Configuracion Automatica”, siga el
paso 5 en “Configuraciéon Automatica” en pagina 38.

* Si selecciona “Configuracion Manual”, sigas los pasos
3al 12y 14 al 16 en “Configuracion Manual” en la
pagina 38.



B Easy Connect

Puede configurar la conexién de Wi-Fi rapidamente. (“Easy
Connect” se encuentra disponible sélo cuando su router lo
soporta. Para obtener detalles, consulte el manual para
usuarios de su router de Wi-Fi.)

Método de botén pulsador

Confirme que su router de Wi-Fi tenga un botén de PBC.

1. Siga los pasos 1 a 2 de “Exploracion automatica” en
pagina 40.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Easy Connect” y a
continuacién, pulse [OK].

3. Utilice [A / W] para seleccionar “Presione el Boton
Método” y a continuacion, pulse [OK]. Y presione la

PBC (push button configuration) de su router de Wi-Fi.

* La unidad comenzara la prueba de conexion
automaticamente y el resultado aparecera
inmediatamente después de que la prueba de
conexion finalice.

Favor, presione el PBC (push
button configuration) en el router
inaldmbrico y seleccione el botén
‘Presione el Boton Método’ en la

pantalla.
Presione el Boton Método
Favol se el nimero del PIN
en el router inalimbrico y
seleccione el botén del ‘Método
de Codigo PIN' en la pantalla.
65729403
Método de Cédigo PIN

4. Seleccione “Terminar” para completar las
configuraciones.

Método de cédigo PIN

1. Siga los pasos 1 a 2 de “Exploracion automatica” en
pagina 40.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Easy Connect”, luego
pulse [OK].

3. Configure su router de Wi-Fi con el cédigo PIN que
aparece en la pantalla del TV.

* Para obtener detalles sobre el método de
configuracion de su router de Wi-Fi, consulte el
manual para usuarios del router.

4. Utilice [ A / ¥] para seleccionar “Método de Codigo
PIN”, luego pulse [OK].

5. La unidad comenzara la prueba de conexion
automaticamente Y el resultado aparecera
inmediatamente después de que la prueba de conexion
finalice.

6. Seleccione “Terminar” para completar las
configuraciones.

B Ver Configuracion de Red / Ver Configuracion
Inalambrica

Puede verificar el estado actual de la configuracién de red o

de la configuracion de Wi-Fi.

1. Siga los pasos 1 a 2 de “Prueba de Conexion” en
pagina 38.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Ver Configuracion de
Red” o “Ver Configuracion Inalambrica”, luego pulse [OK].

» Apareceran las configuraciones actuales de red o
configuracion Wi-Fi.

3. Pulse [ (inicio)] para salir.
B Netflix ESN

Puede ver el nimero ESN (numero de serie) que Netflix
utiliza para identificar esta unidad. Es posible que el servicio
de atencidn al cliente de Netflix le pida este numero
durante la solucién de problemas.
1. Siga los pasos 1 a 2 de “Prueba de Conexion” en
pagina 38.
2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Netflix ESN”, luego
pulse [OK].
3. Pulse [#& (inicio)] para salir.

11.4. Configuraciéon de EasyLink

“Configuraciéon de

“Instalacion” - S
EasyLink’

A& (inicio) -

Esta unidad admite la funcién EasyLink de Philips, que le
permite a su TV (solamente el EasyLink TV de marca
Philips) actuar conjuntamente con esta unidad, o vice versa.
Se debe conectar el televisor que cumple este requisito a la
toma HDMI OUT.

Cuando “EasyLink” esta configurado a “Enc.”, estaran
disponibles las siguientes funciones.

Reproduccion de un solo toque

Cuando se llevan a cabo operaciones con los siguientes
botones del mando a distancia, el TV se encendera
automaticamente y cambiara al canal de entrada adecuado.
(“Reproduccion de un solo toque” se puede desactivar
configurandola en “Apdo.”.)

Botones para la reproduccién de un solo toque:

- [» (reproducir)], [ (anterior)],
[»l (siguiente)], [los botones numéricos],
[# (inicio)], [Net TV] o [SOURCE]

- [TOP MENU] o [DISC MENU / POP-UP MENU]
(cuando hay un disco introducido en la unidad)

Standby con un solo toque

Cuando se mantiene pulsado [¢) (espera/encender)]
durante 2 segundos, se apaga la alimentacion del televisor
primero y luego apaga la alimentacion de esta unidad.
Cuando el dispositivo de visualizacion compatible
“EasyLink” conectado se apaga primero, a continuacion se
apaga la alimentacion de esta unidad. (“Standby con un solo
toque” se puede desactivar configurandola en “Apdo.”.)
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Informacion del sistema

Conseguir y configurar el idioma de menu

La unidad reconoce el idioma de OSD configurado para el

TV y configura automaticamente el mismo idioma como

idioma de menu del reproductor (idioma de ment OSD)

para esta unidad.

Consulte “Ment Idioma” en la pagina 34 para ver los

idiomas disponibles.

* Esta caracteristica esta disponible solamente cuando se
selecciona “Auto (XXXX)” en el “Ment Idioma” en el
menu de configuracion.

Control de audio del sistema

Cuando configura que el audio del televisor salga por los

altavoces de 5.1ch a través de esta unidad, puede controlar

el nivel del volumen o silenciar el audio mediante el mando

a distancia del televisor. (Para obtener mas detalles,

consulte el manual del propietario del televisor.)

& Nota

Para el modo de entrada externa, “Reproduccion de un
solo toque” no esta disponible.

* El nivel de volumen se mostrara en la pantalla.

» Sise cambia la configuracion del altavoz del televisor
para que el audio salga por el altavoz del televisor, se
silenciaran los altavoces de 5.1ch. (Para restaurar el
volumen, utilice el mando a distancia de esta unidad.)

* Cuando pone esta unidad en modo de espera, el altavoz
del televisor se activara automaticamente.

* Segln el televisor conectado, pueden aparecer dos
nombres de dispositivos (‘“PHILIPS BD-HTS” y “Audio
System”) en la lista de dispositivos de la pantalla del
ment del televisor. Para seleccionar esta unidad,
seleccione “PHILIPS BD-HTS”.

11.5. Entrada Externa

Use para asignar un dispositivo HDMI conectado a la

entrada de audio correcta para el cambio automatico de la

fuente de audio.

Si su televisor es compatible con el Sistema de Control de

Sonido HDMI-CEC esta unidad cambiara automaticamente

a la entrada de audio seleccionada para la salida de sonido

de su televisor.

“Entrada Externa” sélo esta disponible cuando “Control

audio sist.” esta configurado para “Enc.”.

1. Utilice [a / ¥ / </ »] para seleccionar “Instalacion”
en el menU de inicio y luego pulse [OK].

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Configuracion de
EasyLink” y luego pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Entrada Externa” y
luego presione [OK].

4. Utilice [ A / ¥] para seleccionar la entrada correcta y
luego presione [OK].

:] Configuracién de video | EasyLink ™
Reproduccién de un solo toque Coaxial

Jﬂ Configuarcién de Audio
Enlace MP3

Standby con un solo toque.

o .
2y ConfiguracondeRed | Corerol audio sist

= .
B Congracn e Exylink Entrada Externa
[

D conuracion aanca
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5. Presione [ (inicio)] para salir.

11.6. Control para padres

“Configuracion
de Preferencias”

“Control para

A (inicio) = ‘“Instalacién” = padres”

Algunos BD-videos o DVD-videos incluyen un nivel de
bloqueo parental. La reproduccion se detendra si la
calificacion excede los niveles que usted ha configurado y
requerira que introduzca una contrasena antes de que el
disco se reproduzca. Esta funcion evita que sus hijos vean
material inapropiado.

1. Utilice [A / ¥ / </ »] para seleccionar “Instalacion”
en el mend de inicio y luego pulse [OK].

2. Utilice [A / V] para seleccionar “Configuracion de
Preferencias”, luego pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Control para
padres”, luego pulse [OK].

Solo la primera vez:

Utilice [los botones numéricos] e introduzca una

contrasena de 4 digitos nueva (excepto 4737). Ese

numero se utilizara como contrasena. Anote su
contrasena por si la olvida.

* Siha olvidado la contrasena, introduzca [4], [7], [3],
[7]- La contrasena se borrara y el nivel de calificacion
se configurara a “Apdo.”.

» Cuando ingrese la contrasena, seleccione “Borrar”
para aprobar el numero, luego reingrese la
contrasena.

Una vez que se determina una contrasena:

Utilice [los botones numéricos] para introducir su

contrasena de 4 digitos.

4. Utilice [ A / ¥] para seleccionar el nivel de control de
bloqueo de padres que desee, luego presione [OK].

5. Pulse [# (inicio)] para salir.

EXPLICACION DE LAS

CALIFICACIONES
Apdo. + Control para padres se encuentra
inactivo; todos los discos se pueden
reproducir.
8 [Adulto] * Pueden reproducirse softwares de

DVD de cualquier clasificacion
(adultos / general / nifos).

7 [NC-17] * No se permite a menores de 17
afos.

6 [R] * Restringido; menores de 17.

5 [PGR] * Se recomienda la presencia de los
padres.

4 [PG-13] * No es apropiado para nifios
menores de 13 afios.

3 [PG] * Se sugiere la presencia de los padres.

2 [G] * Publico general.

1 [Tolerado] * Apta para nifios.




Para cancelar el bloqueo parental temporal:
Algunos discos le permiten cancelar el control parental
temporalmente. Con esos discos, el mensaje que vera a
continuacion aparecera cuando intente reproducirlos.
“Ingrese su codigo de acceso.”

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su
televisor para cancelar el bloqueo parental. Después de
ingresar la contrasefia, aparecera “Control para padres”.
Seleccione el nivel de control de bloqueo de padres
deseado y luego presione [OK].

B Cambio de clave

1. Siga los pasos 1 a 2 de “Control para padres” en
pagina 42.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Cambio de clave”,
luego pulse [OK].

3. Utilice [los botones numéricos] para ingresar su
contrasefa 4 digitos.

4. Utilice [los botones numéricos] para ingresar una
nueva contrasefa 4 digitos.

5. Utilice [los botones numéricos] para volver a
escribir la misma contrasefia de 4 digitos.

6. Utilice [A / v /| </ »] para seleccionar “Confirme”,
luego pulse [OK].

7. Pulse [ (inicio)] para salir.

11.7. Actualizacion Software

“Actualizacion
Software”

“Configuracion

A (inicio) =  “Instalacién” = o
avanzada

Philips busca permanentemente mejorar sus productos; por
eso le recomendamos enfaticamente que actualice el
software cuando haya actualizaciones disponibles.

Los software nuevos se pueden descargar de nuestro sitio
web www.philips.com/support, usando el nimero de tipo
de su sistema de teatro en casa (por ejemplo: HTS3306)
para encontrar informacion.

B Actualizaciéon de Disco / Tarjeta SD

Puede actualizar el software usando un disco o tarjeta SD.

1. Utilice [A / ¥ / <€/ »] para seleccionar “Instalacion”
en el mend de inicio y luego pulse [OK].

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Configuracion
avanzada”, luego pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Actualizacién
Software”, luego pulse [OK].

4. Utilice [ A / ¥] para seleccionar “Disco” o “Tarjeta
SD”, luego pulse [OK].

5. Utilice [« /»] para seleccionar “Si”, luego pulse
[OK].

6. Introduzca el disco o tarjeta SD para la actualizacién de
software.

7. Luego de cargar el disco o la tarjeta SD, aparecera un

mensaje de confirmacion. Seleccione “Si” y presione
[OK] para iniciar la actualizacion.

* Puede que tarde un poco en completar la
actualizacion.

8. Luego de que la actualizacion finalice, la unidad se
reiniciara. Retire el disco o la tarjeta SD de la unidad.

@ Precaucion

* No desconecte el cable de alimentacion de CA o la
tarjeta SD al ejecutar la actualizacion del “Disco” o
“Tarjeta SD”.

© Nota

* Para descargar la Ultima version del software, visite
www.philips.com/support. Lea el archivo Léame de la
actualizacion de software cuidadosamente antes de
realizar una actualizacién mediante un disco o tarjeta
SD.

* Todos los parametros se mantendran iguales, ain
actualizando la version del software.

* La version de Netflix también se actualizara si esta
disponible una nueva version de Netflix en el momento
de actualizar el software.
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B Actualizacion de Red

Puede actualizar el software conectando la unidad a
Internet.

1. Siga los pasos 1 a 3 de “Actualizacion de Disco / Tarjeta
SD” en pagina 43.

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Red”, luego pulse
[OK].
3. Utilice [« /»] para seleccionar “Si”, luego pulse
[OK].
* Esta unidad luego controlara si existe alguna version
nueva del software.

4. Se visualizara un mensaje de confirmacion. Seleccione
“Si”, luego pulse [OK].

* La unidad descargara la ultima version del software.

5. Cuando finalice la descarga, se visualizara un mensaje de
confirmacion. Pulse [OK].

e La unidad comenzari a actualizar la version del
software.

* Puede que tarde un poco en completar la
optimizacion.
6. Luego de que la actualizacién finalice, la unidad se
reiniciara automaticamente.

@ Precaucion

* No desconecte el cable de alimentacion de CA o el
cable LAN al ejecutar la actualizacion de “Red”.

© Nota

* Para actualizar el software a través de Internet, se debe
conectar la unidad a Internet y realizar los ajustes
necesarios.

¢ Parala conexion de la red, consulte “Conexidn a la
Red” en pagina 19.

* Para la configuracion de la red, consulte “Instalacion de
Red” en pagina 38.

* Todos los parametros se mantendran iguales, alin
actualizando la version del software.

* La version de Netflix también se actualizara si existe
una version superior de Netflix en el momento de
actualizar el software.
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11.8. Restaurar las Configuraciones
Predeterminadas

“Restaura

“C -
onfiguracion )
8 = configuraciones

“Instalacion”  => o
avanzada

A& (inicio) =

predeterminadas”

Menus para restablecer las configuraciones del
reproductor, formatear la tarjeta SD, el almacenamiento
local y borrar las configuraciones de red.

1. Utilice [A / ¥ / <€/ »] para seleccionar “Instalacion”
en el mend de inicio y luego pulse [OK].

2. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Configuracion
avanzada”, luego pulse [OK].

3. Utilice [A / ¥] para seleccionar “Restaura
configuraciones predeterminadas”, luego pulse [OK].

4. Utilice [A / ¥] para seleccionar la configuracion
deseada y luego pulse [OK].

‘“Restablecer configuracion’:

Todos los parametros, a excepcion de los parametros
“Control para padres” y “Instalacién de Red”, se
reestableceran a predeterminados.

“Formato Tarjeta SD”’ (Disponible solamente
cuando se introduce una tarjeta SD):
Inicie la tarjeta SD.

‘“(Unidad) Borrar datos guardados BD-ROM”’:
Borra los datos guardados para los contenidos de
BD-ROM, como puntuaciones de juego de BD-ROM,
en este reproductor.

“(Tarjeta SD) Borrar datos guardados
BD-ROM” (Disponible solamente cuando se
introduce una tarjeta SD):

Elimina la informacion adicional para la reproduccion de
BD-ROM, como por ejemplo, informacion relacionada
con subtitulos, con la tarjeta SD.

‘““‘Restablecer configuraciéon de red’’:
Reconfigure la configuracion de la red al estado
predeterminado.

5. Utilice [« /] para seleccionar “Si”, luego pulse
[OK].
* Se visualizara un mensaje de confirmacion. Pulse
[OK] para finalizar la configuracion.

6. Presione [#& (inicio)] para salir.

@ Precaucion

* No extraiga la tarjeta SD mientras se esta ejecutando
“Formato Tarjeta SD” o “(Tarjeta SD) Borrar datos
guardados BD-ROM?”. Dicha accién dafara la tarjeta.

& Nota

*  “Formato Tarjeta SD” y “(Tarjeta SD) Borrar datos
guardados BD-ROM” no se encuentran disponibles
cuando hay un disco Blu-ray™ en la unidad.




12. CONFIGURACIONES DE
SONIDO

12.1. Control de volumen

Puede controlar el nivel de volumen de salida del audio

desde los altavoces 5.1ch.

Para elevar o disminuir el nivel de volumen:

Pulse [VOL +/—1].

* Se elevara o disminuira el nivel de volumen cada vez
que usted pulse [VOL +] o [VOL —1].

* El nivel de volumen se mostrara en la pantalla del panel
y en la pantalla del televisor.

Para silenciar el volumen temporalmente:

Pulse [ (mudo)].

*  Para restaurar el volumen, pulse [3X (mudo)]
nuevamente o pulse [VOL +/—].

*  “MUTE” se mostrard en la pantalla del panel y & se
mostrara en la pantalla del televisor.

© Nota

Esta funcion solo esta disponible para la salida de audio
de altavoces 5.1ch.

* Laaccion de pulsar [VOL +/—] se encuentra
deshabilitada cuando se muestra en pantalla el menl de
configuracion.

* Sieleva demasiado el volumen, se puede distorsionar el
sonido. Para disfrutar de sonidos claros, por favor
disminuya el volumen.

12.2. Como Seleccionar el Modo Envolvente

Seleccione el modo envolvente para la salida de audio de
los altavoces 5.1ch.

1. Durante la reproduccion, presione [SURROUND] y
luego utilice [A / W] para seleccionar el modo
envolvente deseado.

“Directo”:
Selecciona el decodificador de audio apropiado

(estéreo / multi-canal Dolby, DTS® o PCM) sobre la
base de la corriente de audio de entrada.

“2.1 can estéreo’”:

Configure el modo envolvente en “2.1 can estéreo”.
(sonido estéreo 2.1ch desde los altavoces delanteros
izquierdo/derecho.)

“Multi canal estéreo”:

Configure el modo envolvente en “Multi canal estéreo”.
(sonido estéreo 5.1ch desde los altavoces 5.1ch.)
“Dolby Pro Logic Il Pelicula”:

Configure el modo envolvente en “Dolby Pro Logic Il
Pelicula”.

(Dolby Pro Logic Il sonido envolvente 5.1ch.)

“Dolby Pro Logic Il Masica’:

Configure el modo envolvente en “Dolby Pro Logic Il Musica”.
(Dolby Pro Logic Il sonido envolvente 5.1ch.)

=

Nota

Durante la reproduccion del servicio de red, pulse
[SURROUND] en forma repetida para seleccionar el
modo de sonido envolvente deseado. (La configuracion
no aparece en la pantalla de TV.)

La disponibilidad de los modos de sonido envolvente
dependera de la fuente de audio.

En el modo disco o tarjeta SD, la accion de pulsar
[SURROUND] esta deshabilitada mientras se esta en
el modo Reanudar desde parada.

La accion de pulsar [SURROUNDY] esta deshabilitada
durante la reproduccion de los archivos JPEG.

Esta funcion solo es vélida para la salida de audio de
altavoces 5.1ch.

Se restaurara el volumen si pulsa [SURROUND]
cuando el audio esta silenciado.

Para audio multicanal, no se puede configurar “Multi
canal estéreo”, “Dolby Pro Logic Il Pelicula” o “Dolby
Pro Logic Il Musica”.

También puede cambiar la configuracion de sonido
envolvente pulsando [OPTION].

12.3. Cémo Seleccionar un Modo de

Efecto de Sonido

Seleccione el modo de efecto de sonido para la salida de
audio de los altavoces 5.1ch que se adapte al video o la
musica que quiere reproducir.

1. Durante la reproduccion, presione [SOUND MODE]
y luego utilice [A / W] para seleccionar el modo
envolvente deseado.

Video Musica Descripcion

Apdo. Apdo. Desactiva el modo efecto de
sonido.

Accion Rock Rangos bajos y altos
mejorados. Ideal para peliculas
de accidn y musica rock o pop.

Drama Jazz Rangos medio y alto claros.
Ideal para peliculas dramaticas
y musica de jazz.

Concierto Clasica Sonido neutral. Ideal para
conciertos en vivo y musica clasica.

Deporte Deporte Efectos de rango medio y
envolvente moderados para
solistas vocales claros y
ambiente de espectaculos
deportivos en vivo.

Nota

=]

Durante la reproduccion del servicio de red, pulse
[SOUND MODE] en forma repetida para seleccionar
el modo de efecto de sonido deseado. (La configuracion
no aparece en la pantalla de TV.)

En el modo disco o tarjeta SD, la accion de pulsar
[SOUND MODE] esta deshabilitada mientras se esta
en el modo Reanudar desde parada.

La accion de pulsar [SOUND MODE] esta deshabilitada
durante la reproduccion de los archivos JPEG.

Esta funcion solo es vélida para la salida de audio de
altavoces 5.1ch.

Se restaurara el volumen si pulsa [SOUND MODE]
cuando el audio esta silenciado.

También puede cambiar el modo de efecto de sonido
pulsando [OPTION].
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13. OTRAS
CONFIGURACIONES

13.1. Co6mo Cambiar el Modo de Fuente
Activa

Puede cambiar el modo de fuente activa a las entradas de
audio externas deseadas y disfrutar del sonido desde el
dispositivo conectado con las caracteristicas del sonido
envolvente multicanal.

Pulse [SOURCE] repetidamente para seleccionar el modo
de fuente deseado.

“Aux’:
Establezca el modo de fuente activa en AUDIO IN (AUX).

“Coaxial”’:
Establezca el modo de fuente activa en DIGITAL AUDIO
IN (COAXIAL).

“Enlace MP3”’:
Configure el modo de fuente activa en MP3 LINK.
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13.2. Temporizador de Apagado

El temporizador de apagado permite que la unidad pase a
modo de espera automaticamente una vez transcurrido el
periodo de tiempo predefinido seleccionado.

Para configurar el temporizador de apagado:

Pulse [SLEEP] repetidamente para seleccionar el
tiempo predeterminado deseado.

“SLP Apdo.”:
Apague el temporizador de apagado.

“SLP 15Minutos”:
Fije el tiempo de apagado predeterminado en 15 minutos.

“SLP 30Minutos”:
Fije el tiempo de apagado predeterminado en 30 minutos.

“SLP 60Minutos”:
Fije el tiempo de apagado predeterminado en 60 minutos.

“SLP 90Minutos”:
Fije el tiempo de apagado predeterminado en 90 minutos.

“SLP 120Minutos”’:
Fije el tiempo de apagado predeterminado en 120 minutos.

“SLP 150Minutos’’:
Fije el tiempo de apagado predeterminado en 150 minutos.

Para revisar o cambiar la configuracion:
Pulse [SLEEP] una vez para mostrar el tiempo restante.

Para cambiar la configuracion, pulse [SLEEP]
repetidamente hasta que se muestre el tiempo
predeterminado que desea.

Para cancelar el temporizador de apagado:

Pulse [SLEEP] repetidamente hasta que se muestre
“SLP Apdo.”.

& Nota

* El temporizador de apagado se activara incluso si la
unidad esta siendo operada.

* Laaccion de pulsar [SLEEP] se encuentra
deshabilitada cuando se muestra el menu de
configuracion.



14. SOLUCION DE PROBLEMAS

Problemas
No hay reaccién al mando a distancia incluido.

Consejos
Conecte el producto al enchufe de electricidad.

Apunte el mando a distancia en direccién al producto.

Introduzca las pilas con la polaridad correcta.

Introduzca pilas nuevas en el mando a distancia.

No hay ninguna senal de video en el dispositivo de
visualizacion.

Encienda el TV.

Configure el TV a la entrada externa correcta.

Seleccione la resolucion de video correcta en el menu de configuracion “Video
HDMI”.

Mantenga pulsado [ (reproducir)] en el panel delantero durante 5 segundos para
cambiar la configuracion de nuevo a su predeterminada.

No hay ninguna senal de sonido / video en el
dispositivo de visualizacion a través del cable HDMI.

Si la unidad esta conectada a un dispositivo de visualizacion no autorizado con un
cable HDMI, puede que no se dé como salida la sehal de sonido / video.

Realice una conexion en caliente (hot plug) del cable HDMI, mediante la cual
desconecta el cable HDMI del TV y de esta unidad y luego lo reconecta a ambos
dispositivos mientras estan encendidos.

Aseglrese de que su cable HDMI esta certificado.

No hay senal de video de alta definicion en el
televisor.

iContiene el disco video de alta definicion? El video de alta definicion no esta
disponible cuando el disco no lo contiene.

¢Admite el televisor video de alta definicion? El video de alta definicion no esta
disponible cuando televisor no lo admite.

No hay senal de audio desde los altavoces del TV
conectado por medio de un cable HDMI.

Configure “Salida acUstica” en “HDMI normal” o “HDMI LPCM” en el menu de
configuracion.

Asegurese de que los altavoces del TV estan encendidos en el menu del TV.

Aseglrese de que los altavoces del TV no estan silenciados.

No hay sonido de audio desde el sistema de
altavoces.

Suba el nivel de volumen del sistema de altavoces.

Establezca “Salida acustica” en “Altavoces” en el menu de configuracion.

Aseglrese de que el audio no esté silenciado.

Asegurese de haber seleccionado la fuente activa correcta para el ingreso del audio
externo.

Sin senal de audio de canal 5.1 proveniente del
sistema de altavoces.

iContiene el disco audio de canal 5.17 El audio de canal 5.1 no esta disponible cuando
el disco no lo contiene.

Establezca *“Salida acustica” en “Altavoces” en el men( de configuracion.

Aseglrese de que el modo envolvente no esté configurado en “2.1 can estéreo”.

Al escuchar una fuente estéreo (2 canales), pulse [SURROUNDY] y seleccione
“Dolby Pro Logic Il Musica” o “Dolby Pro Logic Il Pelicula” para convertir la fuente de
estéreo a 5.1ch envolvente.

Cuando presiono el boton [SURROUND] en mi
control remoto HTS mientras reproduzco peliculas
solo tengo disponibles los modos envolventes
“Directo” y “2.1 can estéreo”.

Las mayoria de las peliculas tienen pistas de audio multi-canal, es decir, canal de audio
5.1 0 canal 7.1 en DTS®, Dolby o PCM. Los modos envolventes virtuales tales como
“Multi canal estéreo”, “Dolby Pro Logic Il Pelicula” o “Dolby Pro Logic Il Masica” no
estan disponibles (y no son necesarios) cuando la fuente de audio ya es multi-canal.
Es mejor utilizar Envolvente = Directo en los casos en que permite el
decodificador multi-canal apropiado.

No puede reproducir el disco.

Asegurese de que el producto admite el disco.

Verifique el codigo de region del disco. Esta unidad admite los cédigos de region que
figuran a continuacion.

- Discos Blu-ray™ :“A”

- DvD “ALL” 0 “1”

Para DVD-RW/-R, asegtrese de que el disco esté finalizado.

Limpie el disco.

No se puede leer la tarjeta SD.

El formato de la tarjeta no coincide con el formato que acepta esta unidad, o bien la
tarjeta no es compatible.

No puede reproducir archivos JPEG desde el disco.

Aseglrese de que el disco se haya grabado en formato UDF, ISO9660 o JOLIET.

No puede reproducir archivos MP3 desde el disco.

Aseglrese de que el disco se haya grabado en formato UDF, ISO9660 o JOLIET.

Asegurese de que la velocidad de bits de los archivos MP3 esté entre 112 y 320 kbps.

Asegurese de que la velocidad de muestreo de los archivos MP3 sea de 32 kHz,
44,1 kHz o 48 kHz.

No puede reproducir archivos de Windows
Media™ Audio desde el disco.

Asegurese de que la velocidad de muestreo de los archivos Windows Media™ Audio
sea de 44,1 kHz o 48 kHz.
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® en la esquina superior derecha de la pantalla
del televisor.

La operacion no es posible.

Los botones no funcionan o la unidad deja de
responder.

Para restablecer por completo la unidad, mantenga pulsado

[y (espera/encender)] en el panel delantero durante 10 segundos para apagar la
unidad o desconecte el cable de alimentacion de CA de la toma de CA durante 15-20
segundos.

No encuentra un archivo JPEG.

Asegurese de que el grupo (carpeta) seleccionado no contenga mas de 9.999 archivos
para Discos Blu-ray™ / DVD / tarjeta SD y 999 archivos para CD.

Asegurese de que la extension del archivo sea .jpg, .JPG, .jpeg o JPEG.

No encuentra un archivo MP3 de Windows
Media™ Audio.

Aseglrese de que el carpeta seleccionado no contenga mas de 9.999 archivos para
Discos Blu-ray™ / DVD / tarjeta SD y 999 archivos para CD.

Aseglrese de que la extension del archivo sea .mp3 o .MP3 para MP3, y .wma o
WMA para Windows Media™ Audio.

No se puede reproducir el archivo AVCHD.

Esta unidad no puede reproducir archivos AVCHD auténomos (*.m2ts, *.mts o
*.m2t) grabados en un DVD o copiados en una tarjeta SD. El DVD o la tarjeta SD que
contenga archivos AVCHD deben tener una adecuada estructura de carpeta y archivo
que cumpla con las especificaciones del formato AVCHD.

Utilice un dispositivo / software compatible con AVCHD para grabar o copiar
archivos AVCHD en un DVD o en una tarjeta SD. (Consulte los manuales para el
usuario del dispositivo / software para obtener mas informacion.)

Aparece una leyenda de error cuando selecciono
“Auto” en el “Menu Idioma”.

Aseglrese de que la unidad esté conectada al TV EasyLink de marca Philips y que el
“EasyLink” esté configurado en “Enc.”.

Esta leyenda de error puede aparecer cuando esta unidad no admite el idioma OSD
del televisor.

No puede conectarse a la red.

Compruebe que la conexion en red sea correcta.

Encienda el médem o el router.

Compruebe las configuraciones de red.

Compruebe que el router o médem esté correctamente conectado.

Consulte la configuracion de BD-Live™ en “Configuracion Manual” en las pagina 38.

Al conectarse directamente a un médem por medio de un cable LAN, quiza deba
apagar y volver a encender el médem para reiniciar su configuracion.

No se puede utilizar la conexion de Wi-Fi.

Una vez que haya activado la conexion de Wi-Fi espere 30 segundos a que se
establezca la conexion luego de encender la unidad antes de intentar acceder a
caracteristicas de red tales como BD-Live™, Netflix o VUDU.

No puede conectarse a la red mientras mi
computadora esta conectada a la red.

Compruebe el contenido del contrato de servicios de Internet para ver si su
proveedor de servicios de Internet evita que se conecten varias terminales al mismo
tiempo.

Disminuy¢ la capacidad de la tarjeta SD.

Los datos pueden escribirse en la tarjeta SD cuando un BD-video que admite el
paquete virtual esta en uso y la tarjeta SD esta dentro de la ranura.

El video y audio MPEG-2 que estan en la tarjeta SD
no se pueden reproducir.

No se admite el MPEG-2 en esta unidad.

Los contenidos de la tarjeta no se pueden leer.

La tarjeta no es compatible, o bien los contenidos de ésta pueden estar dafiados.

Apague la unidad y vuelva a encenderla.

No se puede utilizar la funcion BD-Live™ o la
descarga de datos no se puede realizar
correctamente.

Introduzca una tarjeta SD con la capacidad suficiente (1 GB o mas).

Aseglrese de que la tarjeta SD esté correctamente introducida.

Asegurese de que el interruptor protector de escritura en al tarjeta SD no esta
habilitado.

No se puede reproducir BD-video (BD-ROM perfil
2.0).

Introduzca una tarjeta SD (1 GB o mas) que se puede formatear en esta unidad.
Algunos discos con la funcion BD-Live™ requieren memoria cuando se reproduce su
contenido.

No retire la tarjeta durante la reproduccion.

Asegurese de que el interruptor protector de escritura en al tarjeta SD no esta
habilitado.
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14.1. Descargar copia electrénica

Para obtener una copia electrénica de este manual:
1. Dirija su navegador a www.philips.com/support
2. Elija su pais de residencia.

3. Ingrese el nUmero de modelo o la palabra clave en el campo “Buscar un producto”. Alternativamente, puede buscar en
el catdlogo.

Haga clic en la descripcion o modelo.

5. Bajo Soporte de producto, haga clic en los “Manuales de usuario”.

14.2. Péngase en contacto con nosotros

»  Sino puede resolver un problema, consulte las preguntas mas frecuentes sobre esta sistema de teatro en casa en
www.philips.com/support
Si el problema continua sin solucion, péngase en contacto con el Centro de servicio al cliente en su pais.

© Nota

* No trate de reparar la sistema de teatro en casa por si mismo. Esto podria ocasionarle lesiones graves, producir dafios
irreparables en la sistema de teatro en casa o anular la garantia.

* Tenga a mano el modelo y el nimero de serie de la sistema de teatro en casa cuando se ponga en contacto con
nosotros.
Estos nimeros se encuentran en el gabinete, ademas de en la caja de embalaje.
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15. GLOSARIO

Almacenamiento local

Area de almacenamiento de subcontenidos para reproducir
paquetes virtuales en BD-video.

Audio analégico

Senal eléctrica que representa directamente el sonido.
Comparelo con audio digital, que puede ser una sefal
eléctrica, pero es una representacion indirecta del sonido.
Consulte también “Audio digital”.

Audio digital

Una representacion indirecta de los sonidos mediante
numeros. Durante la grabacion, el sonido se mide en
intervalos discretos (44.100 veces por segundo para audio
de CD) por parte de un convertidor de analdgico a digital,
lo que genera una secuencia de nimeros. En la
reproduccion, un convertidor de digital a analégico genera
una sefal analégica basada en estos nimeros. Consulte
también “Frecuencia de muestreo” y “Audio analdgico”.

AVCHD

AVCHD es un nuevo formato para videograbadoras de alta
definicion que puede grabar y reproducir imagenes HD de
alta resolucion.

BD-Live™

BD-Live™ es un BD-video (BD-ROM ver. 2, perfil 2.0) con
nuevas funciones (por ejemplo conexion a Internet),
ademas de la funcion BONUSVIEW ™,

Capitulo

Al igual que un libro esta dividido en varios capitulos, un
titulo de un BD-video o DVD-video usualmente esta
dividido en varios capitulos. Consulte también “Titulo”.

Codigos de region

Las regiones asocian discos y reproductores con areas
particulares del mundo. Esta unidad sélo reproduce discos
con codigos de region compatibles. El codigo de region de
la unidad se encuentra en el panel trasero. Algunos discos
son compatibles con mas de una region (o todas las
regiones).

Discos Blu-ray™

Discos Blu-ray™ es un disco de video 6ptico de tltima
generacion capaz de almacenar muchos mas datos que un
DVD convencional. Esta gran capacidad permite
beneficiarse de funciones tales como videos de alta
definicion, sonidos envolventes multicanal, menus
interactivos, etc.

Direccion IP

Conjunto de nimeros asignados a dispositivos que
participan en una red de computadoras.
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Dolby Digital

Sistema para comprimir sonido digital desarrollado por
Dolby laboratories. Ofrece sonido estéreo (2ch) o audio
multicanal.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus es una tecnologia de compresion de
audio digital de Ultima generacion, desarrollada como
extension de Dolby Digital. Discos Blu-ray™ admite salida
de sonido envolvente multicanal 7.1.

Dolby Pro Logic Il

La tecnologia Dolby Pro Logic Il procesa cualquier pelicula
y audio de musica en estéreo de alta calidad (dos canales)
en cinco canales de reproduccion de sonido envolvente de
banda ancha completa.

Una tecnologia de decodificacion de sonido envolvente de
matriz, Dolby Pro Logic Il detecta las claves direccionales
que ocurren naturalmente en el contenido estéreo y utiliza
estos elementos para crear una experiencia de
reproduccion de sonido envolvente de cinco canales.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD es una tecnologia de codificacion sin
pérdida para discos opticos de Ultima generacion.
Discos Blu-ray™ admite salida de sonido envolvente
multicanal 7.1.

DTS® (sistema de teatro digital, por sus siglas en
inglés)

DTS® es un sistema de sonido envolvente multicanal.
Puede disfrutar de sonido dinamico y realista de peliculas,
como en un cine. Las tecnologias de sonido envolvente
DTS fueron desarrolladas por DTS, Inc.

DTS-HD®

DTS-HD® es una tecnologia de codificacion sin pérdida
desarrollada como extension del formato DTS Coherent
Acoustics original. Discos Blu-ray ™ admite salida de sonido
envolvente multicanal 7.1.

Eje

Dispositivo usado para conectar varios dispositivos a la red.

Frecuencia de muestreo

La velocidad a la que se mide el sonido por un intervalo
especificado para convertirlo en datos de audio digital. Los
numeros del muestreo en un segundo se definen como la
frecuencia del muestreo. Mientras mayor sea la velocidad,
mejor sera la calidad del sonido.

HDMI (interfase multimedia de alta definicién)

Interfase digital entre fuente de audio y video. Puede
transmitir video componente, audio y senal de control con
una conexion de cable.



JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Puerta de enlace

JPEG es un método de compresion de archivos de imagenes
fijas. Puede copiar archivos JPEG en CD-RW/-R, DVD-RW/
-R, BD-RE/-R o tarjeta SD desde una computadora y
reproducir los archivos en esta unidad.

LAN (red de area local)

Grupo de redes de computadoras que abarcan un area
pequefa, como una compania, escuela u hogar.

Mascara de Subred

Mascara que se usa para determinar la subred a la que
pertenece una direccion IP.

MP3 (capa de audio 3 de MPEG)

MP3 es un método de compresién de archivos. Puede
copiar archivos MP3 en CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/
-R o tarjeta SD desde una computadora y reproducir los
archivos en esta unidad.

Netflix

Netflix es un servicio de alquiler de peliculas online, que
ofrece descarga continua (streaming) a clientes en los
Estados Unidos.

Paquete virtual

Funcién que copia datos a otros medios (almacenamiento
local) desde Internet y reproduce video secundario, audio
secundario y subtitulos al mismo tiempo. El método de la
reproduccién varia segun el disco.

PCM (modulaciéon por impulsos codificados)

El sistema mas comun para codificar audio digital, que se
encuentra en CD y DAT. Excelente calidad, pero exige
muchos datos en comparacion con formatos como Dolby
Digital y audio MPEG. Para compatibilidad con grabadoras
de audio digital (CD, MD y DAT) y amplificadores AV con
entradas digitales, esta unidad puede convertir Dolby
Digital, DTS y audio MPEG en PCM. Consulte también
“Audio digital”.

Pista

Un CD de audio utiliza pistas para dividir el contenido de
un disco.

El equivalente de BD-video o DVD-video se llama capitulo.
Consulte también “Capitulo”.

Proporcion de aspecto

El ancho de la pantalla de un televisor en relacion con su
altura.

Los televisores convencionales son de 4:3 (en otras
palabras, la pantalla del televisor es casi cuadrada); los
modelos de pantalla ancha son de 16:9 (el ancho de la
pantalla del televisor es casi el doble de su altura).

Direccion IP de los dispositivos electronicos (como un
router) que proporcionan acceso a Internet.

Router

Dispositivo de red que distingue la direccion IP asignada a
cada dispositivo y enruta y envia informacion en la red de
computadoras.

Servidor DNS

Servidor que traduce los nombres de dominio de Internet a
direcciones IP.

Servidor Proxy

El servidor Proxy es un servidor que actia como
intermediario entre un usuario de estacion de trabajo e
Internet para garantizar la seguridad.

Titulo

Coleccion de capitulos en BD-video o DVD-video.
Consulte también “Capitulo”.

VUDU

VUDU es un servicio lider de television a la carta en alta
definicion (HD) que utiliza la conexion a Internet para
brindar videos a la carta y aplicaciones de Internet con la
mejor calidad.

Windows Media™ Audio

Windows Media™ Audio es la tecnologia de compresion
de audio desarrollada por Microsoft. Puede copiar archivos
de Windows Media™ Audio en CD-RW/-R, DVD-RW/-R
o tarjeta SD desde una computadora y reproducirlos en
esta unidad.

x.v.Color

“x.v.Color” es un nombre de promocién que se le da a los
productos que tienen la capacidad de crear un amplio
espacio de color segun las especificaciones xvYCC; es
marca registrada de Sony Corporation.
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16. LISTA DE CODIGOS DE IDIOMA

Idioma | Codigo | Idioma | Cédigo Idioma | Cédigol Idioma

A-B Euskera 5167 |Laosiano 5861 |Setswana 6660
Abkhaziano 4748 F-H Latin 5847 |Shona 6560
Afar 4747 |Feroés 5261 |Leton, Lettish 5868 |Sindhi 6550
Afrikaans 4752 | Finés [FIN] 5255 |Lingala 5860 |Siswat 6565
Albanés 6563 | Fiyi 5256 |Lituano 5866 |Somali 6561
Aleman [GER] 5051 |Francés [FRE] 5264 |Macedonio 5957 | Suajili 6569
Amiarico 4759 |Frison 5271 |Malayalam 5958 |Sudanés 6567
Armenio 5471 |Gallego 5358 |Malayo 5965 |Sueco [SWE] 6568
Asamés 4765 |Galés 4971 |Malgache 5953 |Sanscrito 6547
Aymara 4771 | Gaélico escocés 5350 |Maltés 5966 T
Azerbayano 4772 |Georgiano 5747 |Maori 5955 |Tagalo 6658
Arabe 4764 |Griego [GRE] 5158 |Marathi 5964 |Tailandés 6654
Baskir 4847 | Groenlandés 5758 |Moldavo 5961 | Tamil 6647
Bengali 4860 |Guarani 5360 |Mongol 5960 |Tayiko 6653
Bielorruso 4851 | Guijarati 5367 |Nauru 6047 |Telugu 6651
Bihari 4854 |Hausa 5447 |Neerlandés [DUT] 6058 | Tibetano 4861
Birmano 5971 |Hebreo 5569 |Nepali 6051 | Tigrinya 6655
Bislama 4855 |Hindi 5455 |Noruego [NOR] 6061 |Tonga 6661
Breton 4864 |Hungaro [HUN] 5467 O-R Tsonga 6665
Butani 5072 1-K Occitano 6149 | Turco [TUR] 6664
Bulgaro [BUL] 4853 |Indonesio 5560 |Oriya 6164 | Turcomano 6657

C-E Inglés [ENG] 5160 |Oromo (Afan) 6159 | Twi 6669
Camboyano 5759 |Interlingua 5547 |Pasty, Pushto 6265 |Tartaro 6666
Canarés 5760 |Interlingue 5551 |Persa 5247 U-Z
Catalan 4947 |Inupiak 5557 |Polaco [POL] 6258 |Ucraniano 6757
Checo [CZE] 4965 |Irlandés [GLE] 5347 |Portugués [POR] 6266 |Urda 6764
Chino [CHI] 7254 |lIslandés [ICE] 5565 | Punyabi 6247 |Uzbeko 6772
Cingalés 6555 |ltaliano [ITA] 5566 |Quechua 6367 | Vietnamita 6855
Coreano [KOR] 5761 |Japonés [JPN] 5647 |Romanche 6459 | Volapuk 6861
Corso 4961 |Javanés 5669 |Rumano [RUM] 6461 | Wolof 6961
Croata 5464 |Kashmiri 5765 |Ruso [RUS] 6467 | Xhosa 7054
Danés [DAN] 5047 |Kazajo 5757 S Yiddish 5655
Eslovaco [SLO] 6557 | Kinyarwanda 6469 |Samoano 6559 | Yoruba 7161
Esloveno 6558 | Kirguis 5771 |Sango 6553 | Zula 7267
Espariol [SPA] 5165 |Kirundi 6460 |Serbio 6564
Esperanto 5161 |Kurdo 5767 |Serbocroata 6554
Estonio 5166 L-N Sesotho 6566
© Nota

* Sielige un idioma que tenga un codigo de idioma de tres letras (escrito entre paréntesis), el codigo aparecera cada vez
que cambie la configuracion de subtitulos en la pagina 30 o la configuracion del idioma de sonido en la pagina 30. Se
elige cualquier otro idioma, aparecera “---".
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17. ESPECIFICACIONES

Sistema de sefal Color NTSC

Exigencias de energia 120 V CA, 60 Hz

Consumo de energia 70 W (modo de espera: 0,6 W)
Potencia de salida total (Amplificador) Modo de teatro en casa: 1000 W

Potencia de salida FTC*: 700 W
*  (Canal principal a 1 kHz con margen de 10 % THD, subcanal 60 Hz con margen
de 2,5 % THD)
Dimensiones (amplitud x altura x profundidad) 17,2 x 2,4 x 11,7 pulgadas (435 x 59 x 295,6 mm)

Peso Peso total: 24,03 Ibs. (10,9 kg)
Unidad principal: 8,05 Ibs. (3,65 kg)

Temperatura de operacion 41°F (5°C) a 104°F (40°C)

Humedad de operacién Menos del 80 % (sin condensacion)

Terminales

Ranura para introducir la tarjeta SD

1 ranura

Toma MP3 LINK

1 mini toma 500 mVp-p (759)
Salida de audio analégico

(ALTAVOCES (49))

Altavoces delanteros y traseros Sistema: Satélite de rango completo
Impedancia: 4Q2
Respuesta en frecuencia: 180 Hz ~ 20 kHz
Dimensiones: 3,9 x 5,1 x 4,0 pulgadas (100 x 130 x 100,5 mm)
Longitud del cable del altavoz: delantero - 9,8 pies (3m)
trasero - 30 pies (9,15m)
Peso: delantero - 1,19 Ibs. (0,54 kg)
trasero - 1,13 Ibs. (0,51 kg)

Altavoz central Sistema: Satélite de rango completo
Impedancia: 4Q2
Respuesta en frecuencia: 180 Hz ~ 20 kHz
Dimensiones: 3,9 x 5,1 x 4,0 pulgadas (100 x 130 x 100,5 mm)
Longitud del cable del altavoz: 9,8 pies (3m)
Peso: 1,61 Ibs. (0,73 kg)
Realzador de graves Impedancia: 4Q2
Controladores de los altavoces: 5,25 pulgadas (130 mm), woofer
Respuesta en frecuencia: 60 Hz ~ 150 Hz
Dimensiones: 6,1 x 11,8 x 7,8 pulgadas (154 x 300,5 x 198 mm)
Longitud del cable del altavoz: 14,1 pies (4,3m)
Peso: 6,02 Ibs. (2,73 kg)

Salida de video

1 toma RCA 1 Vp-p (759Q)

Entrada de audio analégico (AUX)

1 toma RCA (Izquierda / Derecha) L/R: 2 Vrms (47kQ)

Entrada de audio digital (COAXIAL)

1 toma RCA 500 mVp-p (759

Salida HDMI

1 toma HDMI Video: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24/Audio
Terminal LAN 10BASE-T / 100BASE-TX

LAN inalambrico (Interno) IEEE 802.11 b/g/n

© Nota

* Las especificaciones y el disefio de este producto quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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18. GARANTIA LIMITADA DE UN (1) ANO

COBERTURA DE GARANTIA:
La obligaciéon de esta garantia se limita a los términos establecidos
a continuacion.

QUIENES ESTAN CUBIERTOS:

Este producto estd garantizado al comprador original o a la per-
sona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales
y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original
("periodo de garantia") en el distribuidor autorizado. El recibo de
ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la
compra en un distribuidor autorizado, se considerara compro-
bante de esta fecha.

LO QUE ESTA CUBIERTO:

Esta garantia cubre productos nuevos si se produce algiin defecto
en el material o la mano de obra y se recibe un reclamo vilido
dentro del periodo de garantia. A su propia discrecion, la compafia
(1) reparara el producto sin costo, usando piezas de repuesto
nuevas o reacondicionadas; (2) cambiard el producto por uno
nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables,
y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo més parecido
al producto original del inventario actual; o (3) reembolsari el
precio de compra original del producto.

La compaiiia garantiza productos o piezas de repuesto
proporcionados bajo esta garantia contra defectos en los materiales
y en la mano de obra durante noventa (90) dias o por el resto de la
garantia del producto original, lo que le promocione mas cobertura.
Cuando se cambia un producto o una pieza, el articulo que usted
recibe pasa a ser de su propiedad y el que se le entrega pasa a ser
propiedad de la compaiiia. Cuando se proporcione un reembolso,
su producto pasa a ser propiedad la compaiifa.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identi-
ficado como reacondicionado o renovado tiene una
garantia limitada de noventa (90) dias.

El producto de reemplazo sélo se puede enviar si se
cumplen todos los requisitos de la garantia. El
incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un
retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITA-
CIONES:

Esta garantia limitada se aplica sélo a los productos nuevos que se
pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o
por tener el logotipo correspondiente. Esta garantia limitada no
se aplica a ninglin producto de hardware ni de software que no
sea Philips, incluso si viene empacado con el producto o si se
vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores
que no sean Philips pueden proporcionar una garantia por
separado para sus propios productos empacados con el producto
Philips.

La compaiiia no es responsable por ningtin dafo o pérdida de
programas, datos u otra informacién almacenados en algiin medio
contenido en el producto, ni por ningln producto o pieza que no
sea Philips que no esté cubierta por esta garantia. La recuperacion
o la reinstalacion de programas, datos u otra informacién no esta
cubierta por esta garantia limitada.

Esta garantia no se aplica (a) a dafios causados por accidente,
abuso, mal uso, negligencia, mala aplicacién o a productos que no
sean Philips; (b) a dafio provocado por servicio realizado por

cualquier persona distinta de un establecimiento de servicio
autorizado; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin
la autorizacién por escrito; (d) si se ha retirado o desfigurado
cualquier nimero de serie; y tampoco se aplica la garantia a

(e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO
ESTAN sin garantia de ningun tipo, lo que incluye productos
Philips vendidos TAL COMO ESTAN por algunos distribuidores.

Esta garantia limitada no cubre:

* Los costos de envio al devolver el producto defectuoso.

* Los costos de mano de obra por la instalaciéon o configu-
raciéon del producto, el ajuste de controles del cliente en el
producto y la instalacién o reparacion de sistemas de antena o
fuente de sefial externos al producto.

* La reparacion del producto o el reemplazo de piezas debido a

instalacién o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a

un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la linea de

alimentacion, dafo causado por relampagos, imagenes retenidas o

marcas en la pantalla producto de la visualizacién de contenido

fijo durante periodos prolongados, reparaciones cosméticas
debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras
causas que no se encuentren bajo el control de la compaiiia.

Dafios o reclamos por productos que no estin disponibles para

su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.

Dafios debido a mala manipulacién en el transporte o acci-

dentes de envio al devolver el producto.

Un producto que requiera modificacién o adaptacién para per-

mitir su funcionamiento en algun pais que no sea el pais para el

que se disend, fabricd, aprobd y/o autorizé o la reparacion de
productos dafiados por estas modificaciones.

* Un producto que se use para propoésitos comerciales o institu-
cionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).

* La pérdida del producto en el envio y cuando no se pueda pro-
porcionar una firma que verifique el recibo.

* No operar segun el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., EN CANADA,

PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VIRGENES DE LOS EE.UU...

Comuniquese con el Centro de Atencion al Cliente al:
1-866-309-0866

LA REPARACION O EL REEMPLAZO, SEGUN LO DISPONE
ESTA GARANTIA, ES LA SOLUCION EXCLUSIVA PARA EL
CLIENTE. PHILIPS NO SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS
INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA
GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA SOBRE ESTE PRODUCTO.
CON EXCEPCION DE LO QUE PROHIBA LA LEY VIGENTE,
TODA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD Y
ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR EN ESTE
PRODUCTO ESTA LIMITADA EN DURACION A LO QUE
ESPECIFIQUE ESTA GARANTIA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitacion de
los dafios incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre
la duracién de la garantia implicita, de modo que las limitaciones
o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantia le otorga derechos legales especificos. Usted puede tener otros derechos que varian entre los diferentes estados y provincias.

P&F USA, Inc.
PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430
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Philips and Philips Shield are used under
license of Koninklijke Philips Electronics N.V.

PHILIPS

P&F USA, Inc.
PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/support

Be responsible
Respect copyrights
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