
 

 

Philips 9000 series
ระบบล็อคประตูแบบผลัก-
ดึงอัจฉริยะอัตโนมัติเต็มรูป
แบบ

การใชงานแบบผลัก-ดึงใชงานงาย
เปดใชงานระบบโดยการสัมผัสดว
ยตนเอง
ฟงกชันการล็อคอัตโนมัติ

DDL192LAGSB
เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค

ชีวิตอัตโนมัติอัจฉริยะเต็มรูปแบบ
ทุกส่ิงเร่ิมตนท่ีน่ี: ความสะดวกสบายดวยการปลดล็อคดวยปุมเดียวและล็อคอัตโนมัติ 
การรักษาความปลอดภัยที่ม่ันคงม่ันใจไดดวยการตรวจสอบสองคร้ังและปลดล็อค Bluetooth 
และสัมผัสวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นําเสนอโดยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตรและลักษณะรางกาย

ชีวิตงายๆ ไมไดหยุดอยูแคนั้น
• ชองเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ไดร ับการจดสิทธิบัตร: 

ปลดล็อคและเปดไดในครั้งเดียว
• การล็อคอัตโนมัติ: เพลิดเพลินไปกับความมั่นใจหลังจากปดประตู
• การจดจําลายนิ้วมือใชงานงาย: ปลดล็อคอยางรวดเร็วในคร้ังเดียว
• ฟงกชันการเตือนหลากหลาย: ปกปองความปลอดภัยในบานตลอดเวลา
การปองกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบาน
• การปลดล็อคแบบตรวจสอบสองครั้ง: ความปลอดภัยไมเคยลืม
• ไสกุญแจเกรด C: ความนาเช่ือถือและความปลอดภัยท ี่ดีขึ้น
• รหัส PIN ปลอม: ปองกันความปลอดภัยรหัสผานของคุณแบบเรียลไทม
• การบังคับล็อคจากดานนอก: แจงเตือนทันทีเมื่อปลดล็อคภายใน
• ที่จับแบบปลอดภัย: ขจัดความเสี่ยงดานความปลอดภัยและทําใหคุณมั่นใจ



 ชองเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบ
บที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

ชองเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ไดรับกา
รอัปเกรดทําใหสามารถปลดล็อคไดทันทีหลังจา
กการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ 
เมื่อคุณไดรับการยอมรับแลว 
คุณสามารถผลักหรือดึงที่จับเพื่อเปดประตู 
ซ่ึงจะทําใหการใชงานล็อคประตูงายขึ้นอยางมา
กและทําใหคุณไดรับประสบการณการเขาและ
ออกที่รวดเร็วและสะดวกสบาย

ฟงกชันการล็อคอัตโนมัติ

ระบบล็อคประตูแบบผลัก-
ดึงอัจฉริยะนั้นใชชองเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเ
ต็มรูปแบบ โดยไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ 
เพิ่มเติม 
เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปดประต ู 
หากทําการล็อคประตูไมถูกตอง 
ชองเสียบกุญแจจะสงสัญญาณเตือนเพื่อเตือนใ
หคุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

การจดจําลายนิ้วมือใชงานงาย

เซ็นเซอรตรวจจับลายนิ้วมือถูกรวมอยูในที่จับแ
บบผลัก-ดึงเพื่อใหเวลาที่คุณจับที่จับ 

นิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอรตามธรรมชาติ 
คุณสามารถเขาถึงและสัมผัสเซ็นเซอรไดอยางง 
ายดาย 
จากนั้นผลักเพื่อเปดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้
วมือสําเร็จ 
คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทําใ
หคุณไดรับประสบการณการเปดประตูที่สะดวก
และรวดเร็ว

ฟงกชันการเตือนหลากหลาย

Philips ซีรีส 9200 
มาพรอมกับฟงกชันการเตือนภัยรอบดานซ่ึงไมเ
พียงแตปรับปรุงระดับการปองกันการโจรกรรมใ
นบานของคุณ 
และปกปองคุณและครอบครัวของคุณในแบบเรี
ยลไทม 
แตยังเตือนสถานะล็อคประตูเพื่อสรางความสะ
ดวกสบายสําหรับการใชงาน

การปลดล็อคแบบตรวจสอบสองครั้ง

ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง 
คุณสามารถใชวิธีการใดๆ ก็ไดสองวิธี 
(ตรวจจับลายนิ้ว รหัสผาน และการด) 
ในการปลดล็อคเพื่อความปลอดภัยเปนสองเทาส
ำหรับบานของคุณ

ไสกุญแจเกรด C

ไสกุญแจเปนองคประกอบสําคัญที่ควบคุมการเ
ปดล็อค ซึ่งเปรียบเสมือนเปนหัวใจของการล็อค 
ไสกุญแจเกรด C 
ใชเทคโนโลยีปองกันขโมยหลายรูปแบบดวยกา
รออกแบบที่เปนเอกลักษณของโครงสรางระบบ
พินและ Vane 
และสามารถใหประสิทธิภาพสูงในการปองกันก
ารล็อคทางเทคนิค

รหัส PIN ปลอม

Philips EasyKey 
มาพรอมกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีรหัส PIN 
ปลอม 
ซึ่งชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขแบบสุมเพื่
อระบุตัวตนไดสําเร็จ 
ตราบใดที่มีการปอนรหัสผานจริงอยางตอเนื่อง 
คุณสมบัตินี้สามารถปองกันการแอบดูและปองกั
นรหัสผานจริงของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ไฮไลต
ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การใชงานแบบผลัก-ดึงใชงานงาย เปดใชงานระบบโดยการสัมผัสดวยตนเอง, ฟงกชันการล็อคอัตโนมัติ
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การออกแบบและรูปลักษณ
• สี: สีเงิน
• ที่จับ: ที่จับแบบผลัก-ดึง
• การประมวลผลพื้นผิว: แผนยืดไฟฟา
• เซ็นเซอรตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนํา
• การออกเพื่อการหลบหนีฉุกเฉิน: 

ชองเสียบกุญแจที่เปดในอาคารอยางรวดเร็ว
• การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร: 

การออกแบบที่จับแบบผลัก-ดึง
โซลูชันการเขาถึง
• ลายนิ้วมือ
• รหัสผาน/รหัส PIN
• การด/คียแท็ก
• กุญแจกลไก
• Bluetooth: ใช
ความจุการล็อค
• การด/คียแท็ก: สูงสุดถึง 100
• รหัส PIN หลัก: 1
• รหัส PIN แบบใชครั้งเดียว: 1
ขอมูลจําเพาะดานพลังงาน
• แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 กอน
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน
• เวลาใชงาน: 10 เดือน*
• ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 กอน
• แหลงจายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สํารอง 5V
• แรงดันไฟสําหรับใชงาน: 4.5-6V
ใชงานงาย
• สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, 

การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา, การเตือนสถานะปดเสียง, 
การเตือนบังคับล็อคจากดานนอก, 
การเตือนการล็อคระบบ

• คูมือเสียง: คูมือเสียงมนุษย
ฟงกชันการล็อคอัจฉริยะ
• ชองเสียบกุญแจ: 

ชองเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
• ฟงกชันการล็อค: ล็อคตายอิเล็กทรอนิกส, 

การล็อคระบบ
• ฟงกชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN 

ปลอม, ฟงกชันบังคับล็อคจากดานนอก, 
ฟงกชันที่จับแบบปลอดภัย

• ฟงกชันการเตือน: การเตือนปองกันการสอดสอง, 
การเตือนปุมบังคับล็อคจากดานนอก

โหมด
• โหมดการทํางาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกําหนดเอง
• โหมดการตั้งคาระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, 

โหมดปกติ
การติดตั้ง
• ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 

มม., ขนาดอื่นๆ*
• ทิศทางการเปดประตู: เปดเขาหาตัวทางซาย, 

เปดออกจากตัวทางซาย, เปดเขาหาตัวทางขวา, 
เปดออกจากตัวทางขวา

• ประเภทของประตู: ประตูปองกันขโมย, 
ประตูทองแดง, ประตูไม

• จุดล็อคหลายจุด: ไมมี
ชิ้นสวนอุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด 

AA 4 กอน
• กุญแจกลไก: กุญแจ 2 ดอก
• คียแท็กอัจฉริยะ: การด 2 ใบ
• อุปกรณติดตั้ง: ใช
• ชองเสียบกุญแจ
• แผนยึด: ใช
• แมแบบการเจาะ: ใช
• ใบรับรอง: ใช
• แผนทําความสะอาด: ใช
• คูมือผูใช: ใช
• ใบรับประกัน: ใช
•
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รายละเอียดเฉพาะ
ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การใชงานแบบผลัก-ดึงใชงานงาย เปดใชงานระบบโดยการสัมผัสดวยตนเอง, ฟงกชันการล็อคอัตโนมัติ

* อาจนอยกวานี้ขึ้นอยูกับการใชงานจริง
* โปรดติดตอตัวแทนบริการ 

หรือตัวแทนจําหนายท่ีไดรับอนุญาตสําหรับประตูขนาดอื่นๆ

http://www.philips.com

