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Registrese en linea en www.philips.com/support hoy mismo

para aprovechar al maximo su compra.

Al registrar su modelo con Philips usted cumplird con los requisitos para obtener todos los valiosos
beneficios que se indican a continuacion,jno se los pierda!
Registrese en linea en www.philips.com/support para asegurarse de:

*Seguridad del producto notificacion
Al registrar su producto,recibira la notificacion
(directamente del fabricante) en el raro caso de un
retiro de productos o de defectos en la seguridad.

Conozca estos simbolos de S@gQUF idad
| a PRECAUCION

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NOABRIR

ATENCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO,
NO QUITE LATAPA (O EL PANEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR
NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. PARA
SERVICIO DIRIJASE A PERSONEL CALIFICADO.

La marca de precaucion esta ubicada en la parte trasera o

debajo del gabinete

7'\
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*Beneficios adicionales

Registrar su producto garantiza que recibira todos
los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo
las ofertas especiales para ahorrar dinero.

El simbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de
un triangulo equilatero, tiene la finalidad de avisar al
usuario de la presencia de “tension peligrosa” dentro de
la caja del aparato que podria ser de suficiente intensidad
como para constituir un riesgo para las personas en caso
de que estas recibiesen una descarga eléctrica.

El signo de exclamacion dentro de un triangulo equilatero
tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de
instrucciones de utilizacion y mantenimiento (servicio) en
el material impreso que acompana al aparato.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la
lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de liquido como jarrones.

PRECAUCION:

ancha e introduzcala hasta el fondo.

PHILIPS

Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura

Para soporte mas rdpido, visitenos en linea para chat y soluciones de
servicio en www.philips.com/support

SEGURIDAD DE LOS NINOS:
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CORRECTA COLOCACION DEL TELEVISOR

A LA INDUSTRIA DE LOS ARTICULOS ELECTRONICOS
DE CONSUMO LE IMPORTA

« Los fabricantes, los minoristas vy el resto de la

industria de
los articulos electronicos de consumo han asumido el
compromiso de lograr que el entretenimiento en el hogar
sea seguro y se pueda disfrutar.

+ Cuando disfrute de su televisor, tenga en cuenta que

todos los televisores —ya sean nuevos o viejos— deben
estar colocados sobre un soporte adecuado o instalados
segun las recomendaciones del fabricante. Los
televisores que se colocan en forma inadecuada sobre
tocadores, bibliotecas, estantes, escritorios, parlantes,
cajoneras, carros, etc. pueden caer y provocar lesiones.

SINTONICE LA SEGURIDAD
+ SIEMPRE siga las recomendaciones del fabricante para

instalar el televisor de manera segura
SIEMPRE lea y siga todas las instrucciones para el uso
adecuado del televisor.

« NUNCA permita que los ninos trepen o jueguen sobre el

televisor o sobre el mueble en el que se encuentra
ubicado el televisor.

« NUNCA cologue el televisor sobre un mueble que se

pueda usar facilmente como escalera; por ejemplo, una
cajonera.

SIEMPRE instale el televisor donde no se pueda
empujar, ni sea posible tirar de él o voltearlo.

+ SIEMPRE acomode los cables conectados al te{e\/ isor de

manera tal que nadie pueda tropezar con ellos ni tirar de

ellos

CTA.tech/safety Consumer Technology

INSTALACION DEL TELEVISOR EN LA PARED O EN EL

CIELO RASO

+ SIEMPRE comuniquese con su vendedor para consultarle
acerca de un instalador profesional si tiene dudas con
respecto a su capacidad de instalar el televisor de manera
segura.

+ SIEMPRE utilice un soporte recomendado por el
fabricante de televisores que tenga una certificacion de
seguridad de un laboratorio independiente (como UL,
CSA ETL).

. SIEMPRE siga todas las instrucciones proporcionadas por
los fabricantes del televisor y del soporte.

« SIEMPRE asegurese de que la pared o el cielo raso sobre

el que instala el televisor sea adecuado. Ci ertos soportes
no estan disenados para ser instalados en paredes o cielo
rasos con travesanos de acero o construcciones con
bloques de cemento prefabricados. Si no esta seguro al
respecto, comuniguese con un instalador profesional.

« Los televisores pueden ser pesados. Se requieren como
minimo dos personas para instalar un televisor en la
pared o el cielo raso.

COMO REUBICAR UN TELEVISOR VIEJO EN EL HOGAR
» Muchas personas llevan sus viejos televisores CRT a una
habitacion secundaria de la casa cuando compran un
televisor de pantalla plana. Se debe prestar especial
atencion a la ubicacion de los viejos televisores CRT.

+ SIEMPRE cologue su viejo televisor CRT sobre un mueble
resistente que resulte adecuado para su tamano y su
peso.

* NUNCA cologue su viejo televisor CRT sobre un tocador
en el que los ninos puedan usar los cajones para trepar.

+ SIEMPRE asegUrese de que su viejo televisor CRT no
sobresalga por los bordes del mueble

Espanol
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Instrucciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Preste atencion a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.

No utilice este TV cerca del agua.
Limpielo solamente con un pano seco.

No bloguee ninguno de los orificios de ventilacion.
Instalelo de acuerdo con las instrucciones de los
fabricantes.

8. No loinstale cerca de fuentes de calor, tales como
radiadores, compuertas de tiro (registros) de calor, estufas
u otros aparatos (lo que incluye amplificadores) que
generen calor.

9. Noanule el objetivo de seguridad del enchufe polarizado
0 de conexion a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos
paletas, una mas ancha que la otra. Un enchufe de
conexion a tierra tiene dos paletas y una tercera espiga de
conexion a tierra. La paleta mas ancha o la tercera espiga
se entrega para su seguridad. Si el enchufe que se
proporciona nNo se ajusta a su tomacorriente, consulte a un
electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.

10. Evite pisar o apretar el cable de suministro electrico,
especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el
punto en que salen del aparato.

11, Solo utilice los aditamentos / accesorios que especifique
el fabricante.

12.  Utilice solo un carro, soporte, tripode, repisa o mesa que
especifique el fabricante o que se venda
junto con el TV. Si usa un carro, tenga

NouhswNn=

precaucion cuando mueva la combinacion 4
carro / TV para evitar lesiones si este se A
vuelca.

13. Desenchufe este TV durante las tormentas eléctricas o
cuando no se utilice durante periodos prolongados.

14. Deje que personal calificado realice todo el servicio. Es
necesario gue el TV reciba servicio si se ha danado de
algun modo, como cuando se dana el cable o enchufe
de suministro electrico, se ha derramado liquido o le
han caido objetos dentro, cuando el TV ha estado
expuesto a lluvia o humedad, no funciona bien o se ha
caido.

Nota para el instalador del sistema CATV:

Se hace este recordatorio para llamar la atencion del
instalador del sistema CATV sobre el Articulo 820-40 del
Codigo Electrico Nacional (NEC, por sus siglas en ingles),
en donde se proporcionan instrucciones para la
adecuada conexion a tierra y en donde, en particular, se
especifica que la tierra de los cables se debe conectar
al sistema de conexion a tierra del edificio, tan cerca del
punto de entrada del cable como sea posible.

E{emplo de la conexion a tierra segun NEC (National
Electric Code, es decir, Codigo Eléctrico Nacional)

ABRAZADERA DE
CONEXION ATIERRA

ALAMBRE DE ACOMETIDA DE
LAANTENA

UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA
(SECCION 810-20 de NEC)

-~ CONDUCTORES DE CONEXION A
TIERRA (SECCION 810-21 de NEC)
ABRAZADERAS DE CONEXION A
TIERRA

SISTEMA DE ELECTRODOS DE CONEXION A
TIERRA DEL SERVICIO ELECTRICO (ART 250
de NEC, PARTE H)

T
EQUIPO DE SERVICIO ELECTRICO

Espanol

Kit de soporte de montaje en pared

Dimensiones de los

Modelo n¢ .
tornillos

Marca

65PFL5703/F7
65PFL5603/F7
55PFL5703/F7
55PFL5603/F7
50PFL5703/F7
50PFL5603/F7

43PFL5703/F7
43PFL5603/F7

SANUS F80b M6 x 1,378” (35mm)

SANUS 25BB M4 x 1,377 (35mm)

* SuTVcumple con lanorma VESA para montaje en pared. Consulte
a su distribuidor local respecto a un soporte de montaje en pared
que sea compatible con el modelo de su TV

El kit de soporte de montaje en pared recomendado (que se
vende por separado) permite instalar el televisor en la pared
Para obtener informacion detallada sobre el montaje en pared,
consulte el Libro de instrucciones de montaje en pared

Funai Corporation no se hace responsable de los danos
materiales o personales que pudieran producirse si decide instalar
el soporte de montaje en pared del televisor o montar el televisor
en un soporte

La instalacion del soporte de montaje mural tiene que encargarse
a expertos

Funai Corporation no es responsable por estos tipos de accidentes
o lesiones indicados a continuacion.

* Siseinstala enun techo o en una pared inclinada, el televisor vy el
soporte de montaje en pared podrian caer y ocasionar lesiones
graves

No utilice tornillos que sobrepasen o no alcancen la longitud
especificada. Si utiliza tornillos demasiado largos, podria ocasionar
danos mecanicos o eléctricos en el interior del televisor. Si utiliza
tornillos demasiado cortos, el televisor podria desprenderse.

No apriete los tornillos con demasiada fuerza porque con ello
puede danar el producto o hacer que falle provocando danos
Por razones de seguridad hay que encargar a dos personas el
montaje de la television en el soporte de montaje mural

No monte la television en el soporte de montaje si esta esta
enchufada o funcionando. Ello puede causar lesiones por
descarga electrica

Cuandoinstale el televisor en la pared, deje estos espacios.

Arriba : 11,8 pulg (30cm)
Lado izquierdo y derecho : 5.9 pulg (15cm)
Abajo : 3,9 pulg (10cm)
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1 Aviso

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus
respectivos propietarios

Funai Corporation se reserva el derecho de cambiar productos en cualquier
momento sin estar obligada a ajustar suministros anteriores de acuerdo con dicho
cambio

El material de este manual se considera adecuado para el uso para el que esta
destinado el sistema. Si el producto o sus modulos o procedimientos individuales
se usan para fines distintos de los especificados en este documento, se debe
obtener la confirmacion de su validez y adecuacion. Funai Corporation garantiza
que el material mismo no infringe ninguna patente de los Estados Unidos. No se
ofrece ninguna garantia adicional expresa ni implicita

Funai Corporation no sera responsable de ningun error en el contenido de este
documento nidelos problemas que pudieran surgircomo resultado del contenido
de este documento. Los errores de los que se informe a Funai Corporation se
ada%ﬁarah y publicaran en el sitio Web de soporte de Funai Corporation o antes
posible

Caracteristicas de pixeles

Este producto LCD tiene un alto numero de pixeles de colores. Aunque tiene
pixeles efectivos de 99,999 % o mas, pueden aparecer constantemente en la
pantalla puntos negros o puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules). Esta es
una propiedad estructural de la pantalla (dentro de estandares comunes de la
industria), no una falla.

Garantia

El usuario no puede realizar el servicio de ninguno de los componentes. No abra
el producto ni retire las cubiertas que cubren su interior. Las reparaciones solo
podran llevarlas a cabo los centros de servicio y establecimientos de reparacion
oficiales. De lo contrario, se anulara la garantia, ya sea expresa o implicita.

Cualquier operacion expresamente prohibida en este manual, cualquier ajuste o
procedimientos de ensamble no recomendados o autorizados en este manual
anulara la garantia.

Aviso de la comision federal de comunicaciones

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los limites para
un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normativas de
laFCC. Estos limites estan destinados a ofrecer una proteccion razonable contra
interferencia dafina dentro de una instalacion residencial. Este equipo genera
energia de radiofrecuencia, la usa y puede emitirla y, si no se instala y usa de
acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dafina a las
comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantia de que no se
producird interferencia en una instalacion en particular. Si este equipo provoca
interferencia dafina a la recepcion de radio o television, lo cual se puede
determinar encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar
corregir la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

« Reorientar la antena receptora o cambiarla de lugar
* Aumentar la separacion entre el equipo vy el receptor

» Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que esta
conectado el receptor.

 Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o television experimentado

Declaracion de conformidad
Nombre comercial : PHILIPS
Parte responsable Funai Corporation, Inc.

Modelo : 65PFL5703/F7, 65PFL5603/F7,
55PFL5703/F7, 55PFL5603/F7,
50PFL5703/F7, 50PFL5603/F7,
43PFL5703/F7, 43PFL5603/F7

12489 Lakeland Road, Santa Fe Springs, CA
90670, USA*

Numero telefonico : 1866 202 5960

* Esta no es la direccion de correo de software de fuente abierta o servicio al
cliente

Direcciéon
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Modificaciones

Este aparato puede generar o utilizar energia radioeléctrica. Cambios o
modificaciones a este aparato pueden causar interferencia danina

Cualquier modificacion al aparato debe ser aprobada por Funai Corporation

El usuario puede perder la autoridad para operar este aparato si se realiza un
cambio o modificacion no autorizados

Cables

Las conexiones a este dispositivo se deben hacer con cables blindados, con
conector con caperuza metalica contra interferencia de radiofrecuencia e
interferencia electromagnética, para cumplir con las normativas de la FCC

Aviso para Canada

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
Aparato de recepcion de television analoga y digital, Canada BETS-7/ NTMR-7.

Las siguientes RSS FCC/IC aplican al adaptador LAN inalambrico
incluido con este producto.

Advertencia de la FCC: Las modificaciones o variaciones realizadas por el
usuario que no sean aprobadas expresamente por la institucion encargada de
la homologacion podrian anular la autorizacion de utilizacion del aparato por
el usuario.

Este transmisor no tiene que emplazarse ni utilizarse conjuntamente con otra
antena o transmisor

Conformidad con la exposiciéon a RF de FCC / IC

Este equipo cumple con los limites de exposicion a la radiacion FCC / IC
establecidos para un entorno no controlado y cumple las directrices de exposicion
FCC de frecuencia de radio (RF) y RSS-102 de las normas de exposicion IC de
radiofrecuencia (RF)

Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo el radiador al menos a 20
cm o mas de distancia de su cuerpo

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operacion esta
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar
interferencia danina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la
operacion indeseada

La banda de 5150-5250 MHz esta restringida a operacion en interiores
unicamente

Los radares de alta potencia estan asignados como usuarios primarios (es
decir, usuarios de prioridad) de las bandas de 5250-5350 MHz y 5650-5850
MHz v estos radares podrian causar interferencia y/o dano a dispositivos LE-
LAN

Cumplimiento con el requisito 15.407 (c) de la FCCy el
requisito de IC RSS-210A9.4.4

Transmision de datos siempre esiniciado por el software, que se pasa a traves
de MAC, a traves de la banda base digital y analoga, y finalmente al chip RF
Varios paquetes especiales son iniciados por MAC. Estas son las unicas
maneras en las que la porcion de banda base digital encendera el transmisor
RF que a su vez se apaga en el extremo del paquete. Por lo tanto, el
transmisor solo estara encendido mientras uno de los paquetes antes
mencionados esta trasmitiendo. En otras palabras, este dispositivo
descontintia automaticamente la transmision en caso de ausencia de
informacion o una falla de operacion




Ubicacion del TV

« Las TV de pantalla grande son pesadas. Es necesario que 2 personas las
levanten y manipulen

* Aseglrese de sostener los marcos superior e
inferior de la unidad firmemente como se ilustra

Instale la unidad en una posicion horizontal y
estable.

No instale la unidad bajo la luz directa del sol o en
un lugar expuesto al polvo o a fuertes vibraciones

Dependiendo del medio ambiente, la temperatura
de esta unidad puede aumentar un poco, pero esto \
no indica ningun fallo de funcionamiento.

Cuando instale esta unidad en un ambiente templado, evite un lugar con
cambios rapidos de temperatura

- Temperatura de funcionamiento: 41°F (5°C) a 104 °F (40 °C)

Esta unidad no se debe usar en una ambiente tropical ya que no se evaluo bajo
tales condiciones

No se deben colocar objetos directamente sobre o debajo de esta unidad, en
especial velas encendidas o otros objetos con flama.

Dependiendo de los dispositivos externos, es posible que se produzcan ruidos
y alteraciones en laimagen y/o sonido si la unidad se coloca demasiado cerca
de ellos. En este caso, deje un buen espacio entre los dispositivos externos v la
unidad

No inserte el cable de alimentacion de CA en la toma de corriente sin haber
antes realizado todas las conexiones

Asegurese de tener siempre facil acceso al cable de alimentacion y
tomacorriente clavija para desconectar la TV del tomacorriente CA.

Antes de mover la TV, desconecte los cables conectados para evitar dano a los
conectores, en especial al sintonizador de TV

Desenchufe el enchufe de alimentacion de CA de la toma de CA antes de
transportar la unidad.

Cuando mueva la TV vy la baje, tenga cuidado de no atrapar el cable de
alimentacion CA debajo de la unidad

No cologue esta unidad en un area donde pueda estar expuesta al agua, aceite
0 grasa como:

Cerca de una banera, lavabo, fregadero, lavadora, piscina, extractor de cocina,
etc, 0 en un sétano humedo

.

.

.

.

Avisos reglamentarios

ADVERTENCIA : Paraevitar lesiones, este aparato se debe asegurar al mueble /
pared de acuerdo con las instrucciones. Inclinar, agitar, o
palancear la unidad puede causar lesiones / muerte

ADVERTENCIA : Nunca cologue una TV en una ubicacion inestable. Una TV
puede caer, causando lesiones personales serias o la muerte.
Muchas lesiones, particularmente a ninos, se pueden evitar
tomando precauciones sencillas tales como

- Usar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante
delaTVv.

- Solousarmobiliario que pueda soportar la TV con seguridad.

- Asegurar que la TV no cuelgue sobre el borde del mueble
de soporte.

- No colocar la TV en muebles altos (por ejemplo, alacenas o
libreros) sin anclar tanto el mueble como la TV a un soporte
adecuado

- No colocar la TV sobre tela u otros materiales que pueden
ubicarse entre [a TV y el mueble de soporte

- Educar a los ninos sobre los peligros de subirse a muebles
para alcanzar la TV o sus controles

Sisu TV existente se va a retener y reubicar, se deben aplicar las mismas
consideraciones anteriores

No coloque la unidad sobre un mueble que pueda volcar sialgun nino o adulto
lo inclina, empuja, se coloca encima o trepa por él. La caida de la unidad puede
provocar lesiones graves e incluso la muerte

Para evitar la interrupcion de ventilacion, esta unidad no se debe colocar en
equipo integrado tal como un gabinete de libros, bastidor, etc., y las ventilas de
esta unidad no se deben cubrir con nada como una tela, cortina, periddico, etc
Aseglrese que haya suficiente espacio de ventilacion (4 pulgadas / 10 cm o mas)
alrededor de esta unidad
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Presione ¢ para encender la unidad y entrar a modo de espera. Para apagar la unidad
por completo, debe desconectar el cable de alimentacion de CA del tomacorriente de
CA

Desconecte elenchufe de CA para apagar la unidad cuando se encuentre un problema
0 cuando no esté en uso. El enchufe CA debera permanecer disponible

Enchufe de alimentacion CA
M u

No utilice nunca un plumero de gas comprimido en el televisor.
El gas del interior de la unidad puede inflamarse y explotar

Cuidado ambiental

s

Elempaque de este producto se debe reciclar
Comuniquese con sus autoridades locales para obtener informacion acerca de
como reciclar el empaque

Para obtener informacion de productos de reciclaje, por favor visite -
www.recycle.philips.com

Propdsito de directivas de vida

Philips esta muy atento a fabricar productos que no danen el medio ambiente en
las areas principales de preocupacion para ecologistas. Su nueva TV contiene
materiales que se pueden reciclar y volver a usar. Al final de su vida util, empresas
especializadas pueden desmantelar la TV desechada para concentrar los
materiales reutilizables y para minimizar la cantidad de los que se eliminaran.
Aseglrese de eliminar su TV antigua segun las normativas locales

A Uso de baterias

AVISO . Sila pila se sustituye incorrectamente existe el riesgo de que
se produzca una explosion. Sustitlyala siempre por otra de
tipo equivalente.

ADVERTENCIA : Las baterias (paquete de baterias o bateria instaladas) no
deben exponerse a calor excesivo como la luz del sol, el fuego
o similares

* No mezcle baterias viejas con nuevas

» No mezcle baterias alcalinas, estandar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad,
ni-mh, ion Li, etc)
Eliminacion de baterias usadas

Las baterias incluidas no contienen los metales pesados mercurio y cadmio, sin
embargo, en ciertas localidades, no se permite desechar las baterias con el
desperdicio doméstico. Por favor asegurese de desechar las baterias de acuerdo
con las regulaciones locales.

Preparando la unidad para mover / enviar
Por favor empaque la unidad correctamente siguiendo el diagrama en el carton

« Para evitar dano a la pantalla, no empaque el soporte en el mismo lado de la
pantalla de TV, consulte la ilustracion anterior.



Copyright
Todas las demas marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad
de sus respectivos propietarios

Los téerminos HDMI y HDMI High-
Definition Multimedia Interface, y el

®
H D ml Logotipo HDMI son marcas
comerciales o marcas registradas de
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDM‘ UCeﬂSlﬂg AdmlﬂlSUatOr |ﬂC em
los Estados Unidos vy otros paises

Fabricado con la autorizacion de

m Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, y el simbolo de doble D son

28'5% marcas comerciales de Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

sonic Sonic Emotion y el simbolo de

emotion logotipo de Sonic Emotion son

PREMIUM

i/ GRS marcas comerciales registradas de
ABSOLUTE 3D SOUND y e 1esit

sonic emotion ag

El servicio de Netflix esta disponible
en algunos palses. Se requiere una

membresia de transmision ilimitada
de Netflix. Mas informacion en

www netflix. com.

NETFLIX

- MOVIES & TV - )
VUDU™ es una marca registrada de

VUDU, Inc

VUDU

YouTube y el logotipo YouTube son
marcas comerciales de Google LLC.

3 YouTube

PANDORA, el logotipo de
. PANDORA, v la imagen comercial

andora“ Pandora son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de
Pandora Media, Inc. Usadas bajo
permiso.
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Partes de este software estan protegidos por copyright © The FreeType Project
(www.freetype.org).

La Academia Americana de Pediatria desaconseja que nifos menores de dos
anos vean la television.

Algunas de las aplicaciones pueden no estar preinstaladas, es necesario tener
acceso a internet para descargarlas.

Algunas caracteristicas pueden requerir una conexion de Internet de banda
ancha encendida todo el tiempo, actualizacion de firmware y/o un ancho de
banda minimo. Los servicios de Internet varian por ubicacion.

Funai Corporation Inc. no garantiza acceso al portal o cualquiera de los servicios,
contenido, software y publicidad. Funai Corporation Inc. pueden, a su criterio,
agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad
especificos en cualquier momento. Aunque Funai Corporation Inc. intentara
proporcionar una buena seleccion de servicios, contenido o software, Funai
Corporation Inc. no garantiza el acceso continuo a cualquier servicio, contenido
o software especifico.

Funai Corporation Inc. No garantiza compatibilidad con Screencasting
inaldambrico con todas las fuentes como celulares inteligentes, tabletas,
ordenadores portatiles, etc. por gran variabilidad en hardware, firmware,
controladores, software, e implementacion de aplicaciones inalambricas de
estos dispositivos de fuente. Aunque Funai Corporation Inc. se esforzara por
mejorar la compatibilidad y el rendimiento en una amplia gama de dispositivos
de origen, Funai Corporation Inc. no garantiza compatibilidad con dispositivos
de fuente especificos.



2 COmo comenzar

Caracteristicas

DTV / Televisidn analégica / CATV

Puede utilizar su control remoto para seleccionar canales que son
transmitidos en formato digital y formato analogo convencional. Ademas, los
suscriptores de cable y satélite pueden acceder a sus canales de television
por cable

Desplegado de informacion

Puede mostrar en la pantalla de TV el titulo, contenido (solo DTV) y otra
informacion sobre el programa actual

Sintonizacién automatica

Esta unidad busca y memoriza automaticamente los canales disponibles en
su area, eliminando procedimientos de configuracion dificiles

Net TV

Esta unidad le permite disfrutar servicios por internet. Use el control remoto

para explorar las paginas Net TV. Puede reproducir peliculas y mucho mas,
todo desde la pantalla de su TV

Bloqueo infantil

Esta caracteristica le permite bloguear el acceso de los ninos a programas
inapropiados

Decodificador de subtitulos

El decodificador de subtitulos integrado despliega el texto para programas
on soporte de subtitulos

Sintonizador MTS / SAP

Se puede seleccionar el audio desde el control remoto

Reposo automatico

Sino hay sefnal de entrada y ninguna operacion durante 15 minutos, la unidad
pasara a modo de reposo automaticamente

Temporizador de apagado

Puede ajustar la unidad para entrar en modo de reposo después de un
periodo especifico de tiempo

Elecciones para idioma en pantalla

Seleccione su idioma en pantalla: Inglés, Espanol o Frances

Funcion de sonido estéreo

PLL sintonizacién de frecuencia sintetizada

Provee seleccion gratuita y facil de canales y le permite sintonizar
directamente cualquier canal utilizando los botones numéricos y de punto
decimal “=” en el control remoto

Varios ajustes para imagen y sonido
Personaliza la calidad de imagen adecuada para su habitacion y establece
su preferencia de sonido

EasyLink por medio del enlace HDMI
EasylLink permite que sus demas dispositivos con enlace HDMI sean
controlados por el cable HDMI conectado a su TV

Entrada HDMI
Entrada HDMI-DVI

Si su dispositivo de video tiene una toma de salida DVI, use un cable de
conversion HDMI-DVI para conectar la unidad

Entrada de video componente

Entrada AV
Entrada de audio y video desde un dispositivo externo

Terminal USB
Los archivos de imagen, musica y video almacenados en una memoria USB
se pueden reproducir en esta unidad

Salida de audio digital

Salida de audio para auriculares
Toma estéreo de 3,5mm para auricular para escucha personal

.
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Accesorios suministrados

Manual del Guia de inicio Hoja de
usuario rapido precaucion
- C

User manual

Quick start guide

Control remoto vy
Baterias
65” (AAA 15V x 2)

Base de TV v tornillos

aly =

Tornillos incluidos con esta unidad.

Modelo Cantidad Tamano
e P [V ——
SSPFL703 & |maxos30 cemm
55PFL5603 4 M4 x 0,984” (25mm)
fég&géoo}} 4 M4 x 0,551” (14mm)

* La hoja de precaucion no se incluye en 43PFL5703, 43PFL5603.

E Nota

* Si pierde los tornillos, por favor adquiera los tornillos de cabeza phillips
mencionados anteriormente en su tienda local

* Si necesita reemplazar estos accesorios, por favor consulte el nombre No
de parte con las ilustraciones y llame vy llame a nuestra linea de soporte al
cliente gratuita que se encuentra en la portada de este manual

A la hora de utilizar un mando a distancia universal para esta unidad.

* Verifigue que esta seleccionada nuestra marca en el codigo del
componente del mando a distancia universal. Consulte el manual que
acompana a su control remoto respecto a detalles adicionales

* No garantizamos la interoperabilidad al 100% con todos los mandos a
distancia universales

Simbolos utilizados en este manual

La siguiente es la descripcion para los simbolos usados en este
manual. La descripcion se refiere a:

Funcionamiento de TV digital
(Funcionamiento de TV por cable / NTS-

* Sino aparece ninguno de los simbolos bajo el encabezamiento de

funcion, el funcionamiento es aplicable a ambos

Continua en la siguiente pagina.
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Desem paque 5 Apoye la parte superior de la TV con una mano para evitar que
caiga

Se recomienda que dos 0 mas personas retiren la TV de la caja. Tenga

cuidado de no lastimar sus dedos y mantenga a los ninos alejados

durante el ensamble.

(65PFL5703, 65PFL5603)

1 Abra las aletas superiores de la caja.

6 Retire las bisagras de las lengletas de retencion y desdoble el
lado izquierdo y derecho del empaqgue inferior

5

Precaucion
* NO saque la TV de la caja aun

3 Retire las uniones de empaque de la caja

4 Retire la caja deslizable exterior con cuidado

Continua en la siguiente pagina.



(55PFL5703, 55PFL5603, 50PFL5703)

1 Abra las aletas superiores de la caja.

2 Retire todos los accesorios.

N,

3 Prepare una mesa y cubra la parte superior con un mantel, cobija
o similar para evitar danar la TV. Soporte ambos lados de la TV y
muévala a la mesa

4 Cologue cuidadosamente el aparato de TV, con la pantalla hacia
abajo, sobre la mesa de forma que no deforme o dane la Placa
de decoracion de la parte inferior de la unidad.

Precaucion

10 Espanol

Instalacidn de soportes
(65PFL5703, 65PFL5603)

1 Retire ambas bases de espuma de poliestireno inferiores.
Lagrima la bolsa de plastico cuidadosamente hasta que se
exponga la esquina inferior de la TV.

* Apoye la parte superior de la TV con una mano para evitar que
caiga

Precaucion

* Antes de instalar el soporte de empate, retire el carton de proteccion y
desprenda cuidadosamente la pelicula del area de forma que no se atore
entre la unidad y el soporte

* Para evitar danos, evite que el menton y la pantalla entren en contacto con

la mesa de trabajo.

— Barbilla

2 Levante un lado de la TV aprox. 1 pulgada (2.5 cm) e inserte el
soporte de empate hacia arriba hasta que se adapte a la unidad
principal.

3 Retire la pelicula de proteccion en el fondo de la TV y sujete el
soporte de empate a la TV con 2 tornillos incluidos).

2 tornillos
requerido

4 instale el otro soporte en la misma manera que el paso 2

Continua en la siguiente pagina.



5 Sujete el otro soporte a la TV con 2 tornillos (incluidos).

2 tornillos
requerido

6 Ambos soportes deben estar asegurados firmemente ahora

1l Espanol

(55PFL5703, 55PFL5603, 50PFL5703)

1 Retire la cinta de la parte inferior de la TV vy la bolsa de plastico

2 Sujete el soporte de empate a la TV con 2 tornillos (incluidos)
Mientras aprieta los tornillos, sostenga el soporte para evitar que
caiga

Precaucion

* Antes de instalar el soporte de empate, retire el carton de proteccion y
desprenda cuidadosamente la pelicula del area de forma que no se atore
entre la unidad y el soporte

2 tornillos
requerido

3 Sujete el otro soporte a la TV con 2 tornillos (incluidos). Mientras
aprieta los tornillos, sostenga el soporte para evitar que caiga

2 tornillos
requerido

Continua en la siguiente pagina.



(43PFL5703, 43PFL5603)
1
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Levantamientode la TV

Levante la TV cuidadosamente como se muestra en la ilustracion y
cologuela sobre una superficie estable y nivelada.

Retiro de carton

Retire el carton sujeto a la pantalla

* Se recomienda un espacio abierto para el ensamble.

* Se requiere un destornillador Phillips para sujetar los soportes a la TV

* Al poner el soporte, compruebe que todos los tornillos estan bien
apretados. Si el montaje no esta bien puesto, podria hacer que se caiga la
unidad con el resultado de heridas asi como danos a la unidad

¢ Para retirar la base de esta unidad, desatornille los tornillos de cabeza
phillips por el procedimiento inverso. Tenga cuidado de no dejar caer el

soporte cuando lo retire

Instalacion de baterias en el control

3 Deslice la cubierta de nuevo en su posicion

Deslice la cubierta de la bateria hacia afuera de la parte posterior
del control remoto.

Inserte las dos baterias incluidas (AAA, 15V). Aseglrese que los
extremos + vy — de las baterias se alineen con las marcas en el
interior de la caja.

* Retire las baterias si no usa el control remoto por un periodo prolongado

Continua en la siguiente pagina.
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(1) & (ENCENDIDO)
Enciende la television desde modo en espera o la apaga a modo
en espera.

@ VUDU
Acceso a VUDU directamente
(3) botones EasyLink

<« /PP : Buscahaciaatras o adelante a traves del disco.

Y]] : Inidia, pone pausa o reanuda la reproduccion

|
=

¢ Lapausa puede no funcionaradecuadamente en algunos vehiculos incluso
si cumplen con EasyLink (HDMI CEC)

Detiene la reproduccion del disco.

(@) YouTube
Acceso a YouTube directamente.
(&) SAP
Selecciona el modo de audio (MONO / ESTEREO / SAP) / idioma
de audio
@ A (Casa)
Abre el menu en pantalla principal

(@ @INFO

Despliega informacion sobre el canal de TV

(® OK

Presione para decidir el comando de ajuste cuando se despliegue
el menu de Inicio.

(9) A ¥V <> (Botones de NAVIGATION)
Mueve el cursor, selecciona los elementos del menu en pantalla

3 OPTIONS
Despliega una lista de elementos de menu aplicables al objeto o
pantalla resaltados.

(11) 83 SOURCE

Selecciona los dispositivos conectados
@ CH+/ -

Selecciona un canal
(13) Botones de COLOR

Trabaja como acceso directo para las aplicaciones de red
especificadas del usuario.

0 - 9 (Botones NOMBRES)
Se usa para ingresar un numero de canal / programa.
« (PUNTO): Use 0-9 para seleccionar canales digitales
Por ejemplo, para ingresar 2.1, presione

oD -0

PREV.CH : Regresa al canal visto anteriormente

(15) 16 (SILENCIO)
Enciende y apaga el sonido.

VOL+/ —

Ajusta el volumen.
(17) - BACK

Regresa la operacion del menu previo
@ FORMAT

Selecciona un formato de imagen.

@) cc

Selecciona los ajustes de subtitulos (Apagado, Encendido, CC sin
Audio).

NETTV

Tiene acceso al menu Net TV directamente.
@ NETFLIX
Despliega el menu Netflix.

Continua en la siguiente pagina.



Tablero de control

J

X/ L))
» MENU SOURCE
|/
@ Sensor de control remoto

Recibe la senal infrarroja (IR) del control remoto
@ CH+/-
Selecciona un canal. En la pantalla de menu, mueve el cursor
hacia arriba (+) / abajo (—).
(® & (POWER)
Enciende la TV o cambia la TV a modo de espera.
@ MENU
Abre el menu en pantalla principal
(5) SOURCE
Selecciona los dispositivos conectados.
@ VOL +/ —
Ajusta el volumen. En la pantalla de menu, mueve el cursor a la
izquierda (+) / derecha (—).

VOL + : Volumen arriba
VOL - : Volumen abajo

14 Espanol

Terminales

TTI 17

2

@ Cable de 75 ohms / conexion de antena
Entrada de senal desde antena, cable o satélite.
Tomas de entrada de audio analogo (I/D)
Conecte las senales de audio analogo desde;
Senal de tomas de HDMI-DVI / Audio analogo (1/D)
Senal de tomas de Video componente / Audio analogo (I/D)
- Senal de tomas de Video compuesto / Audio analogo (I/D)

- Senal de tomas de conexion de PC / Audio analogo (I/D) con
cable de audio de conector estéreo mini 3,5mm en PC
@ Toma de salida de audio digital

Salida de audio digital (5/PDIF) a teatros en casa y otros sistemas
de audio digital.

Tomas de entrada de video Componente (Y/Pb/Pr) /
Compuesto (VIDEO) para VIDEO
La toma de entrada de video compuesto (VIDEO) es compartida
con la toma de entrada de video componente (Y). El orden de
color Verde / Amarillo depende del modelo

(11) Puerto Ethernet

Para conexion de internet utilizando un cable Ethernet con un
conector RJ-45

(12) Toma(s) de entrada HDMI
Entrada de audio y video digital desde dispositivos digitales de
alta definicion tales como reproductores de DVD / Blu-ray Disc™,
decodificadores de cable / satelite, PC’s, etc.
* Solo para HDMI 2
Ademas de la funcionalidad HDMI y HDMI-DVI normal,
transmite el audio de TV a un dispositivo en cumplimiento con
HDMI-ARC, tal como un sistema de teatro en casa
@ Toma de salida de audio para auricular
Toma estereo de 3,5mm para auricular para escucha personal.
Terminal USB

Entrada de datos solo desde memoria USB
No conecte a este terminal dispositivos tales como camaras
digitales, teclados, ratones, etc

Continua en la siguiente pagina.



Conectar la antena o el decodificador de
cable / satélite / IPTV

Aseglrese de gue la antena u otros dispositivos estan bien conectados
antes de enchufar el cable de alimentacion de CA.
Si conecta a una antena a través de RF cable

Cualqguier programa de DTV que se transmita en su area se puede
recibir a traves de una conexion de antena

Cable RF

Si conecta un decodificador de cable / satélite / IPTV
decodificador con un cable RF

Sila TV esta conectada a un decodificador de TV por cable / satélite
decodificador por medio de una conexion coaxial, ajuste la TV en el
canal 3/4 o el canal especificado por el proveedor del servicio

4@

Cable RF

ouT
N
" .

Decodificador de sefales

Cable RF

Si conecta un decodificador de cable / satélite / IPTV
decodificador con un cable HDMI

Siel TV esta conectado a un cable o de satélite decodificador de
senales mediante HDMI, seleccione la fuente correcta utilizando
8] SOURCE.

IN Cable HDMI

[0 Cable RF
J J ouT IN
% ) 0 4

EEEN °°

Decodificador de senales

Si conecta un decodificador de cable / satélite / IPTV
decodificador con una entrada de video componente

Sila TV esta conectada a un decodificador de TV por cable o satélite
atraves de una entrada de video componente, asegurese seleccionar

la fuente de video componente utilizando 3 SOURCE.

Cables de audio (I/D) @
,

OUT  cCable RF
5 el 2N
©<mw)  Cables de video por

LN
IN ' componente (Y/Pb/Pr) %

OUT Decodificador de senales

15 Espanol

Conexiéon de decodificador de cable / satélite / IPTV,
grabador de Blu-ray Disc™ / DVD por medio de
conectores compuestos y audio analogo

No cologue su grabador demasiado cerca de la pantalla ya que
algunos grabadores pueden ser susceptibles a la interferencia danina
a partirde la TV.

Satélite

Cable Cable

IN

Cable RF IN Decodificador de senales

O 000
Cable RF oUT _OUT

Cables de
IN Video +

Audio (I/D)
S |
v <[
o Cables de Video + ouT
IN Audio (I/D)
Grabador de

Blu-ray Disc™ / DVD

I

E Nota

* Sitiene cualquier pregunta respecto a la antena DTV, visite
www.antennaweb.org para informacion adicional

Dependiendo de su sistema de antena, puede necesitar diferentes tipos de
combinadores (mezcladores) o separadores (divisores) para sefal HDTV. El
paso de banda RF minimo para estos dispositivos es 2.000MHz o 2GHz

Para su seguridad y para evitar dano a esta unidad, por favor desconecte
el cable coaxial RF de la toma de entrada de la antena antes de mover la
unidad

Si utilizd una antena para recibir TV analoga, también debe funcionar para
recepcion de DTV. Las antenas externas o de techo seran mas efectivas que
un decodificador o una antena interna

Para cambiar su fuente de recepcion facilmente entre antena y cable,
instale un selector de antena

Si no recibe una senal de su servicio de cable, pongase en contacto con el
proveedor de cable

Conexioén del cable de energia CA

Asegurese de que el cable de alimentacion esté enchufado a una
toma de CA, después de que todas las conexiones necesarias estén
completas.

Precaucion

¢ Conecte los cables de senal de audio analogo desde el dispositivo externo
a los conectores de entrada Izg./Der. de audio analogo

* Si tiene un amplificador, conecte el cable HDMI a la entrada HDMI por
medio de su amplificador

=

¢ Cada vez que conecte el cable de energia CA, no se realizaran operaciones
durante unos cuantos segundos. Esto no es un fallo de funcionamiento

Continua en la siguiente pagina.



Con estas conexiones no se utiliza ninguno de los cables
facilitados:

* Debera adquirir los cables necesarios en su establecimiento local

Antes de conectar el cable de energia CA:

Asegurese que los otros dispositivos esten conectados
adecuadamente en antes de conectar el cable de energia CA.

Seleccidon de calidad de conexion

HDMI - Mayor calidad

Soporta senales digitales de alta definicion y proporciona la mayor
calidad de imagen y sonido. Las senales de video y de audio se
combinan en un cable. Debe usar HDMI para video de alta definicion
completa y activar EasyLink (HDMI CECQ).

=

* Philips HDMI soporta HDCP (alta proteccion de contenido digital de banda
ancha). HDCP es una forma de gestion de derechos digitales que protege
el contenido de alta definicion en Blu-ray Disc™ o DVD

¢ El conector HDMI-ARC en la TV presenta funcionalidad HDMI-ARC. Esto
permite la salida de audio de TV a un dispositivo compatible con HDMI-

ARC

Componente (Y Pb Pr) - Alta calidad

Soporta senales Analogas de alta definicion pero proporciona menor
calidad de imagen que HDMI. Los cables de video componente
(Y/Pb/ Pr) combinan cables de video rojo / verde / azul con cables
de audio rojo / blanco (I/D). Haga coincidir los colores de los cables
cuando los conecte ala TV

Compuesto - Calidad basica

Para conexiones analogicas. El cable analogo de video / audio
compuesto por lo general combina un cable de video amarillo con
cables de audiorojo/ blanco (I/D). Con esta unidad, se debe conectar
el cable amarillo a Y (Verde) de las tomas de entrada de video de
componentes.

16 Espanol

Conexidén de sus dispositivos

Conexién digital HDMI

La conexion HDMI ofrece la mayor calidad de imagen.
HDMI (interfaz multimedia de alta definicion) transporta video dgital
de alta definicion y audio digital de canales multiples a traves de un

solo cable
[N\

Decodificador de senales

o
N\
Reproductor de

IN Cable HDMI Blu-ray Disc™ / DVD

[[0o Sy °

out [Ty
H_ f
' > o

Consola de juego HD

E Nota

* Si hay problemas con la imagen/color y/o sonido cuando conecte un
dispositivo externo con el puerto HDMI, por favor intente cambiar el Modo
HDMI. (Consulte Modo HDMI == p. 35)

¢ Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV
debido a diferentes especificaciones de HDMI

¢ Use un cable HDMI con el logotipo HDMI (cable HDMI certificado). Se
recomienda el cable HDMI de alta velocidad para mejor compatibilidad

¢ La unidad acepta 480i / 480p / 720p / 1080i, 1080p, 2160p 24/30/60Hz de
senales de video, 32kHz / 44 1kHz vy 48kHz de senales de audio

¢ La unidad acepta senal de audio LPCM, AC-3, DD+
* Esta unidad solamente acepta senales compatibles con la norma EIA861

Conexion HDMI-DVI

Esta unidad se puede conectar a su dispositivo que tenga una
terminal DVI

Use un cable de conversion HDMI-DVI para esta conexion y también
requiere un cable de audio para senal de audio analogo.

Decodificador de
receptor de cable
con toma de salida
DVI

&

Cable de conversion oyt

o s HDMI-DVI out
INJ
Cables de audio (I/D)
Nota

¢ Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV
debido a diferentes especificaciones de HDMI

¢ Use un cable HDMI con el logotipo HDMI (cable HDMI certificado). Se
recomienda el cable HDMI de alta velocidad para mejor compatibilidad

¢ La unidad acepta senales de video de 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p vy
2160p

¢ La conexion HDMI-DVI requiere conexiones de audio separadas asi como
que las senales de audio se conviertan de digital a analogas

* DVIno visualiza unaimagen de 480i que no esta en cumplimiento con EIA/
CEA-861/861B

Continua en la siguiente pagina.



Conexion HDMI-ARC

HDMI-ARC le permite usar EasyLink para emitir el audio de TV
directamente a un dispositivo de audio conectado, sin la necesidad

de un cable de audio digital adicional.
5%,
5

Amplificador de teatro
en casa digital que
soporta HDMI-ARC

Solo Entrada HDMI 2 ouT

[0 i
\ Cable HDMI
| 0
[

=

¢ El conector HDMI 2 es compatible con canal de retorno de audio (ARC)
HDMI. Uselo para emitir audio digital a un sistema de teatro en caso HDMI

* Asegurese que el dispositivo sea compatible con HDMI CEC y ARC y que la
TV esté conectada al dispositivo utilizando un cable HDMI conectado a los
conectores HDMI-ARC

Conexidén de video analogo por componente

La conexion de video analogo por componente ofrece mejor calidad
de imagen para dispositivos de video conectados a la unidad

Si conecta las tomas de entrada de video componente (Y/Pb/Pr) de
la unidad, conecte cables de audio analogo a las tomas de entrada
de audio analogo (I/D).

- EEEm
Decodificador de
senales

Cables de audio (I/D)

U
IN
5 ol

© e
IN

TIE
{}

Cables de video por

componente (Y/Pb/Pr) ou

-

Grabador de
Blu-ray Disc™ / DVD

Nota
* Launidad acepta 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p de senales de video para
esta conexion
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Conexién de video analogo compuesto

La conexion de video analogo compuesto ofrece calidad estéandar de
video para dispositivos de video conectados a la unidad.

Si conecto la toma de entrada (verde) de video componente /
compuesto (Y/VIDEO) de la unidad, conecte cables de audio para las
tomas de entrada de audio (I/D). Cuando el audio es mono, conecte
unicamente a la toma de entrada de audio |

IN ouT
LIS (- [N
gl e [/
Cables de Video + Audio
(/D) Reproductor DVD

=

¢ Conesta unidad, se debe conectar el cable amarilloa Y (verde) de las tomas
de entrada de video de componentes

* Siempre que conecte a latoma de entrada de video compuesto (Y/VIDEO),
debe desconectar las tomas de entrada de video por componente (Pb y
Pr). Si deja estas tomas conectadas, puede causar una imagen inestable

Conexiéon de la TV a internet con cable Ethernet

AN

Internet

p\S27g

A

LAN
a o i
L'?J [/

Equipo de suministro
Cable Ethernet de red

E Nota

¢ Adquiera cables Ethernet blindados en su establecimiento habitual y
utilicelos para conectarse a los equipos en red.

Después de conectar un cable Ethernet, configure los ajustes de red
necesarios. Conectar a la red = p. 41

Para evitar infligirdanos a la unidad, no inserte un cable que no sea Ethernet
en el puerto Ethernet

Si su equipo de telecomunicaciones (modem, etc.) no tiene funciones de
router de banda ancha, conecte un router de banda ancha

.

Si suequipo de telecomunicaciones (modem, etc.) tiene funciones de router
de banda ancha pero no hay un puerto libre y luego agregar un hub.

Para un router de banda ancha, use un router que soporte T0BASE-T /
100BASE-TX

No conecte su PC directamente al puerto Ethernet de esta unidad

Continua en la siguiente pagina.
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Conexién de la TV a internet con LAN inalambrica Conexiéon PC
Conexidon HDMI
Internet Esta unidad se puede conectar a una PC que tenga una terminal
\@/ HDMI. Use un cable HDMI para esta conexion digital.
Equipo de suministro
de red O
IN ouT
LAN i
Z F T TI———XN
ﬁ = Cable HDMI
Ho PC
Cable [
Ethernet
= Conexidon HDMI-DVI

Hub o router de

WLAN Esta unidad se puede conectar a una PC que tenga una terminal DVI.
banda ancha

Use un cable de conversion HDMI-DVI para esta conexion digital de
video y también requiere cable de audio con conector estéreo mini
Nota de 3,5mm para senal de audio analogo

* Después que realice la conexion inalambrica, configure los ajustes de red
necesarios. Conectar a lared = p. 41 IN ouT

¢ Use un punto de acceso LAN inalambrico (AP) (por ej. router de banda

ancha inalambrico) que soporte IEEE 80211a/b/g/n/ac. (n se recomienda & []]l:'
para operacion estable de la red inalambrica.) Cable de conversion
¢ Esta unidad no es compatible con el modo Ad-hoc IN ﬂ' v HDMI-DVI

¢ Otros dispositivos de radio u obstaculos pueden causar interferencia a la
conexion de red inalambrica

Cable de audio con conector estéreo mini 3,5 mm

Las siguientes senales de video de entrada de PC se pueden mostrar:

Conexion de salida de audio digital Formato Resolucion Frecuencia vertical
Si conecta esta unidad a un dispositivo de audio digital externo, VGA 640 x 480
puede disfrutar audio de canales multiples como sonido de SVGA 3800 x 600
transmision digital de 5,1 canales. XOA 1024 % 768 60H>
Use un cable optico de audio digital para conectar la unidad a los 1980 x 768
dispositivos de audio digital externos. WXGA i i
_ 1360 x 768
—e)El,
IN @| FHD 1920 x 1.080
=T - L= UHD 3840 x 2160 24/30/60Hz
@ ouT Cable oztllc.o de audio - 21096 x 2160
g igital Amplificador de
teatro en casa digital Otros formatos o senales no estandares no apareceran

correctamente.

E Nota

* Por favor adqguiera el cable de conversion HDMI-DVI que tenga un nucleo
de ferrita

* Las siguientes operaciones podrian reducir el ruido en la pantalla del
televisor

- Coloque un nucleo de ferrita al cable de energia CA de su PC

Desconecte el cable de energia AC vy use la bateria integrada de su
computadora portatil / laptop

* Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV
debido a diferentes especificaciones de HDMI

¢ Use un cable HDMI con el logotipo HDMI (cable HDMI certificado). Se
recomienda el cable HDMI de alta velocidad para mejor compatibilidad.

* La unidad acepta senales de video de 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p vy
2160p Unicamente cuando use la conexion HDMI y la conexion HDMI-DVI

* La conexion HDMI-DVI requiere conexiones de audio separadas asi como
que las senales de audio se conviertan de digital a analogas

* DVIno visualiza unaimagen de 480i que no esta en cumplimiento con EIA/
CEA-861/861B

Continua en la siguiente pagina.



Memoria USB

Esta unidad ofrece reproduccion facil de sus archivos de imagen,
musica y video.

Inserte la memoria USB en la terminal USB que se muestra a
continuacion.
Para una lista completa de los formatos y especificaciones que

supporta, consulte la seccion USB == p. 27

E Nota

* La unidad solo reconoce una memoria USB

* No use un distribuidor USB o cable de extension para conectar un disco
duro externo a la unidad. (No se soporta.)

* Siempre se debe insertar una memoria USB directamente a esta unidad.
* No se suministra una memoria USB con esta unidad

No garantizamos que esta unidad soporte todas las memorias USB

Aseglrese de conservar una copia de respaldo de los archivos originales
en su dispositivo USB antes de reproducirlos en esta unidad. No nos
hacemos responsables por danos o pérdidas que le sucedan a sus datos
almacenados en USB

Para evitar que los archivos de su memoria USB sean eliminados coloque
la lengleta deslizable de proteccion de escritura en la posicion de
proteccion (si esta disponible)

¢ Cuando esté listo para retirar la memoria USB, ajuste la unidad para entrar
en modo de espera para evitar cualquier dano a sus datos y a la unidad

* No se soporta una memoria USB que requiera su propio controlador con
un sistema especial tal como reconocimiento de huella dactilar

No se permite que esta unidad use una memoria USB que requiera un
suministro de energia externa (500mA o mas)
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Ajuste inicial

Esta seccion lo guiara a traves del ajuste inicial de la unidad que
incluye seleccionar un idioma para su menu en pantalla, pais,
ubicacion y Sintonizacion automatica, que explora y memoriza
automaticamente los canales que se pueden ver. Tambien puede
establecer la conexion de red en este ajuste

Antes de comenzar:
Asegurese de gue la unidad este conectada a la antena o al cable.

1 Despues de realizar todas las conexiones necesarias, presione d
para encender la unidad.

* Puede tomar algunos minutos encender la unidad por primera
vez.

* Aparece el menu ajuste inicial automaticamente despues de
que se enciende la unidad

2 Use A Y para seleccionar el idioma en pantalla, pais, la
colocacion de la TV, la ubicacion en la mitad de la pantallade TV,
después presione OK.

* Debe establecer Casa en el ajuste de ubicacion. De otra
manera, los ajustes de Imagen y Sonido que ajusto no se
memorizaran despues que la unidad entre en modo de sspera

3 Use 4P para seleccionar Saltar o Siguiente en la pantalla de
configuracion de red

4 Use A Y para seleccionar Inalambrico o Por cable, después
presione OK.

Instalacion

Inalambrico

. Si tiene un router inalambrico, seleccione
Inalambrico . ’
Inalambrico para conectar a internet
Si conecta a un cable Ethernet, seleccione Por
Por cable '
cable para conectar a internet

* Sitiene un router con funcion de conexion facil, seleccione
Inalambrico y use P para seleccionar Easy Connect, despues
presione OK

* Cuando seleccione Encendido en la pantalla de seleccion para
Notificacion de actualizacion de software, aparecera un
mensaje mas adelante si hay un software mas reciente en el
servidor de red
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5 Use AV para seleccionar el tipo de senal

* Sila TV esta conectada a un decodificador de TV por cable o
satelite, seleccione el 2do y continle con el paso 7

Instalacion

Antena

6 Use AV para seleccionar Antena para los canales de TV o Cable
para los canales CATV, después presione OK

Instalacion

Cuando se seleccione Antena, la TV detecta senales de la
antena. La TV busca los canales DTV y television analogica
disponibles en su area.

Cuando se seleccione Cable, la TV detecta senales
suministradas por cable. La TV busca canales DTV, television
analogica y cable disponibles en su area

* Comenzara la programacion automatica

Instalacion

Canal g. encontrados: O
Canal logicos encontr.: O

Progreso total:

Continua en la siguiente pagina.



7 Use A Y para seleccionar su ajuste de imagen preferido, después
presione OK.

en preferido

8 Use A V¥ para seleccionar su ajuste de sonido preferido, después
presione OK

= 2
Vivida

Deportes

9 Despues que se complete Ajustes de imagen y sonido,
aparecera un mensaje si hay un software mas reciente en el
servidor de red

Nota

* Sino recibe una senal de su servicio de cable, pongase en contacto con el
proveedor de cable

* Si presiona ¢h durante la Sintonizacion automatica, se cancelaré esta
configuracion de los canales de TV

* Lafuncion de Sintonizacion automaticainicial se puede ejecutar ya sea para
Antena o Cable solo una vez. Cuando cambie la conexion (Antena / Cable),

ajuste la Buscar canal de nuevo. »= p. 38

21

Una vez finalizada la configuracion inicial...
* Sj desea explorar los canales automaticamente de nuevo
Buscar canal = p. 38

Si desea cambiar a otro idioma

Idioma = p. 34

Si desea cambiar el ajuste de pals.

Pais = p. 51

Si desea cambiar el ajuste de la ubicacion
Ubicacion = p. 35

Si desea cambiar el ajuste de red.

Conectar a la red = p. 41

Si desea restaurar el ajuste de la imagen y sonido.
Ajustes de imagen y sonido = p. 31

.
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Encendido de su TV y modo de espera

Television

Control remoto

Para encender la television desde standby o apagarla a standby

* Presione ¢h en el televisor o el control remote

=

¢ El consumo de energia contribuye con la contaminacion del aire y el agua
Cuando el cable de energia CA esta conectado, su TV consume energia con
un consumo de energia de espera muy bajo

Ajuste de volumen

Television //\

Control remoto
===
0
ar ]

SOURCE

=~
0

i W o —

0

Coocoococoooooo

(<
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Para disminuir o incrementar el volumen

* Presione VOL + / — en el televisor o el control remoto.
VOL + - Volumen arriba
VOL — : Volumen abajo

Para silenciar o quitar el silencio
* Presione g en el control remoto para silenciar el sonido
* Presione g de nuevo o VOL + / — para recuperar el sonido original

Cambio de canales

=

N
ey

S

Television

Control remoto

coo

]

SOURCE
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I
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Para seleccionar canales con CH + / —
* Presione CH + / — en el televisor o el control remoto.
Para seleccionar canales con los botones NUMERICOS

Funcionamiento de TV digital

* Para canales digitales, presione un niimero seguido por un punto
“”y despues el numero del sub-canal correspondiente.

- Cuando seleccione el canal digital 11.1
Asegurese de presionar « antes de ingresar el numero de sub-
canal

a-m-am-am

(Funcionamiento de TV por cable / NTSC (Ana_-

- Cuando seleccione el canal de cable o analogo 11

oa-on

Presione PREV.CH para volver al canal que se estaba viendo antes

E Nota

* Para seleccionar los canales que no esten en memoria, use los botones
NUMERICOS

* Canal no disponible o No hay sefal aparecera en la pantalla de la TV
despues que termine la transmision del subcanal

¢ Elmensaje Audio solamente aparecera en la pantalla de TV, cuando reciba
una senal unicamente de sonido

Continua en la siguiente pagina.



Sintonizacion de canales desde un
dispositivo externo

Cambiar cada modo de entrada se puede cambiar facilmente con el
control remoto entre la TV vy los dispositivos externos cuando estén
conectados a la unidad

1 Encienda el decodificador o el dispositivo conectado.

@ Presione 3 SOURCE v use 4P para seleccionar el
decodificador o el dispositivo conectado y espere unos cuantos
segundos hasta que aparezca la imagen

.
= = = =
Ver television HDMI1 HDMI2 HDMI3 Video

@ Use el control remoto del decodificador de senales o el
dispositivo conectado para seleccionar canales
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Acceso al Menu de Inicio
1 Preswoneﬁ

YouTube

FORMAT

(L]

Guia del Menu de Inicio
® @ ® & ©

= & =

Fuente Red Doméstica Net TV Wireless Configuracion
Screencasting

- Para seleccionar fuente de TV o
dispositivos conectados

(1 Fuente

- Tiene acceso a los menus de red
domeéstica.

(2) Red Doméstica

@ Net TV Tiene acceso a los menus Net TV

(4) Wireless Screencasting  : Tiene acceso a los menus wireless

screencasting.

- Tiene acceso a los menus que le
permiten cambiar los ajustes de
imagen, sonido vy otros ajustes de
TV.

(5) Configuracion

Bloqueo o desbloqueo de su dispositivo desde el
menu de Inicio

Esta seccion describe como bloguear o desbloquear el dispositivo
especificado.

1 Presione B3 SOURCE en el control remoto.

Use 4P para seleccionar un dispositivo para bloquear o
desbloguear

2
3 Presione @ OPTIONS en el control remoto
4

Use A Y para seleccionar Bloguear o Desbloquear, después

presione OK.

* Sjel el blogueo de dispositivo esta desbloqueado, se
desplegara Bloquear. Si el bloqueo de dispositivo esta
bloqueado, se desplegara vy se indicara Desbloquear en la
parte superior derecha de los iconos de dispositivo.

5 Ingrese su PIN. Cambiar codigo = p. 40

Cambio de tipo de dispositivo

Puede cambiar los iconos del dispositivo mostrados en la lista de
fuente.

1  Presione 3 SOURCE en el control remoto.

2 Use 4P para seleccionar el dispositivo deseado.

3 Presione el boton rojo en el control remoto

4 Use A ¥ para seleccionar el tipo deseado, después presione
OK.

Para restablecer el tipo

* Presione @ OPTIONS en el control remoto en el paso 3, despues
seleccione lcono original

Explorar conexiones

Puede volver a escanear las conexiones de TV y actualizar la lista de
fuente.

Antes de comenzar:

Debe ajustar Encendido en Contralar EasyLink == p. 36
T  Presione B3 SOURCE en el control remoto

2 Use 4P para mover el cursor a cualquier dispositivo
3 Presione 8 OPTIONS en el control remoto
4

Use A 'Y para seleccionar Buscar conexiones, despues presione
OK

Continua en la siguiente pagina.



Crear una lista de canales favoritos

Puede crear listas de sus canales de TV preferidos de forma que los
pueda encontrar facilmente

1 Presione OK mientras ve un programa de TV.

2 Use AV 4P para seleccionar el canal deseado, después
presione el boton amarillo.

3 Use A'Y para seleccionar la lista de favoritos deseada (Favorito
1 - Favorito 4), y presione OK para agregar o eliminar en la lista
de canales favoritos.

* @indica que se agrego el canal
* O indica gue se elimino el canal.
* El canal se marcara con el icono ¢

Mostrar una lista de canales favoritos
1 Presione OK mientras ve un programa de TV.

2 UscAV <> para seleccionar Favorito.
Para cambiar la lista de favoritos

1 Presione el boton azul

2 Use A Y para seleccionar la lista de favoritos deseada (Favorito
1 - Favorito 4)

Para eliminar un canal de la lista de favoritos

1 Seleccione el canal deseado, despues presione el boton
amarillo

2 Use 4P para seleccionar Si, después presione OK.
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Cambio de formato de imagen
Se pueden seleccionar los modos de desplegado cuando el TV reciba
una senal de video de 16:9 0 4:3

Se pueden seleccionar tres tipos de modos de desplegado para la
senal de entrada PC.

Presione @ FORMAT repetidamente para cambiar la relacion de
aspectodela TV

cc

coococoocooo,
FORMAT 4

Para sefnal de video 16:9 (4096 x 2160p)

» »

Completa Sin escala Magnificador manual

Para senal de video 16:9 (3840 x 2160p)

» »

Completa Sin escala Magnificador manual

Para sefnal de video 16:9 (no 2160p)

A Automatico

<«

Magnificador manual

Completa Pantalla panoramica

En dispositivos conectados diferentes a DTV y
HDMI, amplifica la imagen para adaptarse mejor a
la pantalla. Los dispositivos DTV y HDMI
conectados muestran la imagen en su tamano
original

Los subtitulos pueden permanecer visibles

Automatico

Despliega una imagen de 16:9 en un tamano de
4:3: laimagen se acorta horizontalmente. Las
barras laterales aparecen en ambos extremos de
la pantalla.

4:3

Pantalla Despliega una imagen de 16:9 que se alarga
panoramica |horizontal y verticalmente.

Despliega una imagen de 16:9 en su tamano

Sin escala original

Muestra unaimagen a escala 16:9. Barras aparecen
Completa tanto en la parte superior como inferior de la
pantalla dependiendo del tipo de senal de video

Permite el alargamiento vertical y horizontal paso
a paso del tamano de la imagen para adaptarse a
Magnificador |sus preferencias de visualizacion. El acercamiento
manual manual puede distorsionar la relacion de aspecto
de laimagen, para regresar a un modo normal,

seleccione Automatico / Normal.

Continua en la siguiente pagina.



Para senal de video 4:3

> —

Super zoom

© [—

Pantalla panoramica

Automatico 4

Magnificador manual Ampliar imag. 14:9

Ampliar imag. 16:9

En dispositivos conectados diferentes a DTV y HDMI,
amplifica laimagen para adaptarse mejor a la pantalla
Automatico Los dispositivos DTV y HDMI conectados muestran la
imagen en su tamano original. Los subtitulos pueden
permanecer visibles

Despliega una imagen de 4:3 en un tamano de 16:9; la
imagen se alarga horizontal y verticalmente y sus bordes

Super zoom izquierdo y derecho se agrandan. Se recorta un poco la
parte superior e inferior de la imagen
Despliega una imagen de 4:3 en su tamano original
4:3 Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la
pantalla
Despliega una imagen de 4:3 en un tamano de 14:9: la
o imagen se alarga horizontal y verticalmente.
Ampl;zgmag. Serecortaun poco la parte superior e inferior delaimagen.
' Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la
pantalla.
i Despliega una imagen de 4:3 en un tamano de 16:9; la
Ampl;g.rglmag. imagen se alarga horizontal y verticalmente. Se recorta un

poco la parte superior e inferior de la imagen

Pantalla Despliega una imagen que esta alargada fuera de
panoramica proporcion para llenar la pantalla

Permite el alargamiento vertical y horizontal paso a paso
del tamano de laimagen para adaptarse a sus
Magnificador | preferencias de visualizacion. El acercamiento manual

manual puede distorsionar la relacion de aspecto de la imagen,
pararegresar a un modo normal, seleccione Automatico /
Normal

Para senal de entrada de PC

» »

4:3 Pantalla panoramica Sin escala

* Esta unidad tambien se puede conectar a su PC gue tenga una
terminal DVI.
Use un cable de conversion DVI-HDMI para esta conexion de Video
y requiere un cable de audio de conector estereo mini 3,5mm para
la senal de audio analogo también

» Consulte la senal de video 16:9 en esta pagina si la PC tiene salida
HDMI

Despliega una imagen alargada proporcionalmente.

4:3 Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la
pantalla
Pantalla Despliega una imagen que esta alargada fuera de

panoramica | proporcion para llenar la pantalla.

Sin escala Despliega la imagen en su tamano original

Sila fuente de senal tiene barras laterales o arriba-abajo insertadas
en la imagen, la funcion formato de imagen no las eliminara
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Informacién de pantalla de TV

Puede visualizar en la pantalla del televisor el canal actualmente
seleccionado u otra informacion, por ejemplo, la relacion de aspecto

En el modo digital, se visualiza la informacion de transmision
detallada para el canal fuera del aire actual tal como el titulo de
programa y guias de programacion

1 presione @INFO

cc ﬁ SAP

coocococoocoo
FORMAT N

(N INFO

Resolucion: 1080i
Formato de pantalla: Completa
Mode sonido: Estéreo
Idioma de audio: Inglés
English audio with description.
Favorito:
Clasific.:
Temporizador:

@ numero de canal / Modo de entrada

Cambio de canales " p. 22

Sintonizacion de canales desde un dispositivo externo m=
p.23

(@) Estacion de transmision
@ titulo de programa (solo para DTV)

CC (no disponible si los Subtitulos estan ajustados en
Apagado)
Ajustes Subtit. = p. 37
@ Relacion de aspecto de imagen de programa
Cambio de formato de imagen = p. 24
@ Idioma de audio (DTV) / modo de audio (television Analégica)
Sonido "= p. 33
(7) Favoritos
Crear una lista de canales favoritos = p. 24
Clasificacion de bloqueo para nifilos
Bloqueo infantil »= p. 39
@ Tiempo restante de temporizador de apagado
Temporizador = p.34

2 Presione @ INFO para ocultar la informacion.

=

* Mientras se visualiza la gufa de programacion, se interrumpe la funcion de
subtitulos

¢ El desplegado de informacion desaparecera automaticamente en 5
segundos. Esta informacion es solo para transmisiones de cable / antena
Lainformacion para las aplicaciones de transmision variara en la aplicacion

Continua en la siguiente pagina.



Uso de menu de opciones

Puede tener acceso a algunos ajustes de la TV directamente usando
3 OPTIONS.

1 Presione @ OPTIONS para mostrar el menu de opciones,
despues presione OK.

2 UscAV <> para seleccionar un ajuste deseado, después
presione OK

4
Opciones JD

(1) Opciones
Se pueden configurar los siguientes ajustes
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(3) Imagen y sonido
Se pueden configurar los siguientes ajustes.

Cuadro auto

Para ajustar el modo de imagen predefinido
Imagen = p. 31

Sonido auto

Para ajustar el modo de sonido predefinido
Sonido "= p. 33

Volumen
auriculares

Para ajustar el volumen de los auriculares.
Sonido = p. 33

Altavoces del

Para seleccionar la salida de audio desde los
altavoces de la unidad o no.

televisor Sonido = p. 33

Formato de Para cambiar la relacion de aspecto de la TV
pantalla Cambio de formato de imagen == p. 24
Configuracion Para mostrar el menu de configuracion de

pantalla

(®) Configuracion ECO
Se pueden configurar los siguientes ajustes

Para elegir el ajuste de pantalla de subtitulos.

Subtitulos Subtitulos = p. 37

Para seleccionar el idioma de acuerdo con su

Idioma audio preferencia.

Apagar
temporizador

Puede apagar la unidad automaticamente
cuando no haya operacion durante el tiempo
especificado. A pesar de este ajuste, la unidad
entra en modo de espera automaticamente si
no hay entrada de senaly no hay operacion del
usuario durante 15 minutos.

Presione A repetidamente para cambiar la
cantidad de tiempo (incrementa el tiempo en
30 minutos hasta 240 minutos).

Cada vez que oprima ¥ disminuira el tiempo en
30 minutos

Para cancelar el temporizador, presione ¥
repetidamente hasta que se muestre “0”

digital (Difiere dependiendo del programa.)
Idioma audio digital = p. 40

Mono/Estéreo Para seleccionar un formato de audio
Mono/Estéreo = p. 40

(@) Controles

Si tiene productos de nuestra marca tales como reproductor de
Blu-ray Disc™ o grabador de DVD que sean compatibles con las
funciones EasylLink, conectelos a esta unidad por medio de un
cable HDMI de forma gque pueda operar simplemente varios
articulos desde el control remoto de esta unidad

Antes de comenzar:

seleccione un dispositivo conectado a una conexion HDM. =
p.23

Debe ajustar Encendido en Contralar EasyLink. == p. 36

De otra manera, LINK no funciona incluso si conecto dispositivos
de nuestra marca a esta unidad

1 Presione @ OPTIONS para mostrar el menu de opciones.
2 Use 4P para seleccionar Controles después presione OK

3 Use A Y para seleccionar el elemento deseado, después

presione OK
} . Controlar el menu de su dispositivo EasyLink
Mend de disp. conectado.
Cont. dispos. %%rcthrMota el menu superior de los DVD o Blu-ray
Disp. favorito %%rgt;Mola el menu emergente de los Blu-ray

=

¢ Algunas de las funciones EasyLink pueden no estar disponibles
dependiendo de sus dispositivos o discos EasyLink

* Debe conectar esta unidad a los dispositivos EasyLink de nuestra marca y
asegurarse gue su ajuste EasylLink (HDMI CEC) también esté ajustado en
Encendido

* No garantizamos la interoperabilidad al 100% con otras marcas de
dispositivos que cumplan con el enlace HDMI

Continua en la siguiente pagina.




uUSB

Su TV esta equipada con una conexion USB que le permite ver
fotografias, escuchar musica o ver archivos de video almacenados en
una memoria UsSB

1 presione B1SOURCE y use 4P para seleccionar USB, después
presione OK.

2 Use A Y 4P para seleccionar el archivo deseado, después
presione OK

5 3] ]

Foto

Foto
USBDISK 2016112034l folder_~ [ISIESHBINfolder C

» Estos ficheros grabados deben cumplir con las
especificaciones que se muestran a continuacion:

Imagen (JPEG / JPEG progresivo)

JPEG Limite superior [4000x4000 pixeles
JPEG progresivo Limite superior |[1024x768 pixeles
Musica (MP3 / WAV / AAC)
Frecuencia de sampleo |16 kHz - 48 kHz
MP3 i
Velocidad cpnstante de 8 kbps - 320 Kbps
bits
Frecuencia de sampleo |8 kHz - 48 kHz
WAV i
Velocidad cpnstante de 64 Kops - 1.5 Mbps
bits
Frecuencia de sampleo |8 kHz - 48 kHz
AAC Velocidad constante de )
bits

Video (MPEG / VOB / AVl / MP4)

Tamano maximo H.264, H.265/HEVC: 3840x2160@30fps,
de video MPEG: 1920x1080@60fps
" ts,
Extension avi P8, trp, vob | .mp4 | mkv
mpeg
tp
Codec MPEGT, MPEGT, | MPEGI,
de video| MPEGI MPEG2, MPEG2, | MPEG2
MPEG2, ngg; H.264 mggg; H.204, H.204,
Codec H.204 H.265/ H.205/ H.205/
de audio HEVC HEVC HEVC
Dolby Digital Si Si Si Si Si Si
MPEG1/2 capa ( ( , . .
de audio 1/2/3 Sl Sl Sl Sl NO Sl
LPCM Sl S Sl Sl Sl Sl
AAC-LC Si Si Sl Si Si Si

)

.
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E Nota

Esta unidad solo acepta memoria USB. Otros dispositivos de
almacenamiento tales como HDD por USB no funcionaran

No use un cable de extension y/o hub USB para conectar dispositivos a esta
unidad. Siempre inserte directamente la memoria flash USB en esta unidad
directamente

No nos responsabilizamos si su memoria USB no es soportada, ni
aceptaremos ninguna responsabilidad por dano o pérdida de los datos
almacenados

El dispositivo de memoria USB no se incluye con la TV

Se puede reconocer un maximo de 1023 carpetas o archivos

Si el nombre del archivo excede los 256 caracteres o contiene un punto, No
sera soportado por esta television

Una memoria USB que requiera su propio controlador o el dispositivo con
sistema especial tal como reconocimiento de huellas dactilares no son
soportados

Aseglrese de conservar una copia de respaldo de los archivos originales
en su dispositivo USB antes de reproducirlos en esta unidad. No nos
hacemos responsables por danos o pérdidas que le sucedan a sus datos
almacenados en USB

Para evitar danar la memoria USB vy la unidad, siempre apague la unidad
antes de retirar la memoria USB

No se permite que esta unidad use una memoria USB que requiera
suministro externo de energia (500 mA o mas)

Esta unidad no soporta MTP (Protocolo de trasferencia de medios) o
archivos diferentes al sistema de archivo FATI6 y FAT32. Cuando no se
soporte un archivo se emite un mensaje de error

Cuando la unidad no reconoce la memoria USB, intente volver a conectarla

Lasimagenes se pueden interrumpir en ocasiones al reproducir los archivos
grabados con altas velocidades de bit

Esta unidad no soporta subtitulos externos

Esta unidad no puede reproducir un archivo que exceda el limite de
restriccion de archivo

Continua en la siguiente pagina.



Visualizacion de fotografias

1 Use 4P para seleccionar Foto, después presione OK

2 Use 4P para seleccionar el elemento deseado, después
presione OK.

3 Presione OK o P Il para comenzar la presentacion de los

archivos.

* Presione OK o p Il para pausar la presentacion
* Aparece elicono |l
* Presione <« 0 PP para moverse entre las imagenes
* Presione ;5 BACK o g para detener la presentacion.

* Presione @ OPTIONS para desplegar el menud opcional,
después use A ¥ para seleccionar el elemento deseado.

Ajusta la reproduccion de repeticion en
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Reproducciéon de musica

1 Use 4P para seleccionar Musica, después presione OK.

2 Use 4P para seleccionar el elemento deseado, después
presione OK

3 Presione OK o Pl para reproducir los archivos seleccionados.

* Presione OK o p Il para poner pausa, despues presione OK o p
Il de nuevo para reanudar

* Presione pPp para busqueda de avance rapido.

* Presione g« para busqueda de retroceso rapido

* Presione g para detener la reproduccion.

* Presione @ OPTIONS para desplegar el menud opcional,
despueés use A VY para seleccionar el elemento deseado

Ajusta la reproduccion de repeticion en

Apagado apagado.

Ajusta la reproduccion de repeticion
. Uno para un archivo de musica
Repetir
seleccionado.
Ajusta la reproduccion de repeticion
Todo para todos los archivos de musica en la

carpeta actual
Ajusta la reproduccion aleatoria en

Apagado
Apagado

Orden -
aleatorio _ Ajusta la reproduccion a’Leatoma para

Encendido |todos los archivos de musica en la
carpeta actual

Apagado El sonido no se transmitira a traves de

pag los altavoces de la unidad
. El sonido se transmitira a traves de los

Encendido

altavoces de la unidad
Altavoces
del televisor Puede controlar la salida de audio

desde sus dispositivos conectados que

Altavoces cumplan con Easylink con VOL + / —

EasyLink P Y

utilizando el control remoto de esta
unidad

Sonido auto

Apagado apagado
o Ajusta la repr.de repeticion para un archivo
1
Repetir Uno de imagen seleccionado
Todo Ajusta la repr. de repeticion para todos los
archivos de imagen en la carpeta actual
. Pequefo |Pasa a la siguiente imagen en 5 segundos.
Tiemp. -
diaposit, Medio Pasa a la siguiente imagen en 10 segundos
Largo Pasa a la siguiente imagen en 15 segundos
: No hace nada cuando se pasa de una
Ninguno imagen a otra
: Superpone una imagen nueva sobre la
Disolver imagen actual
Borrarala |Desplazalaimagen actual hacia fuera desde
der. la izquierda
Borrarala |Desplazalaimagen actual hacia fuera desde
. “ izq. la derecha
Transicione Desplaza laimagen actual hacia fuera desde
Borrar arriba P 8
abajo
Borrar abajo Desplaza laimagen actual hacia fuera desde
arriba
Recuad.entra | La siguiente imagen se pone en el centro
n. desde el exterior
Recuad.salie | Sale una nueva imagen hacia fuera desde el
n. centro
Selecciona el modo de imagen de acuerdo con su
+ | preferencia
Cuadroauto ' | (Eqtandar, Natural Vivida Deportes, Cine, Juego, Ahorro
de energia y Internet video)
0 Muestra una imagen con su direccion
original
Girar ™2 90 Gira unaimagen 90 grados a la derecha.
180 Gira una imagen 180 grados a la derecha
270 Gira una imagen 270 grados a la derecha
1X Muestra una imagen con su tamano original.
Zoom "2 2X Amplia la imagen actual dos veces
4X Amplia la imagen actual cuatro veces

*1 Puede ajustar el Repetir, Tiemp. diaposit., Transicione y Cuadro

auto cuando las imagenes estén en la presentacion

*2  Puede ajustar Girar y Zoom cuando la presentacion este en
modo de pausa

Selecciona el modo de sonido de acuerdo con su

preferencia.

(Estandar, Vivida, Deportes, Cine, Musica y Noticia)

Continua en la siguiente pagina.



Reproduccién de peliculas

1 Use 4P para seleccionar Cine, después presione OK.

2

presione OK

Use 4P para seleccionar el elemento deseado, después

Presione OK o P Il para reproducir los archivos seleccionados.

* Presione OK o p Il para poner pausa, despues presione OK o p
Il de nuevo para reanudar

Presione ppp para blsqueda de avance rapido.
Presione g« para busqueda de retroceso rapido
Presione g para detener la reproduccion.

Presione »llparareanudar desde el punto en el que se detuvo
la reproduccion. Presione OK para reproducir desde el inicio
del archivo.

Presione  OPTIONS para desplegar el menu opcional,

despueés use A ¥ para seleccionar el elemento deseado.

Ajusta la reproduccion de repeticion en

Apagado apagado
Ajusta la reproduccion de repeticion
: Uno ! : }
Repetir para un archivo de video seleccionado.
Ajusta la reproduccion de repeticion
Todo para todos los archivos de video en la
carpeta actual.
Apagado El sonido no se transmitira a traveés de
pag los altavoces de la unidad
. El sonido se transmitira a traves de los
Encendido
altavoces de la unidad
Altavoces
del televisor Puede controlar la salida de audio
desde sus dispositivos conectados que
Altavoces cumplan con Easylink con VOL + / —
EasyLink P Y

utilizando el control remoto de esta
unidad

Cuadro
auto

Selecciona el modo de imagen de acuerdo con su

preferencia.

(Estandar, Natural, Vivida, Deportes, Cine, Juego,
Ahorro de energia v Internet video)

Sonido auto

Selecciona el modo de sonido de acuerdo con su

preferencia.

(Estandar, Vivida, Deportes, Cine, Musica vy Noticia)

Nota

¢ Lainformacion de reanudacion se conservara incluso cuando se apague la

unidad

* Sireproduce otro archivo mientras reanuda la visualizacion del archivo
anterior, la informacion del archivo previamente visualizado sere eliminada

¢ Elarchivo o la carpeta en el modo de paro de reanudacion se resaltara en
gris en Lista o Miniaturas




4 Obtenga masdesu TV

Esta seccion describe la revision del menu Configuracion mostrado

cuando presiona Ay use 4P para seleccionar Configuracion
El menu Configuracion consiste en los siguientes elementos de
ajuste de funciones

1 Presione M para desplegar el menu de Inicio

L] YouTube

029

FORMAT

L]

= 7z

Fuente Red Domeéstica Net TV Wireless
Screencasting

3 UscAV> para seleccionar el menu deseado y un elemento,

despueés presione OK.

Bl = & o

Ajustes de Buscar canal Conectar Actual.

imagen y sonido alared software

Ajustes Ajustes Ajustes Actual.
de TV de canal de red de software

Para config. rapidamente los ajustes de imagen y sonido basicos, presione OK.
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~

Ajustes de imagen y -5 31

. I

sonido P-
Lo guia a obtener el mejor ajuste de imagen y sonido

Ajustes de TV = 0. 31
liene acceso a los menus que le permiten cambiar los
ajustes de uso de imagen, sonido y de TV.

Buscar canal - .38
Lo guia a través de la instalacion de canales

Ajustes de canal - p.38
Tiene acceso a los menus que le permiten cambiar los
ajustes de canal

Conectar a lared - . 41
Lo guia a traves de la instalacion de red

Ajustes de red - D, 42
Tiene acceso a los menus que le permiten cambiar los
ajustes de red

Actual. software - .46
Lo gufa a traves de una actualizacion del software de la
TV

Actual. de software - p.47
Tiene acceso a los menus que le permiten cambiar los
ajustes de software

g

Continua en la siguiente pagina.



Ajustes de imagen y sonido

Antes de comenzar:

Debe ajustar Casa en Ubicacién. == p. 35

De lo contrario, los ajustes de sonido e imagen personalizados no se
memorizaran cuando el televisor pase al modo de reposo

1 Presione My use 4P para seleccionar Configuraciéon despues
presione OK.

2 UscAV > para seleccionar Ajustes de imagen y sonido,
despues presione OK

18a lOS Ppasos 7 a en Ajuste inicial = p.
3 sigal 7 28 en Ajuste inicial 21

Ajustes de TV

Imagen

Antes de comenzar:

Debe ajustar Casa en Ubicacion. == p. 35

De lo contrario, los ajustes de sonido e imagen personalizados no se
memorizaran cuando el televisor pase al modo de reposo.

1 Presione My use 4P para seleccionar Configuracion después
presione OK.

2 UcAV<4> para seleccionar Ajustes de TV, después presione OK
3 Use AV para seleccionar Imagen, después presione OK
Cuadro autc
Luz de for

Contraste
Brillo

lce

xel Plus Ultra HD
Ajustes avanzados

Posicion vertical

4 Use A Y 4P para seleccionar el elemento que desee ajustar,
despueés presione OK.

Se pueden confi gurar los siguientes ajustes de imagen. Dependiendo

del formato de la fuente de imagen, algunos ajustes de imagen no

estan disponibles

Para ajustar su TV en un ajuste de imagen predefinido
Los ajustes personalizados que definio
Personal con el menu Imagen
Estandar Para ver la TV normalmente
Modo de imagen ideal para ver contenido
Natural de alta calidad sin ninguna mejora de
imagen
Vivida Contraste y nitidez de imagen mejorados
paraverenunahabitacion bieniluminada
Cuadro auto Toes T T
Deportes ﬂ]uﬁs’&s e imagen brillante para alta
accaon
Cine Ajustes de imagen profunda para
experiencia cinematica
Juego Optimizado para PCs y consolas de juego
. | Ajustes de Eco TV para bajo consumo de
Ahorro de energia energia
: Optimizado para video por internet de
Internet video baja velocidad de bits
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Cuando ajusta los siguientes ajustes, Personal se ajustara

automaticamente

Cursor ¥

Cursor A

Luz de fondo

Para reducir el
consumo eléctrico y
prillo

Para aumentar el
consumo de energia y
brillo de la luz de
fondo

Para reducir el

Para aumentar el

Contraste contraste contraste

Brillo Para reducir el brillo Para aumentar el brillo

Color Para reducir la Para aumentar la
intensidad de color intensidad de color
Para ajustar los tonos de color, especialmente

Tono para que los tonos de piel parezcan mas
naturales

Realce Para suavizar Para agudizar

Pixel Plus Ultra HD

Ingresa a los sub-menus para ajustar los

siguientes ajustes

(Contr. dinamico, Realce del color, Extensidon
del negro, 120 PMR, Mejora 4K UHD, Luz de
fondo dinamica, Reduc. del ruido y Artifacto

de reducciéon MPEG)

Ajustes avanzados

Ingresa a los sub-menus para ajustar los

siguientes ajustes:

(Alineacion color, Administracion del color a
eleccion, Gama, Franja azul y Modo de

pelicula)

Automatico

Super zoom

4:3

Ampliar imag. 14:9

Formato de — - Cambio de formato de
pantalla Ampliar imag. ,16‘.9 imagen = p.24
Pantalla panoramica
Completa
Magnificador manual
Sin escala
Para apagar las
caracteristicas de
pC mejora de imagen lo
que hace que la TV
funcione Unicamente
Modo seleccidon COmMo un monitor
Para activar las
caracteristicas de
HDTV mejora deimagen para
mejorarla calidad de la
imagen
Cursor ¥ Cursor A

Posicion
horizontal

Para mover la pantalla
PC a la izguierda

Para mover la pantalla
PC a la derecha

Posicion vertical

Para mover la pantalla
PC hacia abajo

Para mover la pantalla
PC hacia arriba

Continua en la siguiente pagina.




32 Espanol

Puede ajustar la calidad de la imagen y ajustes de mejora
utilizando los sub-menus de ajustes Pixel Plus Ultra HD y Ajustes

avanzados. Alineacion color

Contr. dinamico

xel Plus Ultra HD
Ajustes avanzados
g ntalla

Re
Pixel

A

Para ajustar la temperatura del color en
Modo Personal, Frio, Normal y Calido.
Cuando configure los siguientes ajustes,
Contr Para seleccionar el ajuste deseado, despueés presione Personal se ajustara automaticamente
dinamico (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum) Cursor ¥ Cursor A
- : ; Para disminuir el Paraincrementar el
Realce del Apagado Eara i]ustar{reatccf del CO[,Or e’m jpagado Gain rojo contraste con rojo | contraste con rojo
color Encendido bﬁ@m%?r 05 COLores Mas Vividos y Para disminuir el Paraincrementar el
- Alineacion | Gain verde |contraste con contraste con
Extension Para seleccionar el ajuste deseado, despues presione color verde verde
del negro &T)agado Minimum, Mediano y Maximum) Gain azul Para disminuir el Paraincrementar el
y d) 5 . 150 PMR A 3 ainazul | ontraste con azul | contraste con azul
120 PMR pagado ara ajustar . en Apagado . Offset del |Para disminuir el Paraincrementar el
Encendido Pa_rfa hacer que el video parezca mas rojo brillo con rojo brillo con rojo
Jnrorme . Offset del |Para disminuir el Paraincrementar el
Mejora 4K Para seleccionar el ajuste deseado, despues presione verde brillo con verde brillo con verde
OK -
UHD (Apagado. Minimum, Mediano y Maximum) Offset del |Para disminuirel |Paraincrementar el
. . . azul prillo con azul prillo con azul
Luz de Para seleccionar el ajuste deseado, después presione —
fondo OK g?(ra seleccionar el ajuste deseado, después presione
dinamica |(Apagado, Minimum, Mediano vy Max1mum) (Rojo. Amarillo. Verde, Cyan, Azul y Magenta)
Reduc. del Para seleccionar el ajuste deseado, despues presione
erul;(czl'o el ok Cursor ¥ Cursor A
(Apagado, Minimum, Mediano y Maximum) o Para ajustar los tonos de color,
Artifacto de | Para seleccionar el ajuste deseado, después presione Administracion Tono especialmente para que los tonos de
reduccion |OK del colora piel parezcan mas naturales.
MPEG | (Apagado, Minimum, Mediano y Maximum) eleccion Para disminuir el | Paraincrementar el
Saturaciéon |color solo con el color solo con el
color seleccionado | color seleccionado
Para disminuir el Paraincrementar el
Brillo prillo sélo con el prillo solo con el
color seleccionado | color seleccionado
Para seleccionar el ajuste deseado, despues presione
Gama OK
(Cuarto muy oscuro, Cuarto oscuro, Normal, Cuarto
brillante y Cuarto muy brillante)
Apagado |Para apagar el alargamiento azul
Frania azul Sienciende el alargamiento azul, la
) Encendido |parte de la senal de video sin color se
vuelve azulada.
Para ajustar modo de pelicula en
Apagado
Modo de Pag apagado
pelicula Auto Para optimizar la imagen grabada por la
pelicula originalmente
E Nota
* Modo seleccién esta disponible solo si
- Los modos de entrada externa estan seleccionados en HDMI 1, HDMI 2 o
HDMI 3
- El dispositivo HDMI conectado emite una senal de video

Continua en la siguiente pagina.




Sonido

Antes de comenzar:

Debe ajustar Casa en Ubicacion. == p. 35

De lo contrario, los ajustes de sonido e imagen personalizados no se
memorizaran cuando el televisor pase al modo de reposo.

1 Presione My use 4P para seleccionar Configuraciéon despues
presione OK

2 Use AV 4P para seleccionar Ajustes de TV, después presione
OK

3 Use AV para seleccionar Sonido, después presione OK

Imagen Sonido auto
Sonido ¢

(@elale
NS

4 UscAV > para seleccionar el elemento que desee ajustar,
despueés presione OK.

Se pueden configurar los siguientes ajustes de sonido. Dependiendo

del formato de la transmision, algunos ajustes de sonido no estan

disponibles

33 Espanol

Esto selecciona los modos de sonido para una reproduccion de
sonido mas espacial o envolvente

Para ajustar Sonic Emotion en

Apagado
Sonic pag apagado
Emotion
Encendido Para ajustar Sonic Emotion en
encendido

Apagado Para ajustar Mejora de dialogo
Mejora de en apagado

) dialogo Encendido | ~2r@ @lustar Mejora de didlogo
Sonic en encendido
Emotion
Premium Apagado Para ajustar Mejora de graves
Mejora de en apagado
graves . Para ajustar Mejora de graves
Encendido en encendido
Apagado Para ajustar Sonido 3D absoluto
Sonido 3D en apagado
absoluto Encendido Para ajustar Sonido 3D absoluto

en encendido

Esta funcion mantiene un diferencial de intensidad acustica
constante entre los comerciales y los programas de TV

Para eliminar el Nivelador
automat. Volumen

Apagado

Nivelador

automat. Volumen Para reducir las diferencias de

Encendido |volumen entre los anuncios vy los
programas de TV

Para ajustar su TV en un ajuste de sonido
predefinido
Cuando ajusta los siguientes ajustes (Ecualizador,
Sonic Emotion Premium y Nivelador automat.
Volumen), Personal se ajustara automaticamente
Los ajustes personalizados que
Personal definio con el menu Sonido
Estandar Para ver la TV normalmente
Sonido auto Vivida Sonido mejorado
Deportes Sonido nitido para alta accion
Cine Ajustes de sonido potente para
experiencia cinematica.
Musica Optmwzado para reproduccion
de musica
Noticia Ajusta la voz d’e{ comentarista en
un volumen comodo

Ajuste la calidad tonal para cada frecuencia

Cursor A Cursor ¥

Para ajustar cada nivel de calidad de tono

Presione 3 BACK para regresar al menu
anterior.

Ecualizador

Ajuste los altavoces para adecuarse a su preferencia de escucha

Cursor A Cursor ¥

Balance Para ajustar el balance de los altavoces
derecho e izquierdo

Puede seleccionar la salida de audio desde los altavoces de la unidad
o no. Sisuamplificador tiene una funcion de enlace HDMI compatible
y esta conectado por un cable HDMI a esta unidad, algunas
operaciones de sonido tal como el volumen se pueden cambiar
utilizando el control remoto de esta unidad. Aseglrese que la
Contralar EasyLink este ajustado en Encendido. == p. 36

No hay sonido de salida de
altavoces de la unidad

Apagado

Encendido |Los altavoces emitiran el sonido

Alta\{ocgs del Para controlar la salida de audio
televisor desde sus dispositivos
Altavoces tad l
Easylink |COnectados que cumplan con
EasyLinkconVOL + / — utilizando
el control remoto de esta unidad

Ajusta el volumen de los auriculares.

Cursor A Cursor ¥
Para disminuir o incrementar el volumen

Volumen auricular

Puede ajustar el formato de salida digital a partir de SPDIF/ARC
PCM Para formato PCM de salida

Formato de salida Para emitir audio en su formato
digital Bitstream [nativo como Bitstream al
receptor de audio conectado

Siun canal o dispositivo de entrada es demasiado alto o demasiado
bajo, busqye tal canal o dispositivo de entrada

Cursor A Cursor ¥V
Proporciona la capacidad de ajustar el nivel de
volumen personalizado para el canal o fuente
Nivelador de de entrada actual.

volumen Sielvolumen de la fuente es demasiado fuerte,
ajusta un valor negativo (-1a -12)

Sielvolumen de la fuente es demasiado suave,
ajusta un valor positivo (+1a +12)
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Opciones Instalacién

1 presione Ay use 4P para seleccionar Configuracion después 1T presione Ay use 4P para seleccionar Configuracion después
presione OK presione OK

2 Use A ¥ 4P para seleccionar Ajustes de TV, después presione 2 Use A ¥V 4P para seleccionar Ajustes de TV, después presione
OK OK

3 Use A Y para seleccionar Opciones, después presione OK. 3 Use A Y para seleccionar Instalaciéon, después presione OK.

Temporiz

Sonido

Opciones

Instalacion
bilidad

4 Ajuste de los siguientes elementos. 4 Ajuste de los siguientes elementos

Temporizador Idioma

Puede ajustar el idioma para el desplegado en pantalla.
El temporizador de apagado puede ajustar la unidad para entrar en

modo de espera despueés de un periodo de tiempo en incremento 1 Use AV para seleccionar Idioma, después presione OK
1 Use AV para seleccionar Temporizador, después presione OK.

- English
2 Use A repetidamente para cambiar la cantidad de tiempo S ] erenc Franc

(incrementa el tiempo en 5 minutos hasta 180 minutos). ole

* Cada vez que oprima ¥ disminuira el tiempo en 5 minutos Instalacion
* Presione (@ INFO una vez para recuperar el desplegado para / ilidad

revisar el tiempo restante.

* Para cancelar el temporizador de apagado, presione A ¥
repetidamente hasta que se despliegue “0”

2 Use AV para seleccionar English, Espafol o Francais, después
presione OK.

=

¢ Sinecesita el menu Espanol en lugar de los menus Inglés o Frances
presione M
Use 4P para seleccionar Configuracion o Configuration, después presione
OK
Use A ¥ P para seleccionar Ajustes de TV o Réglages de la télévision,
despues presione OK
Use A V¥ para seleccionar Instalacion o Installation, después presione OK
Use A ¥ para seleccionar Language o Langue, despues presione OK
Use A ¥ para seleccionar Espanol, despues presione OK
Presione M para salir del menu de Inicio

Continua en la siguiente pagina.



Preferencias

Puede ajustar la unidad para reducir el consumo de energia o ajustar el
prillo de la retroiluminacion en el ajuste Ubicaciéon.
EasyLink le permite operar su dispositivo EasyLink conectado

Ajuste de su ubicacién en hogar

Elegir Casa le da la completa flexibilidad de cambiar los ajustes
predefinidos para imagen y sonido.

1 Use AV para seleccionar Preferencias, después presione OK

2 Use A V¥para seleccionar Ubicacién vy luego presione OK

Idioma Ubicaciéon
Preferencias Link
S odo HDMI

3 Use A V¥para seleccionar Casa vy luego presione OK

La unidad estara ajustada con los ajustes
predefinidos para mostradores de tiendas al

Tienda menudeo. En esta configuracion, puede ajustar la
retroiluminacion para gue sea mas brillante
La unidad esta configurada para maximizar la
Casa eficiencia de energia para un arreglo de casa, y se

puede ajustar con una seleccion de imagenes y
calidades de sonido segun su preferencia

* Debe ajustar en Casaen el menu. De lo contrario, los ajustes de sonido e imagen
personalizados no se memorizaran cuando el televisor pase al modo de reposo

Modo HDMI

Si hay problemas con la imagen/color y/o sonido cuando conecte un
dispositivo externo con el puerto HDMI, por favor intente cambiar el
modo HDMI siguiendo las instrucciones a continuacion

1 Presione y use 4P para seleccionar Configuracion, después
presione OK

Use A 'V 4P para seleccionar Ajustes de TV, después presione
OK.

Use AV para seleccionar Instalacion, después presione OK

Use A 'V para seleccionar Preferencias, después presione OK

Use A 'Y para seleccionar Modo HDMI, vy presione OK

Use AV para seleccionar HDMI1, HDMI2 o HDMI3, y presione OK

Nouuhw N

Use AV paraseleccionar el modo 4K o el modo 2K (Compatibilidad)
dependiendo de las capacidades de salida del dispositivo externo,
luego presione OK.

* Cuando cambie la configuracion de HDMI, la pantalla quedara en
blanco por un momento, y despues volvera a encender.

=

* El conector HDMI con Modo HDMI configurado en modo 2K (Compatibilidad)
admite hasta UHD 30P, mientras que el conector HDMI con Modo HDMI
configurado en modo 4K admite hasta UHD 60P con sehal HDR

¢ Cambiar Modo HDMI puede causar pérdida de la funcionalidad HDMI CEC en
clertos casos
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Ubicacion de la television

Para aplicar los mejores ajustes para su TV, seleccione Montaje en pared
o0 En un soporte de television

1 Use A Y para seleccionar Preferencias, después presione OK

2 Use AV para seleccionar Ubicacion de la televisién, después
presione OK.

3 Use A 'Y para seleccionar Montaje en pared o En un soporte de
television, después presione OK

Demostracion de tienda

Cuando ajuste Ubicacién en tienda de Tienda, Pegatina elect. se visualiza
la Pegatina elect. (Electronic Sticker). Pegatina elect. se puede apagar
utilizando el siguiente procedimiento.

1 Use A 'Y para seleccionar Preferencias, después presione OK

2 Use A ¥ para seleccionar Demostracion de tienda, después
presione OK

3 Use A Y para seleccionar Apagado, después presione OK

Uso de Philips EasyLink

Su TV soporta Philips EasyLink, que permite reproduccion de un
toque y espera de un toque entre dispositivos que cumplan con
EasyLink. Los dispositivos compatibles se deben conectar a traves de
un conector HDMI.

Reproduccién de un toque

Cuando conecta la TV a dispositivos que admiten reproduccion de
un toque, puede controlar la TV y los dispositivos con un mismo
control remoto. Por ejemplo, cuando pulsa P (Reproducir) en el
control remoto del DVD, la TV cambia automaticamente al canal
correcto para mostrarle el contenido del DVD

Modo de espera de un toque

Cuando conecte su TV a dispositivos que soporten el modo de
espera, puede usar el control remoto de su TV para poner su TV y
todos los dispositivos HDMI conectados en modo de espera. Puede
realizar el modo de espera de un toque utilizando el control remoto
desde cualquiera de los dispositivos HDMI conectados

Control de audio del sistema

Cuando conecte su TV a dispositivos compatibles con HDMI CEC, su
TV puede cambiar automaticamente para reproducir audio desde el
dispositivo conectado. Para utilizar audio con una sola pulsacion,
debe asignar la entrada de audio del dispositivo al TV. Puede utilizar
el mando a distancia del dispositivo conectado para ajustar el
volumen

El reenvio de clave RC (mando a distancia)

El reenvio de clave RC le permite controlar dispositivos compatibles
con EasylLink utilizando el control remoto de su TV

Canal de Retorno de Audio (ARC) (S6lo HDMI 2)

HDMI-ARC le permite usar Philips EasyLink para transmitir audio de
TV directamente a un dispositivo de audio conectado, sin la
necesidad de un cable de audio digital adicional. Aseglrese que el
dispositivo cumpla con HDMI CEC y ARC, y que la TV esté conectada
al dispositivo utilizando un cable HDMI conectado en ambos
conectores HDMI-ARC

Nota

¢ Philips no garantiza la interoperabilidad al 100% con todos los dispositivos
HDMI CEC

¢ El dispositivo compatible con EasyLink se debe encender y seleccionarse
como la fuente
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EasyLink (HDMI CEC)

Esta funcion le permite operar las funciones enlazadas entre los
dispositivos de nuestra marca con la caracteristica EasyLink y esta
unidad conectandose a traves de un cable HDMI. Debe conectar esta
unidad a los dispositivos EasyLink de nuestra marca y sasegurarse
que su ajuste EasyLink(HDMI CEC) también este ajustado en
encendido

1 Use AV para seleccionar Preferencias, después presione OK
2 Use AV para seleccionar EasyLink, después presione OK

3 UscAV 4> para seleccionar el elemento que desee ajustar,
despues presione OK

Apagado
Encendido

Contralar EasyLink

Ajuste Contralar EasyLink en Encendido u Apagado. Los siguientes
ajustes adicionales estaran atenuados cuando ajuste en Apagado
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Recuperacion de sus ajustes a los valores
predeterminados

Puede regresar los ajustes a los valores predeterminados

1
2

Use AV para seleccionar Restaura configuraciones
predeterminadas, despues presione OK.

Use A 'Y para seleccionar Borrar ajustes AV o Restablecer todos
los ajustes. después presione OK.

Borrar ajustes AV |valores predeterminados. No se afectan los

Regresa los ajustes de imagen vy sonido a sus

ajustes de instalacion de canales

Desactiva todas las funciones

Apagado EasyLink

Contralar

EasyLink Selecciona si tiene un dispositivo

Encendido [externo conectado que sea
compatible con la funcion EasylLink

Esta unidad se encendera cuando se envie la senal de encendido
desde su dispositivo EasyLink conectado.

Esta unidad permanece en modo de

X Apagado |esperaincluso si enciende su
Encendido dispositivo EasyLink conectado.
automatico del - -
TV Esta unidad se enciende

Encendido [automaticamente cuando enciende
su dispositivo EasylLink conectado

Con el mando a distancia de esta unidad puede controlar algunas
funciones, como reproducir el disco o visualizar el menu de los
dispositivos conectados

Apagado |Desactiva el reenvio de clave RC

PLAY, PAUSE (REPRODUCIR,
PAUSA) > Il / STOP (PARO)E /
FWD»p / REV €€/ VOL + / — / 16
. (MUTE (SILENCIO)) / @ OPTIONS /
Encendido | 5 v 4» / OK / © BACK / Botones
NUMERICOS se pueden usar para
controlar sus dispositivos EasyLink
conectados por el control remoto de
la unidad

Remision de
teclas RC

=

* Lapausa puede no funcionaradecuadamente en algunos vehiculos incluso
si cumplen con EasyLink (HDMI CECQ)

HDMI-ARC le permite usar Philips EasyLink para emitir audio de TV
directamente a un dispositivo de audio conectado, sin la necesidad
de un cable de audio digital adicional

Apagado |Desactiva HDMI-ARC.

Puede emitir audio de TV
unicamente a traves del cable HDMI,
Encendido [provisto que tanto la TV como el
dispositivo sean compatibles con
HDMI-ARC

HDMI-ARC
(Solo HDMI 2)

Restablecer todos | Todos los parametros se reestableceran a

los ajustes predeterminados

Accesibilidad

1
2

Presione My use 4P para seleccionar Configuracion despues
presione OK.

Use A ¥V 4P para seleccionar Ajustes de TV, después presione
OK

Use A ¥ para seleccionar Accesibilidad, v presione OK.

Instalacio

Accesibilidad

4 Ajuste de los siguientes elementos
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Ajustes Subtit.

Los subtitulos muestran la porcion de audio de la programacion como
texto superpuesto sobre el video

1 Use A V¥para seleccionar Ajustes Subtit. v luego presione OK

Subtitulos

Ajustes Subtit.
Preferencias de audio
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(Funcionamiento de TV por cable / NTSC (Analégicai)

Servicios de subtitulo vy texto
primarios. Los subtitulos o el texto
se muestran en el mismo idioma
que el dialogo del programa (hasta
4 lineas de escritura sobre la
pantalla del televisor)

CC-1yT-1

Sirven como canales de datos

_ _a | preferidos. Los subtitulos o el texto
CC-3yT-3 se muestran con frecuencia en un
idioma secundario

Servicio de
subtitulos

Rara vez disponibles y las
transmisoras los usan solo en
C_F_—22 C.I.C__44’ condiciones especiales, tales
Y como cuando CC-1y CC-30T-1y
T-3 no estan disponibles

* Hay 3 modos de visualizacion de acuerdo con los programas

Visualiza inmediatamente en la pantalla del

Apagado |Los subtitulos no se despliegan

Siempre se despliegan los

Encendido subtitulos

Subtitulos

: .| Los subtitulos se despliegan
CCsin Audio cuando el sonido esta apagado

Paint-on televisor los caracteres introducidos
Pop-on Una vez que los caracteres son almacenados en
memoria, se muestran todos a la vez
Muestra los caracteres continuadamente
Roll-up mediante desplazamiento de lineas (maximo 4

lineas).

Funcionamiento de TV digital

Ademas de los subtitulos basicos, DTV tiene sus propios subtitulos
llamados servicio de subtitulo digital. Use este menu para cambiar los
ajustes para servicio de subtitulo digital

Servicio de

cambiar cualguier otro elemento
Subtitulos Digitales Cs-1aCs-6

en el menu Ajustes Subtit.. Elija
CS-1bajo condiciones normales

Seleccione uno de estos antes de

del texto del subtitulo

Puede elegir el tamano, la fuente, el color, el fondo y otras caracteristicas

Reiniciar a
valores por

defecto opciones de subtitulo digital

Puede restablecer el estado de sus

Puede cambiar el tamano, estilo, color y
transparencia de los subtitulos
(Estilo fuente, Tamano fuente, Color fuente v

Opciones de Opaco fuente)

Subtitulos Digitales

de los subtitulos desplegados
(Color de fondo y Opacidad de fondo)

Puede cambiar el color de fondo vy transparencia

Puede cambiar el color y tipo de borde de los
subtitulos desplegados.
(Color bordes y Tipo de borde)

Visualizacion de la imagen

So, you must be Philip. Hi!

I’m pleased to meet you.

Fuenté de texto

(Estilo fuente, Tamano fuente, Color fuente y Opaco fuente)
Borde del texto

(Color borde v Tipo borde)

Fondo
(Color fondo y Opacidad fondo)

* Revise su eleccion de ajuste anterior en la esquina superior izquierda
del recuadro de ajustes mostrado (no todas las selecciones muestran

las cambios realizados).

El Servicio de Subtitulos Digitales que puede cambiar difiere dependiendo de las
descripcion de la transmision

El servicio de subtitulos puede no poderse controlar por las opciones de menu de
esta unidad si ve la television a traves de un decodificador de cable o satélite externo
En este caso necesitara usar las opciones de menu en el decodificador externo para
controlar los subtitulos

Los subtitulos no siempre usan la ortografia y gramatica correctos

No todos los programas de TV y comerciales de producto incluyen informacion de
subtitulos. Consulte la programacion de TV de su drea respecto a los canales de TV y
horarios de programas subtitulados. Los programas subtitulados por lo general estan
indicados en las gufas de programacion de TV con marcas de servicio tales como
cc

No todos los servicios de subtitulos son utilizados por un canal de TV durante la
transmision de un programa subtitulado

El subtitulo NO se desplegara cuando utilizando una conexion HDMI o de
componentes

Para mostrar los subtitulos en la pantalla de su TV, la sefal de transmision debe
contener los datos de subtitulo

No todos los programas de TV y comerciales tienen subtitulos y todos los tipos de
subtitulos

Los subtitulos y textos pueden no coincidir exactamente con la voz del televisor
Cambiar los canales puede retrasar los subtitulos por algunos segundos

Ajustar o silenciar el volumen puede demorar los subtitulos durante unos cuantos
segundos

Pueden utilizarse abreviaciones, simbolos y otras abreviaturas gramaticales para
sincronizar el texto con la accion en pantalla. Esto no es un fallo de funcionamiento

Los subtitulos o caracteres de texto no se visualizaran mientras se muestren el menu
Principal o la visualizacion de funciones

Siaparece una caja de color negro en la pantalla de la TV, esto significa que el subtitulo
esta ajustado en modo de texto. Para eliminar la caja, seleccione CC-1, CC-2, CC-3 0
CcC-4

Si la unidad recibe senales de television de baja calidad, los subtitulos pueden
contener errores o podria no haber subtitulos en lo absoluto. Pueden ser causas de
senales de baja calidad

Ruido de ignicion de automoviles
Ruido de motor eléctrico
Recepcion de sefal débil
Recepcion de sefal multiplex (imagenes fantasmas o fluctuaciones en pantalla)
Caida de datos y pixelacion (solo para DTV)
La unidad retiene el ajuste de subtitulos si falla la energia

Cuandolaunidadrecibe senal de reproduccion de efectos especiales (p. ef. busqueda
lento y cuadro congelado) desde un canal de salida de video de VCR (canal 3 o canal
4), la unidad puede no mostrar los subtitulos o texto correctos

El ajuste EUT que cumple con § 79,102 (e) es el siguiente
Fuente: Fuente sencilla
Tamano de letra: Grande

Continua en la siguiente pagina.




Preferencias de audio digital

Puede ajustar la transmision interpretativa por una explicacion de audio

1 Use A 'V para seleccionar Preferencias de audio digital, después
presione OK.

Ajustes Subtit
Preferencias de audio digital

Para dar prioridad a la transmision VI (Vision
limitada) o transmision HI (Escucha limitada): El
ajuste para usuarios discapacitados (Audio
principal, Vision limitada o Escucha limitada)

Para ajustar su idioma preferido en la transmision
de audio (Inglés, Espanol o Francés)

Para ajustar la prioridad de TV en base a
cualquiera de los ajustes anteriores: (Audio
accessibility o Idioma de audio).

Audio accessibility

Idioma de audio

Criterios de
seleccion de audio

Buscar canal

Aseglrese que el cable RF esté conectado correctamente a esta unidad y
que este registrado con su proveedor de TV por cable cuando instale los
canales de cable

1 Presione Ay use 9P paraseleccionar Configuracion después presione
OK

2 UscAV <> para seleccionar Buscar canal, después presione OK

3 Use 4P para seleccionar Iniciar, después presione OK

Instalar canales

Puede buscar y almacenar todos los canales. Si mueve la unidad a una area
diferente después del ajuste inicial, se recomienda realizar la programacion
automatica

4 Use A 'Y para seleccionar Antena o Cable, después presione OK

5 Presione OK en Iniciar

» Cuando se completan la exploracion y memorizacion de canales
disponibles, se mostrara el canal memorizado mas bajo.

6 Siga las instrucciones en pantalla para terminar la instalacion

El sistema esta buscando.
Por favor, espere...

Canales dig. encontrados: 0
Canales analdgicos encontr.: O
La sintonizacion automatica

puede tardar mas de 20
minutos en realizarse.

Progreso total:
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ustes de canal

1 Presione My use 4P para seleccionar Configuracion despues
presione OK.

2 UscAV > para seleccionar Ajustes de canal, después
presione OK

3 Ajuste de los siguientes elementos

1stalar canale

Instalacion de canal

Aseglrese que el cable RF este conectado correctamente a esta
unidad y que este registrado con su proveedor de TV por cable
cuando instale los canales de cable

Mode de instalacion

1 Use A ¥ para seleccionar Instalacién de canales, después
presione OK.

2 Use AV para seleccionar Mode de instalacion, después presione
OK

3 Use A Y para seleccionar Antena o Cable, después presione
OK

* Cuando se seleccione Antena, la TV detecta senales de la
antena. La TV busca los canales DTV vy television analogica
disponibles en su area

* Cuando se seleccione Cable, la TV detecta senales
suministradas por cable. La TV busca canales DTV, television
analogica y cable disponibles en su area

Desinstalar canales

Los canales seleccionados aqui se pueden omitir cuando se
seleccionen los canales utilizando CH + / —.

Estos canales todavia se pueden seleccionar con los botones
NUMERICOS.

1 Use A Y para seleccionar Instalacién de canales, después
presione OK

2 Use A 'Y para seleccionar Desinstalar canales, después presione
OK

3 Use A ¥ para seleccionar el canal que desea eliminar, después
presione OK

* Los canales eliminados no se despliegan en la lista de canales
favoritos

« Para volver a activar un canal eliminado, use A ¥ despues
presione OK
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Slogues nfanti

Puede evitar que los niNos vean ciertos programas o canales bloqueando los
controles de la TV vy usando clasificaciones

Niveles bloqueo TV
1 Uscav para seleccionar Bloqueo infantil, despues presione OK F iULL TV-Y
TV-Y7
TV-G
1Y
TV-14
TV-MA

SEIE! al

Bloqueo infantil

Cambiar ¢

[dioma &
Mon

UJ
&
U
U
U
U
U
O

!
o ©

2 Use los botones NUMERICOS para ingresar los numeros de 4 digitos
para su codigo PIN

* Sino se ha asignado un codigo Id., introduzca 0, 0, 0, 0

» Cuando el codigo PIN es correcto, se visualiza el menu Bloqueo
infantil

Consulte la siguiente descripcion para ajustar cada elemento

U U U O Z
[ONO

US peliculas Niveles .y
. prohibidas | bloqueo US TV Descripcion
0 TV‘/ -14 Todo Todas las clasificaciones blogueadas incluyendo
[] TV-MA las carentes de clasificacion
NR No Sin clasificacion
- TV-Y Apto para todos los ninos
- TV-Y7 Apto para todos los nifos desde los 7 anos
G TV-G Audiencia general
PG TV-PG Se sugiere supervision de los padres
PG-13 - No apto ninos menores de 13 anos
Nota - TV-14 No apto ninos menores de 14 anos
] R B Restringido; menores de 17 anos tienen que estar
* Cuando seleccione la mayor clasificacion y la ajuste en &, las menores acompanados por un progenitor o un tutor adulto
clasificaciones se bloguearan automaticamente —
NC-17 - No apto para menores de 17 anos
* Pararetirar todos los bloques cologue una marca en la casilla Todo y después retire
la marca para retirar todos los blogues X TV-MA Exclusivamente para publico adulto

Clasificacion regional estara disponible cuando la unidad recibe una transmision

Nl e e Para ajustar las sub clasificaciones (mostradas en la columna derecha)
digital usando el nuevo sistema de clasificacion

* Para bloquear cualguier programa inapropiado, ajuste sus limites en Niveles Para Niveles blogueo TV, ademas puede a]gStar SubfdasmcaOOﬁeS para
bloqueo TV, Peliculas prohibidas v Clasificacion regional bloguear elementos especificos de la programacion. Para ajustar las
* £n los Estados Unidos, la unidad puede descargar la tabla de blogueo de subcategorias, siga el paso indicado
clasificaciones regionales segun sea necesario Use A 'V P> para seleccionar la clasificacion deseada, después presione
* Elsistema de clasificacion canadiense de esta unidad se basa en el estandar OK repetidamente para cambiar entre @y O

CEA-766-Ay la politica de la CRTC

Niveles bloqueo TV () Fantasia Violencia

Ajuste de clasificaciones de TV y peliculas s
Peliculas prohibidas es el sistema de clasificacion creado por MPAA. Niveles

blogueo TV tiene acceso controlado a programas individuales en base a sus
clasificaciones de edad v clasificacion de contenido.

3 Use A ¥para seleccionar Niveles bloqueo TV o Peliculas prohibidas,
despues presione OK.

OO0oo®oon

4 Use A ¥ para seleccionar la clasificacion deseada, después presione OK
repetidamente para cambiar entre boquear vy ver

* &@indica que la clasificacion esta asegurada (Blogueada)
* Aindica que la sub clasificacion esta asegurada (Blogueada)
* Oindica que la clasificacion no esta blogueada (Se puede ver)
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Niveles bloqueo US TV Subclasificacion
TV-Y7 Fantasia Violencia
TV-PG Violencia
Sexo
TV-14 Idioma
Dialogo
Violencia
TV-MA Sexo
Idioma

=

* La subcategoria blogueada aparecera junto a la categoria de clasificacion principal
en el menu Niveles bloqueo TV

* No puede bloguear una subcategoria si la clasificacion principal esta ajustada en

O

» Cambiar la categoria a@ o [Jcambia automaticamente todas sus sub clasificaciones
a®@oD

Clasificaciones de inglés canadiense o francés canadiense
Puede seleccionar la clasificacion para transmision de Inglés Canad. o
Frances Canad

3 Use A 'V para seleccionar Clasif. inglés canad. o Clasif. francés canad.,
despues presione OK

4 Use A 'Y para seleccionar la clasificacion deseada, después presione OK
repetidamente para cambiar entre boquear vy ver
* @indica que la clasificacion esta asegurada (Bloqueada).
» Oindica que la clasificacion no esta blogueada (Se puede ver)
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Cambiar cédigo

A pesar de que la unidad viene con el codigo default (0000), usted
puede fijar su propio Codigo Id

1 Use AV para seleccionar Cambiar cédigo, después presione
OK.

2 Presione los botones NUMERICOS para ingresar el codigo NIP
de 4 digitos actual

3 Presione los botones NUMERICOS para ingresar el nuevo codigo
PIN de 4 digitos.
* Ingrese el codigo Id. de nuevo para confirmar

=

* Asegurese que el nuevo codigo Id. y el codigo Id. de confirmacion sean
exactamente el mismo. Si son diferentes, el espacio queda en blanco para
volver a introducirla

¢ Siolvido su codigo NIP, ingrese 07 11 para restablecer el codigo NIP

Idioma audio digital

Puede seleccionar el idioma de audio mientras su TV este recibiendo
la transmision digital.

1 Use A 'Y para seleccionar Idioma audio digital, después presione
OK

Para seleccionar el idioma de acuerdo con su

Idioma audio )
preferencia

digital

(Difiere dependiendo del programa.)

Clasif. inglés f(r:al\ﬁsc]efzé Descripcion
canad. canad.
Todo Todas las clasificaciones blogueadas
E Programa exento
C - Para todos los ninos
C8+ - Para todos los ninos desde los 8 anos
G Audiencia general
- 8 ans+ No adecuado para menores de 8 anos
PG - Se sugiere supervision de los padres
- 13 ans+ No adecuado para menores de 13 anos
14+ - No adecuado para menores de 14 anos
- 16 ans+ No adecuado para menores de 16 anos
18+ 18 ans+ Solo para adultos

=

* ELV-Chip puede bloguear los programas no clasificados por “CEA-608-E sec. L.3”
Si se usa la opcion para bloguear programas NR, No o E en Peliculas prohibidas,
Niveles bloqueo TV, Clasif. inglés canad. o Clasif. francés canad. de manera acorde
“pueden ocurrir resultados inusuales vy la unidad puede no recibir boletines de
emergencia u otros tipos de programacion”: / Boletines de emergencia (Tales como
mensajes EAS, advertencias climaticas y otros) / Programacion originada
localmente / Noticias / Avisos politicos / de Servicio publico / Religiosos / Deportes /
Clima

Mono/Estéreo

(Funcionamiento de TV por cable / NTSC (Arl-

Puede seleccionar un formato de audio mientras su TV recibe la
transmision analoga.

1 Use AV para seleccionar Mono/Estéreo, después presione OK.

2 Use AV para seleccionar Mono, Estéreo o SAP (Segundo
programa de audio), despues presione OK.

Continua en la siguiente pagina.



Conectar a la red

Configure los ajustes de conexion de red para usar Net TV o la funcion
de mejora de red.

* Elsignificado de las abreviaturas se definen a continuacion
AP : Punto de acceso LAN inalambrico
SSID : Nombre de red inalambrica

* La pantalla de ingreso de clave aparecera cuando seleccione
SSID, WEP / otros o la direccion proxy

Configuraciéon de red

Si su router tiene la funcién de conexiol

outer no tiene

* Ingrese la clave de la red inalambrica seleccionada con
AV «p. despues presione OK

Borrar : Borre el numero o palabra ingresados

Borrar todo : Borre todos los numeros o palabras ingresados.
abc : Cambie al modo de letras minusculas

ABC : Cambie al modo de letras mayusculas

123+/; : Cambie al modo de numero y simbolos.
Cancelar Muestra la pantalla de cancelacion

OK . Establezca el numero o palabra especificada.

1 Presione My use 4P para seleccionar Configuracion después
presione OK.

2 UscAV <> para seleccionar Conectar a la red, después
presione OK.

Configuraciéon de red

Inalambrico
Por cable

3 Ajuste de los siguientes elementos
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Configuraciéon inalambrica

Seleccione para usar una LAN inalambrica para conectar a internet
por medio de una conexion inalambrica

1 Use A ¥ para seleccionar Inalambrico v luego presione OK

2 Use 4P para seleccionar el ajuste deseado, después presione
OK, v siga las instrucciones en pantalla

Seleccione este ajuste si su router tiene un
boton de conexion facil. Comience la
exploracion de redes inalambricas en la TV
después de presionar el boton de conexion
facilen surouter. Sifalla la prueba de conexion,
consulte el manual del router respecto a
detalles adicionales

Easy Connect

Busca redes inalambricas automaticamente y
seleccione el nombre de red inalambrica (SSID)
de la lista

Exploracion

Ajuste la conexion al punto de acceso LAN
inalambrico (AP) (por ejemplo, enrutador
inalambrico) manualmente introduciendo el
nombre de la red inalambrica (SSID)

Entrada Manual

* No se puede usar Easy Connect cuando el protocolo de seguridad
esta establecido en WEP. Cambie el modo de seguridad de Punto
de Acceso de WEP a otros (recomendado)

Configuracion mediante cable

Seleccione para usar un cable Ethernet para conectar a internet por
medio de conexion cableada. Adquiera cables Ethernet blindados en
su establecimiento habitual y utilicelos para conectarse a los equipos
en red

1 Use A Y para seleccionar Por cable, después presione OK.

* Prueba de Conexion comenzara automatica. == p. 44
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Ajustes de red

—

Presione My use 4P para seleccionar Configuracion después
presione OK.

Use A V¥ 4P para seleccionar Ajustes de red, después presione OK.

2
3 Ajuste de los siguientes elementos.

Configuracion de red manual

1 Use A'Y para seleccionar Configuracion de red manual, después
presione OK

nual
n

Seleccion de red

2 Use AV para seleccionar Seleccion de red, después presione OK
3 Use A 'V para seleccionar el ajuste deseado, después presione OK

Por cable Si conecta a un cable Ethernet, seleccione Por cable
para conectar a internet
: Si tiene un router con funcion de conexion facil,
Inalambrico seleccione Inalambrico para conectar a internet
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Configuracion del red inal

Este menu se despliega solo cuando ajusta Inalambrico en Seleccion de red
Para usar unaredinalambrica, debe configurar una conexion a AP (por ej. router
inalambrico)

2 Use A 'V para seleccionar Configuracion del red inal, después presione
OK

Auto
Busca redes inalambricas automaticamente y selecciona SSID de la lista

3 Use A 'V para seleccionar Auto, después presione OK

4 Aparecera lalista de redes inalambricas. Use A 'V para seleccionar la SSID
apropiada, despues presione OK

Auto & Router1
Indique manualm. su SSID | ( Router 2

alll Manual
| Easy Connect

d Router 3 atll | Codigo PIN

& Router 4 ul

« Siselecciona el SSID con (&, aparecera la pantalla de ingreso de clave

WEP™2/ otros. Ingrese la clave WEP™2 / otros de la red inalémbrica
seleccionada con A VW P, después presione OK

* Siselecciona el SSID que tiene conexion facil, aparecera la pantalla de
ajuste de conexion facil. Use A 'V P> para seleccionar un ajuste,
despues presione OK

Seleccione este ajuste si su router tiene un boton de
conexion facil. Comience la exploracion de redes
inalambricas en la TV después de presionar el boton
de conexion facil en su router. Si falla la prueba de
conexion, intente Easy Connect de nuevo. 1 Si falla,
entonces consulte el manual del router para mas
detalles

Seleccione este ajuste si su router tiene una funcion

de conexion facil pero no tiene un boton de conexion
facil. Ingrese el codigo Id. de 8 digitos que se muestra
ensu TV en el menu de ajustes del router por medio
de PC antes de seleccionar conectar

Si su red inalambrica tiene ajuste de autentificacion
(WEP™ otros), aparecera la pantalla de ingreso de
Manual clave WEP2/ otros. Ingrese la clave WEP™ / otros de

la red inalambrica seleccionada con AV 4P
despues presione OK

Easy Connect

Codigo PIN

* No se puede usar Easy Connect cuando el protocolo de seguridad esta
establecido en WEP. Cambie el modo de seguridad de Punto de Acceso
de WEP a otros (recomendado)

*2  No se recomienda usar WEP debido a sus fallas de seguridad mayores.
Cambie el protocolo de seguridad en el router inalambrico a modo otros
(recomendado)

Aparecera el mensaje de confirmacion. Seleccione OK para completar los

ajustes

Nota

Para unared inaldmbrica con ajuste de autentificacion, aparece elicono de clave a la
derecha de SSID

Elicono de sefial muestra la intensidad de la senal

Aparece la clave WEP™ / otros como asteriscos en la pantalla de confirmacion

La LAN inalambrica es compatible con [z pecificaciones siguientes

- Normas inalambricas: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

- Espectro de frecuencia: 2,4GHz / 5GHz

- Protocolo de seguridad: WEP™2 / otros
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Indique manualm. su SSID
Configure la conexion a AP (por ej. router inalambrico) manualmente
ingresando el SSID

3 Use A 'V para seleccionar Indique manualm. su SSID, después presione
OK

* Aparecera la pantalla de ingreso AP (por e]. router inalambrico) SSID
Ingrese el SSID conA 'V P> después presione OK

4 Use AV paraseleccionar el ajuste de autentificacion de la red inalambrica
seleccionada
» Para obtener una red inalambrica con ajuste de autenticacion,
seleccione el ajuste de autenticacion segun el tipo de seguridad de la
red inalambrica

Auto XXXXXXXXXXXXXX Ninguno
Indigue manualm. su SSID WEP

=
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Configuracion IP
En los siguientes casos, seleccione Configuracion IP para configurar cada
gjuste conforme sea necesario
- Cuando falla la prueba de conexion con el ajuste de Prueba de
Conexion
Cuando su proveedor de servicio de Internet le indica que realice ajustes
especificos de acuerdo con su ambiente de red

2 Use A 'V para seleccionar Configuracion IP, después presione OK
3 Use A 'V para seleccionar un ajuste, después presione OK.

Modo de configuracion de IP ' Auto
Mar

En S
uracion de DNS

Establece la configuracion de IP de forma
coan?ch::c?én Aute automatca
dge P Manual | Establece la configuracion de IP de forma
manual

Ninguno Configure el ajuste de autenticacion en Ninguno
WEP Configure el ajuste de autenticacion en WEP”
Otros Configure el ajuste de autenticacion en Otros

« Para una red inalambrica sin ajuste de autenticacion, seleccione Ninguno.

« Siselecciona WEP" o Otros, aparecera la pantalla de ingreso de clave
WEP"/ otros. Ingrese la clave WEP" / otros de la red inalambrica seleccionada
con AV 4P, después presione OK

* Aparecera el mensaje de confirmacion. Seleccione Si para completar los
ajustes

* No se recomienda usar WEP debido a sus fallas de seguridad mayores.
Cambie el protocolo de seguridad en el router inalambrico a modo otros
(recomendado)

Un conjunto de numeros que se asignan a
dispositivos que intervienen en una red
informatica

Una mascara que se utiliza para
Mascara de Subred -3 determinar a que subred pertenece una
direccion IP

Direccion IP del dispositivo de red (tal como
un router) que proporciona acceso a
internet

Direccion IP -3

Puerta de Enlace ™3

Modo de Auto Establece el ajuste DNS automaticamente
configuracién
degDNS Manual  [Establece el ajuste DNS manualmente

Servidor que maneja el nombre y direccion
IP eninternet

Servidor que maneja el nombre vy direccion
IP eninternet

Una direccion que reconoce los dispositivos
que estan conectados a la red. Tambien se
denomina direccion de hardware

DNS Primario 23

DNS Secundario 23

Direccion MAC

*1 LLos elementos se pueden seleccionar solo cuando Modo de
configuracién de IP se ajuste en Manual

*2  Los elementos se pueden seleccionar solo cuando Modo de
configuracion de DNS se ajuste en Manual

*3  Use A Y olosbotones NUMERICOS para ingresar numeros. Cuando use
A 'V paraingresar numeros, despugs presione OK o ingrese los digitos
triples utilizando los botones NUMERICOS, el cursor se mueve al
siguiente campo de entrada. Cuando use A 'V para ingresar numeros,
entonces presione OK o ingrese [os tres digitos con los botones
NUMERICOS en el campo de ingreso mas a la derecha, los numeros se
guardaran y regresara al menu anterior

=

* Elrango de numeros que se pueden especificar es de 0 a 255

Siingresa un numero superior a 255, el nimero quedara automaticamente en 255

El nimero ingresado manualmente se guardara incluso si cambia el ajuste a Auto
Sidesea ingresar un numero de 10 2 digitos en una celda, presione OK para moverse
a la siguiente celda

Sila direccion IP ingresada o el numero DNS de gateway predeterminado o primario
es el mismo que el ajuste predeterminado, el ajuste de direccion IP se ajustara en
Auto. (ELl numero ingresado manualmente sera guardado)

Cuando el ajuste de direccion IP esta establecido en Manual, la configuracion del
ajuste DNS sera automaticamente Manual y cuando el ajuste de direccion IP este
establecido en Auto, puede ajustar ya sea Auto o Manual para el ajuste DNS
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Configuracién de proxy

2 Use A 'V para seleccionar Configuracion de proxy, después presione
OK

3 Use A 'V para seleccionar un ajuste, despueés presione OK

Configuracion del Proxy No Utilizar
Utilizar

* No Utilizar se selecciona para los ajustes predeterminados

* Sinecesita cambiar el ajuste proxy como lo indique su proveedor de
servicio de internet para ajustar la direccion y puerto proxy designados,
seleccione Utilizar
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Prueba de Conexion

Siga estos pasos para comprobar su conexion a internet despues de
haber conectado un cable Ethernet o configurado manualmente los
ajustes de red, como la direccion IP, los valores de DNS, etc

1 Use AV para seleccionar Prueba de Conexion, después
presione OK.
* La prueba de conexion comenzara automaticamente vy el
resultado de la prueba para red domestica e internet aparecera
a la derecha despues que termine la rueba de conexion
* Sedespliega “Comprobando...” mientras la prueba de conexion
esta en progreso.

Red domeéstica Internet Descripcion
Prueba Prueba La prueba de conexion se a
superada superada realizado exitosamente.
Fallo la prueba de conexion para
Falla - red domeéstica. Compruebe las
configuraciones de conexion
Fallo la prueba de conexion para
SE“é?gga Falla internet. Compruebe las
p configuraciones de conexion

Configuracion | No Utilizar | No utiliza el servidor proxy

del Proxy Utilizar [ Utiliza el servidor Proxy.

Seleccione el numero o palabra utilizando

Direccion Proxy AV 4P después presione OK

Puerto Proxy ’ Use A ¥ 0 los botones NUMERICOS para

ingresar numeros

* Los elementos se pueden seleccionar solo cuando Configuracion del Proxy
se ajuste en Utilizar

=

* Elrango de numeros de entrada para el numero de puerto es entre 0 y 65535. (Si
ingresa un numero mayor a 65535, se considerara como 65535.)

* Para el puerto proxy, los puertos seleccionados pueden estar blogueados y no poder
utilizarse seguin cual sea el entorno de conexion

¢ Sila direccion proxy se deja en blanco unicamente, el ajuste del servidor proxy se

establecera en No Utilizar

* Sipasa la prueba de conexion para internet, la prueba de
velocidad comenzara automaticamente
2 Presione OK para acceder a la lista de pantalla de confirmacion
de estado de red

=

¢ Sipasa la prueba de conexion tanto para red domestica como internet, ya
puede utilizar la Net TV o la funcion de actualizacion de red por medio de
internet sin realizar ningun ajuste adicional

* Sila prueba de conexion falla, compruebe si el cable de Ethernet esta
conectado correctamente al televisor. Compruebe tambiéen si ha dado
correctamente todos los detalles requeridos para la conexion LAN
inalambrica

Estado de configuracion
Puede verificar el estado de los parametros de red.

1 Use AV para seleccionar Estado de configuracion, después
presione OK

* Se visualizara la Lista de parametros de red.
* La direccion MAC del dispositivo se visualizara en la lista
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Red Domeéstica

Puede convertir su TV en un reproductor de medios digitales [Digital
Media Renderer (DMR)], que puede reproducir archivos de video,
musica y fotografia almacenados en servidores de medios
domeésticos certificados conectados a su red domestica.

1 Use A Y para seleccionar Red Doméstica, despueés presione
OK

2 UscAV <> para seleccionar el elemento que desee ajustar,
despues presione OK
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YouTube desactivacion

Despliega el ajuste de desactivacion para YouTube.
1 Use AV para seleccionar Net TV, después presione OK

Use A Y para seleccionar Desactivacion de Net TV, después
presione OK.

2
3 Use A ¥ para seleccionar YouTube, después presione OK
4

Use 4P para seleccionar la opcidon deseada, después presione
OK.

Si Desactiva la conexion a YouTube.

Apagado |Desactiva DMR
Renderer Active esta unidad para
Encendido |reproducir archivos por medio de
DMC
Nombre de Cambie el nombre de pantalla de esta TV a
renderer otros dispositivos en la red domeéestica

No Activa la conexion a YouTube

Wake-on-LAN(DIAL)

Puede encender su TV cuando use el control remoto por medio de
IP.

1 Use AV para seleccionar Wake-on-LAN(DIAL), después
presione OK.

2 Use AV para seleccionar Encendido o Apagado, después
presione OK.

Apagado Para ajustar Wake-on-LAN(DIAL) en apagado.
- Para ajustar Wake-on-LAN(DIAL) en
Encendido encendido.
Net TV

Muestra los ajustes de desactivacion para Net TV, Netflix ESN vy la
version de software de Netflix.

Netflix desactivacion
Despliega el ajuste de desactivacion para Netflix
1 Use A Y para seleccionar Net TV, después presione OK

Use A Y para seleccionar Desactivacion de Net TV, después
presione OK

2
3 Use A Y para seleccionar Netflix, después presione OK.
4

Use 4P para seleccionar la opcion deseada, después presione
OK

Si Desactiva la conexion a Netflix.

No Activa la conexion a Netflix

VUDU desactivacion
Despliega el ajuste de desactivacion para VUDU
1 Use A Y para seleccionar Net TV, después presione OK

Use AV para seleccionar Desactivacién de Net TV, después
presione OK

2
3 Use A ¥ para seleccionar VUDU, después presione OK
4

Use 4P para seleccionar la opcion deseada, después presione
OK

Si Desactiva la conexion a VUDU

No Activa la conexion a VUDU

Netflix ESN
Muestra la informacion sobre ESN.
1 Use A ¥ para seleccionar Net TV, después presione OK

2 Use AV para seleccionar Netflix ESN, después presione OK.

* Despliega el ESN (NUmero de Serie Electronico) para obtener
cualquier servicio de Netflix.

Version de software Netflix
Muestra la version de Netflix
1 Use A V¥ para seleccionar Net TV, después presione OK

2 UscAV para Seleccionar Version de software Netflix, y presione
OK

Restablecer la configuracion de red.
Puede restablecer el estado de los parametros de red.

1 Use AV para seleccionar Restablecer la configuracion de red.,
despues presione OK.

2 Use 4P para seleccionar la opcion deseada, después presione
OK.
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Actual. software

Philips continuamente intenta mejorar sus productos y
recomendamos ampliamente que actualice el software de su TV
cuando las actualizaciones estén disponibles

El software nuevo se puede descargar de nuestro sitio Web en
www.philips.com/support con el numero de modelo de su TV para
encontrar la informacion.

Puede actualizar el software a traves de estos metodos:

* Actualizar con memoria USB

» Actualizar a partir de transmision digital Notificaciones de
actualizacion = p. 47

Esta seccion describe como actualizar el software por medio de una
memoria USB

Preparaciéon para actualizacion de
software

Usted requiere el siguiente equipo
Una PC con capacidad de exploracion en Internet

- Una utilidad de archivo que admita formato ZIP
(por ej. WinZip para Windows o Stufflt para Mac OS)

- Una memoria USB limpia, vacia y formateada

=

* Solo FAT / Memorias portatiles con formato DOS no se soportan

* Solo use actualizaciones de software que se puedan encontrar en el sitio
Web de Philips

1§ Advertencia

¢ Cuando se este ejecutando la actualizacion de software, no presione
ninguin boton

* No retire la memoria USB durante la actualizacion del software

¢ Si ocurre un error durante la actualizacion, vuelva a intentar el
procedimiento o para asistencia adicional, por favor pogase en contacto
con el centro de atencion telefonica

Descarga de software

Encuentre la informacion y software relacionados con su TV y
descargue el archivo de actualizacion mas reciente a su PC

Prepare una memoria USB en blanco para la actualizacion de
software. Acceda a www.philips.com/support v descargue el
software de version mas reciente en una memoria USB en blanco
usando una PC siguiendo las instrucciones descritas en la pagina de
internet.

* Use una memoria USB en blanco, descargue el software en su PC
v escriba el software en el directorio raiz de la memoria USB.

* Para detalles adicionales sobre como descargar el software, por
favor consulte la pagina de Internet
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Actualizacion de USB

Puede actualizar el software utilizando una memoria USB

1 Conecte su memoria USB con el archivo de actualizacion en la
terminal USB en el costado de su TV.

Presione My use 4P para seleccionar Configuracion después
presione OK

Use A Y 4P para seleccionar Actual. software, después
presione OK.

Use AV para seleccionar USB, después presione OK

Use A'Y 4P para seleccionar el archivo de actualizacion
deseado, despues presione OK

OO Uuuh W N

Use 4P para seleccionar Si, después presione OK

* Lea las instrucciones en pantalla y confirme que desea
continuar con la instalacion.

7 Cuando se complete la actualizacion de software, presione 0}
para ajustar la unidad para entrar en modo de espera, despues
retire la memoria USB

Desenchufe el cable de alimentacion de CA de la toma de CA
durante unos segundos y vuelva a enchufarlo.

Presione O de nuevo para encender la unidad.

* La TV seinicia con el nuevo software.

* Para asistencia adicional, por favor pongase en contacto con el
centro de atencion telefonica
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Actualizacién Red
Puede actualizar el software conectando la unidad a internet

1 Presione y use 4P para seleccionar Configuracion después
presione OK.

Use A Y 4P para seleccionar Actual. software, después
presione OK.

2
3 Use A Y para seleccionar Redes, después presione OK
4

Use 4P para seleccionar Si, después presione OK.

* Entonces, esta unidad comenzara a comprobar la version de
firmware (software) mas reciente

Ul

Aparecera el mensaje de confirmacion

Use 4P para seleccionar Si, después presione OK

* Launidad comenzaraa descargar la version de firmware (software)
mas reciente

* Launidad comenzara a actualizar la version de firmware (software)
mas reciente

* Puede gue tarde un poco en completarse la actualizacion

6 Cuando la actualizacion de software esté completa, presione &
para asegurarse que la unidad entre en modo de espera.

Desenchufe el cable de alimentacion de CA de la toma de CA
durante unos segundos y vuelva a enchufarlo.

8 Presione O de nuevo para encender la unidad.
* La TV seinicia con el nuevo software.

Para asistencia adicional, por favor pongase en contacto con el
centro de atencion telefonica

E Nota

¢ Para actualizar el software por medio de Internet, debe conectar la unidad a
Internet y configurar los ajustes necesarios
Conectar alared = p. 41
Ajustes de red = p. 42

Por favor no desconecte el cable de energia CA o el cable de Ethernet
mientras ejecute la Actualizacion Red

Todos los ajustes permaneceran igual, incluso si actualiza la version de
software

La version de sevicio de red también se actualizara si hay una version mas
reciente de sevicio de red disponible cuando actualice el firmware

* Cuando enciende la TV o un servicio de red despueés de ejecutar la
actualizacion de software, puede aparecer un mensaje en la pantalla que
solicita actualizar el software de nuevo. En este caso, por favor seleccione
Actualizaciones para iniciar la actualizacion de USB o actualizacion de red
Para asistencia adicional, por favor pongase en contacto con el centro de

atencion telefonica
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Actual. de software

Actual. Software

1 Presione My use 4P para seleccionar Configuracion despues
presione OK.

2 UscAV > para seleccionar Actual. de software, después
presione OK

3 Use AV para seleccionar Actual. Software, después presione
OK.

Revisidn de su numero de versidn de software actual

1 Use AV para seleccionar Infomacion actual del software,
después presione OK.

* Se muestra la version y descripcion del software actual

Notificaciones de actualizacion

Puede descargar el software mas reciente de forma inalambrica y
actualizar esta unidad automaticamente mientras la unidad esta en
modo de espera

1 Use A ¥ para seleccionar Notificaciones de actualizacién, y
presione OK.

2 Use A Y para seleccionar la opcion deseada, después presione
OK.

Desactive la actualizacion automatica para el
Apagado , )
software mas reciente
Encendido Aparecera un mensaje si hay un software mas
reciente en el servidor de red.
Licence

Muestra las licencias de software open source usadas en esta unidad.

1 Use A ¥ para seleccionar Licence, después presione OK.

* Se despliegan las licencias de software open source usadas en
esta unidad

Administracion derechos digitales

Este producto contiene tecnologia sujeta a ciertos derechos de
propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribucion de esta
tecnologia fuera de este producto estan prohibidos sin la(s) licencia(s)
apropiadas de Microsoft.

1 Use A ¥ para seleccionar Administracion derechos digitales,
despues presione OK

* Se muestra la administracion de derechos digitales

Continua en la siguiente pagina.



Wireless screencasting

Puede transmitir o reflejar inalambricamente la pantalla de su
Smartphone, Tablet o PC en la TV directamente con wireless
screencasting

Uso de wireless screencasting

1 Presione € v use 4P para seleccionar Wireless
Screencasting, despues presione OK

» Aparece la pantalla de modo wireless screencasting

na conexién desde el dispositivo de origen

2o L

[—r=)

sea salir, por favor presione la tecla "By
i desea administrar el historial de dispositivo cone o

Nombre de su TV

2 Active la funcion wireless screencasting en su dispositivo.
* Para la operacion de su dispositivo, por favor revise el manual
de instrucciones del dispositivo.
» Seleccione el nombre de su TV en su dispositivo si se necesita

» Siserequiere el codigo NIP en su dispositivo, por favor ingrese
el codigo de 8 digitos que aparece en el lado derecho de la
pantalla de TV

3 Una vez que se conecte, la pantalla de su dispositivo aparecera
en la pantalla de su TV

» Presione (@ INFO para mostrar el nombre de su dispositivo en
la parte inferior de la pantalla de TV.

» Presione p Il 0 OK para poner pausa a la reproduccion
Presione p Il 0 OK de nuevo para reanudar la reproduccion.

48 Espanol

Ver fotos, reproduccion de musica y ver
videos con red doméstica

En su TV puede reproducir archivos de video, musica y fotos
almacenados en sus servidores de medios domesticos certificados
de la red doméstica conectados a su red domeéstica. Para utilizar esta
caracteristica, debe conectar esta unidad a la internet

Se recomienda que los archivos a reproducir en esta unidad se
graben segun las siguientes especificaciones:

Imagen (JPEG / JPEG progresivo)

JPEG Limite superior [4000x4000 pixeles
JPEG progresivo Limite superior |1024x768 pixeles
Musica (MP3 / WAV / AAC)

Frecuencia de sampleo |16 kHz - 48 kHz
MP3 i

Veloc1dadbcii>snstante de 8 kbps - 320 kKbps

Frecuencia de sampleo |8 kHz - 48 kHz
WAV i

Veloc1dadt§:i?snstante de (g4 Kops - 1.5 Mops

Frecuencia de sampleo |8 kHz - 48 kHz
AAC Velocidad constante de j

bits

Video (MPEG / VOB / AVI / MP4)

Tamano maximo H.264, H.265/HEVC: 3840x2160@30fps,

de video MPEG: 1920x1080@60fps
ts,
Extension avi MPg, trp, vob mp4 | mkv
mpeg tp
Codec MPEG, MPEGI, | MPEGI,

de video| MPEGI, MPEG2, MPEG] MPEG2, | MPEG2

MPEG!, y
MPEG2, | wpecs | H264 | wbecs | H2e4 | H264

Codec H.264 H 265/ H265/ | H265/
de audio HEVC HEVC HEVC
Dolby Digital Si Si Si Si Si Si
MPEGY/ 0217"‘272 si si si si | no | sl

LPCM Si Si Si Sl S Si
AAC-LC Si Si 5] 5] Si S

Uso de lista de dispositivo wireless screencasting

En la lista de dispositivo wireless screencasting, puede encontrar los
dispositivos conectados

1 Presione 8 OPTIONS en la pantalla de modo wireless screencasting.

* Solo se indican los nombres de dispositivos conectados

» Se clasificaran desde la conexion mas reciente a la que tiene mas
tiempo. Se puede reconocer un maximo de 64 conexiones

» Sidesea eliminar una conexion indicada, presione A ¥ para
seleccionar el nombre del dispositivo, después presione OK
primero. Una vez que aparezca el mensaje de confirmacion, por
favor use P para seleccionar Si, despues presione OK

=

Funai Corporation Inc. No garantiza compatibilidad con Screencasting inalambrico
con todas las fuentes como celulares inteligentes, tabletas, ordenadores portatiles,
etc. por gran variabilidad en hardware, firmware, controladores, software, e
implementacion de aplicaciones inalambricas de estos dispositivos de fuente
Aungue Funai Corporation Inc. se esforzara por mejorar la compatibilidad y el
rendimiento en una amplia gama de dispositivos de origen, Funai Corporation Inc
no garantiza compatibilidad con dispositivos de fuente especificos

E Nota

* Se puede reconocer un maximo de 1.023 carpetas o archivos

Para la lista de servidores para el hogar, se puede mostrar un maximo de 16
servidores

No se pueden mostrar las decimas y mas profundas jerarquias

Los archivos no reproducibles en el servidor para el hogar no se mostraran
en la lista de archivos

La reproduccion no esta disponible para algunos archivos, aunque se
muestren en la lista

Para reproducir los contenidos de los servidores para el hogar, el
reproductor y los servidores deben estar conectados al mismo punto de
acceso

La compatibilidad y la funcion de reproduccion disponible puede variar
segun el servidor para el hogar

Se saltearan los archivos de video con un formato de audio no soportable

La calidad de la reproduccion de imagen o audio varia segun la condicion
de sured

Continua en la siguiente pagina.



Antes de usar la red doméstica
Siga el procedimiento a continuacion antes de usar la red domestica
1 Conecte esta unidad a internet

Conexidon de la TV a internet con cable Ethernet = p.17 o
Conexion de la TV a internet con LAN inalambrica = p. 18
* Se requiere conexion a internet de banda ancha de 8Mbps o
mas rapida.
2 Configure los ajustes de conexion de red necesarios
Conectar a la red = p. 41
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Ver sus fotografias con la red doméstica

1 PresonceA Y para seleccionar un archivo o una carpeta.

2 Presione OK o B Il para comenzar la presentacion de los

archivos.

* Presione OK o p [l para pausar la presentacion
Aparece el icono Il

» Presione 4« O pp Para moverse entre las imagenes.
» Presione s BACK o g para detener la presentacion

* Presione @ OPTIONS para mostrar el menu opcional, despues
use A V¥ para seleccionar el elemento deseado

Uso de la red doméstica
1 Inicie los servidores de medios de la red doméstica en su red
domeéstica.

» Para detalles, consulte el instructivo del dispositivo certificado
de la red domestica

N

Presione M en el control remoto

3 Use 4P para seleccionar Red Doméstica.

* Esta unidad empezara a cargar la lista de servidores
domesticos

4 Despues de cargar, aparecera la lista de servidor casero.
Seleccione un servidor casero al que desee tener acceso,
despueés presione OK

Ajusta la reproduccion de repeticion en

Guia para red doméstica

LJf Servidor 1

Current folder

@ Lista de servidor casero
@ Icono de carpeta / medios
@ Lista de grupo (carpeta) / archivo

(@) Imagen
@ Informacion de archivo actual

Apagado apagado
. Ajusta la repr.de repeticion para un archivo
1
Repetir Uno de imagen seleccionado
Todo Ajusta la repr. de repeticion para todos los
archivos de imagen en la carpeta actual.
. Pequeio [Pasa a la siguiente imagen en 5 segundos
Tiemp. Medio  |Pasazl 10 segund
diaposit. " edio asa a la siguiente imagen en 10 segundos
Largo Pasa a la siguiente imagen en 15 segundos
. No hace nada cuando se pasa de una
Ninguno imagen a otra
: Superpone una imagen nueva sobre la
Disolver imagen actual
Borrarala |Desplazalaimagen actual hacia fuera desde
der. laizquierda.
Borrarala |Desplazalaimagen actual hacia fuera desde
. . izq. la derecha
Transicione ™ STE— A 7 Josg
Borrar arriba ag;p azalaimagen actual hacia fuera desde
jo
Borrar abajo Desplaza laimagen actual hacia fuera desde
arriba
Recuad.entra | La siguiente imagen se pone en el centro
n. desde el exterior
Recuad.salie | Sale una nueva imagen hacia fuera desde el
n. centro
Selecciona el modo de imagen de acuerdo con su
Cuadro auto ™ prefgren@a o )
(Estandar, Natural, Vivida, Deportes, Cine, Juego, Ahorro
de energia y Internet video)
0 Muestra una imagen con su direccion
original
Girar 2 920 Gira una imagen 90 grados a la derecha.
180 Gira una imagen 180 grados a la derecha
270 Gira una imagen 270 grados a la derecha
1X Muestra una imagen con su tamano original
Zoom 2 2X Amplia la imagen actual dos veces
4X Amplia la imagen actual cuatro veces

*1 Puede ajustar el Repetir, Tiemp. diaposit., Transicione y Cuadro
auto cuando las imagenes esten en la presentacion

*2  Puede ajustar Girar y Zoom cuando la presentacion este en
modo de pausa

Continua en la siguiente pagina.



Escuchar musica con la red domeéstica

1
2

Presione A ¥ para seleccionar un archivo o una carpeta.

Presione OK o Bl para reproducir los archivos seleccionados

Presione OK o p [l para poner pausa, presione OK o p Il de
nuevo para reanudar.

Presione pp para pasar al siguiente archivo
Presione g4 para regresar al archivo anterior
Presione @ para detener la reproduccion

Presione @ OPTIONS para mostrar el menu opcional, despues
use A V¥ para seleccionar el elemento deseado.
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Ver videos con la red doméstica
1 Presione A 'Y para seleccionar un archivo o una carpeta.

2 Presione OK o B Il para reproducir los archivos seleccionados

Presione OK o p [l para poner pausa, presione OK o p Il de
nuevo para reanudar.

Presione pp para busqueda de avance rapido.
Presione g4 para busqueda de retroceso rapido
Presione @ para detener la reproduccion.

Presione p Il para reanudar desde el punto en el que se detuvo
lareproduccion. Presione OK para reproducir desde el inicio del

Ajusta la reproduccion de repeticion en
Apagado apagado.
Ajusta la reproduccion de repeticion
: Uno para un archivo de musica
Repetir seleccionado.
Ajusta la reproduccion de repeticion
Todo para todos los archivos de musica en la
carpeta actual.
Ajusta la reproduccion aleatoria en
Orden Apagado Apagado.
aleatorio Ajusta la reproduccion aleatoria para
Encendido [todos los archivos de musica en la
carpeta actual
El sonido no se transmitira a través de
Apagado los altavoces de la unidad
- El sonido se transmitira a traves de los
Altavoces Encendido altavoces de la unidad
del televisor Puede controlar la salida de audio
desde sus dispositivos conectados que
'%ggvﬁicflf cumplan con EasylLink con VOL + / —
Y utilizando el control remoto de esta
unidad
Selecciona el modo de sonido de acuerdo con su
Sonido auto | preferencia
(Estandar, Vivida, Deportes, Cine, Musica y Noticia)

archivo en el que se detuvo la reproduccion

Presione CH + para reproducir el siguiente archivo.
Presione CH - para reproducir el archivo actual en el inicio

Presione CH - dos veces dentro de 5 segundos para reproducir
el archivo anterior

Presione @ OPTIONS para mostrar el menu opcional, despues

use A ¥ para seleccionar el elemento deseado.

Ajusta la reproduccion de repeticion en
Apagado apagado.
Uno Ajusta la reproduccion de repeticion
Repetir para un archivo de video seleccionado
Ajusta la reproduccion de repeticion
Todo para todos los archivos de video en la
carpeta actual
El sonido no se transmitira a traves de
Apagado los altavoces de la unidad
: El sonido se transmitira a traves de los
Altavoces Encendido altavoces de la unidad
del televisor Puede controlar la salida de audio
desde sus dispositivos conectados que
AEI;ZWE;'::IS cumplan con EasylLink con VOL + / —
Y utilizando el control remoto de esta
unidad
Selecciona el modo de imagen de acuerdo con su
Cuadro preferencia.
auto (Estandar, Natural, Vivida, Deportes, Cine, Juego,
Ahorro de energia vy Internet video)
Selecciona el modo de sonido de acuerdo con su
Sonido auto | preferencia
(Estandar, Vivida, Deportes, Cine, Musica y Noticia)

=

¢ Lainformacion de reanudacion se conservara incluso cuando se apague la

unidad

* Sireproduce otro archivo mientras reanuda la visualizacion del archivo
anterior, la informacion del archivo previamente visualizado sere eliminada

e Elarchivo o la carpeta en el modo de paro de reanudacion se resaltara en
gris en Lista o Miniaturas

¢ Esta unidad ha sido probada y confirmada como compatible con el
estandar DLNA, sin embargo, no se puede garantizar la compatibilidad con
todos los servidores y en todas las configuraciones de red

Continua en la siguiente pagina.




Net TV

La Net TV ofrece servicios por internet para su TV. Use el control
remoto para explorar las paginas de Net TV. Puede reproducir
peliculas, escuchar musica y mucho mas, todo desde la pantalla de
su TV

- DebidoaquelaNet TV esunsistema en linea, se puede modificar
con el tiempo para mejorar su pProposito.

- Se pueden agregar, cambiar o detener algunos servicios Net TV
después de algun tiempo

No se puede descargar y guardar archivos o instalar plug-ins
(complementos).

Antes de usar Net TV

Siga el procedimiento a continuacion antes de usar Net TV.
1 Conecte esta unidad a internet

2 Configure los ajustes de conexion de red necesarios

(Consulte Conectar a la red == p. 41)

Uso de Net TV
1 Presione NETTV.
» Aparecera la pantalla de Net TV, después use A V 4P para
seleccionar el icono de servicio

* Aparecera la pantalla, Términos de uso solo la primera vez
Despues de confirmar el contenido, use A ¥ para seleccionar
De acuerdo, despues presione OK.

Guia de la pantalla de menus de Net TV
Pantalla inicial de Net TV

Ahoraen TV Aplicaciones destacadas

@ Ahoraen TV Muestra la imagen de la entrada bajo la

sintonizacion actual.
@ Aplicaciones Muestra iconos de servicio de red fijos
destacadas
(3 Aplicaciones
seleccionadas
(3 Option
(5) App Gallery

Muestra iconos de servicio de red moviles

Retire o mueva la App
Despliega los iconos de servicio de red sin

registrar
@ Términos de uso Despliega una copia del servicio de red
@) Pais Selecciona el pais donde se encuentra

Refrescar

Verifica si hay actualizaciones para Apps.
Después de verificar, si se encuentran Apps
disponibles recientes, se agregaran a My
Apps o App Gallery
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Funciones My Apps
Quitar App

1 Use A ¥ 4P para seleccionar la aplicacion deseada, después
presione @ OPTIONS

2 Use A Y para seleccionar Quitar App, después presione OK.
* La App seleccionada se eliminara de la lista My Apps.

Mover App

1 Uvscavar para seleccionar la aplicacion deseada, después
presione @ OPTIONS.

2 Use A Y para seleccionar Mover App, después presione OK
* Elicono App seleccionado sera menor.

3 UscAVral punto que desee colocar, después presione OK

Guia de Galeria de aplicaciones

(1) Menu Categoria : Lista de menu de categoria.

(@) Lista de icono Despliega los iconos de servicio de red sin
registrar en la lista My Apps

Despliega el orden de las paginas. Se
resaltara la pagina actual

(3) Guia de pagina

1 presione NETTV, después use A 'V 4P para seleccionar Galeria
de aplicaciones

2 Use A ¥ 4P para seleccionar la aplicacion deseada en la lista
My Apps, despues presione OK

* Tambien puede elegir a partir del menul de Categoria. Use A ¥ «
» para seleccionar Todo, después use A ¥ OK para seleccionar la
categoria deseada.

* Siselecciona Anadir, el icono App seleccionado se colocara al
final de la lista My Apps.

* Siselecciona Anadir y mover, el icono de la Aplicacion
seleccionada sera mas pequenoy use AV «p al punto donde
desea colocarlo, despueés presione OK

Incluso si presiona ® BACK para cancelar esta funcion, el icono
App seleccionado se colocara al final de la lista My Apps.

Continua en la siguiente pagina.



Cambio de ajustes de imagen durante reproduccion

1 presione B opTIONS y use <P para seleccionar Ajustes de TV, y después
presione OK.

2 Use AV para seleccionar Imagen, después presione OK

3 Use A'Y para seleccionar el elemento que desea ajustar, y
después presione OK.

* Para detalles adicionales, consulte Imagen = p. 31

Informacién sobre servicios en red

Para obtener informacion detallada sobre servicios de internet de
terceros, visite el sitio web de los proveedores de servicio

Netflix . http://www.netflix.com

VUDU . http://www.vudu.com

Para ayuda adicional, por favor consulte la seccion de preguntas
frecuentes (FAQs) en www.philips.com/support.

Seleccione la TV e ingrese su numero de modelo.
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Uso de navegador Vewd

El navegador Vewd le permite navegar por Internet en su TV y
proporciona acceso rapido al motor de busqueda.

1 Presione NETTV, vy después use A ¥ 4P para seleccionar el
icono navegador Vewd en Apps Principales, y despues presione
OK.
* Se mostrara la ventana de navegador
* Se mostrara el EULA (Acuerdo de Licencia de Usuario Final) la
primera vez que se inicie el navegador Vewd

2 Use A ¥ 4P para navegar hasta la barra de direccion URL v
colocar su cursor ahi

3 Presione OK para activar el teclado virtual
4 Escriba el término de busqueda la direccion del sitio web en el
campo de texto.

* Eltérmino de busqueda o la direccion del sitio web que escribio
se llena en la ventana de la barra de URL.

5 UscaVvar para seleccionar la tecla de Retorno en el teclado
virtual ( en laimagen mostrada a continuacion), y despues
presione OK

Guia para navegador Vewd

© o 6

@ Historial de navegador

@ Pestanas de navegador

(3) Marcadores

(s) Barra de direcciéon URL

(5) Boton Atras / Boton Adelante
(¢) Boton Actualizar

@ Icono de menu principal

Seleccionar el icono y presionar OK mostrara la lista de
elementos, que incluye ajustes para Acercamiento, Tamano de
texto, etc., y Ayuda.

Teclado virtual

Nota

* Presione s BACK para regresar a esta pantalla principal




Funcionamiento de Pandora®

Con esta unidad, puede escuchar instantaneamente estaciones de
radio personalizadas transmitidas por internet a partir de Pandora

Para saber mas sobre Pandora, por favor visite www.pandora.com

Activacion de Pandora

Para escuchar radio por internet transmitido por Pandora a traves de
internet, debe crear una cuenta Pandora y activar esta unidad.

1 presione NETTV, después use A 'Y 4P para seleccionar
PANDORA

Use AV para seleccionar | am new to Pandora., después
presione OK.

Observe el codigo de activacion y la direccion del sitio Web
desplegados en la pantalla de la TV

En su PC, visite la direccion de sitio Web observada en el paso
4

Siga las instrucciones en el sitio Web para crear su cuenta

oul hh W N

En esta unidad, seleccione Go Back y presione OK para
completar la activacion.

Adicion de cuentas de usuario Pandora
Puede agregar la cuenta de usuario Pandora.

1 presione NETTV, después use A 'Y 4P para seleccionar
PANDORA

Use A Y para seleccionar | have a Pandora account., después
presione OK

Ingrese su direccion de correo electronico, despues presione OK
mientras OK este seleccionado

Ingrese una contrasena, despues presione OK mientras OK este
seleccionado.

o h W N

Use A Y para seleccionar Sign In, después presione OK

* Su cuenta se agregara a la lista de usuarios y aparecera la
pantalla del reproductor en la pantalla del TV

=

* Pandora solo esta disponible en los Estados Unidos de Norteameérica

* Puede agregar hasta 5 cuentas
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Crear una nueva estacion

Al ingresar sus artistas o pistas favoritos, Pandora selecciona musica
y Crea una nueva estacion para usted en base a la informacion
ingresada

1 enia pantalla de lista de estacion, use A ¥ 4P para seleccionar
New Station, despues presione OK.

2 Ingrese el nombre de sus artistas o pistas favoritos, después
presione OK mientras OK este seleccionado

* Losresultados de la busqueda apareceran en el sector derecho
de la pantalla del TV.

* Siaparece la pantalla de seleccion con el tipo de resultado, use
A V¥ para seleccionar el tipo deseado, despues presione OK

3 Use A 'Y para seleccionar la estacion deseada, después presione
OK para iniciar la reproduccion

>/l Reanuda la reproduccion / pausa la reproduccion

> > Avanza a la siguiente pista

=

* En el Tool Menu, puede eliminar o renombrar la estacion seleccionada
actualmente

Guia de pantalla de reproductor

En la pantalla del reproductor, puede ajustar varias opciones para la
pista que se reproduce actualmente

® &)

PANDORA

American Oldies Radio

. e

OJOXOXORG)

(1) Nombre de artista : Muestra el nombre del artista.
(@) Nombre de album : Muestra el nombre del album

@ & Da “me gusta” para la pista que se
reproduce actualmente. Pandora
reproducira pistas similares a la pista

L 4 Da “no me gusta” a la pista que se
reproduce actualmente. Pandora saltara y
no reproducira la pista

>/ Reanuda la reproduccion / pausa la

reproduccion

- Avanza a la siguiente pista

- Muestra el menu de herramientas

0 ©® ®

(T4



5 Consejos utiles

54

FAQ

Pregunta Respuesta

Mi control remoto no funciona.
;Qué debo hacer?

Compruebe la conexion de antena o de cable con la unidad principal.

Compruebe las pilas del mando a distancia

Compruebe sihay algun obstaculo entre la ventana del sensor de infrarrojos y el mando a distancia
Pruebe la saluda de senal IR use Comprobacion de la senal de infrarrojos (IR). == p. 57

Si es correcta, entonces es posible que sea un problema de sensor infrarrojo.

Con el mando a distancia, apunte directamente hacia la ventana del sensor de infrarrojos en la parte
delantera de la unidad.

Reduzca la distancia con respecto a la unidad.

Vuelva a insertar o reemplace las baterias AAA con sus polaridades (+/—) como se indica en el area
de la bateria del control remoto

Cuando hay un dispositivo equipado con infrarrojo tal como una PC cerca de esta unidad, puede
interrumpir la senal del control remoto de esta unidad. Aleje el dispositivo equipado con infrarrojo
de esta unidad, cambie el angulo del sensor infrarrojo del equipo o apague la funcion de
comunicacion de infrarrojo

;Por qué aparece ajuste inicial cada vez
que enciendo esta unidad?

* AsegUrese de completar la configuracion inicial antes de que la unidad ingrese en el modo de espera.

;Por qué no puedo ver algunos programas
de TV de senal RF?

Se debe completar la Sintonizacion automatica cuando configure la unidad por primera vez o la
mueva a una ubicacion donde se transmitan canales no disponibles anteriormente

Asegurese que se haya completado la programacion automatica. == p. 38

Es posible que el canal seleccionado no se estée emitiendo

Cuando se interrumpe y No se completa la programacion automatica, no se recibiran algunos
canales. Asegurese de completar la Sintonizacion automatica. == p. 38

El canal seleccionado no se puede ver por el ajuste Bloqueo infantil. = p. 39

La unidad requiere algun tipo de entrada de antena. Se necesita conectar una antena interna (Digital
o VHF / UHF), una antena externa (Digital o VHF / UHF) o un cable coaxial RF desde su decodificador
de cable de pared en la unidad

;Por qué no veo las imagenes de los
dispositivos externos conectados?

Revise si se selecciono el modo de entrada correcta presionando -] SOURCE. == p. 23
Revise la antena, el cable u otra conexion de entrada a la unidad.

Cuando utilizando la conexion de video por componentes verifique que los conectores de verde (Y),
azul (Pb/Cb) y rojo (Pr/Cr) esten conectados a las correspondientes tomas coloreadas de la unidad

Cuando ingreso un numero de canal, ;por
qué cambia automaticamente?

Muchos canales digitales pueden tener nimeros alternos de canal. La unidad cambia los numeros
automaticamente a aquellos que indican el niumero de canal de la emisora. Estos nimeros basicos
se usan para transmisiones analogas previas. (por ejempo, ingresar el canal digital # 30 cmbia
automaticamente al canal digital # 8.1)

;Por qué los subtitulos no se muestran
completos?

;O por qué los subtitulos estan
demorados después del dialogo?

* Los subtitulos que se retrasan unos segundos con respecto al dialogo real son habituales en las

emisiones en directo. La mayoria de las empresas de produccion de subtitulos pueden mostrar un
dialogo hasta un maximo de 220 palabras por minuto. Si un dialogo supera ese limite, se utiliza una
edicion selectiva para garantizar que los subtitulos se mantienen actualizados con el dialogo de la
pantalla del televisor en cada momento.

:Cobmo puedo ajustar el reloj?

Esta unidad no cuenta con funcion de reloj

Mi cédigo NIP ya no funciona, ;como
puedo cambiar mi ajuste de bloqueo para
ninos?

Aungue el codigo NIP predeterminado (0000) se incluye con la unidad, se requerira el codigo NIP
una vez que ajuste el codigo NIP en Bloqueo infantil. = p. 39

Cuando olvide su codigo NIP, ingrese 07 11 en Cambiar coédigo para restablecer el codigo NIP. w=
p. 40

Cuando enciendo la TV o un servicio de
red, aparece un mensaje en la pantalla
que pide la actualizacion de software de
nuevo.

Cuando enciende la TV o un servicio de red después de ejecutar la actualizacion de software, puede
aparecer un mensaje en la pantalla que solicita actualizar el software de nuevo. En este caso, por
favor seleccione Actualizaciones para iniciar la actualizacion de USB o actualizacion de red. w=

p. 46

Continua en la siguiente pagina.

Espanol




55 Espanol

Consejos de solucion de problemas

Sila unidad no funciona correctamente cuando se siguen las instrucciones de este manual,
Revise los siguientes Consejos de solucién de problemas y todas las conexiones una vez antes de llamar para servicio.

Energia

No hay corriente.

« Aseglrese que el cable de alimentacion de CA esté conectado

« Aseglrese que el tomacorriente CA suministre el voltaje adecuado, conecte
otro aparato eléectrico en el tomacorriente CA para segurarse que funcione
normalmente

« Sise produce un corte de alimentacion, desenchufe el cable de
alimentacion de CA durante Tminuto para permitir que la unidad se reinicie.

Remoto

Los botones de control no funcionan.

« NO presione simultaneamente mas de un boton

« Aseglrese de que ningun boton del mando a distancia se presiona ni se
desplaza libremente

El control remoto universal no funciona adecuadamente.

« Consulte el Manual del usuario del control remoto universal respecto al
codigo de Philips

Imagen

La unidad esta encendida pero no hay imagen en la pantalla.

« Verificar si esta correctamente conectada la antena, al cable o un
decodificador

« Revise sitodos los cables estan conectados a la unidad en la toma de salida
correcta de su dispositivo grabador de Blu-ray Disc™ / DVD.

« Aseglrese que el modo de entrada seleccionado esté conectado a su toma
de entrada en funcionamiento

« Revise si su computadora NO esta en modo de apagado cuando el modo
de entrada de esta unidad esté en modo PC. Presione cualquier boton del
teclado para despertar su ordenador

« Revise si se selecciono el modo de Entrada correcta presionando
] SOURCE

No hay color

« Vea otros canales de TV. El problema puede limitarse a la emisora

* Ajuste el Color en los ajustes de Imagen. »= p. 31

Imagen deficiente

* Ajuste Contraste v Brillo en los ajustes de Imagen. = p. 31

« Para obtener la mejor calidad de imagenes, vea los programas de pantalla
grande de “Alta Definicion”. Si no esta disponible el contenido HD, vea los
programas de “Definicion Normal”.

En la pantalla se visualiza a la pixelacion.

« Cuando las capacidades de la unidad exceden las capacidades de la
transmision digital, se incrementara la senal para igualar las capacidades de
la pantalla de la unidad. Esto puede causar pixelacion, ruido o impurezas

Aparece una imagen inusual y la televisién no funciona.

« Presione el boton de encendido primero. Si no se resuelve, siga el
procedimiento expuesto mas abajo

@ Presione los botones en el control remoto en el orden indicado a
continuacion
P A s W omp (b

@ Desenchufe el cable de CA y espere 1 minuto y luego enchufe
nuevamente

Sonido

No se escucha audio cuando se utilizan la conexion digital HDMI.

« Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV
debido a diferentes especificaciones de HDMI

No hay sonido, se escucha sonido distorsionado o sonido de audio

incorrecto cuando se usan conexiones DVI-HDMI.

« Asegurese de que las senales de audio analogico desde el dispositivo DVI-
HDMI estén conectadas a las tomas de entrada de audio analogo I/D

« Cuando use Video analogo por componente o Video analogo compuesto
asegurese que los conectores de audio analogo (I/D) esten instalados en
las tomas de entrada de audio (I/D)

Sonido intermitente o no hay sonido.

« Verifigue que el cable de audio esté conectado correctamente

Cambié a una entrada diferente y cambio el volumen.

« Esta unidad memorizara el nivel de volumen de la ultima vez que lo ajusto

« Laintensidad sonora cambiara si otro aparato esta a un volumen mas alto
O mas bajo

* Aseglrese que la Nivelador automat. Volumen esté ajustado en Encendido. ==
p.33

Imagen y Sonido

No se escucha sonido con imagen distorsionada cuando se utilizan la

conexion digital HDMI.

« Algunos cables y dispositivos HDMI pueden no ser compatibles con la TV
debido a diferentes especificaciones de HDMI

No hay imagen ni sonido

« Revise si la energia esta encendida

« Revise sitodos los cables estan conectados a la unidad en la toma de salida
correcta de su dispositivo grabador de Blu-ray Disc™ / DVD

« Vea otros canales de TV. El problema puede limitarse a la emisora o a una

intensidad de senal debil

Desenchufe el cable de alimentacion de CA y espere 1 minuto

aproximadamente y, a continuacion, vuelva a enchufar el cable de

alimentacion de CA 'y a encender la unidad

Revise si la conexion del decodificador de antena o cable / satélite esta

conectada correctamente

Aseglrese que el modo de entrada seleccionado este conectado a sutoma

de entrada en funcionamiento

Revise si su computadora NO esta en modo de apagado cuando el modo

de entrada de esta unidad esté en modo PC. Presione cualquier boton del

teclado para despertar su ordenador

Asegurese gue el sonido no esté desactivado. Presione 1 de forma que la

barra de volumen vy el nivel de volumen actual aparezcan en la pantalla de

TV

Aseglrese que el volumen NO este ajustado en O 0 1. Si es asi, use

VOL + / — para ajustar al volumen deseado

Asegurese que los audifonos NO estén conectados al conector de salida

de audio de audifono.

Aseglrese gue los Altavoces del televisor NO esten ajustados en

Apagado

Si hay problemas con la imagen/color y/o sonido cuando conecte un

dispositivo externo con el puerto HDMI, por favor intente cambiar el Modo

HDMI. (Consulte Modo HDMI == p. 35)

Los ajustes de Imagen o Sonido ajustados no son efectivos cada vez que

se enciende la unidad.

* Debe ajustar Casa en Ubicacion. == p. 35 (De lo contrario, los ajustes que
configurd no se memorizaran cuando la unidad pase al modo de reposo.)

Se ve una imagen distorsionada o se escucha un sonido inusual. (Sefal TV

- NTSC analoga)

« Usted puede obtener el NTSC (Analogo) senal de TV (sin sefal de television
de alta definicion) interferencia de aparatos eléctricos, automoviles,
motocicletas o luces fluorescentes

« Mueva la unidad a otro lugar para ver si ésta es la causa del problema

Imagenes fantasma, lineas o rayas en la imagen.

« La interferencia eléctrica de aparatos cercanos puede afectar a la calidad
de laimagen

« Vea otros canales de TV. El problema puede limitarse a la emisora o a una
intensidad de senal debil

Imagen deficiente, sonido intermitente o no hay sonido

« Vea otros canales de TV. El problema puede limitarse a la emisora o a una
intensidad de senal debil.

.

.

.

Bloqueo de clasificacion para nifos

Olvido de codigo PIN.
« Ingrese “07 11" para borrar su contrasena

Pantalla

Cambié a una entrada diferente y cambio el tamano de la pantalla.

« Esta unidad memorizara el modo de visualizacion de la ultima vez que
utilizod los modos de entrada concretos

La imagen visualizada no cubre la pantalla entera.

« Siutiliza la unidad como un monitor de PC, aseglrese que Posicién
horizontal y Posicidon vertical en Imagen estén ajustados correctamente.
v . 31

« Siesta viendo TV o usando video compuesto, video por componente o
HDMI con entrada de 480i, presione @ FORMAT repetidamente para
cambiar los varios modos de pantalla

Marcas de diferente color en la pantalla del televisor

« Vea otros canales de TV. El problema podria estar limitado a la estacion de
transmision, datos faltantes o imagen en pixeles debido a una senal débil.

Continua en la siguiente pagina.



Subtitulos

Los subtitulos aparecen en un recuadro blanco. No aparece ningun

subtitulo en el programa de soporte de subtitulos.

« Interferencias de edificios o condiciones climaticas pueden causar gue los
subtitulos se vean incompletos en las sefales de TV analoga

« La estacion de transmision puede acortar el programa para insertar
anuncios
El decodificador de subtitulos no puede leer la informacion del programa
acortado

Aparece un recuadro negro en la pantalla del televisor.

« Se selecciona el modo de texto. Para los subtitulos, seleccione CC-1, CC-2,
CC-30CC-4

Actualizacion de software

Aparece un mensaje en la pantalla que pide la actualizacién de software

de nuevo.

« Cuando enciende la TV o un servicio de red despues de ejecutar la
actualizacion de software, puede aparecer un mensaje en la pantalla que
solicita actualizar el software de nuevo. En este caso, por favor seleccione
Actualizaciones para iniciar la actualizacion de USB o actualizacion de red.
e p. 46

Red

No se puede conectar a la red.

« Verifigue si el router de banda ancha y/o el mddem se ha conectado
correctamente

. Compruebe si la conexion del cable Ethernet se ha realizado
correctamente. Encienda el ruteador y/o médem de banda ancha.

« Compruebe los ajustes de la red

A veces la calidad de video es deficiente cuando se usa una LAN

inalambrica.

« La calidad de conexion de red inalambrica varia dependiendo de la
distancia u obstaculos (por ej. muros, sotano, 2do piso) entre el adaptador
de LAN inalabrica de la TV y el router inalambrico (punto de acceso), de
otras redes inalambricas, y de la marca y tipo del router inalambrico (punto
de acceso). Cuando use la LAN inaldmbrica de la TV, se sugiere colocar el
router inalambrico tan cerca como sea posible a la television

La conexion LAN inalambrica falla o la conexién inalambrica es deficiente.

« Revise la ubicacion de instalacion de la TV y el router inalambrico (punto
de acceso). La calidad de sefal puede ser afectada por lassiguientes
razones
- Lainterferencia de otros dispositivos inalambricos, microondas, luces

fluorescentes, etc., que estén colocados cerca

Hay pisos o muros entre el router inalambrico y la TV

Silos problemas continlian incluso despues de revisar lo anterior, intente
hacer una conexion LAN cableada

No se puede utilizar la conexion inalambrica.

« Revise si el punto de acceso LAN inalambrico (AP) (por ej. router
inalambrico) esté orientado adecuadamente o no esté colocado
demasiado cerca entre estos

« Una vez que haya activado la conexion inalambrica por favor espere 30
segundos para que se establezca la conexion después de encender la
unidad, antes de intentar tener acceso a las caracteristicas de red tales
como Net TV

No se puede usar la caracteristica Netflix.

« Revise si la conexion de red se haya realizado adecuadamente

« Visite http://www.netflix.com en su PC y conviertase en miembro de
Netflix

« Algunos servicios en linea podran NO estar disponibles en su pais

No se pueden afadir peliculas o episodios de TV a la Instant Queue.

« Visite www.netflix.com en su PC

Aunque la velocidad de la conexion de internet mejora durante la

reproduccion, la calidad de la imagen de la pelicula transmitida por Netflix

no mejora.

« La calidad de las imagenes no cambia durante la reproduccion. Difiere
dependiendo de la velocidad de la conexion de internet al momento de la
carga

No se puede usar la caracteristica VUDU.

« VUDU solo esta disponible en los Estados Unidos de Norteamerica y
Mexico

« Revise si la conexion de red se haya realizado adecuadamente

No puede rentar o comprar peliculas / episodios de TV en VUDU.

« Necesita activar la cuenta VUDU. Para informacion detallada, por favor visite el
sitio Web de los proveedores de servicio en http.//www.vudu.com

« Inicie sesion con su cuenta en http://my.vudu.com vy revise su informacion
de pago

La calidad de la imagen de la pelicula transmitida (Netflix o VUDU) es

deficiente.

« Revise la velocidad de su conexion de internet. El reproductor necesita una
velocidad de al menos 8 Mbps para lograr una reproduccion en alta calidad
ininterrumpida
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La pelicula transmitida (Netflix o VUDU) a menudo se detiene o comienza

a cargar durante la reproduccion.

« Pongase en contacto con su proveedor de internet para solucionar su
conexion de internet respecto a la velocidad vy la calidad de la linea. Una
calidad de linea y velocidad consistentes son muy importantes para la
reproduccion de video por internet.

No se puede conectar a la red mientras mi PC esta conectado a la red.

« Revise el contenido de su contrato de servicio de internet para ver si el
proveedor de servicio de internet previene que se conecten terminales
multiples al mismo tiempo

No puede usar Easy Connect para conectarse al punto de acceso.

« Conecte la unidad al punto de acceso usando el modo de ingreso de
exploracion o manual. Si el modo de seguridad del punto de acceso esta
establecido en WEP*, cambie el ajuste a otros (recomendado), despues
intente Easy Connect de nuevo. (Por favor consulte el manual de usuario o
al fabricante respecto a la configuracion del punto de acceso.)

* No se recomienda usar WEP debido a sus fallas de seguridad mayores
Cambie el protocolo de seguridad en el router inalambrico a modo otros
(recomendado)

La carpeta o archivos guardados en el servidor de medios de red doméstica

no se muestran en la lista de archivo o no se pueden reproducir.

« Revise el ajuste de su servidor de medios casero. (Consulte el manual de
usuario del servidor de medios casero.)

« Compruebe la conexion y las configuraciones de red

No se puede usar la caracteristica Pandora.

« Revise sila conexion de red se haya realizado adecuadamente

« Pandora solo esta disponible en los Estados Unidos de Norteamérica

« Debe crear una cuenta Pandora y activar esta unidad
Activacion de Pandora = p. 53

Wireless Screencasting

« No se garantiza la conectividad con todos los dispositivos compatibles con
Wireless Screencasting

« Los dispositivos que no cumplen con las normas Wireless Screencasting
pueden tener problemas de compatibilidad.

Nota

« La pantalla LCD esta fabricado para proporcionar muchos anos de vida
util. Ocasionalmente, unos pocos pixeles no activos pueden aparecer
como un punto fijo de color azul, verde o rojo
Este hecho no se considera un defecto en la pantalla LCD

« Algunas funciones no estan disponibles en ciertos modos, lo cual no
implica ninguin mal funcionamiento. Lea las descripciones de este manual
para obtener mas detalles sobre las operaciones correctas

Para solucion de problemas adicional, consulte las preguntas
frecuentes o FAQs en www.philips.com/support



6 Informacion

Glosario

Television analdgica (NTSC)

Acrénimo que significa Comité Nacional de Sistemas de Television y el nombre
de las normas de transmision analoga.

La principales estaciones de transmision en los EUA ya no transmiten senales
television analdgica fuera del aire

ARC (Canal de Retorno de Audio) (S6lo HDMI 2)

HDMI-ARC le permite usar Philips EasyLink para transmitir audio de TV
directamente a un dispositivo de audio conectado, sin la necesidad de un cable
de audio digital adicional. Asegurese que el dispositivo cumpla con HDMI CEC y
ARC,yquela TV este conectada al dispositivo utilizando un cable HDMI conectado
en ambos conectores HDMI-ARC

Proporcion de aspecto

La anchura de una pantalla de television con respecto a su altura. Los televisores
convencionales son de 4:3 (en otras palabras, la pantalla del televisor es casi
cuadrada); los modelos de pantalla ancha son de 16:9 (la pantalla del televisor es
casi dos veces mas ancha que alta)

CEC (Control de Electrénica del Consumidor)

Esto permite operar las funciones relacionadas entre los dispositivos con
caracteristicas CEC de nuestra marca vy esta unidad. No garantizamos la
interoperabilidad al 100% con dispositivos compatibles con CEC de otras marcas

Video en componentes

Se trata de un formato de senal de video que transmite cada uno de los 3 colores
principales de luz (rojo, azul y verde) a traves de diferentes lineas de senal. Esto
permite a los espectadores experimentar colores de imagen muy similares a los
originales. Existen varios formatos de sefal, que incluyenY /Pb /PryY /Ch/Cr.

Dolby Digital

Sistema desarrollado por Dolby Laboratories para comprimir el sonido digital
Ofrece un sonido estéreo (2 canales) o audio multicanal

DTV (ATSC)

Sigla que significa Comité de Sistemas de Television Avanzada y el nombre de las
normas de transmision digital

Pegatina elect.

Pegatina elect. muestra las caracteristicas ajustadas, informacion técnica, etc en
esta TV que se muestra en la pantalla de TV que se usa principalmente en tiendas
fje TV. Eﬁta informacion estaba previamente en un adhesivo impreso pegado en
a pantalla

HDMI (Interfaz multimedia de alta definicion)

Interfaz que soporta todos los formatos de audio / video digital sin comprimir
incluyendo decodificador, grabador de Blu-ray Disc™ / DVD o television digital, a
traves de un solo cable

HDR

HDR significa High Dynamic Range (Alto rango dinamico). Al usar datos adicionales
codificados con la senal de fuente, los productos con capacidad HDR ofrecen
mayor contraste a través de una expansion del rango de la luminiscencia de color
de laimagen. La fuente, cable y pantalla deben ser compatibles con HDR.

HDTV (TV de alta definicion)
Ultimo formato digital que produce alta resolucion y alta calidad de imagen

Codigo Id.
Un ndmero almacenado de 4 digitos que permite el acceso a las funciones de
control parental

SAP (Programa de Audio Secundario)

Segundo canal de audio transmitido por separado del canal de audio principal
Este canal de audio se utiliza como alternativo en la emision bilinglie

SDTV (TV de definicién estandar)
Formato digital estandar que es similar a la calidad de imagen television analogica.

Sonic Emotion Premium

Sonic Emotion Premium remplit votre environnement de la bonne ambiance,
clarifie la voix et présente en détail le stade du son, rendant votre expérience plus
immersive et agréable.

57 Espanol

Mantenimiento

Limpieza

Limpie el panel frontal y otras superficies exteriores de la unidad
con un pano suave de microfibra o un cepillo para lentes. Antes de
limpiar el panel, desconecte el cable de alimentacion de corriente

Nunca use solventes o alcohol. No rocie insecticida cerca de la
unidad. Algunos productos quimicos pueden danar o decolorar las
superficies expuestas.

.

No rocie liquidos sobre la pantalla u otras superficies exteriores de
esta unidad. Si entran liquidos en la unidad, podrian causar
cortocircuitos, descargas eléctricas o danos por fuego

Reparacion

Si su unidad deja de funcionar, no intente corregir el problema usted
mismo. En su interior no contiene piezas que puedan ser reparadas
por el usuario. Llame a nuestra linea de soporte al cliente gratuita que
se encuentra en la portada de este manual para ubicar un centro de
servicio autorizado.

Comprobacion de la sefal de infrarrojos (IR)

Si el control remoto no funciona adecuadamente, puede usar una
camara digital o de teléfono celular para ver si envia una senal
infrarroja

p. ej) Con una camara digital:

Apunte la camara digital hacia el diodo
infrarrojo del control remoto en el frente
del control remoto. Presione y sostenga
cualquier tecla sobre el control remoto vy
vea en la pantalla de la camara. Si la luz
infrarroja pulsatil aparece en la camara, el
mando a distancia esta emitiendo una
senal IR

Nota: Algunas camaras pueden tener un filtro IR o los telefonos
celulares de camara dual pueden tener un filtro IR en una de las
camaras y ambas no mostraran la senal IR
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7 Especificaciones

Modelo ne 65PFL5703/ 55PFL5703/ 50PFL5703/ 43PFL5703/
65PFL5603 55PFL5603 50PFL5603 43PFL5603
Imagen
Tipo UHD (Ultra HD) (3840 x 2160 pixeles 60Hz)
;’;‘g;i’:ggﬁ g:gts‘a;g‘cf;agmal / 645"/ 16:9 546"/ 16:9 495"/ 16:9 43'/16:9
Angulos de visién 178° (V) por 178° (H)
Sintonizador digital / andlogo integrado |ATSC (digitales) / NTSC (analogos)
Sonido
Mono / Estéreo Mono, Estéreo, Sonic Emotion Premium
Potencia disponible (Watts RMS) TOW x 2 |8V\/ X 2
Ecualizador 5 bandas

Facil de usar

Formato de
pantalla

SD (Fuente 4:3)

Automatico / Super zoom / 4:3 / Ampliar imag. 14:9 / Ampliar imag. 16:9 / Pantalla panoramica /
Magnificador manual

HD (Fuente 16:9)

Automatico / 4:3 / Pantalla panoramica / Completa / Sin escala / Magnificador manual

UHD

Completa / Sin escala / Magnificador manual

Visualizacion de fotos

JPEG, JPEG progresivo

Reproduccién de musica

MP3, WAV, AAC

Reproduccién de video

MPEGI, MPEG2, H.264, H.265/HEVC

CATV (NTSC Analogo)

Canal
DTV inalambrica VHF: 2~13
Cobertura de (ATSCQ) UHF: 14~69 (Cada canal puede tener, por €], 2,1~29, 31~39, etc)
canal Analoga inalambrica |VHF 2~13
(NTSC) UHF: 14~69
2~13, A~W

W+T~W+94 (Analogos W+1~W+84), A-5~A-1, 5A

Sistema de sintonizacién

Sistema de sintonizacion sintetizada de frecuencia de canal

Acceso de canal

Teclado de numero de acceso directo, Exploracion programable, Canal + (arriba) / — (abajo) y PREV.
CH (Canal visto anteriormente)

Conectividad

(Y/Pb/Pr)

Entrada de video componente

1
Que admite senales de video : 480i/p, 720p, 1080i/p @60Hz

de componente)

Entrada de video compuesta
(Terminal verde Y compartida con video

1

Entrada HDMI

3 (seleccionable modos HDMI)

Soporta senales de video HDMI : 480i/p, 720p, 10801 @60Hz, 1080p, 2160p @24/30/60Hz

Soporta senales de audio digital HDMI : LPCM, AC3, DD+

Soporta senal de video de entrada de PC hasta 4096 x 2160

Entrada de audio I/D

1 (Audio izquierdo / Audio derecho)

Entrada para PC

Por medio de HDMI y DVI-HDMI + Audio analogo I/D

usB

1

Wireless LAN

El dispositivo es compatible con los estandares inalambricos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)

Puerto Ethernet

1

Salida de analogo audio digital

1
Soporta Dolby Audio (Dolby Digital y Dolby Digital Plus)

Salida de auriculares

1

1/8 pulgadas (3,5mm)

Energia

Requisitos de potencia

[120V~ +/— 10%, 60Hz +/— 0,5%

Temperatura

Temperatura de funcionamiento

|4H °F (5°C) a 104 °F (40 °C)

* Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso
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Garantia limitada

Cobertura de garantia:
La obligacion de ésta garantia se limita a los términos establecidos a
continuacion.

Quiénes estan cubiertos:

La compania le garantiza el producto al comprador original o a la
persona gue lo recibe como regalo contra defectos en los materiales
y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original
("periodo de garantia") en el distribuidor autorizado. El recibo de
ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la
compra en un distribuidor autorizado, se considerara comprobante
de esta fecha.

Lo que esta cubierto:

Esta garantia cubre productos nuevos si se produce algun defecto en
el material o la mano de obra y la compania recibe un reclamo valido
dentro del periodo de garantia. A su propia discrecion, ésta (1)
reparara el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o
reacondicionadas; (2) cambiara el producto por uno nuevo o que se
ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al
menos funcionalmente equivalente o lo mas parecido al producto
original del inventario actual; o (3) reembolsara el precio de compra
original del producto.

La compania garantiza productos o piezas de repuesto
proporcionados bajo esta garantia contra defectos en los materiales
y en la mano de obra durante noventa (90) dias o por el resto de la
garantia del producto original, lo que le proporcione mas cobertura.
Cuando se cambia un producto o una pieza, el articulo que usted
recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a la compania
pasa a ser propiedad de ésta ultima. Cuando se proporcione un
reembolso, su producto pasa a ser propiedad de la compania.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como
reacondicionado o renovado tiene una garantia limitada de noventa
(90) dias.

El producto de reemplazo solo se puede enviar si se cumplen todos
los requisitos de la garantia. El incumplimiento de tales requisitos
puede ocasionar un retardo.

Lo que no se cubre: Exclusiones y limitaciones:

La garantia limitada aplica solo a los productos nuevos fabricados
por o para la compania que se pueden identificar por la marca
registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo
correspondiente. Esta garantia limitada no se aplica a ningun
producto de hardware ni de software que no sea de la compania,
incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con
este. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean de la
compania pueden proporcionar una garantia por separado para sus
propios productos empacados con el producto.

La compania no es responsable por ningun dano o pérdida de
programas, datos u otra informacion almacenados en algun medio
contenido en el producto, ni por ningun otro producto o pieza que no
esté cubierta por esta garantia. La recuperacion o la reinstalacion de
programas, datos u otra informacion no esta cubierta por esta
garantia limitada.

Esta garantia no aplica (a) a danos causados por accidente, abuso,
mal uso, negligencia, mala aplicacion o por productos no provistos
por la compania; (b) a dano provocado por servicio realizado por
cualquier persona 6 establecimiento de servicio no autorizado por la
compania; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la
autorizacion por escrito de la compania; (d) si se ha retirado o
desfigurado el numero de serie; y tampoco se aplica la garantia a (e)
productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTAN sin
garantia de ningun tipo, lo que incluye productos vendidos TAL
COMO ESTAN por algunos distribuidores.

Esta garantia limitada no cubre:

+  Los costos de envio al devolver el producto defectuoso.
Los costos de mano de obra por la instalacion o configuracion del
producto, el ajuste de controles del cliente en el producto vy la
instalacion o reparacion de sistemas de antena o fuente de senal
externos al producto.
La reparacion del producto o el reemplazo de piezas debido a
instalacion o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a
un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la linea de
alimentacion, dano causado por relampagos, imagenes retenidas
o marcas en la pantalla producto de la visualizacidn de contenido
fiio durante periodos prolongados, reparaciones cosméticas
debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras
causas que no se encuentren bajo el control de la compania.
Danos o reclamos por productos que no estan disponibles para
SuU uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
Danos debido a mala manipulacion en el transporte o accidentes
de envio al devolver el producto.
Un producto que requiera modificacion o adaptacion para
permitir su funcionamiento en alglin pais que no sea el pais para
el que se diseno, fabrico, aprobod y/o autorizd o la reparacion de
productos danados por estas modificaciones.
Un producto que se use para propodsitos comerciales o
institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
La pérdida del producto en el envio y cuando no se pueda
proporcionar una firma que verifique el recibo.
No operar segun el Manual del usuario.

Para obtener ayuda...

Comuniquese con el Centro de Atencion al Cliente al:
1-866-309-5962

Chatea con nosotros en inglés:
https://tinyurl.com/y2e29xsq

LA REPARACION O EL REEMPLAZO, SEGUN LO DISPONE ESTA
GARANTIA, ES LA SOLUCION EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. LA
COMPANIANO SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS INCIDENTALES
O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTIA EXPRESA O
IMPLICITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCION DE LO QUE
PROHIBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTIA IMPLICITA DE
COMERCIABILIDAD Y ADECUACION PARA UN PROPOSITO
PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTA LIMITADA EN DURACION A
LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTIA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitacion de los
danos incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la
duracion de la garantia implicita, de modo que las limitaciones o
exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantia le otorga derechos legales especificos. Usted puede tener otros derechos que varian entre los diferentes estados y provincias.

Funai Service Corporation, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA
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License

Funai Corporation, Inc. por la presente se ofrece a entregar, previa
solicitud, una copia del codigo fuente completo correspondiente al
codigo abierto con derechos de autor codigo, en una base "AS IS",
utilizada en este producto para el cual tal oferta es solicitada por las
licencias respectivas. Esta oferta es valida hasta tres anos despues de
la compra del producto a cualquier persona que reciba esta
informacion. Para obtener el codigo fuente, pongase en contacto con
Funai Corporation, Inc. Debe escribir a Funai Service Corporation OSS
Request, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA. Funai
Corporation, Inc. renuncia a todas las garantias y representaciones
con respecto a tales software y codigo fuente relacionado,
incluyendo calidad, confiabilidad, usabilidad y precision, y ademas
renuncia a todo lo expreso, implicito, legal o de otro tipo, incluyendo
sin limitacion, cualquier garantia implicita de titulo, no infraccion,
comerciabilidad o idoneidad para un proposito particular. Funai
Corporation, Inc. no estara obligado a hacer ninguna correccion al
codigo fuente o al codigo fuente de codigo abierto ni a proporcionar
ningun tipo de apoyo o asistencia con respecto a él. Funai
Corporation, Inc. renuncia a toda responsabilidad derivada o
relacionada con el uso de este software y / o codigo fuente.
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PHILIPS

Funai Corporation, Inc.
12489 Lakeland Road, Santa Fe Springs, CA 90670, USA

AB78DUH-65UL/AB784UA-65US/AB78SUG-65UL/AB78RUG-65UL/

This product has been manufactured by and is sold
AB78MUG-65UL/AB78JUG-65UL/AB7RUUH-55UL/AB7RPUH-55UL/

under the responsibility of Funai Corporation, Inc.,

and Funai Corporation, Inc. is the warrantor in relation AB7RBUH-55UL/AB7RVUH-55UL/AB7RRUH-55UL/AB7RGUH-55UL/
to this product. AB7UMUT-50UX/AB7UHUT-50UX/AB7UPUH-50UX/AB7UEUH-50UX/

AB7UJUH-50UX/AB7UBUH-50UX/AB7UKUT-50UX/AB7UFUT-50UX/
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem AB7VCUT-43UL/AB7VFUT-43UL/AB7VBUT-43UL/AB7VAUT-43UL/
are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. AB7VEUT-43UL/AB7VDUT-43UL/AB7VOUT-43UL

used under license. * %k k
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