
 

 

Philips 5000 series
ระบบล็อคขอบอัจฉริยะ

ฟงกชันการล็อคอัตโนมัติ
รองรับการควบคุมระยะไกล
รหัส PIN ที่ซอนอยู
รหัส PIN แบบใชครั้งเดียว

DDL151L00BB
ดีไซนเรียบงายและกะทัดรัด

ทําใหติดต้ังงาย
ดีไซนท่ีเรียบงาย ซ่ึงมีขนาดกะทัดรัดและเพรียวบาง 
ชวยใหติดต้ังไดกับประตูหลากหลายประเภทไดอยางงายดาย การล็อคอัตโนมัติ 
รวมถึงการควบคุมระยะไกล และอ่ืนๆ อีกมากมาย ชวยมอบชีวิตท่ีชาญฉลาดย่ิงข้ึนใหกับคุณ

ชีวิตอัจฉริยะล็อคดวยความเปนเลิศ
• บอกลาการใชกุญแจไปไดเลย
• ชองเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ: ไมตองยุ งยากในการล็อคดวยตนเอง
ชีวิตงายๆ ไมไดหยุดอยูแคนั้น
• รหัส PIN แบบใชคร้ังเดียว: สะดวกสบายสําหรับผูมาเยือน
• ดีไซนกะทัดรัด: ติดตั้งไดงายในสถานการณที่แตกตางกัน
การปกปองขั้นสูงสําหรับความปลอดภัยในบาน
• รหัส PIN ที่ซอนอยู: ปองกันการแอบดูรหัสผานของคุณ



 ปลดล็อคไดหลายรูปแบบ

ตัวเลือกที่หลากหลาย เชน ลายนิ้วมือ, รหัส PIN, 
คียแท็ก, รีโมทคอนโทรล, 
และแอปพลิเคชันจะตอบสนองความตองการปลดล็อค
ที่แตกตางกันและใหผูใชไดเพลิดเพลินกับประสบกา
รณการเปดประตูที่ชาญฉลาดและสะดวก
ชองเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

Philips 5100 
ใชชองเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
โดยไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม 
เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปดประต ู 
หากทําการล็อคประตูไมถูกตอง 
ชองเสียบกุญแจจะสงสัญญาณเตือนเพื่อเตือนใหคุณ
ทราบถึงสถานะการล็อคประตู
รหัส PIN แบบใชครั้งเดียว

เมื่อแขกหรือพนักงานทําความสะอาดมาในขณะที่คุณ
ไมอยูบาน 

คุณสามารถตั้งรหัสผานแบบใชครั้งเดียวลวงหน า 
และจะใชไมไดอีกหลังจากที่ใชงานแลว 
โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนรหัส PIN หลักบอยๆ 
ซึ่งจะชวยลดความยุงยากในการรีเซ็ตรหัส PIN
รูปทรงเล็กกะทัดรัด

การออกแบบที่เรียบงายและกะทัดรัดทําใหติดตั้งไดงา
ยสําหรับบาน สตูดิโอ สํานักงาน ฯลฯ 
ซึ่งเหมาะสําหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาค
าร ซึ่งชวยใหมั่นใจไดถึงพื้นที่สวนตัว
รหัส PIN ที่ซอนอยู

Philips 5100 มาพรอมกับเทคโนโลยีรหัส PIN 32 
หลักที่ซอนอยู 
ซึ่งชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขแบบสุมเพื่อระบุ
ตัวตนและปลดล็อคประตู 
ตราบใดที่มีการปอนรหัสผานที่แทจริงอยางตอเนื่อง 
คุณสมบัตินี้สามารถปองกันการแอบดูและรักษารห ัสผ
านจริงของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ
DDL151L00BB/97

รายละเอียดเฉพาะ
การออกแบบและรูปลักษณ
• สี: สีดํา Obsidian
ขอมูลจําเพาะดานพลังงาน
• แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 กอน
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน
• เวลาใชงาน: 6 เดือน*
• ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: 4 แบตเตอรี่
การติดตั้ง
• ความหนาของประตู: 30-50 มม., 50-90 มม., 

ขนาดอื่นๆ*
•

* 6 เดือน: นี่คือขอมูลการทดสอบภายใน 
ระยะเวลาจริงอาจแตกตางกันไปตามความถ่ีในการใชงาน

* ระยะอื่นๆ: หากความหนาของประตูอยูนอกเหนือระยะเหลาน้ี 
โปรดปรึกษาศูนยดูแลผูบริโภคสมารทล็อคของ Philips 
ท่ีไดรับอนุญาตหรือตัวแทนจําหนายออฟไลนท่ีไดรับมอบหมาย

* ปุมกดดิจิตอลท่ีแสดงในรูปถายผลิตภัณฑอาจแตกตางจากจอแสดงผลจ
ริง 
โปรดอางอิงจากรูปลักษณของแผงปุมกดดิจิทัลระหวางการใชงานจริง
วันที่ออก 2024-08-20
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