
CoolHome

本手册适用型号：FAC28VNME、FAC36VNME、FAC56VNME、
                              FAC63VNME、FAC71VNME
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Φ6.35mm 13.7-17.7 140-180

350-42034.3-41.2Φ9.52mm

Φ12.70mm

Φ15.88mm 73.5-78.4 750-800

500-57549.0-56.4
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28、36

56、63

71

109 150 199 117

117199150109

145 150 199 113

道
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矩
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2

通讯线
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通讯线
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四
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设置值

设置值

16℃~32℃
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“23”设置参数大于或等于5时，设置

后，需要在“24”参数下查询，具体 

体对应关系：

“确定”

档位

“23”设定

静压

+2

“24”显示

20Pa

+3

15

26

25Pa

+4

30Pa

本机型可提供静压七档可调，出厂默

认静压10Pa，二级代码“23”为设

定静压档位，1~6档有效，二级代码

“24”为减小静压档位查询，1、2档

有效，档位与静压对应如下：

直流风管机静压补偿设定

调整二级代码为“21”，按“确定”

键后设置制冷设定温度最低值，设置

完成后按“确定”键确认并退出当前

设置。

VIP设定

设定值和特征

 0    无VIP

 1    设定为VIP

注意

设定值为16℃~32℃时有效。

注意

档位

静压

+6

0Pa

+5

5Pa

标准

10Pa

+1

15Pa

设定值和特征

 

0    

 

无设定

 

1     门禁设定

  

2    

3     

消防设定

门禁消防同时使能

注意

调整相应二级参数，按“确

定”键后设置参数值，设置完

成后按“确定”键确认并退出

当前设置。

注意

调整二级代码为“25”，按“确定”

键设置参数，设置完成后按

键确认并退出当前的设置。

门禁消防功能设定

设置值 设置值
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设定值和特征

 0        禁用断电恢复功能

 1        使用断电恢复功能

其他    无效

注意

调整二级代码为“01”，按“确定”

键设置参数，设置完成后按“确定”

键确认并退出当前设置。

断电恢复功能设定

设置。

设置。

设定值0~32有效（设置时间

为当前设定值X1000h）,如果

使用滤网清洗提示，时间设定

为0，默认时间为1200小时。

注意

调整二级代码为“06”，按“确定”

键设置参数，设置完成后按“确定”

键确认并退出当前

滤网清洗时间设定

设定值和特征

 0     禁用滤网清洗提示

 1     使用滤网清洗提示

注意

调整二级代码为“05”，按“确定”

键设置参数，设置完成后按“确定”

键确认并退出当前

滤网清洗提示
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备注：附件袋里线夹为备选线夹。

7

南京智浦科技有限公司
江苏省南京市江北新区星火路11号

4008800066
www.philips.com.cn

序号

产品装箱单

名称 单位 数量

1

2

3

4

空调器室内机

使用说明书

安装附件

纳子帽

台

份

套

个

1

1

1

1
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