
 

 

Philips WelcomeEye 
Compact
Interphone vidéo

Moniteur ultra-plat
Excellente qualité d'image
Écran 4,3" (11 cm)
Grand angle de vue

DES9300VDP

In
S'
Ins
sim
éte
terphone vidéo compact
adapte à la configuration de votre maison
tallez le tout nouvel interphone vidéo Philips WelcomeEye Compact. Encore plus 
ple d'utilisation, il offre une qualité d'image extrêmement élevée et un angle de vue 
ndu qui vous donneront entière satisfaction.

Découvrez l'interphone vidéo compact Philips
• Contrôlez l'accès à votre maison avec la fonction de surveillance

Un interphone vidéo compact et simple d'utilisation
• Interface moderne et compacte
• Communiquez en utilisant les moniteurs d'une même famille

Design compact et moderne
• LED blanches pour une vision nocturne claire et précise
• Moniteur ultra-fin avec finition haut de gamme et LED exclusives



 Écran 4,3" (11 cm)
L'écran 4,3" (11 cm) vous permet de répondre à vos 
visiteurs et d'ouvrir la porte ou le portail électrique. 
L'interphone vidéo WelcomeEye Compact est facile 
à utiliser.

Parlez à l'aide des moniteurs
Simplifiez la communication à la maison avec 
l'interphone vidéo Philips et sa fonction interphone.

Moniteur ultra-plat
Apportez une touche de modernité à votre maison 
avec le moniteur ultra-fin WelcomeEye Touch et sa 
technologie LED unique.

Vision nocturne en couleur
Doté d'un angle de vue extra large (H100°/V70°) et 
de LED blanches pour une vision nocturne précise 
allant jusqu'à 2,5 m, l'objectif CMOS vous permet de 
reconnaître vos invités même dans l'obscurité.

Contrôlez l'accès à votre domicile
Surveillez facilement ce qui se passe devant votre 
maison avec la fonction de surveillance du 
WelcomeEye Compact.
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Sonnerie
• Nombre de sonneries: 6
• Niveau sonore: 85 dB

Caractéristiques électriques
• Caractéristiques électriques: 24 V CC / 400 mA / 

9,6 W

Terminer
• Panneau d'interphone: Aluminium noir et 

aluminium
• Moniteur: Plastique noir et aluminium

Panneau d'interphone
• Vision nocturne: LED blanches ( 2,5 m)
• Commande de porte: 12 V, 2 A max.
• Angle de vision: H 100° / V 70°
• Capteur: C-MOS couleur 900TVL
• Objectif: Non réglable
• Bouton d'appel lumineux
• Plaque lumineuse pour le nom
• Installation: Montage sur une surface
• Contrôle de la gâche: 12 V, 1,1 A max.

Distance maximale
• Câblé: 120 m

Température de fonctionnement
• Température: -20 °C / +50 °C

Fonctionnalités de l'écran
• Diagonale: 4,3" (11 cm)

• Résolution: 480 x 272 px
• Installation: Sur un mur

Caractéristiques du produit unitaire
• Dimensions du panneau d'interphone: 

168 x 82 x 38 mm (H x L x P)
• Dimensions du moniteur: 116 (H) x 146 (L) x 16 

(P) mm

Utilisation
• Panneau d'interphone: Extérieur (IP44)
• Moniteur: Intérieur

Garantie
• Ans: 2

Câblage
• Circuit: 2 fils

Contrôle des accès
• Options: Verrou et portail

Accessoire électrique
• Fourni: Alimentation à brancher

Standard et certification
• Type: CE, RoHS, REACH

Réglages
• Image: Couleur, luminosité, contraste
• Volume
•

Caractéristiques
Interphone vidéo
Moniteur ultra-plat Excellente qualité d'image, Écran 4,3" (11 cm), Grand angle de vue
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