PHILIPS

Sirgendaja

7000 seeria

ThermoShield tehnoloogia
Mineraal-ioonhooldus
50% vorra kiirem sirgendamine

Kuumuskindel lahtirullitav kott

BHS742/00

Vahem kuumakahjustusi soengu kujundamisel*
ThermoShield tehnoloogia ja mineraalioonidega

Kaitske ja kujundage oma juukseid ThermoShield tehnoloogiaga, mis tagab Uhtlasema
temperatuuri ja vahem kuumakahjustusi ning UV-efekti vdhendavad mineraalioonid.
Kaunid, terved ja laikivad juuksed.

Lihtne kasutada

¢ 105 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

¢ Lihtsamini loetav uuenduslik temperatuurinaidik

¢ Soengu kujundamise nupp temperatuuri kiireks seadistamiseks
¢ Jahe otsak lihtsamaks ja ohutumaks kasutamiseks

¢ Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 30 sekundiga

Kaunid soengud
« Temperatuurivahemik 120-230 °C
« Sirgendage voi kujundage lokid erinevate soengute tegemiseks

Hooldus ja kaitse

¢ ThermoShield tehnoloogia véhendab kuumakahjustusi

¢ Mineraalioonid véhendavad UV-kahjustusi

¢ 50% vorra kiirem sirgendamine**

¢ loonhooldus tagab laikivad ja kahususeta juuksed

¢ Argaaniadliga toodeldud keraamilised plaadid sujuvaks libisemiseks



7000 seeria

Sirgendaja BHS742/00

Spetsifikatsioon

Tarvikud Automaatne valjaltlitamine: Jah, 30 minuti Hoiustamiskonks

Kuumuskindel lahtirullitav kott parast Plaatide lukustus
Eelseadistatud reziimi temperatuur: 210 °C Kasutusvalmiduse margutuli

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 2 m Ehitus Hooldus

Pinge: 110-240 V Varv: Helelilla metallik 2-aastane Ulemaailmne garantii

Kuumenemisaeg: 30 sekundit

Plaadi suurus: 25 x 105 mm Omadused Hooldustehnoloogiad

Kuumutusseaded: 12 P&orlev juhe Painduvad plaadid

Temperatuuriregulaatori tlp: Plaatide materjal: Argaaniadliga t66deldud

Temperatuuriketas, koos LED-naidikuga keraamilised

Stiliseerimistemperatuur: 120 °C- 230 °C
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* Soengu kujundamisel saavutati sama tulemus madalama
180 °C kuumuse juures vs mudeli HP8361 210 °C
kuumusega

**vs HP8361

* **ys HP8361

Spetsifikatsioone voib muuta ette
teatamata Kaubamargid kuuluvad
firmale Koninklijke Philips N.V. voi

vastavatele omanikele. www..philips.com
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