PHILIPS

Tiesinimo Znyplés

Apsaugokite ir formuokite su mazesne karscio
7000 Series daroma zZala*
su ,ThermoShield” technologija ir mineraliniais jonais

.ThermoShield” technologija

Apsaugokite ir formuokite su ,ThermoShield” technologija, kad islaikant pastoviag
temperatlrg patirtumeéte mazesne karscio daroma Zala, o mineraliniai jonai sumazinty
UV poveikj. GraZzioms, sveikoms ir nesiveliancioms sukuosenoms.

Mineraliniy jony priezitra
50 % greitesnis tiesinimas

Karsciui atsparus vyniojamas

Paprasta naudoti

¢ 105 mm ilgio plokstelés greitam ir lengvam tiesinimui

¢ Lengvai suprantamas inovatyvus temperatdros ekranas

¢ Greitam temperatdros nustatymui skirtas formavimo mygtukas
¢ Vésus antgalis lengvesniam ir saugesniam naudojimui

¢ Greitai jkaista, naudoti galima po 30 sekundziy

krepselis

Puikiai suformuoti plaukai

« Temperatiros diapazonas nuo 120 °C iki 230 °C

« Tiesinkite ar garbanokite ir sukurkite jvairias Sukuosenas
BHS742/00

Prieziara ir apsauga

e ,TermoShield” technologija mazesnei Silumos Zalai

e Mineraliniai jonai sumazina UV Zala

« 50 % greitesnis tiesinimas**

 jonizuojamoji priezidra zvilgantiems, glotniems plaukams

« Keraminés plokstelés su argano aliejumi lengvai slysta



7000 Series

Tiesinimo znyplés

Ypatybeés

~ThermoShield” technologija

Su ,TermoShield” technologija formuokite
patirdami mazesne Silumos zalg. Jutiklis
reguliuoja temperatara taip, kad nuo Sakny iki
galiuky plaukai baty formuojami vienodai, kaip
to ir nusipelné.

Mineraliniy jony prieziara

Mineraliniai jonai padeda mazinti neigiama UV
poveikj ir Zala plauky pavirsiui. Maziau UV Zalos
patiriantys plaukai yra glotnas ir lankstus.

Didelis temperatiiry pasirinkimas

Rinkités temperatira diapazone nuo 120 °C iki
230 °C, kad uztikrintumeéte ilgalaikj rezultata ir iki
minimumo sumazintuméte rizika pazeisti
plaukus.

50 % greitesnis tiesinimas

Lygios tiesinimo Znypliy plokstelés glotniai slysta

plauky pavirsiumi, todél formuosite plaukus
greiciau ir ilgiau dziaugsités suformuota
Sukuosena.

Jonizuojanti prieziura

Neigiami jonai apsaugo nuo plauky jelektrinimo,
kondicionuoja plaukus ir nuramina plauky saknis,
todél plaukai labiau zvilga ir spindi. Galésite
dZiaugtis glotniais, nesiveliandiais ir zvilgandiais
plaukais.

Plokstelés su argano aliejumi

1

Tiesinimo Znyplése yra keraminés plokstelés su
argano aliejumi, kad formuotuméte greitai ir be
vargo, slysty itin lengvai, o plaukai Zvilgéty kaip
Silkas.

Sukurkite mégstamas Ssukuosenas

Nuo glotniy ir elegantiskai tiesiy plauky iki be
vargo susukty nerlpestingy bangy ar
pritrenkianciy garbany — formuokite taip, kaip
norite. Kaip atrodysite Siandien?

BHS742/00

Vandens jonai suteikia plaukams
drégmeés

.Philips” vandens jony technologija sukuria

daugiau nei 1000 karty daugiau vandens nei be
jonizatoriaus ir suteikia plaukams drégmeés, kad
jie buty Svelnas ir atrodyty sveikai.

35 % lygesnés paslankios plokstelés

35 % lygesnés paslankios plokstelés Svelniai
priglunda kiekvienu perbraukimu. Pazangios
keraminés paslankios plokstelés juda, kad
sureguliuoty plauky spaudima. Taip uztikrinamas
vienodas plauky kaitinimas ir spaudimas bei
puikus formavimo efektyvumas.

105 mm ilgio plokstelés

llgesnés, 105 mm, plokstelés geriau priglunda
prie plauky - tobuly tiesinimo rezultaty
pasieksite lengviau ir greiciau.

Inovatyvus temperatiros ekranas
Unikalus temperataros skalés ir LED ekrano
derinys — tikslus temperaturos valdymas.

Formavimo mygtukas

Vienu mygtuko paspaudimu galite pasirinkti iS
anksto nustatytg 210°C temperatira, kad greitai
iStiesintuméte.

Vésus antgalis

Formavimo prietaiso galiukas pagamintas i$
specialios Siluma izoliuojancios medziagos, kad
baty vésus; galite jj saugiai laikyti formuodami,
kad baty optimaliai lengva naudoti.

Greitai jkaista
Tiesinimo Znyplés greitai jkaista ir jas galima
naudoti po 30 sekundziy.



7000 Series

Tiesinimo znyplés

Specifikacijos

Priedai
Karsciui atsparus iSvyniojamas krepselis

Techniniai duomenys
[tampa: 110-240 V
Maitinimo laido ilgis: 2 m
|kaitimo laikas: 30 s
Plokstelés dydis: 25 x 105 mm
Kaitinimo nustatymai: 12

Temperaturos valdymo tipas: Temperatdros

ratukas, su LED indikatoriumi
Formavimo temperatara: 120 °C-230 °C
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Automatinis iSsijungimas: Taip, po 30 min.
IS anksto nustatyta reZimo temperatdra: 210 °C
ISjungties veiksenos energija: < 0,5 W

Konstrukcija
Spalva: Sviesiai violetinio metalo

PHILIPS

BHS742/00

Savybés

Sukamasis laidas

Znypliy medziaga: Keramika su argano aliejumi
Laikymo kabliukas

Ploksteliy uzraktas

Parengties naudoti indikatorius

Techniné priezitra
2 mety garantija, galiojanti visame pasaulyje

Plaukus tausojancios technologijos
Paslankios plokstelés

* Tas pats plauky formavimo rezultatas pasiektas esant
Zemesnei temperatirai —180 °C, palyginti su HP8361, esant
210 °Ctemperaturai

* *palyginti su HP8361

* **palyginti su HP8361
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