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Pozvednete sve zazitky ze sledovani o Uroven vyse

diky technologii Crystal Clear

Televizor LCD, ktery svym evropskym vzhledem a uzounkym provedenim nejen doda styl
vasemu domowy, ale navic se diky jeho funkcim Active Control a Virtual Dolby Surround

mUzete pripravit na opravdu jedinecny audiovizudini zazitek.

Navrzen pro vase pohodli.

* Funkce Smart Picture a Smart Sound pro prizplsobeni obrazu a zvuku

* Vstup pro pocita¢ umoznuje pouzivat televizor rovnéz jako pocitacovy monitor
Vzrusujici a realistictéjsi zvuk

* Virtual Dolby Surround pro zvukovy zazitek jako v kiné

Snimky s lepsi kvalitou, které odhaluji vice detaila

* LCD displej WXGA s vysokym rozliSenim 1366 x 768p

* HD Ready pro nejvyssi kvalitu zobrazeni signalu s vysokym rozlisenim

* Technologie Crystal Clear zdokonaluje hloubku obrazu

Moderni design

» Kompaktni provedeni

Pro zlepSeny vykon

* Format DVI-I prinasi nejlepsi obraz a flexibilni pripojeni

Philips
Sirokouhly plochy TV

23"

LCD
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Sirokouhly plochy TV
23" LCD, HD Ready

Prednosti

Kompaktni provedeni
Kompaktni provedeni

LCD displej WXGA, 1366 x 768p

Tento displej WXGA disponujici
nejmodernéjsi technologii LCD obrazovek je
vybaven SirokoUhlym vysokym rozliSenim 1366
x 768p pixell. Poskytuje skvély obraz bez
blikani diky technologii Progressive Scan, s
optimalnim jasem a vynikajicimi barvami. Tento
Zivouci a ostry obraz vam nabidne vylepseny
zazitek ze sledovani.

HD Ready

Vychutnejte si vyjimecnou kvalitu obrazu

s vysokym rozliSenim a pIné se pFipravte na
zdroje vysokého rozliseni jako set top box
HDTYV nebo disk Blu-Ray. HD ready je
ochranna znamka zafizeni, které nabizi vyssi
kvalitu obrazu nez technologie progressive

scan. Zarizeni vyhovuje pFisnym normam
asociace EICTA a nabizi obrazovku, ktera
zobrazuje signal s vysokym rozlisenim.
Umoziuje univerzalni analogové pripojeni
YPbPr i nekomprimované digitalni pripojeni
DVI nebo HDMI, s podporou HDCP.
Zobrazuje signal s rozliSenim 720p a 1080i pri
frekvenci 50 Hz a 60 Hz.

Technologie Crystal Clear

Kombinaci vylepseni obrazu, jakymi jsou
napriklad funkce Kontrast Plus a zdokonaleni
barev, dosahuje technologie Crystal Clear
dokonalejsi hloubky obrazu.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technologie
zpracovani zvuku pro dokonalejsi prostorové
zvukové efekty. Vytvori stejny dojem jako
systém Dolby Pro Logic bez pridavnych
zadnich reproduktort. Budete zcela vtazeni do
déje na televizni obrazovce.

vstup pro pocitac

Diky vstupu pro poéitaé muZete pFipojit
televizor k poditaci a pouzivat televizor jako
pocitacovy monitor.
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Funkce Smart Picture a Smart Sound
Rezimy predvoleb spolecnosti Philips pro
funkce Smart Picture a Smart Sound vam
poskytuji primy pristup pomoci jednoho
tladitka na délkovém ovladadi. MuzZete zvolit
optimalizované nastaveni obrazu i zvuku pro
nejruznéjsi reZimy obrazu a zvuku.

Vstup DVI-I

Vstup DVI-I slouzi k pripojeni
nekomprimovaného Sirokopasmového
digitalniho signalu RGB ze zdroje na
obrazovku. Eliminaci prevodu digitalniho
signalu na analogovy prinasi dokonaly obraz
bez Sumu, ktery je jasny a neblika. Vstup DVI
podporuje ochranu proti kopirovani HDCP,
ktera umoziiuje zobrazeni programui
chranénych proti kopirovani z digitalnich
pfijimaca, DVD prehravact a HD rekordéru.
Rozhrani DVI-| je pFipraveno pro budoucnost,
protoze je mozné je pripojit ke vSem zarizenim
HDMI (je pozadovan prevodovy kabel). Vstup
DVI-I také podporuje analogové signaly PC-
VGA.



Sirokouhly plochy TV
23" LCD, HD Ready

Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: Sirokothla obrazovka

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 23 palcd

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 58 cm

* RozliSeni panelu: 1366 x 768p

* Jas: 500 cd/m?

 Kontrastni pomér (typicky): 450:1

* VylepSeni obrazu: Hrebenovy filtr 2D, Nastaveni
teploty barev, Contrast Plus, Technologie Crystal
Clear, Progressive scan, Nastaveni ostrosti

* Typ obrazovky: Aktivni TFT LCD displej WIDE
XGA

* Reakéni doba (typicka): 16 ms

+ Uhel sledovani (horizontélni): 140 stupei

+ Uhel sledovani (vertiklni): 125 stupef

* VylepSeni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

Podporovana rozliSeni

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz,
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

» Formaty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh,
720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p -
3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/pFijeml/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF

« systém TV prijmu: PAL, PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Pocet kanalu predvoleb: 100

* Prehravani videa: NTSC, PAL, SECAM

* Displej tuneru: PLL

Pohodli

* Snadnad instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automaticka instalace kanald (ACI),
Automatické ladéni (ATS), funkce Autostore,
Jemné ladéni, Digitalni ladéni PLL, Nazev programu,
Razeni

* Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), Ovladani prostrednictvim nabidek,
Nastaveni na obrazovce, Seznam programu, Smart
Picture, Funkce Smart Sound

+ Hodiny: Casovaé

* Nastaveni formatu obrazovky: 4:3, Rozsireny obraz
14:9, Rozsifeny obraz 16:9, Zvétseni titulkd, Velké
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zvétSeni (Super Zoom), Sirokouhla obrazovka

* Dalkovy ovladac: Televize

* Typ dalkového ovladace: RCFEO5SMS00

* Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stranek

* Funkce obraz v obraze (PIP): Zobrazeni dvou
stranek teletextu

* Vylepseni teletextu: 4 oblibené stranky, Informace
o programu

Zvuk

* Ekvalizér: 5 pasem

* Vystupni vykon (RMS): 2x 5 W

*» Zvukovy systém: Mono, Stereo NICAM, Virtual
Dolby Surround

* Vylepseni zvuku: Dynamické zvyraznéni basd

Moznosti pFripojeni

* Polet konektorl Scart: 1

+ Celni / boéni pFipojky: Vstup audio, Vstup
kompozitniho videa CVBS, Vystup pro sluchatka,
Vstup S-video

* Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

« Dalsi pripojeni: Anténa IEC75, DVI-I, Audio vstup
pro PC

Spotieba

* Napajeni: AC 90-240

* Okolni teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba elektrické energie: 75 W

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: 1,2 W

Prislusenstvi

* Kabely: Kabel DVI-I do konektoru YPbPr

* Dodavané prislusenstvi: Stojan na nabytek,
Napijeci kabel, Stru¢ny navod k rychlému pouziti,
Uzivatelska prirucka, Registracni karta, Dalkovy
ovladac

Rozméry

+ Sitka pistroje: 716 mm

* Vyska pristroje: 375 mm

* Hloubka pristroje: 98 mm

* Hmotnost vyrobku: 10,2 kg

+ Sika baleni: 780 mm

* Vyska baleni: 551 mm

* Hloubka baleni: 210 mm

* Hmotnost vcetné baleni: 13 3 kg
+ Sitka (se zakladnou): 716 mm
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* Vyska (se zakladnou): 414 mm
* Hloubka (se zakladnou): 195 mm
* Hmotnost pristroje: 10,2 kg
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