God funktionalitet for gasterna

Med smarta hotellinformationssidor

Med den hér energieffektiva LED-TV:n kan du dra nytta av férdelama med en renodlad TV fér
hotellmiljder. Ge gasterna mdjligheten att kopa forstklassigt innehdll samt informera dem via hotellets

informationssidor och anvdnd den senaste fidrrtekniken for att skéta installationen snabbt och smidigt.

Olika gdstupplevelser

* Ytterligare horlursanslutning for personlig lyssning

* Skoterskeanropskompatibilitet optimerad for hilsovardsmiljder
* Tidvisning pa skiarmen underlittar for gisterna

* SmartInfo for interaktiva infosidor om etablerade hotell

Framtidssikrad med avancerade hotellfunktioner

* MyChoice-kompatibilitet for aterkommande inkomster

* Smartlnstall for enkel fjarrinstallation och smidigt underhall

» Kompletta lagen for hotell, sjukvard och fiangelser

* Serial Xpress Protocol Easy for interaktiva system

* Forhindra obehérig anvindning genom lasning av joystick-kontroller

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel for gaster

* Full HD LED-TV - enastaende LED-bilder med suverin kontrast
* Lag stromforbrukning

* Miljovanlig design och flamsakert holje

Philips
Professionell LED-TV

40-tums EasySuite

LED
DVB-T2/T/IC
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Professionell LED-TV
40-tums EasySuite LED, DVB-T2/T/C

Funktioner

LED-TV med Full HD

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV ar
kvalitet, men du vill ha mer. Tank dig skarpa
detaljer, hog ljusstyrka, otrolig kontrast och
realistiska farger som ger en verklighetstrogen
bild.

Ldge for hotell, sjukhus och fingelser
Alla nédvandiga funktioner for professionell
anvandning i miljoer dar det kravs mer dn i ett
vardagsrum. Allt fran volym- och menylasning
till mer noggrann materialtestning,
energibesparing och stoldskyddade
fiarrkontroller samt sirskilda sjukvards- och
fangelsefunktioner som ger mojlighet till
nischade tillampningar.

MyChoice-kompatibel

MyChoice (Mitt val) ar ett enkelt och billigt satt
att erbjuda dina gaster premium TV-kanaler.
Samtidigt ger det en extra inkomstkalla sa att
du kan fa tillbaka din ursprungliga TV-
investering.

Smartinstall
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Med Smartlnstall blir bade installationen och
underhallet av TV:n smidig. Det ir ett
lattanvant webbverktyg som du kan du

fiarrkonfigurera och -installera dina TV-
apparater med — utan att ens ga in i rummet!
Du sparar tid och gasterna behover inte storas.
Smartlnstall kan hantera allt fran att uppdatera

hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

Smartinfo

Med Smartinfo kan du formedla information
om hotellet eller staden till dina gaster.
Gasterna har atkomst till den interaktiva
hotellwebbplatsen dven nar TV:n inte ar
ansluten till ett intranit eller till internet. Du
kan andra informationen regelbundet och
enkelt halla gisterna uppdaterade om vad som
hinder pa hotellet.
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SXP Easy

TV:n kan anslutas till externa avkodare och
digitaldekodrar fran alla storre leverantorer av
interaktiva system via Serial Xpress Protocol
Easy.

Horlursanslutning

Det hir hogtalarsystemet innehaller en extra
horlursanslutning. Anslut dina egna horlurar
for en personligare lyssningsupplevelse nar du
vill.
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Skoterskeanropskompatibilitet
Skoterskeanropssystemkompatibilitet gor
Philips Healthcare-TV-apparater till ett
integrerat verktyg som inte bara tillhandahaller
underhallning fér anvindaren/patienten utan
aven ger smidig tillgang till hjalp i medicinska
nodsituationer.

Tidvisning pa skirmen

Med var nya tidvisning pa skiarmen kan gisterna
enkelt se vad klockan ar. Det dr bara att trycka
pa en knapp, sa visas klockan pa TV-skiarmen
med forbittrad synlighet och lagre
stromforbrukning.

Miljovanlig design

Talighet 4r sammanvavt med det sitt som
Philips gor affarer pa. Philips TV-apparater ar
designade och tillverkade enligt vara
EcoDesign-principer som har som mal att
minska den totala miljdpaverkan, med hjilp av
lagre stromforbrukning, borttagning av farliga
amnen, lagre vike, effektivare forpackning och
battre atervinningsegenskaper. Philips TV-
apparater ar aven inneslutna i flamsakert
material. Oberoende tester som gjorts av
brandkarsvasendet har visat att dven om TV-
apparater ibland kan intensifiera brander som
orsakats av yttre kallor bidrar inte Philips TV-
apparater till att oka branden.

Lasning av joystick-kontroller

Genom att avaktivera eller aktivera lasning av
joystick-kontroller kan administratoren
forhindra obehorig joystick-anvandning av
TV:n, vilket ar positivt for hotellinnehavarnas
overgripande kostnader.

Lag stromforbrukning

Philips TV-apparater ar designade for att
minimera stromforbrukningen. Det minskar
inte bara miljopaverkan utan sinker dven
driftskostnaderna.



Professionell LED-TV
40-tums EasySuite LED, DVB-T2/T/C

Specifikationer

Bild/visning

* Bildférhallande: 16:9

* Diagonal skarmstorlek (tum): 40 tum

* Diagonal skiarmstorlek (metrisk): 100 cm

* Teckenfonster: LED, Full HD

* Skdarmupplosning: 1920 x 1080 bpkt

* Ljusstyrka: 280 cd/m?

« Bildforbattring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect
Motion Rate

* Synfaltsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

TV, HbbTV
* Lokal kontroll: Styrspak

Hotellmiljofunktioner

Lasning av installationsmenyn, Volymbegransning

* Fangelselage: lige for hog sakerhet, TXT/MHEG/
USB/EPG/undertextlas

* Timer: Insomningsfunktion, Vackarklocka, Vakna
pa kanal, Vackningsljud

¢ Start-kontroll: Kanal, Funktioner, Bildformat,
Volym

* Stoldskydd: Batteristoldskydd, Kensington-las

* Effektkontroll: Automatisk start, Miljdmedveten/
snabb start

* Ditt varumarke: SmartInfo, Vilkomstlogotyp,
Vilkomstmeddelande, Anpassningsbar

Mottagare/mottagning/sindning
* Digital-TV: DVB-T/T2/C

* Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

* Analog TV: PAL

Funktioner
« Lattanvand: Bildstil, Ljudstil, Bildformat
903.5mm

63.6mm — 200mm 4xM4
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» Digitala tjanster: 8d EPG, Nu & nasta, MHEG, Text-

* Hotellage: Lasning av joystick-kontroller, Menylas,
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kontrollpanel (html)

* Klocka: Klocka i standbylage, RC-knapp som ar
sjalvlysande i morker, Klocka pa skarmen, Extern
klocka som tillval

* Smartinfo: HTML5-webblasare, Interaktiva mallar,
Bildspel

* Kloning och uppdatering av fast programvara:
Omedelbar initial kloning, Via USB/RF

* CMND&Control: Offlineredigering av kanaler,
Offlineredigering av installningar, Fjarrhantering via
RF, CMND&Skapa

» Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering,
Serial Xpress-protokoll

* Interaktiv DRM: VSecure

* Intdktsgeneration: MyChoice

* Fjarrkontroll: Redo for kabelband, Avkanning av
svagt batteri, Las for RC-batteriluckan

¢ Kanaler: Kombinerad lista



Professionell LED-TV
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Specifikationer

Funktioner for hilsovardsmiljoer

* Kontroll: Multifjarrkontroll, RC-kompatibel i
vardmiljoer, Kompatibel med system for
skoterskeanrop

* Bekvamlighet: Horlur ut, Oberoende ljud av-
funktion for huvudhogtalare

« Sakerhet: Dubbel isolering, klass Il, Flamsakert
holje

Multimedia

* Videouppspelning som stods: Format: H. 264/
MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/
VC1, Behallare: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V,
MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV

* Musikformat som stéds: MP3, AAC, WAV, WMA
(v2 upp till v9.2)

* Textningsformat som stods: SRT, ASS, SMI, SSA
SUB, TXT

* Bildformat som stoéds: BMP, JPG, PNG, GIF

* Funkt. for videouppldsning pa USB: upp till 1 920 x
1 080P vid 60 Hz

* Multimedieanslutningar: USB

Ljud

* Ljuduteffekt: 20 (2x10) W

* Hogtalarutgang for badrum: 1,5 W mono 8 ohm

* Hogtalare: 2.0, Nedatriktade

* Ljudfunktioner: AVL, Incredible Surround,
Dynamisk bas, Dolby MS10

Effekt

* Nitstrom: AC 220-240 V, 50-60 Hz

» Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C

» Stromforbrukning i standby-lage: &It;0,3 W
* Energiklass: A++

* EU-energimidrkning, effekt: 30 W

« Stromsparfunktioner: Ekolidge

. Arlig stromforbrukning: 44 kWh

Tillbehor

* Medfoljer: Fjarrkontroll 22AV1409A/12,
Bordsstativ, 2 AAA-batterier, Garantibevis,
Broschyr med juridisk information och
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sakerhetsinformation, Nitkabel

« Tillval: Extern klocka 22AV1120C/00, Inom varden
RC 22AV1109H/12, Konfiguration RC
22AV9573A

Sidoanslutningar

* Common Interface-fack: Cl+ 1,3
* HDMI2: HDMI 1.4

* Horlur ut: Miniuttag

« USB1: USB 2.0

Bakre anslutningar

* SCART: RGB, CVBS, SVHS

* Hogtalarutging for badrum: Miniuttag
» Komponent: YPbPr + V/H cinch

* AV-ingang: CVBS delas med YPbPr
* Ingang for DVI-ljud: Miniuttag

* Extern kontroll: RJ-48

* Antenn: IEC-75

» HDMI1: HDMI 1.4

* Digital ljudutgang: Optisk

* VGA-ingang: 15-stifts D-sub

Forbdttrade anslutningsfunktioner

* RJ48: IR-ingang/-utgang, Seriellt Xpress-granssnitt

* EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en
knapptryckning, System-standby, RC-
genomstromning, ljudkontroll for systemet

* HDMI: ARC (alla portar), DVI (alla portar)

* SCART: Start via scart

Design
* Farg: Svart

Matt

* Bredd: 904 mm

* Hojd: 512 mm

* Djup: 64/77 mm

* Produktvikt: 7,6 kg

* Bredd (med stativ): 904 mm

* Hojd (med stativ): 577 mm

* Djup (med stativ): 222 mm

* Produktvikt (+stativ): 9.5 kg

* Kompatibel med vaggfiste: M4, 200 x 200 mm

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamritt.

Specifikationerna kan dndras utan foregiende
meddelande. Alla varumirken tillhér Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive agare.
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* Funktionernas tillganglighet beror pa den implementering som viljs
av integratorn.

* Medelstromforbrukning i pa-lage, mitt enligt IEC62087 Ed 2. Den
faktiska energiforbrukningen beror pa hur TV:n anvands.

* Den har TV:n innehaller bly endast i vissa delar eller komponenter
dir det inte finns nagon alternativ teknik, i enlighet med befintliga
undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
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