Philips LongLife EcoVision
Pidempi kayttoika

Polttimotyyppi: H19

12V, 60/55 W
Pitkaikainen, pidempi vaihtovili
Erittdin kestdva polttimo
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Drive with care
Pidempi kayttoika, pidempi vaihtovali

Philipsin Longlife EcoVision -ajovalopolttimot kestdvdt tavallisia polttimoita selvasti
pidempaan. Ne ovat luonnollinen valinta, kun ajoneuvoon tehtavid huoltoja halutaan

vahentda.

Selvasti pidempi kdyttoika kuin tavallisilla polttimoilla
* Jopa 1 500 tuntia ilman polttimoiden vaihtoa

Erittdin laadukas ja kestdva auton polttimo
* Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
* Molempien ajovalopolttimoiden vaihtaminen samalla lisaa turvallisuutta.

Alkuperidisosavalmistajan laatua
* Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
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Pidempi kayttoika

Polttimotyyppi: H19 12V, 60/55 W, Pitkiikainen, pidempi vaihtovali, Erittdin kestava polttimo

Tekniset

Markkinointitiedot

tiedot

* Odotetut hyodyt: pitkdkestoinen
* Tuotteen tirkeimmit ominaisuudet: Pitka

kayttoika

Tuotteen kuvaus

* Kaytto: kaukovalo, lahivalo

» Kanta: PU43t-3

* Nimike: H19 Longlife EcoVision

* ECE-tyyppihyvaksyntd

* Valikoima: LonglLife EcoVision

* Tekniikka: halogeeni
* Tyyppi: H19

Kayttoika
 Kayttoika: 1 500 tuntia

Valon ominaisuudet

* Valovirta [Im]: 1 200/1 750 +/-10 %

* Varilampoatila: -

Sihkotiedot
* Teho: 60/55 W
* Jannite: 12V
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Tilaustiedot
* Tilausmerkinta: 12644LLC1
* Tilauskoodi: 35605230

Pakkauksen tiedot
* Pakkaustyyppi: C1

* EAN1: 8727900356052
* EAN3: 8727900356069

Pakatun tuotteen tiedot

* Kokonaispaino/pakkaus: 29.7 g

* Pituus: 4.55 cm

* Leveys: 4.55 cm

* Korkeus: 7.6 cm

* Nettopaino/kpl: 23 g

» Madra pakkauksessa: 1

* Tilauksen vihimmaismaira (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

* Pituus: 23.8 cm

* Leveys: 9.3 cm

* Korkeus: 7.8 cm

*» Kokonaispaino/pakkaus: 0.327 kg
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Kohokohdat

Tavallista kestavammat polttimot
Laadukkaiden materiaalien ja vahvan hehkulangan
ansiosta Philipsin LonglLife EcoVision -polttimot
kestavit jopa 1 500 tuntia. Tama vahentda huoltoon
kaytettavai aikaa. Philipsin kestavit LonglLife
EcoVision -polttimot sopivat myos
korkeajannitteisiin autoihin.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot
Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelldkavija
valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat
alkuperiistuotteet on suunniteltu ja kehitetty
vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien
sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia.
LongLife EcoVision sopii suurten autonvalmistajien
automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota
ja Volkswagen. Lisatietoja [oytyy
tuotevalintatyokalun avulla.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestia
hyvin darimmaisia lampéotiloja, kosteutta ja tirinad,
mika vdhentaa rajahdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset
polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C)
kestavat yhtakkisia lampotilamuutoksia. UV-
kvartsilasi tuottaa tehokkaamman valon polttimon
korkean sisdisen paineen ansiosta.

Vaihda ajovalopolttimot pareittain
Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain.
Vanhempien ajovalojen hehkulangat katkeavat
nopeammin. Kdyttoikansa loppuvaiheessa polttimot
heijastavat vahemman valoa, mika heikentaa
nakyvyytta. On nopeampaa, helpompaa ja
edullisempaa vaihtaa molemmat ajovalopolttimot
kerralla kuin yksittdin. Valitsemalla korkeatasoiset ja
laadukkaat alkuperidispolttimot vahennat
polttimoiden ennenaikaisen vioittumisen
mahdollisuutta.
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