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Flood

Xperion 3000

1000 Im (Boost) / 500 Im (Eco)

Spot de 300 Im

Autonomie:3 h(6hen

PHILIPS

mode Eco)

Manche rotatif a 180°

LUMX30FLX1

Un éclairage de qualité pour bien travailler
Projecteur LED portable

Compact mais puissant, polyvalent mais robuste, le projecteur LED Philips Xperion 3000 Flood diffuse la lumiére
blanche puissante dont vous avez besoin pour éclairer les grandes zones d'ombre. Elle permet jusqu'a six heures
d'utilisation continue entre deux charges.

Lampe professionnelle puissante et agréable
« Eclairez tout votre espace de travail

Une lampe robuste pour une utilisation quotidienne
« Résistance aux chocs prouvée par des tests de chute
« Résiste aux projections d'eau

Polyvalente : permet un usage mains libres
« Poignée pivotante pour une utilisation mains libres
¢ Accessoire de fixation magnétique pour un éclairage mains libres

Pratique et facile a utiliser

¢ Rechargez d'autres appareils grace au port USB pratique

¢ La batterie rechargeable offre jusqu'a 6 heures d'autonomie
¢ Levoyantindique le niveau de charge de la batterie



Xperion 3000

Flood

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Double éclairage : spot +
projecteur

Avantages attendus: Projecteur LED portable

Description du produit

Indice de résistance aux chocs (IK): IKO8
Indice de protection contre la pénétration de
I'eau (IP): IP65

Aimant: Manche magnétique

Matériaux et finition: Nylon + caoutchouc
Température de fonctionnement: 0 °C a 40 °C
Eclairage orientable: Manche rotatif & 180°
Pointeur

Gamme: Xperion 3000

Résiste aux produits suivants: graisse, huile,
solvants d'atelier

Technologie: LED

Détecteur de fuites UV: Non

Crochet: Rotatif a 180°
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Caractéristiques lumineuses
Température de couleur: 6000 K
Durée de vie des LED: 30000 heure(s)
Flux lumineux (pointeur): 300 lumens
Angle de faisceau: 110°

Flux lumineux: 1 000 lumens

Flux lumineux (Eco): 500 lumens
Angle du faisceau (pointeur): 30°

Caractéristiques électriques

Puissance consommeée: Spot 10 W + 3 W W
Tension: 3,7 volt

Autonomie de la batterie: 4400 mAh
Autonomie des piles (Boost): Jusqu'a 3 heures
Autonomie de la batterie (Eco): Jusqu'a 6 heures
Type de batterie: Batterie Li-ion

Type de fiche électrique: Fiche non incluse
Type de cable de recharge: Cable USB-C
Durée de charge de la batterie: Jusqu'a

5,5 heures

Bloc d'alimentation: Batterie Li-ion
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Informations de commande
Code de commande: X30FLX1
Code de commande: 02504331

Informations de I'emballage
EAN1:8719018025043
EAN3:8719018025050

Informations relatives au produit
emballé

Longueur: 10,8 cm

Largeur:4,5cm

Hauteur: 13 cm

Nombre de packs / quantité minimale de
commande: 1

Poids avec piles: 235 g

Longueur du cable: Cable USB-C de 100 cm

Informations, emballage externe
Longueur: 28 cm

Largeur: 12,8 cm

Hauteur: 17,6 cm

Poids brut par piece: 1,81 g
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