PHILIPS

Flood

Xperion 3000

1000 Im Boost / 500 Im Eco
Puntatore da 300 Im

Durata batteria: 3 ore (Eco: 6 ore)

PHILIPS

Impugnatura orientabile a 180°

LUMX30FLX1

Una luce di qualita per essere efficienti al lavoro
Faro proiettore LED portatile

Piccolo ma potente, versatile ma robusto, il faro proiettore LED Philips Xperion 3000 Flood emette un luce bianca
brillante per illuminare ampie zone buie. Garantisce 6 ore di utilizzo continuo prima che sia necessario sostituire la
batteria.

Comoda, luminosa lampada da lavoro
e Illumina l'intera area di lavoro

Lampada resistente per I'utilizzo quotidiano
¢ Resistenza agli urti verificata mediante test di caduta
¢ Resistenza agli spruzzi

Versatile per I'utilizzo a mani libere
« Impugnatura girevole per I'utilizzo a mani libere
« Supporto di montaggio magnetico per un'illuminazione a mani libere

Pratica e facile da usare

« Ricarica altri dispositivi con un'utile porta USB
« La batteria ricaricabile dura fino a 6 ore

« Indicatore della durata residua della batteria



Xperion 3000

Flood

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Doppia illuminazione:
fascio di luce + puntatore

Benefici attesi: Faro proiettore LED portatile

Descrizione del prodotto

Protezione dagli impatti (IK): IKO8

Protezione ingresso (IP): IP65

Magnete: Impugnatura magnetica

Materiali e rifinitura: Nylon + gomma
Temperatura di funzionamento: Da 0°C a 40°C
Luce orientabile: Impugnatura orientabile a 180°
Luce di puntamento

Gamma: Xperion 3000

Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
Tecnologia: LED

Rilevatore di perdite UV: No

Gancio: Girevole a 180°

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 6000 K

Durata LED: 30000 ore

Emissione luminosa (puntatore): 300 lumen
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Apertura fascio luminoso: 110°
Emissione luminosa: 1.000 lumen
Emissione luminosa (Eco): 500 lumen
Angolo di proiezione (puntatore): 30°

Caratteristiche elettriche

Potenza effettiva (W): Farettoda 10 W + 3 W W
Voltaggio: 3,7V

Capacita delle batterie: 4400 mAh

Tempo di funzionamento della batteria (Boost):

Finoa 3 ore

Tempo di funzionamento della batteria
(modalita Eco): Fino a 6 ore

Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio

Tipo di spina: Spina non inclusa

Tipo di cavo di ricarica: Cavo USB-C

Tempo di ricarica della batteria: Fino a 5,5 ore
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio

Informazioni per effettuare un ordine
Codice: X30FLX1
Codice per I'ordine: 02504331

PHILIPS

LUMX30FLX1/10

Dati confezione
EAN1:8719018025043
EAN3:8719018025050

Informazioni prodotto confezionato
Lunghezza: 10,8 cm

Larghezza: 4,5 cm

Altezza: 13 cm

Quantita confezione/Ordine minimo: 1
Peso con le batterie: 235 g

Lunghezza cavo: Cavo USB-Cda 100 cm

Informagzioni sull'imballaggio esterno
Lunghezza: 28 cm

Larghezza: 12,8 cm

Altezza: 17,6 cm

Peso lordo per pezzo: 1,819
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