Philips Ultinon Drive
Accessory

Johtosarja yhdelle LED-
valolle

2-napainen DT-liitin (naaras)

Sisaltaa releen, kytkimen ja
sulakkeet
Kestavai Philips-laatua

LUMUD1007WX1

Parempi kestavyys ja kayttdvarmuus

Varma asennus takaa pitkdaikaisen tehon

Asenna yksittdinen Philipsin LED-ajovalo helposti ajoneuvostandardien mukaisilla
kaapeleilla ja tiiviilld, vedenpitavilld osilla, jotka takaavat pitkdaikaisen LED-valotehon.

RoHS-direktiivin mukainen®* sarja on myds ymparistdystavallinen.

Sopivat optimaalisesti
* helppo asentaa
* Suuren wattiluvun LED-polttimo

Varmaa ajoneuvostandardien mukaista Philips-laatua
» Kestava materiaali takaa pitkaaikaisen tehon
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Johtosarja yhdelle LED-valolle

2-napainen DT-liitin (naaras) Sisaltaa releen, kytkimen ja sulakkeet, Kestavaa Philips-laatua
Tekniset tiedot

Sidhkétiedot
* Jannite: 12 V

* pakkauksen mitat, L (mm): 60

* pakkauksen mitat, K (mm): 354

* Pakkauksen kokonaispaino: 1100 g

* Tilauksen vahimmaismaira (ammattilaisille): 12
» Maira pakkauksessa: 1

Tilaustiedot

* GOC: 02434332

* Tilausmerkinta: UD1007WX1

Tuotteen kuvaus

* Johdon pituus: 3 m

* Yhteensopivat mallit: LUMUD5017LX1

* Sulake: 20 A, 25 A, 30 A

* Liittimien maara: 1

* Seisontavalon johdotus: ei

* Virtapistokkeen tyyppi: 2-napainen suuren
wattiluvun DT-liitin (naaras)

* Rele: kylla, 12 V

* Pialle-/poiskytkentd

* Tekniikka: LED

Ulkopakkauksen tiedot

» Kokonaispaino/pakkaus: 8000 g
* Leveys (cm): 28

* Korkeus (cm): 26

* Pituus (cm): 37,2

Pakkauksen tiedot
* EAN1: 8719018024343
* EAN3: 8719018024350

Pakatun tuotteen tiedot
* pakkauksen mitat, P (mm): 88

Julkaisupsivi 2023-09-29  © 2023 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidatetaan.

PHILIPS

Versio: 2.2.1 Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

EAN: 87 19018 02434 3 www.philips.com

Kohokohdat

helppo asentaa

Kun asennat Philipsin LED-lisavaloja* ajoneuvoosi,
saatat tarvita ylimaaraisen johtosarjan LED-
ajovalojen turvalliseeni liittdmiseen ja hallitaan.
Philipsin LED-johtosarjan avulla LED-ajovalot on
helppo yhdistda ajoneuvon sihkojarjestelmaan,
jolloin valo on taysin hallinnassasi.

Yksittdisen valon johtosarja

Sisaltad yhden vedenkestivan 2-napaisen suuren
wattiluvun DT-liittimen (naaras), 3 metrin johdon,
kdynnistyskytkimen, 12 V:n releen ja 20, 25 ja 30 A:n
sulakkeet.

Kestdvad suorituskykya

Philipsin LED-johtosarjassa on ajoneuvostandardien
mukaiset johdot seka vesitiivis, sinetoity rele, kytkin
ja liittimet. Se on testattu erittdin vaativissa
olosuhteissa, joten se kestaa pitkaan.

* * Yhteensopivat mallit: Philips Ultinon Drive UD5017LX1
* **Ej sisalla polyvinyylikloridia (PVC) tai bromattuja palonestoaineita
(BFR).
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