Puhas meelelahutus
Ulidhuke Full HD LED-teler

Nautige Philipsi 3108-seeria funktsiooniga Digital Crystal Clear varustatud tédis-HD LED-
telerit, mille minimalistliku disainiga on Ghendatud eriti ergas pilt. Viige see koju, et saada

meeldejddva vaatamiselamuse osaliseks igas ruumis.

Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate
* Arvutisisend véimaldab kasutada telerit arvuti monitorina

Aratab meelelahutuse ellu

* 100 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) kuvab selgelt teravat liikumist

* Digital Crystal Clear tiiustab pildikvaliteeti

* Full HD LED-teler — saravad LED-kujutised voimsa kontrastsusega

* USB multimeedia sisu taasesituseks

+ Uks HDM I sisend ja lihtne iihendamine sisseehitatud iihenduste tarbeks

Philips 3100 series
Ulidhuke Full HD LED-
teler

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL3108H
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Ulihuke Full HD LED-teler
56 cm (22") Full HD 1080p, DVB-T/C

Esiletostetud tooted

Arvutisisend
Kasutage telerit monitorina. Lihtsalt iihendage
HDMI-DVI kaabel/muundur ja oletegi valmis.

Full HD LED TV

A,

»
Full HD

LED

Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid
pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat.
Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on
seotud suure heleduse, voimsa kontrastsuse,
selgelt teravate liigutuste, toetruude varvide ja
elutruu pildiga — ja ka madala voolutarbega.
Lopetage otsimine. Full HD LED-teler pakub
detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja
detailsem pilt tahendab intensiivsemat
vaatamiselamust teie jaoks.

100 Hz PMR
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Perfect Motion Rate

Et pildi liilkumine naiks tapne, sujuv ja loomulik,
16i Philips PMR-i — meie standard liikuva pildi
teravuse mootmiseks. Perfect Motion Rate on
meie ainulaadse videotoodtluse, sekundis
naidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri
varskendussageduse, tdiustatud
tuhmistamisvéimaluste ja tagantvalgustuse
tehnoloogia tihine tulemus. Suurem PMR-arv
tihendab suuremat kontrastsust ja selgemaid
liigutusi, teie jaoks tahendab see parimat pilti.

Digital Crystal Clear

Nautige adrmiselt teravat pilti koigi allikate
kasutamisel. See pildiuuenduste pakett
reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti
digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse,
varvi ja teravuse.
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Uks HDM I sisend Easylink-iga

Teil on voimalus valtida kaablipundarde
tekkimist tanu uhele kaablile pildi- ja
helisignaalide edastamiseks seadmetest
telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale,
kindlustades parima kvaliteedi joudmise allikast
ekraanile. Tanu Philipsi Easylinki funktsioonile
saate Uhte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida
suuremat osa teleri, DVD-mangija, Blu-Ray-
mangija, digiboksi voi kodukinosiisteemi
funktsioonidest

USB (fotod, muusika, videod)

Uhendage oma USB-milupulk, digikaamera,
MP3-mangija v6i muu multimeedia seade teleri
kiljel olevasse USB-porti ning nautige fotosid,
videosid ja muusikat lihtsalt kasutatava
ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.
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Ulihuke Full HD LED-teler
56 cm (22") Full HD 1080p, DVB-T/C

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

* Kuvasuhe: 16 : 9

* Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 22 tolli

* Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 56 cm

* Ekraan: Full HD LED

* Paneeli eraldusvéime: 1920 x 1080p

* Heledus: 250 cd/m?

* Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect
Motion Rate

Toetatavad ekraani lahutusvoimed

« Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080
virskendussagedusel 60 Hz

* Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x
1080p

Tuuner/Vastuvott/Ulekanne

« Digi-TV: DVB-T/C

¢ Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
* MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Multimeedia rakendused

* Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI,
MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4

* Muusikaesitusvormingud: MP3

« Pildiesitusvormingud: JPEG

Kasutaja interaktsioon

« Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp
Home

* Uuendatav piisivara: Piisivara on uuendatav USB
kaudu

* Ekraaniformaadi reguleerimine: 4:3,14:9,14:9
suum, 16 : 9, Automaatne, Kino, Subtiiter

* Teletekst: 1000 lehekiilge Smart Texti

* Elektrooniline telekava*: 8-paevane elektrooniline
telekava®

Heli

* Viljundvéimsus (RMS): 4 W

* Heli tdiustused: Automaatne helitugevuse
Uhtlustus, Incredible Surround, Ekvalaiser,
Diinaamiline bassiparandus

Viljalaske kuupéev
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Uhenduvus

* AV-iihenduste arv: 1

* HDMI-pesade arv: 1

* SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1

* USB-pesade arv: 1

* Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface
Plus (Cl+), Digitaalne helisisend (optiline),
Kéorvaklapiviljund, Arvutisisend, VGA ja heli V/P
sisend

Voimsus

* Toiteallikas: Vahelduvvool 220-240 V, 50-60 Hz

+ Umbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C

* Energiatarve ootereziimis: &It; 0,3 W

* Energiamargise klass: A

* EL-i energiamargise voimsus: 22 W

* Energiasaastufunktsioonid: Automaatse
viljaliilituse taimer, Okoreziim, Pildi viljaliilitamine
(raadio kuulamiseks)

* Viljalulitatud seadme vSimsustarve: &lt; 0,3

* Aastane energiatarve: 32 kW/h

Tarvikud

» Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x
AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend,
Juriidilise teabe ja ohutusnduete brosiiiir,
Garantiileht, Kasutusjuhend

Mo6o6tmed

* Seadme laius: 510 mm

*» Seadme korgus: 319 mm

* Seadme siigavus: 48 mm

* Toote kaal: 3 kg

* Seadme laius (alusega): 510 mm

*» Seadme korgus (alusega): 367 mm
* Seadme siigavus (alusega): 144 mm
* Toote kaal (alusega): 3.24 kg

* Karbi laius: 600 mm

* Karbi korgus: 390 mm

* Karbi stigavus: 106 mm

* Kaal (koos pakendiga): 4,6 kg

* Sobiv seinakinnitus: 75 x 75 mm
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Spetsifikatsioone v6ib muuta ette teatamata
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* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvéttu. Teler ei pruugi
toetada teatud DVB-operaatoreid. Virske loendi leiate Philipsi
klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Ménede operaatorite puhul on
vajalik tingimusjuurdepais ja teenuse tellimus. P66rduge lisateabe
saamiseks oma operaatori poole.

* Energiatarve (kWh/aasta), pShineb 365 paeva aastas ja 4 tundi
Oopievas tootava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb
sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 paeva)
s6ltub riigist ja operaatorist.
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