Philips EcoPro10
Professzionalis hordozhaté
vizsgaldeszkoz

Kivalé min&ségl LED-ek
90 Im/10 Im mutato

Az akkumulator akar 10 oraig is
kitart

IKO7 tésallo

LUMRC120B1
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Min&ségl ldmpa, hogy mieldbb vegezzen a munkdval

Vezeték nélklli, vékony, professzionalis lampa

Az ultrakompakt Philips EcoPro10 mindennapi tars, idedlis a gyors dtvizsgdlasi
feladatokhoz, mindig a zsebében. A 6000 K természetes fehér fénye megvildgitia az On

el&tt 1évd terlletet, és kdnnyedén elfér a szlk helyeken is.

Kompakt és konnyii

* Kdnnyd kivitel a mindennapos hasznalatra

Kivalé minéségii LED-vilagitas

* Kivalé minéségii LED-lampa akar 90 lumenes fényerdével
* Mutat6 a részletek észleléséhez

» Kényelmes és faradtsaigmentes munkavégzés

Robusztus munkalampa
« Utésekkel, iitddésekkel szemben ellenallé

PHILIPS



Professzionalis hordozhato vizsgaloeszkoz

Kivalé minéségli LED-ek 90 Im/10 Im mutatd, Az akkumulator akar 10 éraig is kitart, IK07 iitésallo

MUszaki adatok

Marketingspecifikaciok

* A termék bemutatasa: Professzionalis hordozhato
vizsgaloeszkoz

* Varhato elényok: Minéségi lampa, hogy mielébb
végezzen a munkaval

Termékleiras

* A kezet szabadon hagy6 opciok: Kampo, magnesek,
Normal csiptetd

* Fejpant: Nem

* Horog: Nem

+ Utésallésagi besorolas (IK): IK07

* Behatolas elleni védettségi besorolas (IP): IP20

* Magnes: Nem

* Uzemi hémérséklet: 0—40 °C

* Pontfénylampa

* Hatotavolsag: EcoPro

* Technolégia: LED

* UV szivargasérzékels: Nem

* Ellendll a kovetkezdknek:: iitések és iitédések

A fény jellemzgi

* A fénysugar szoge: 40 degree

* Szinhémérséklet: Akar 6000 K

* Fénykibocsatas (mutato): 10 lumen

* LED élettartam: 10 000 6ra

* Fénykibocsatas (megnovelt): 90 lumen
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Verzié: 3.3.1

Elektromos tulajdonsagok

* Aramforras: AAA elem

* Akkumulatoros hasznalat ideje (boost): Max. 6,5
ora

* Elem tipusa: 3 db Philips AAA elem mellékelve

* Akkumulator iizemideje (mutatd): Akar 10 6ra

Rendelési informaciok
* Rendelési bejegyzés: RC120B1
* Rendelési kod: 01765940

Csomagolasadatok
* EAN1: 8719018017659
* EAN3: 8719018017666

Csomagolt termék adatai

* Hosszlsag: 3,1 cm

* Magassag: 17 cm

* Tomeg elemekkel egyiitt: 96 g

* Méret: Kompakt

* Csomagmennyiség: 1

* MOQ (szakemberek szamara): 20
* Szélesség: 1,8 cm

Kiils6 csomagolas adatai

* Hosszusag: 3,5 cm

* Szélesség: 7 cm

* Magassag: 17 cm

* Brutté tdmeg darabonként: 105 g
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Fenypontok

Ragyogo fehér fény

Az 5 kivalé mindségl, tartoés LED-del felszerelt
Philips EcoPro10 90 lumenes fényerejii fénysugarat
bocsat ki, ami idedlis a gyors ellenérzéshez és
javitashoz.

Mutato a részletek észleléséhez

A mutatéfénynek koszonhetSen azt is lathatja, ami
masok szamara rejtve marad. Ultravékony kialakitasa
révén a lampa szik helyekre is konnyedén befér, mig
amutaté LED-forrasa tiszta, jol megvilagitott latvanyt
biztosit.

6000 K természetes fehér LED-fény

A Philips EcoPro10 a nagy teljesitményii LED-ekkel
intenziv fehér fényt biztosit. A megvilagitas és
lathatosag optimalizalasara tervezett 6000 K-es fehér
fénye a faradtsaigmentes munkavégzés érdekében
noveli a vizudlis komfortot.

Kompakt kialakitas

A Philips EcoPro10 elegans kialakitasu és rendkiviil
konnyen hordozhaté. Ha ezt a kis munkalampat a
zsebéhez csipteti, akkor mindig kéznél lesz egy erds
fényforras.

Tart6s hasznalatra tervezve
A Philips EcoPro10 vizsgaldlampa-modult tartos
hasznélatra tervezték, IKO7 besorolast litésallésaggal
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