
 

 

Philips Ultinon Pro3100 SI
Merkinantovalopolttimo

Valkoinen LED-W5W
Polttimoiden lukumäärä: 2
12 V, 6 500 K, päivänvalon 
kaltainen
edistyksellinen auton 
valojärjestelmä

11961CU31B2
Erotu joukosta

Kestävä ja selkeä LED-polttimo merkinantovaloihin
Aja tyylikkäästi päivittämällä seisonta-, sisä- ja rekisterikilpivaloihin Philipsin Ultinon 
Pro3100 -LED-W5W-polttimot*. 6 500 kelvinin valot ovat kirkkaat kuin päivänvalo, joten 
merkinanto on turvallista ja tyylikästä.

Kirkkaat LED-polttimot
• Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla

Helppo plug-and-play-vaihto
• Helppoja asentaa ja sopivia lähes kaikkiin automalleihin

Hyvä valojakauma
• Optimaalinen näkyvyyden parantamiseen

Kestävää suorituskykyä
• Kestävät, pitkäikäiset LED-valot



 Kirkkaat ja selkeät merkinantovalot
Philipsin kirkkaan valkoiset Ultinon Pro3100 -LED-
polttimot valaisevat auton sisätilat ja rekisterikilven 
tyylikkäästi, ja ne voi asentaa myös seisontavaloiksi. 
Valovoimaiset ja tyylikkäät polttimot mullistavat 
ajokokemuksesi, ja niiden silmiä rasittamaton valo on 
avuksi, kun metsästät pudonnutta puhelinta tai 
selvität parasta reittiä määränpäähän tai matkustajat 
haluavat lukea. Tyylikkäät polttimot auttavat myös 
rekisterikilven valaisussa. Anna tyylisi näkyä Philipsin 
LED-merkinantovalopolttimoilla.

Hyvä valojakauma
Philipsin Ultinon Pro3100 -LED-polttimoiden 
valojakauma on yhtenäinen niin lukuvalossa, 
hansikaslokeron valossa, rekisterikilpivalossa kuin 
tavaratilan valossa. Leveä kulma varmistaa, että valo 
heijastuu sinne, missä sitä tarvitset.

Pitkäikäiset LED-valot
Haluatko kirkkaat ja tyylikkäät valot, mutta et halua 
olla koko ajan vaihtamassa palaneita polttimoita? 
Tämä on perinteisten merkinantovalojen suurin 
heikkous: mitä tehokkaampi valo, sitä lyhyempi sen 
käyttöikä. Yhtä voimakkaat LEDit kestävät paljon 
pidempään, ja Philipsin Ultinon Pro3100 -LED-
polttimot ovat erittäin kestäviä. Niiden 3 000 tunnin 
käyttöikä on jopa kaksinkertainen verrattuna 
perinteisiin W5W-merkinantovalopolttimoihin 
(Philips W5W 12V). Vaihtamalla perinteiset W5W-
polttimot Philipsin Ultinon Pro3100 -LED-
polttimoihin säästyt jatkuvilta vaihdoilta ja säästät 
aikaa ja rahaa.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!
Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon 
Pro3100 -polttimoissa on vakiomalliset kannat, joten 
vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.
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Kohokohdat

* On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja 
käytetään sovellettavan lain mukaisesti.
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Markkinointitiedot
• Odotetut hyödyt: vaihtelua valoihisi
• Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Erikoiskirkas, 

helppo asentaa

Tuotteen kuvaus
• Käyttö: Sisävalot, etupysäköinti-/seisontavalot, 

kojelaudan valo, hansikaslokerovalo, tavaratilavalo, 
rekisterikilpivalo, lisäjarruvalo, sivuvilkut

• Kanta: W21x9.5d
• Nimike: Valkoinen LED-W5W
• ECE-tyyppihyväksyntä: ei
• Valikoima: Ultinon Pro3100
• Tekniikka: LED
• Tyyppi: Valkoinen LED-W5W

Käyttöikä
• Käyttöikä: 3 000 tuntia

Valon ominaisuudet
• Valovirta [lm]: 56
• Värilämpötila: 6 500 K

Sähkötiedot
• Teho: 0,74 W
• Jännite: 12 V

Tilaustiedot
• Tilausmerkintä: 11961CU31B2
• Tilauskoodi: 02182330

Pakkauksen tiedot
• EAN1: 8719018021823
• EAN3: 8719018021830
• Pakkaustyyppi: B2

Pakatun tuotteen tiedot
• Pituus: 9.5 cm
• Leveys: 1.5 cm
• Korkeus: 13.5 cm
• Määrä pakkauksessa: 2
• Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot
• Pituus: 14.2 cm
• Leveys: 12.1 cm
• Korkeus: 10.3 cm
• Kokonaispaino/pakkaus: 0.49 kg
•

Tekniset tiedot
Merkinantovalopolttimo
Valkoinen LED-W5W Polttimoiden lukumäärä: 2, 12 V, 6 500 K, päivänvalon kaltainen, edistyksellinen auton 
valojärjestelmä
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