Philips Ultinon Pro3100 SI
Stylowe oswietlenie LED

Rodzaj zrédta swiatta: P21W

12 V Efekt swiatta dziennego
6000 K

Zaawansowany System
Samochodowy

2 lata gwarancji

11498CU31B2

polarity fre¢

Wyrdzni) sie z ttumu!
Whytrzymate | intensywne oswietlenie sygnalizacyjne LED

Aby jezdzi¢ w dobrym stylu, wymien Swiatta cofania, stopu i tylne Swiatta przeciwmgielne
na Philips LED Ultinon Pro3100 ["P21W] w kolorze biatym. Swiatfa te s3 jasne i $wietnie
wygladaja, wigc mozesz poruszac sie bezpiecznie i stylowo.

Jasne swiatta LED

* Zasygnalizuj swoje zamiary za pomocg jasniejszego oswietlenia zewnetrznego
Prosta wymiana typu plug-and-play

* Latwy montaz i kompatybilnos¢ z wiekszoscia pojazdow

* tatwy montaz w pojezdzie

Dobry strumien swiatia

» Zoptymalizowane pod katem lepszej widocznosci

Diugotrwate dziatanie
* Trwate oswietlenie LED zapewniajace dtugi okres eksploatacji

Doskonata widocznos$¢ w celu zwiekszenia bezpieczenstwa jazdy
* Natychmiastowe informacje dotyczace bezpieczenstwa dla innych kierowcow




Stylowe oswietlenie LED

Rodzaj zrédta $wiatta: P21W 12 V Efekt $wiatta dziennego 6000 K, Zaawansowany System Samochodowy, 2

lata gwarancji

Dane techniczne

Informacje marketingowe

* Spodziewane zalety: Zmien swoje o$wietlenie

* Najwazniejsza cecha produktu: Wysoka jasnos¢,
Bez koniecznosci dopasowywania biegunowosci,
Bardzo fatwa instalacja

Opis produktu

« Zastosowanie: Swiatta cofania, kierunkowskazy
tylne i przednie, $wiatfa stopu, tylne $wiatta
przeciwmgielne

* Podstawa: BA15s

* Oznaczenie: LED-White [[P21W]

* Homologacja ECE: NIE

« Seria: Ultinon Pro3100

* Technologia: LED

* Typ: LED-White [~P21W]

Czas eksploatacji

* Trwatosc: 3 tys. godzin
Wiasciwosci Swiatta

* Lumeny: 190

* Temperatura barwowa: 6000 K

Data wydania 2024-10-04

PHILIPS

Wersja: 3.3.1

Charakterystyka elektryczna
* Moc: 22 W
* Napiecie: 12V

Informacje dotyczace zamoéwien
* Numer zamoéwieniowy: 11498CU31B2
* Kod zamoéwienia: 02186130

Dane opakowania

+ EAN1: 8719018021861
» EAN3: 8719018021878
* Rodzaj opakowania: B2

Informacje o zapakowanym produkcie

* Diugosé: 9.5 cm

* Szerokos¢: 1.5 cm

* Wysokosé: 13.5 cm

* llos¢ w opakowaniu: 2

* Minimalna ilos¢ zamoéwienia (dla profesjonalistow):
10

Informacje o opakowaniu zewnetrznym
* Dlugosé: 14.2 cm

* Szerokos¢: 12.1 cm

* Wysokosé: 10.3 cm

* Waga brutto na sztuke: 0.49 kg

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnoscia odpowiednich firm.
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Zalety

Jasna, intensywna sygnalizacja

Sygnalizacja zamierzonych manewréw pojazdu ma
ogromne znaczenie dla bezpieczenstwa. Aby uniknaé
kolizji, inni uzytkownicy drogi musza wiedzie¢, co
zamierzasz zrobi¢, bez wzgledu na to, czy mowa o
Swiattach cofania, kierunkowskazach czy swiattach
stop. Przy ograniczonej widocznosci spowodowanej
zlymi warunkami pogodowymi jasna i wyrazna
sygnalizacja jest jeszcze wazniejsza. Oswietlenie
sygnalizacyjne Philips Ultinon Pro3100 stanowi
gwarancje wydajnego dziafania: swiatta cofania
oswietlaja obszar za samochodem lub motocyklem, a
$wiatfa stopu i tylne $wiatta przeciwmgielne daja
innym kierowcom wiegcej czasu na wiasciwa reakcje
na wykonywane przez Ciebie manewry.

Dobry strumien Swiatia

Oswietlenie zewnetrzne LED Philips Ultinon
Pro3000 zostato zaprojektowane tak, aby zapewnic¢
inteligentna dystrybucje $wiatta zewnetrznego—
wiazka oswietlenia zewnetrznego jest kierowana
doktadnie tam, gdzie jej potrzebujesz (bez wzgledu
na to, czy bedzie to $wiatto cofania, stop czy
sygnalizacyjne). Dzigki szerokiemu katowi wiazki i
réwnomiernemu rozproszeniu $wiatta nie tylko Ty
widzisz wiecej, ale takze inni kierowcy lepiej widza
Ciebie.

Trwate o$wietlenie LED

Zalezy Ci na jasnym i stylowym oswietleniu, ale nie
chcesz stale wymienia¢ przepalonych zaréwek. To
gtéwna stabos¢ tradycyjnego oswietlenia
sygnalizacyjnego — im mocniejsze $wiatto, tym
krotszy okres eksploatacji. Przy takiej samej
intensywnosci zrédta swiatta LED s3 o wiele
trwalsze. Zrédta $wiatta LED Philips Ultinon Pro3100
sa wyjatkowo trwate i zapewniajg okres eksploatacji
wynoszacy 3000 godzin, czyli nawet 9 razy wiecej niz
w przypadku konwencjonalnych zaréwek
sygnalizacyjnych P21W (Philips P21W 12 V).
Wymiana konwencjonalnych zaréwek P21W na LED
Philips Ultinon Pro3100 pozwoli unikna¢ czestych
wymian w przysztosci, a wiec zaoszczedzi¢ pienigdze
i czas.

tatwy montaz

Skorzystaj z instalacji plug-and-play: o$wietlenie
Philips Ultinon Pro3100 jest wyposazone w
standardowe nasadki, dzieki czemu ich wymiana jest
fatwa i szybka.

Bez koniecznosci dopasowywania
biegunowosci

Skorzystaj z instalacji plug-and-play: podczas
montazu nie trzeba dopasowywac biegunowosci
oswietlenia Philips Ultinon Pro3100, dzigki czemu
wymiana jest krétsza i prostsza.

Technologia Instant-on

W poréwnaniu z tradycyjnymi zaréwkami, zarowki
LED Philips Ultinon Pro3100 zapalaja sie
natychmiast, zapewniajac szybsza reakcje innych
kierowcow i bezpieczenstwo.

* Odpowiedzialnos¢ za to, by uzytkowanie zrédet swiatta LED typu
retrofit byto zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na
uzytkowniku.


http://www.philips.com

