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O experienta vizuala noua
cu tehnologia Crystal Clear Il

Acest televizor superb va oferd imagini si sunete uluitoare, dar si finisaje de calitate, cu un
design modem. Dispune de tehnologia Crystal Clear lll pentru imagini vii, naturale si de

Virtual Dolby Surround, pentru un sunet exceptional.

Imagini vii, naturale si clare

* Ecran VGA LCD de definitie superioara, rezolutie 640 x 480 p
* Crystal Clear Ill asigura imagini naturale de inalta calitate

* Active Control Digital reduce defectele de miscare MPEG

Reproducere excelenta a sunetului
* Virtual Dolby Surround, pentru o experienta audio la nivel cinematografic

Design suplu si elegant care va pune in valoare locuinta
* Design compact si rafinat, care se integreaza armonios n orice incapere

Proiectat pentru confortul dvs.

* Functii Smart Picture si Smart Sound pentru a va personaliza vizionarea
» Radio FM integrat, pentru a va bucura de posturile preferate.

* Intrarea VGA va permite sa folositi televizorul si ca monitor PC

Pentru a beneficia de performanta avansata
* DVI-l ofera cea mai buna imagine si conectivitate flexibila
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Imagine/Ecran

* Raport lungime/latime: 4:3

* Dimensiune diagonala ecran (inchi): 20 inch

* Dimensiune diagonald ecran (metric): 51 cm

* Rezolutie panou: 640 x 480 p

* Luminozitate: 450 cd/m?

* Raport de contrast (nominal): 500:1

« imbunitatiri ale imaginii: Crystal Clear Ill, Scanare
progresiva, Filtru 2D de tip pieptene, Control activ,
Ajustare definitie, Ajustare a temperaturii de
culoare, Contrast Plus

 Tip ecran: LCD VGA Active Matrix TFT

* Timp de raspuns (nominal): 16 ms

* Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad

* Unghi de vizionare (vertical): 120 grad

« Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu
strat antireflex

Rezolutie de afisare acceptata

* Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72,
75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70
Hz

* Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh,
720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p -
3Fh

Tuner/Receptie/Transmisie

* Intrare antena: 75 ohm, coaxial (IEC75)

* Benzi tuner: FM, Hiperbanda, S-Channel, UHF,
VHF

« Sistem TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL |, SECAM,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Numar de canale presetate: 100

* Redare video: NTSC, PAL, SECAM

* Afisare tuner: PLL

Confort

¢ Usor de instalat: Denumire automata a
programelor, Instalare automata a canalelor (ACI),
Sistem de reglare automata (ATS), Memorare
automatd, Reglare fina, Reglaj digital PLL, Nume
program, Sortare

* Usurinta n utilizare: Regl. automata volum AVL,
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Radio FM, Control meniu, On Screen Display, Lista
de programe, Smart Picture, Smart Sound

* Ceas: Temporizator de oprire

* Ajustari format ecran: Compresie 16:9, 4:3,
Expandare 4:3

* Telecomanda: Televizor

* Tip telecomanda: RCFEO5SMUO00

* Teletext: Smart Text (10 pagini)

* Montare VESA: 100 x 100 mm

* Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite,
Linie de informatii program

Sunet

* Egalizator: 5 benzi

* Putere de iesire (RMS): 2 x 5W

* Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby
Surround

« imbunititirea sunetului: Dynamic Bass
Enhancement

Conectivitate

* Numar de mufe SCART: 1

» Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio, Intrare
CVBS, lesire casti, Intrare S-video

* Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/lesire CVBS,
RGB

« Alte conexiuni: Antena IEC75, DVI-I, Antena FM,
Intrare audio PC

Alimentare

* Sursd de alimentare: CA 90-240

* Temperatura ambient: 5° C - 40° C
* Consum de energie: 55 W

* Consum in standby: 1,5 W

Accesorii

* Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de
initiere rapida, Card de inregistrare, Telecomanda,
Suport pentru masa, Manual de utilizare

* Antena FM: Antena FM

Dimensiuni
* Lagime aparat: 506 mm
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Active Control Digital

In afara de imbunatatirile pentru zgomot si claritate
la o rata de 60 de reimprospatari pe secunda si
ajustarea imaginii de peste 3.000 de ori pe minut,
Active Control Digital monitorizeaza si reduce
continuu defectele de miscare din continuturile
digitale. in acest mod se asigurd monitorizarea si
optimizarea experientei digitale, pentru vizionari de
calitate maxima

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de
procesare cu ajutorul careia se pot obtine efecte
avansate de sunet surround. Poate crea senzatia de
Dolby Pro Logic fara boxe posterioare suplimentare.
Veti avea parte de o experienta TV completa.

Design compact si suplu

Acest stil de design i confera un aspect elegant si
compact, reducand spatiul ocupat si incadrandu-se in
orice mediu.

Radio FM

Un radio FM integrat, capabil sa memoreze 40 de
posturi presetate. Etichetarea posturilor prin
intermediul ecranului simplifica navigarea, iar
screensaver-ul cu ceas este, de asemenea, prezent in
timpul difuzarii.

Intrare PC
Intrarea PC va permite sa conectati televizorul la un
computer si sa il folositi drept monitor pentru PC.

Smart Picture si Smart Sound

Modurile presetate Philips pentru Smart Picture si
Smart Sound asigura un acces direct de la o singura
tastd de pe telecomanda. Puteti selecta setari
optimizate pentru sunet si imagine in functie de
diverse moduri de redare a acestor doua
caracteristici.

Intrare DVI-I

Intrarea DVI-I asigura o conexiune digitala RGB
necomprimatd, cu o mare latime de banda, intre
sursa si ecran. Prin eliminarea conversiei semnalului
digital in semnal analogic, imaginile furnizate sunt
total lipsite de zgomot. Intrarea DVI accepta
protectia la copiere HDCP, care permite vizionarea
programelor protejate la copiere de pe STB-uri
digitale, DVD playere si recordere HD. Intrarea DVI-
| este compatibila cu noile tehnologii si poate fi
conectata la orice echipament HDMI (este necesar
un cablu convertor). De asemenea, intrarea DVI-I
suporta semnalul analogic pentru PC-VGA.
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