Philips Aurea
LCD-TV

102 cm (40")

Full HD 1080p
digitaalitelevisio

40PFL9904H

Uppoudu ainutlaatuiseen
eldmykseen

Aurea muuttaa katselukokemuksesi. Ambilightin aktiivisen kehyksen ja upean kuvan- sekd
danenlaadun ansiosta voit uppoutua ainutlaatuiseen katseluelamykseen.

Jykevdid ddnentoistoa
* 2x 15 W RMS ja BBE tuottaa selkeda aanta

Sisdinen internet-TV
* Philips Net TV ja Wi-Fi: suositut verkkopalvelut televisiossasi
* Nauti YouTuben ja muiden sivustojen videoista

Taikaa katseluelimykseen
» Ambilightin aktiivinen kehys takaa upean katselukokemuksen
* Etuosa kokonaan lasia, taydentas sisustusta

Tdydellinen LCD-kuva

* Perfect Pixel HD Engine — vertaansa vailla oleva teravyys ja selkeys

* Full HD -TV, tarkkuus 1920x1080p

* Perfect Natural Motion takaa luonnollisen Full HD -kuvan

* 100 Hz:n Clear LCD, 2 ms:n suorituskyky takaa huippuluokan liiketarkkuuden
* LED-TV takaa upean kuvan ja saastai virtaa
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LCD-TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digitaalitelevisio

Kohokohdat

Ambilightin aktiivinen kehys

Uppoudu ainutlaatuiseen elamykseen
Ambilightin aktiivisen kehyksen avulla!
Patentoitu Philipsin tekniikka luo yli 250 LED-
valolla monivarisen valokehyksen kuvaruudun
ymparille ja seinalle. Ambilight saataa
televisiota ymparoivan valon varin ja
kirkkauden automaattisesti kuvan mukaan ja
luo mukaansatempaavan katseluelamyksen.
Ambilightin aktiivinen kehys luo taianomaisen
tunnelman.

Perfect Pixel HD Engine

Koe Perfect Pixel HD Enginen verraton
teravyys ja selkeys. Kutakin kuvan pikselia
parannellaan vastaamaan paremmin ymparoivia
pikseleita, mika tuottaa luonnollisemman
kuvan. Tuloksena on aarimmainen tarkkuus,
luonnolliset yksityiskohdat, eloisat varit, upea
kontrasti seka pehmea ja luonnollinen liike
lahteesta rijppumatta. Selkedn ja veitsenteravin
kuvan takaa hairiontunnistus ja -poisto, joka
toimii kaikissa sisaltolahteissa multimediasta
televisiokuvaan.

Full HD -TV 1920x1080p

Full HD -ndytossd on 1 920 x 1 080 pikselin
laajakulmaresoluutio. Tama on suurin
mahdollinen resoluutio HD-lahdetta
kaytettdessa ja kuvan laatu on erinomainen.
Naytto tukee myos 1 080 pikselin signaaleja
kaikista lahteista, kuten Blu-ray ja HD-

pelikonsolit. Signaalinkasittely paivitetaan
tukemaan titd huomattavasti suurempaa
signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on
terava, valkkymaton Progressive Scan -kuva,

joka on erittdin kirkas ja jonka varit ovat upeat.

Philips Net TV ja Wi-Fi

Nauti runsaista verkkopalveluista Net-TV:n
avulla. Voit katsella elokuvia, kuvia, viihdetta ja
muuta verkkosisaltoa suoraan televisiosta
milloin haluat. Liita kotiteatteri suoraan
kotiverkkoosi joko Ethernet-yhteydella ja
valitse katsottava sisalto kaukosaitimella.
Philips-valikosta voit kayttaa suosittuja Net-
TV-palveluja sovitettuna televisioruutuun.
DLNA-sertifioidussa PC-verkossa voit katsella
videoita tai tietokoneeseen tallennettuja kuvia
kaukosaatimella.

LED-TV

Ei kompromisseja! Upea kuvanlaatu. Upea
muotoilu. Pieni virrankaytto. Virtaviivainen
LED-TYV takaa erinomaisen kuvanlaadun ja
kirkkauden, kontrastin ja teravyyden seka
eloisat varit. Taman lisaksi voit saastaa jopa
40 % energiaa verrattuna tavalliseen saman
kokoiseen LCD-televisioon. Nauti
laadukkaasta kuvasta ja huippumuotoilusta.

Perfect Natural Motion

Perfect

Natural Motion

Nauti toiminnasta ilman kuvan nykimista.
Perfect Natural Motion mittaa kuvan liikkeen ja
poistaa nykimisen seka tv-lahetyksista etta
elokuvamateriaalista (mukaan lukien Blu-ray- ja
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DVD-levyjen 1080 pikselin elokuvat ja 24
pikselin True Cinema -elokuvat). Tuloksena on
tasaisempi ja hiljaisempi seka erittdin terdva
kuva. Kuvien liike nayttaa jopa paremmalta kuin
elokuvateatterissa!

100 Hz:n Clear LCD (2 ms)

100 Hz:n Clear LCD -nayton ansiosta liike
pysyy teravana. Double Frame Rate Insertion -
toiminto jopa kaksinkertaistaa liikkeen toiston
teravyyden perinteiseen LCD-nayttoon
verrattuna ja vasteaika onkin vain 2
millisekuntia. Nyt kuva pysyy selkeina, vaikka
liike naytolla olisi nopeaa.

2x 15 W RMS ja BBE

BBE on huippuluokan danentoiston takaava
aanenparannustekniikka (BBE Soundin luvalla),
jonka ansiosta aani toistuu aitona ja laulu ja
puheiinet erottuvat rikkaina ja selkeina.

Videot YouTubesta ja muualta

Net-TV tarjoaa videovalikoiman YouTubesta ja
muista videosivustoista. Videot sovitetaan
kuvaruutuun, jotta voit rentoutua ja nauttia
videoista mahdollisimman hyvalaatuisina.

Etuosa kokonaan lasia

Huipputekniikkaa ja upeaa muotoilua!
Kehittyneen LED-tekniikan ansiosta Philipsin
Aurea on nyt ohuempi ja kompaktimpi kuin
koskaan. Ambilightin kauniin valkoinen
aktiivinen kehys ja ruudun peittava lasipaneeli
ndyttavat aina upeilta. Tunnistettava litted
kaukosaadin on kompakti ja muistuttaa helmea
sohvapoydalla. Aurean muotoilu taydentaa
sisustusta.
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LCD-TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digitaalitelevisio

Tekniset tiedot

Ambilight

* Ambilight-ominaisuudet: Ambilight Spectra,
Automaattinen kuvanparannus, Odotusvalotila

* Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalaistus

* Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori

Kuva/nadytto

» Kuvasuhde: Laajakuva

* Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa
* Ruudun halkaisija (cm): 102 cm

* Rungon viri: Kromi ja lapikuultava

* Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

* Kirkkaus: 500 cd/m?

* Kuvanparannus: 2 ms, 100 Hz, Perfect Pixel HD
Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast,
Perfect Colors, 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-
kampasuodatin, Active Control ja valosensori,
100 Hz:n Clear LCD, Digitaalinen
kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisadto,
LTI (Luminance Transient Improver), Progressive
Scan -toiminto, 2D/3D-kohinanvaimennus, 1080p,
24/25/30 Hz:n kasittely, 1080p, 50/60 Hz:n
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kasittely, LED-taustavalaistu naytto
* Dynaaminen nadyton kontrastisuhde: 500000:1
* Vasteaika (tyypillinen): 2 (BEW-vastaavuus) ms
« Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
* Naytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto
* Virinkasittely: 2250 biljoonaa varia (17 bittia, RGB)

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,
1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x



LCD-TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digitaalitelevisio

Tekniset tiedot

.

1080, 60 Hz

Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

.

.

Antenniliitanta: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

TV-jarjestelm3; televisio: DVB COFDM 2K/8K
Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG4*, DVB-C
MPEG4*, MHEG

Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

Multimediasovellukset

.

.

.

Multimedialiitannat: Ethernet-UTPS5, USB, Wi-Fi
802.11g (sisdinen)

Toistoformaatit: MP3, WMA 2 - 9.2,
Kuvaesitystiedostot (.alb), JPEG-stillkuvat, MPEG1,
MPEG2, MPEG4, AV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-
ohjelmavirta PAL, WMV9/VC1

Net TV: Mukana

Kdyttomukavuus

.

.

.

.

.

.

Katselunesto: Lapsilukko

Helppo asennus: Automaattiohjelman nimedminen,
ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic
Tuning System), Automaattitallennus, Hienosaito,
Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play
Helppokayttoinen: Autom. danenvoimakkuussadto
(AVL), Esiasetuksissa Delta-aanenvoimakkuus,
Graafinen kayttoliittyma, Nayttovalikot,
Ohjelmaluettelo, Ohjattu asetustoiminto,
Liitintaavustaja, Automaattinen ohjattu asetusten
maaritys, Esittelytila, Kuvaruutukayttoopas,
Kosketusnayton painikkeet, Kitevd Home-painike,
Suosikkiohjelman valinta, Aloitusnayton kuvakkeet,
Mosaiikkikanavaruudukko

Kello: Uniajastin

yhteyksien parannus: Easy Link -liitanta
Nayttoformaatin sddto: Automaattinen saito, 16:9-
elokuvalaajennus, Super Zoom, Laajakuva,
skaalaamaton (1080p, piste pisteelti)

Multimedia: USB-automaattikytkentd, DLNA-
mediaselain, Internet-selain, Verkko-TV-palvelut,
USB-mediaselain

Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next, 8
paivan sahkoinen ohjelmaopas*

Kaukosaitimen tyyppi: RC4497

Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

Piivitettava ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston
automaattipdivitys, Paivitettdva ohjelmisto USB:n
kautta

Smart-tila: Peli, Elokuvateatteri, Oma asetus,
Virransaasto, Vakio, Elava

Aini

.

.

Lahtoteho (RMS): 2 x 15 W, tehokas dénentoisto
Adnentoistojarjestelmé: BBE
Adnenparannus: Automaattinen
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aanenvoimakkuuden saito, DSP (Digital Signal
Processing), Dynamic Bass Enhancement -
korostus, Basso- ja diskanttisaato

Kaiuttimet

« Sisdiset kaiuttimet: 4

* Kaiutintyypit: 2 kiintedd subwooferia, 2
diskanttikalottia

Liitannat

» EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdelld painikkeella,
EasyLink, Pixel-liitantd, Kaukosaatimen
infrapunaliitintd, Jarjestelman d4dnensdito,
Jarjestelman valmiustila

* Etu- ja sivuliitinnat: USB

¢ Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo, RGB

* HDMI 1: HDMI v1.3a

¢ Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo, RGB

* HDMI 2: HDMI v1.3a

* Muut liitannat: A/V-danitulo v/o (arvo), Analoginen
aanilahto (v/o), S-videotulo, Komposiittivideotulo
(CVBS), HDMI, Kuulokelahts, S/PDIF-lahto
(koaksiaali), Common Interface Plus (Cl+)

* HDMI 3: HDMI v1.3a

* Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.0 -sertifioitu

* Ext 3: YPbPr, Ainitulo v/o, VGA PC -tulo

* Yhteenveto: 5x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x
Ethernet, WiFi-valmius

* HDMI 4: HDMI v1.3a

Virta

* Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %

* Ympariston lampétila: 5-35 °C

* Ymparistoystavillinen tuote: Ymparistomerkki
* Virrankulutus valmiustilassa: &It;0,15 W

* Virrankulutus (tyypillinen): 104 W

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Poytdjalusta, jossa
kiertonivel, Seindkiinnike, Virtajohto, Pikaopas,
Takuutodistus, Kaukosaidin, Kaukosaatimen
paristot, Turvallisuus-/lakiohjeet

Mitat

* Laitteen leveys: 1025 mm

* Laitteen korkeus: 663 mm

* Laitteen syvyys: 59 mm

* Laitteen paino: 30,6 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1025 mm
* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 726 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 260 mm
* Tuotteen paino (+jalusta): 33.5 kg

* Laatikon leveys: 1092 mm

* Laatikon korkeus: 845 mm

* Laatikon syvyys: 300 mm

* Paino pakattuna: 34,7 kg

* Telineen leveys: 520 mm

* Sopii seinatelineeseen: 300 x 300 mm

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.
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* DVB-T MPEGH4 vain: Ranska, Espanja, Tanska, Norja, Suomi, Ruotsi.
DVB-C MPEGH4 vain tietyiltd palveluntarjoajilta: Tanska, Norja,
Suomi, Ruotsi. Uusimmat tiedot saatavissa TV:n tyyppikilvessa tai
osoitteessa via www.philips.com/support tyyppinumeron tiedoissa.

* Net-TV: palvelun saatavuus riippuu maasta ja kiyttéehdoista.

* Edellyttaa valinnaista Philips DVB-S -moduulia (osanumero PFS0001,
saatavilla vain Saksassa, Itdvallassa ja Sveitsissd)


http://www.philips.com

