PHILIPS

Suoristin

Prestige

T Terveen nakoiset hiukset
ja hoitokasittely

Philipsin Prestige-suoristimella hoidat ja muotoilet hiuksesi keratiinia sisaltavilla
keraamisilla levyilla ja ionikasittelylla. Saat optimaaliset tulokset ja killtavat hiukset
kevyesti varahtelevilla levyilla

Upeasti muotoiltu kampaus

lonikasittelylla saat sileat ja kiiltavat hiukset
Keratiinia sisaltavat keraamiset levyt takaavat pehmeasti liukuvat ja kiiltavat hiukset
Jopa 230 °C:n ammattimaisella lammolla saat taydellisen tuloksen

Helppokayttoinen

.

.

Valmiusvalo

Lukitustoiminto turvalliseen ja helppoon sailytykseen

Johdon pituus 2,5 m

Mukana: lammonkestava sailytyspussi

Digitaaliset asetukset ja saadettava lampdatila takaavat ihanan sileat hiukset
Lampenee kayttovalmiiksi 30 sekunnissa

Hellavaraisempi hiuksille

Kevyesti varahtelevat levyt takaavat optimaaliset muotoilutulokset
Hellavarainen lampotila-asetus viimeistelyyn



Suoristin

Kohokohdat

Keratiinia sisdltavat keraamiset levyt

Keratin
Ceramic

Keratiinia sisaltavat keraamiset levyt liukuvat
pehmeasti hiusten lapi ja antavat hiuksille
kiiltavan pinnan.

Kevyesti virahtelevat levyt

Kevyesti varahtelevat levyt levittavat hiukset
tasaisesti, jotta kaikkien hiusten muotoilutulos
on optimaalinen.

lonic Care

Negatiivisesti varautuneet ionit lisdavat hiusten
kiiltoa poistamalla sahkoisyytta, hoitamalla
hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena
on upean kiiltavat, sileat hiukset.

HP8361/00

230 °C:n ammattimainen lampo Valmiusvalo

e

Ammattimaisen korkean lampétilan ansiosta
voit vaihtaa hiustyylia ja muotoilla hiuksesi
haluamallasi tavalla.

Tama nakyy, kun muotoilija on saavuttanut
oikean lampotilan, jotta naet heti, milloin voit
aloittaa muotoilun.

Lampenee nopeasti kayttovalmiiksi Lukitustoiminto

-
i

Levyt voi lukita yhteen turvallista ja helppoa
sdilytysta varten.

Suoristin lampenee kayttovalmiiksi jo 30
sekunnissa.

Digitaaliset lampoasetukset 2,5 m:n johto

12 katevalla digitaalisella lampodasetuksella
(enintaan 230 °C) voit saataa kihartimen

Ammattitasoinen 2,5 metrin pituinen johto
tekee kaytosta entista helpompaa missa
lampotilan juuri sinun hiuksillesi sopivaksi. tahansa.

Hellavarainen lampétila-asetus Mukana: lammonkestava sailytyspussi

I\
Voit virkistaa kampaustasi paivan aikana

Mukana: lammonkestava sailytyspussi
kayttamalla hellavaraista lampédtila-asetusta,

joka estaa ylikuumenemisen ja pitaa hiuksesi

terveina.



Suoristin

Tekniset tiedot

Hiustyyppi

Lopputulos: Suora

Hiusten pituus: Pitka, M, Lyhyt
Hiusten paksuus: Paksu, Ohut

Tekniset tiedot
Lampenemisaika: 30 s
Johdon pituus: 2,5 m
Enimmaislampétila: 230 °C

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tiedot voivat muuttua ilman erillista
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Ominaisuudet

Automaattinen virrankatkaisu: 60 minuutin
kuluttua

Keraaminen pinnoite

Kayttovalmiuden merkkivalo

Pyoriva johto

Levyjen materiaali: Keratiinia sisaltavat
keraamiset levyt
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Huolto
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Hoitavat tekniikat
lonic Care
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