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Hjemmekinoanlegg med DVD-opptaker
  

Spesifikasjoner
 

Bilde/skjerm
• Sideforhold: 4:3, 16:9
• D/A-omformer: 10 bits, 54 MHz
• A/D-konverter: 10 bits, 54 MHz

Lyd
• D/A-omformer: 24 bit, 96 kHz
• Frekvenssvar: 150–20 000 Hz
• Signal-til-støy-forhold: >60 (forsterker), >106 

(opptaker)
• Forvrengning og støy (1 kHz): >65 (forsterker), 

>90 (opptaker) dB
• Crosstalk (1 kHz): >35 (forsterker), >105 

(opptaker) dB
• Dynamisk område (1 kHz): >85 (forsterker), >90 

(opptaker) dB
• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Lydforbedringer: Diskant- og basskontroll, 

Nattmodus, Klasse D digital forsterker
• Equalizer-innstillinger: Sci-Fi, Konsert, Drama, 

Handling, Digital, Klassisk, Jazz, Rock
• Total lydeffekt (RMS): 700 W
• Utgangseffekt (RMS): 6 x 115 W
• A/D-konverter: 24 bit, 96 kHz

videoopptak
• Audiokomprimering: Dolby Digital
• Komprimeringsformater: MPEG2
• Innspillingsmodi: HQ (High Quality), SP (Standard 

Play), EP (Extended Play), SLP (Super Long Play)
• Innspillingsforbedringer: Innsetting av 

kapittelmarkører, Del, Slett, Manuell 
kapittelmerking, Ett-trykks-innspilling (OTR), Valg 
av indeksbilder

• Innspillingssystem: SECAM, PAL

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: MPEG2, MPEG1, 

MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Avspillingsmedier: Video-CD/-SVCD, DVD-R, 

DVD-RW (videomodus), DVD+R, DVD+RW, 
CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD

• Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, PCM
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-

DVD, CD-RW
• MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Stillbildevisning
• Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, Bilde-CD
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med 

MP3-avspilling

Lagringsmedium
• Innspillingsmedium: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Multimedieprogrammer
• Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
• Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3

Tuner/mottak/sending
• Tunerbånd: FM Stereo, MW
• Automatisk digital tuning
• Automatisk lagring
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
• RDS: Stasjonsnavn
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)

• TV-system: PAL, SECAM
• Antall TV-tunere: 1

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: Hodetelefonutgang, Audio 

v/h inn, CVBS inn, i.LINK DV inn (IEEE1394, 4-
pins), S-video inn

• Andre tilkoblinger: TV inn (lyd, cinch), AUX-
inngang, Digital optisk inngang, Digital 
koaksialinngang, Digital koaksialutgang, 
Linjeutgang, FM-antenne, MW-antenne, Analog 
audio venstre/høyre ut, Komposittvideo (CVBS) 
ut, RF-antenne inn / TV ut, S-Video ut, SCART 2x

Anvendelighet
• Utvidede programmeringsmuligheter: Daglig/

ukentlig opptaksprogrammering, Manuell 
tidsprogrammering, Ett-trykks opptak, ShowView, 
VPS/PDC innspillingskontroll

• Programmerbare begivenheter: 8
• Programmeringsperiode: 1 måned måned
• Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, 

English, Finsk, French, German, Italian, Norsk, 
Portugisisk, Spanish, Svensk

Effekt
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk: 205 W
• Effektforbruk i standby: < 5 W

Høyttalere
• Satellitthøyttaler: 2-veis, Magnetisk skjermet front
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 

140–20 000 Hz
• Satellitthøyttalerimpedans: 3 ohm
• Satellitthøyttalerelementer: 1-tommers 

kjeglediskanthøyttaler, 3" mellomtonehøyttaler
• Senterhøyttaler: 2-veis, Magnetisk skjermet
• Senterfrekvensområde: 140–20 000 Hz
• Senterhøyttalerimpedans: 3 ohm
• Senterhøyttalerelementer: 1-tommers 

kjeglediskanthøyttaler, 2x  3" 
mellomtonehøyttaler

• Basshøyttalertype: Passiv
• Frekvensområde for subwoofer: 40–140 Hz
• Basshøyttalerimpedans: 3 ohm
• Basshøyttalerelement: 6,5" høyeffektswoofer

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Lydkabel, Koaksial digital 

lydkabel, Hurtigbrukerveiledning, FM/MW-
antenne, Nettledning, Full SCART-kabel, Koaksial 
RF-antennekabel, Brukerhåndbok, 
Garantisertifikat

• Batterier: 4 x AA
• Brukerhåndbok: Eng,fra,tys,ita,spa,ned,por,gre
• Garantikort

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 435 x 65 x 285 mm
• Vekt, apparat: 5 kg
• Mål på mottaker (B x H x D): 435 x 53 x 359 mm
• Vekt, receiver: 4 kg
• Mål på surroundhøyttaler (B x H x D): 

95 x 175 x 65 mm
• Mål på senterhøyttaler (B x H x D): 

220 x 95 x 75 mm
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

130 x 340 x 360 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 651 x 475 x 456 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 23 kg
•
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ShowView
Med ShowView-systemet trenger du bare å programmere 
videospilleren med et ShowView-nummer – én enkelt 
kode på opptil ni sifre (vanligvis færre) som står oppgitt 
ved siden av hvert TV-program i de fleste 
programoversikter.

i.LINK-videokameraopptak
i.LINK, også kjent som IEEE 1394 og FireWire, er en 
verdensomfattende standard for tilkobling av digitale 
videoenheter, som brukes på vanlige digitale enheter som 
DV- og D8-videokameraer samt på PCer. Den er praktisk 
fordi den overfører alle lyd- og videosignaler i samme 
kabel. Med i.LINK digital videoinngang kan du kopiere 
hjemmevideoer med den opprinnelige digitale 
bildekvaliteten.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
En innebygd DTS- og Dolby Digital-dekoder fjerner 
behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de 
seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-
lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av 
atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir 
deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken 
som helst stereokilde.

RGB på Scart-tilkobling
RGB på SCART er en kabeltilkobling som gir høy 
videokvalitet

Flere filmformater med DivX
Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan 
spille av de fleste plateformater for maksimal 
platekompatibilitet og visningsopplevelse.

Musikk i flere formater
Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan 
spille av de fleste plateformater for maksimal 
platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Bilder i lysbildefremvisning med musikk
Gjør det morsomt å dele bilder med familie og venner! 
Kjør en lysbildefremvisning med musikk i bakgrunnen. 
Dette Philips-produktet støtter samtidig avspilling av 
JPEG-bilder og MP3-musikk. Pass på at filene til 
lysbildefremvisningen med musikk er lagret på det 
samme mediet. Velg favoritt-MP3-musikken din, og start 
en lysbildefremvisning av JPEG-bilder.

USB Direct
Det er bare å koble enheten til USB-porten på DVD-
systemet fra Philips. Den digitale musikken og de digitale 
bildene dine spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele 
de beste øyeblikkene med familie og venner.
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