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Philips Fidelio SoundHub
2.1 3D Blu-ray -kotiteatteri 
ja kristallinkirkas 
äänenlaatu

Titaaniset diskanttikalotit
CinemaPerfect HD
Kiinteä Wi-Fi ja Bluetooth®
500 W
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ilips SoundHub HTB9225D -kotiteatterijärjestelmä avaa sinulle uuden, kristallinkirkkaan 
imaailman. Titaaniset diskanttikaiuttimet tuottavat ällistyttävän kirkkaan äänen, jossa kuuluvat 
nimmätkin yksityiskohdat. Kuule lempielokuvasi ja -musiikkisi juuri niin kuin ne tarkoitettiin.

Löydä kristallinkirkas äänimaailma
• Kristallinkirkas ääni on tarkka
• Titaaniset diskanttikalotit takaavat erittäin kirkkaan ja häiriöttömän äänen
• Ensiluokkaiset Class D -vahvistimet poimivat pienimmätkin yksityiskohdat
• Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen

Parantaa elokuvakokemusta kotona
• Ainutlaatuiset kaiuttimet, joiden näkyvät diskanttikalotit takaavat häiriöttömän äänen
• Kätevä muotoilu, materiaalit laadukasta harjattua alumiinia ja lasia

Nauti kaikesta viihteestä
• CinemaPerfect HD -videotoisto on selkeämpi ja terävämpi
• Kiinteä HDMI-keskitin liittää laitteet televisioon kätevästi
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Kiinteän Wi-Fin avulla voit nauttia liitetyistä tallennusvälineistä langattomasti
• iPod-/iPhone-musiikkitoisto ja -lataus



 CinemaPerfect Quad Full HD

Philipsin uusi CinemaPerfect HD mahdollistaa 
Quad Full HD -tasoisen videotoiston. Älykäs 
laite vähentää kohinaa ja tarkentaa pakatun 
MPEG-kuvamuodon terävyyttä. Parantuneen 
värinkäsittelyn ansiosta laite tuo ruutuun 
kirkkaan ja tarkan kuvan.

Kiinteä HDMI-keskitin

HDMI-keskittimellä voit liittää kaikki laitteet 
televisioon helposti ilman johtoviidakkoa. Sen 
ansiosta voit nauttia parhaasta mahdollisesta 
äänenlaadusta katsellessasi taulutelevisiota. 
Voit liittää kaikki HDMI-laitteet 
kotiteatterijärjestelmän HDMI-keskittimeen ja 

liittää taulutelevision vain yhdellä kaapelilla. 
Siten voit katsella elokuvia tai TV-ohjelmia 
teräväpiirtolaatuisina ilman hankalia johtoja!

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-
laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi 
helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai 
kannettavista tietokoneista sekä iPodeista tai 
iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla 
kaiuttimilla.

Titaaniset diskanttikalotit

Entistä kehittyneemmät titaaniset 
diskanttikalotit ovat erittäin tukevat ja kevyet, 
mikä takaa häiriöttömän äänen. Niiden 
uskomaton häiriöiden ja resonanssin estokyky 
koko kuuluvien äänten taajuusalueella takaa 
kaikkien äänten erinomaisen selkeyden.

Ensiluokkaiset Class D -vahvistimet

Philipsin ensiluokkaiset Class D -vahvistimet on 
suunniteltu takaamaan äänisignaalin tarkkuus 
säilyttämällä alkuperäinen äänilähde. Siten 
musiikin ja elokuvien akustiset yksityiskohdat 
toistetaan juuri esittäjän tai ohjaajan 
tarkoittamalla tavalla.
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Kohokohdat
2.1 3D Blu-ray -kotiteatteri ja kristallinkirkas äänenlaatu
Titaaniset diskanttikalotit CinemaPerfect HD, Kiinteä Wi-Fi ja Bluetooth®, 500 W
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Ääni
• Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, 

Musiikki, Uutiset, Original-sarja
• Äänenparannus: Puheen tehostustoiminto, 

DoubleBass, FullSound, Yötila, Basso-, keskialueen 
ja diskanttisäätö

• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby 
Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital 
Surround, DTS-HD HD -ääni

• Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 135 W x 2
• Subwooferin lähtöteho: 230 W
• Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 500 W

Kaiuttimet
• Kaiutintyypit: 2 satelliittikaiutinta
• Satelliittikaiutinelementit: 1 x 1" diskanttikaiutin, 

Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia
• Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
• Satelliittikaiuttimien impedanssi: 5 ohmia
• Subwoofer: Aktiivikaiutin
• Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
• Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
• Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

Liitännät
• Etu- ja sivuliitännät: USB-, Äänitulo
• Kiinteät liitännät: Wi-Fi
• Takaliitännät: Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, 

FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Mini 
Easy-Fit -kaiutinliitännät, Subwooferin lähtöliitäntä, 
AUX-tulo, HDMI IN 3

Helppokäyttöisyys
• EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 

tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), 
Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen 
huulisynkronointi, Toisto yhdellä painikkeella, 
Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-
Passthrough

• HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return 
Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• RDS: Aseman nimi
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Optiset toistettavat tallennusvälineet
• Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto
• Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
• Kuva: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, 

mov

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby 

Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
• MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Videotoisto
• Pakkausformaatit: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, 
avi, MKV, XviD

Still-kuvien toisto
• Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiaesitys, 

Zoomaus

Kuva/näyttö
• Philips-ominaisuus: CinemaPerfect HD
• Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 

Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, 
Nopea 2D–3D-muunto, Quad HD (3840 x 2160)

Virta
• Virrankulutus: 135 W
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
• Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Mitat
• Päälaite (L x K x S): 307 x 66 x 304 mm
• Päälaitteen paino: 3,87 kg
• Satelliittikaiutin (L x K x S): 131 x 334 x 99 mm
• Satelliittikaiuttimen paino: 1,2 kg
• Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
• Subwoofer (L x K x S): 196 x 397 x 342 mm
• Subwooferin paino: 5,3 kg
• Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
• Pakkaus (L x K x S): 570 x 413 x 400 mm
• Paino pakattuna: 16,6 kg

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, FM-

antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, 
Maailmanlaajuinen takuuvihko

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 67894 4
• Kokonaispaino: 18,8 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 71 x 40,5 x 43 cm
• Nettopaino: 12,8 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 1
• Taara: 6 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 71 x 43 x 40,5 cm
• EAN: 87 12581 67894 4
• Kokonaispaino: 18,8 kg
• Nettopaino: 12,8 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Taara: 6 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 

30,44 x 6,89 x 30,72 cm
• Paino: 2,2 kg
•
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Tekniset tiedot
2.1 3D Blu-ray -kotiteatteri ja kristallinkirkas äänenlaatu
Titaaniset diskanttikalotit CinemaPerfect HD, Kiinteä Wi-Fi ja Bluetooth®, 500 W

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n 
tavaramerkkejä, joihin on käyttölupa.

* Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.
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