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Gewoon de beste prestaties
Slanke interne 8x DVD ReWriter (G-base)

Het slanke interme station past op alle G-base-laptops en voldoet aan de eisen van zowel
laptopfabrikanten als -gebruikers, vanwege de hoge schrijf- en leesprestaties en vanwege

het lage gewicht en het compacte formaat.

Wees getuige van de nieuwste technologie

* Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media

* Met DVD-RAM vergroot u uw opslagcapaciteit

* Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Superieure prestaties
* Snelle opname van (her-)schrijfbare discs
* 4x schrijfsnelheid naar twee lagen op dubbellaagse discs van 8,5 GB

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid
* Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link
* Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid

Gebruiksgemak
¢ Twee formaten

PHILIPS

sense and simplicity



Interne bulkdrive
DVD 8 x ReWriter

Specificaties

Schrijfsnelheid

« CD-R: 24x (3600 kB/sec) bij CAV

* DVD+R: 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
+ DVD+R DL: 4x (5400 kB/sec) bij CLV
* DVD-R: 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
+ DVD-R DL: 4x (5400 kB/sec) bij CLV
* DVD-RAM: 2X~5X ZCLV

Herschrijfsnelheid

* CD-RW afspelen: 24x (3600 kB/sec) bij CAV
* DVD+RW: 8x (10.800 kB/sec) bij ZCLV

« DVD-RW: 6x (8100 kB/sec) bij ZCLV

Leessnelheid

* Toegangstijd: 130 ms

* Buffergrootte: 2 MB

+ CD-R: 24x (3600 kB/sec) bij CAV

* DVD-ROM: 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
* RAM: Ix (1350 kB/sec) bij CAV

Systeemvereisten

* Ruimte op harde schijf: 650 MB

* PC-besturingssysteem: Windows 98 SE, NT, ME,
2000, XP

* Processor: Pentium 4 CPU, 1,3 GHz of hoger

* RAM-geheugen: 128 MB

Afmetingen

* Afmetingen van het product (BxDxH): 128 x 129
x 13

* Gewicht van het product: 0,17 kg

Technische specificaties
» Toegangstijd: DVD: < 140 ms (normaal)
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* Veiligheidsnormen: EN60950, EN60825,UL1950

e EMC-normen: EN55022, EMS55024, FCC deel 15

* Vochtigheid: 10% - 90% RH (zonder
condensvorming)

* Temperatuurbereik voor opslag: - 40 - 65 °C

Gegevens van de verpakking
12NC: 908210007878
EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
Brutogewicht: 0,17 kg

Hoogte: 13 mm

Lengte: 128 mm

Breedte: 128 mm
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Omdoos

12NC: 908210008584
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97637 4
Hoeveelheid: 20

Hoogte: 30 mm

Lengte: 360 mm

Breedte: 360 mm
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Buitenkant doos 2
¢ Hoeveelheid: 1080

Binnendoos

I2NC: 9082 100 08584
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97636 7
Brutogewicht: 0,17 kg

Hoogte: 13 mm

Lengte: 128 mm

Hoeveelheid: |

Breedte: 128 mm
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Productkenmerken

Writer voor twee formaten op +/- DL
Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse
media (zowel +R als -R)

Seamless Link
Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd
door schrijffouten.

Dynamische kalibratie
Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit
van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

DVD-RAM

Dit multifunctionele station ondersteunt DVD-RAM-
formaat, waardoor het CD's, DVD-ROM's en DVD-RAM's
ondersteunt.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB
Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit
van 8,5 GB
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