Philips
Domaci kino 5.1

DVD

USB 2.0

HTD5540

Vykonny prostorovy filmovy
zvuk s hlubokym zvukem

Preneste vykon kina do svého domoval Toto domdci kino Philips ma reproduktory
s dvojitymi basovymi praduchy umoznujici 1 000V prostorovy zvuk a priehravani Full HD
1080p DVD diska.

Skvély zazitek z poslechu

* Vykon 1 000 W RMS poskytuje skvély zvuk pro filmy a hudbu
» Otevrené reproduktory pro vykonny prostorovy zvuk

* Systém Dolby Digital pro dokonaly zazitek z filma

Navrzeno pro zlepseni vaSeho domaciho kina
* Moderni design, ktery doplni prostfedi vaS§eho domova

Prosté si vychutnejte veskerou zabavu

* Vstup audio, ktery umoznuje vychutnat si hudbu z prehravace iPod/iPhone/MP3

* Funkce EasyLink k ovladani vSech zarizeni HDMI CEC prostrednictvim jednoho dalkového
ovladace

* Rozhrani HDMI pro filmy HD a kvalitni obraz

* Prehravani DVD, VCD a CD diskl a USB zafizeni

* Certifikat DivX Ultra pro vylepsené prehravani video souboru DivX
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Prednosti

Dolby Digital
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Spickové digitalni vicekanalové zvukové
standardy Dolby Digital vyuzivaji toho, jak
lidské ucho prirozené zpracovava zvuk. Proto
si vychutnate kvalitni prostorovy zvuk

s realistickymi prostorovymi posuny.

Vykon 1 000 W RMS

Vykon 1 000 W RMS poskytuje skvély zvuk
pro filmy a hudbu

Prehraje vse

Plays it all

Plays DVD, YCD, CD and USB devices
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Prehravejte témér libovolny disk a libovolné
medialni zaFizeni, at’ uz DVD, VCD a CD disky
nebo zarizeni USB. Zazijte neprekonatelné
pohodli skvélych moznosti hratelnosti a luxus
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sdileni soubort médii na televizoru nebo
systému domaciho kina.

Rozhrani HDMI pro filmy HD

Rozhrani HDMI je primé digitalni pripojeni,
které prenasi digitalni video ve vysokém
rozliSeni a digitalni vicekanalovy zvuk.
Vypusténim prevodu na analogové signaly je
zajistén dokonaly obraz a zvuk zcela bez ruseni.
Filmy natocené ve standardnim rozliSeni si nyni
mizZete uZivat ve skute¢né vysokém rozliSeni

s detailnéjSim a naprosto prirozenym obrazem.

EasyLink (digitalni sbérnice mezi audio
video zarizenimi)

Sbérnice EasyLink vdm umoziuje ovladat

jedinym dalkovym ovladacem vice zarizeni,
napriklad prehravace DVD, Blu-ray,
reproduktor Soundbar, domaci kino,
televizory apod. Vyuziva standardni protokol
HDMI CEC ke sdileni funkci mezi zarizenimi
pomoci kabelu HDMIL. Jedinym stisknutim
tlacitka mizZete soucasné ovladat veskeré
pripojené vybaveni kompatibilni s rozhranim
HDMI CEC. Funkce jako pohotovostni rezim a
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prehravani |ze nyni pouzivat s naprostou
lehkosti.

Vstup audio
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Vstup audio vam umoznuje snadno prehrat

hudbu primo z vaseho iPodu/iPhonu/iPadu,
MP3 prehravace nebo laptopu pres pripojeni
domaciho kina. Pripojte své audio zaFizeni
jednoduse ke konektoru audio a vychutnejte si
hudbu prostrednictvim mimoradné kvality
zvuku systému domaciho kina Philips.

Certifikovano DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajistuje, Ze muzete
prehravat videosoubory a filmy kédované
systémem DivX z internetu, véetné
zakoupenych filmia z Hollywoodu, v pohodli
svého obyvaciho pokoje. Format médii DivX je
technologie pro kompresi videozaznamu
zaloZena na standardu MPEG4, ktera umoziuje
ulozit velké soubory, napriklad filmy,
upoutavky a hudebni videoklipy na média, jako
jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky
DVD pro prehravani v prehravaci Blu-ray nebo
DVD DivX Ultra Certified od spolecnosti
Philips. Prehrava¢ DivX Ultra spojuje
prehravani formatu DivX se skvélymi
funkcemi, jako jsou integrované titulky, vice
jazykd zvukového doprovodu, vice stop a
nabidek, v jednom praktickém formatu.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.
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Specifikace

Zvuk

* VylepSeni zvuku: Nocni rezim

* Zvukovy systém: Dolby Digital 5.1

* Vystupni vykon subwooferu: 166 W

* Nastaveni ekvalizéru: Film, Hudba, Original,
Zpravy, Hry

* Vystupni vykon stfedového reproduktoru: 166 W

* Vystupni vykon vysokého reproduktoru:
2x 166 W

* Vystupni vykon satelitniho reproduktoru:
2x 166 W

* Celkovy vykon RMS pri 30% celkovém
harmonickém zkresleni (THD): 1000 W

Reproduktory

* Typ reproduktort: 1 x stfedovy reproduktor, 2 x
satelitni reproduktor, 2 x vysoky reproduktor

* Vinuti stfedového reproduktoru: 1 x 3"
Sirokopasmovy basovy reproduktor

* Frekvenéni pdsmo sat. reproduktori: 150-20k Hz

* Impedance satelitnich reproduktort: 4 ohm

* Frekvencni pasmo subwooferu: 20-150 Hz

* Impedance stiedového reproduktoru: 4 ohm

* Ménice subwooferu: 1x 6,5" basovy reproduktor

* Typ subwooferu: Pasivni

* Frekvencni pasmo stredového reproduktoru:
150-20k Hz

* Budice v kazdém satelitnim reproduktoru: 1 x 3"
Sirokopasmovy basovy reproduktor

* Impedance subwooferu: 4 ohm

* Budice v kazdém vysokém reproduktoru: 1 x 3"
Sirokopasmovy basovy reproduktor

* Frekvencni pasmo vysokého reproduktoru:
150-20k Hz

* Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm

Moznosti pripojeni

« Celni pfipojeni: Vstup audio, Vysokorychlostni
rozhrani USB

* Zadni konektory: Vstup AUX 1, Vystup
kompozitniho videa (CVBS), Dig. vstup pro opt.

kabel, Vystup HDMI 1.4 (ARC), Reproduktorové
konektory Mini Easy-Fit

Tuner/pFijeml/vysilani
* Pasma tuneru: FM
* Pocet kandlu predvoleb: 40

Vnéjsi obal

« EAN: 87 12581 67788 6

* Délka: 66.9 cm

* Pocet spotrebitelskych baleni: 1
+ Sitka: 39.9 cm

* Hruba hmotnost: 16.2 kg

* Vyska: 43 cm

+ Cistd hmotnost: 14.4 kg

* Hmotnost obalu: 1.8 kg

Pohodli

* EasyLink (HDMI-CEC): Zpétny audio kanal,
Automatické zobrazovani audio vstupu, Pfehravani
stisknutim jednoho tlacitka, Pohotovostni rezim
stisknutim jednoho tlaéitka, Prichod signélu
prostrednictvim dalkového ovladace, Pohotovostni
rezim systému

* Vlastnosti rozhrani HDMI: Zpétny audio kanal
(ARC)

Napajeni

* Spotreba elektrické energie: 105 W

* Napajeni: 220-240 V, 50 Hz

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: &lt;
0,5W

Rozméry baleni

* Vyska: 43 cm

* Typ baleni: Karton

* Typ umisténi policky: Pokladani
+ Sitka: 66.9 cm

* Hloubka: 39.9 cm

* Poéet zahrnutych vyrobku: 1

+ EAN: 87 12581 67788 6
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* Hruba hmotnost: 16.2 kg
« Cistd hmotnost: 14.4 kg
* Hmotnost obalu: 1.8 kg

Rozméry vyrobku
* Vyska: 5.8 cm

« Sitka: 36 cm

* Hloubka: 33.6 cm

* Hmotnost: 2.4 kg

Prislusenstvi

» Kompatibilni pfislusenstvi: Stojan pro
reprosoustavu STS3001

* Dodavané prislusenstvi: Stru¢ny navod k rychlému
pouziti, Dalkovy ovladaé, Letak s bezpeénostnimi
a legislativnimi informacemi, Pfehled ochrannych
znamek, Uzivatelska prirucka na disku CD-ROM,
Mezinarodni zarucni list, Baterie AAA (x1)

Rozméry

+ Stfedovy reproduktor (5 x V x H): 223 x 100 x
80 mm

* Hmotnost stfedového reproduktoru: 0,65 kg

* Délka kabelu stfedového reproduktoru: 2 m

+ Predni reproduktor (S x V x H): 90 x 185 x 82 mm

+ Subwoofer (§ x V x H): 178 x 303 x 343 mm

* Hmotnost predniho reproduktoru: 0.53 kg

* Hmotnost subwooferu: 3,66 kg

* Délka kabelu predniho reproduktoru: 3 m

+ Zadni reproduktor Tallboy (5 x V x H): 247 x 242
x 1 090 mm

* Hmotnost zadniho reproduktoru: 2.72 kg

* Délka kabelu zadniho reproduktoru: 7 m

* Délka kabelu subwooferu: 3 m

Prehravani zvuku
* Kompresni format: MP3, WMA
* Prenosova rychlost formatu MP3: 32-320 kb/s

Format souboru
¢ Audio: MP3, WMA
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Specifikace

* Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG
» Obraz: JPEG, BMP, GIF

Obraz/displej

* Vylepseni obrazu: Zvyseni rozliseni videa
Opticka média pro prehravani

* Prehravatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RWY,
DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard

Datum vydani 2024-05-01

PHILIPS

Verze: 5.0.4

EAN: 87 12581 67788 6

SVCD, Disk VCD

Zobrazeni fotografii
* Format komprese obrazki: BMP, GIF, JPEG, TIFF
* Vylepseni obrazu: Rotace, Zvétseni

Prehravani videa
* Kompresni formaty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnikd.

www.philips.com

HTD5540/12

* DivX, DivX Certified a souvisejici loga jsou ochranné znamky
spolecnosti DivXNetworks, Inc. a pouzZivaji se za poskytnuti licence.

* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné znamky spoleénosti
Dolby Laboratories Inc.
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