Philips
Internt drev

Azy very best

Zovesongs

DVD

16 x ReWriter

DVDR1668K

DVD+ReWritable

Udskriv simpelthen din etiket

Dobbeltformatskrivning & etiketprinter i en

Din disk, dit projekt. Hvorfor bruge handskrift, nar du kan skabe en professionel etiket,

der afspejler din personlighed!

Overlegen ydeevne
* |6x skrivehastighed pa DVD+R/-R

Komfort

* Dual Format

* CD- og DVD-brender/printer i ét

* Plug and Play s@rger for nem installation.

Ekstrem palidelighed og robusthed

* Dynamisk kalibrering sikrer en god skrivekvalitet ved hgj DVD-hastighed.
* Ver sikker pa at kunne spille dine DVD'er pa alle drev og systemer.

* Bedste skrivekvalitet ved hgj DVD-hastighed

PHILIPS

sense and simplicity



Internt drev
DVD 16 x ReWriter

Specifikationer

Skrivehastighed

* DVD-R: 16 x (21600 Kb/sek.) maksimum med
CAV

* DVD-R: 16 x (21600 Kb/sek.) maksimum med
CAV

* DVD+R DL: 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV

* DVD-R DL: 4 x (5400 Kb/sek.) med CLV

» CD-R: 48 x (7200 Kb/sek.) med P-CAV

Genskrivningshastighed

* DVD-RW: 8 x (10800 Kb/sek.) med CLV

* CD-RW: 32 x (4800Kb/sek.) med Z-CLV
UltraSpeed disk

* DVD-RW: 6 x (8100Kb/sek.) med CLV

Laesehastighed

* DVD ROM: 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
» CD-R: 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV

* Adgangstid: 120 ms

* Buffersterrelse: 2 MB

Lagringsmedie
* Adgangstid (typisk): 120 ms

Tilslutningsmuligheder

* Granseflade: IDE-grenseflade (ATAPI)

* Andre tilslutninger: 12 V DC, Analog audio L/R
out 2x, IDE connector, Master/Slave jumper

Komfort
* Nem installation: Plug and Play
* Brugervenlighed: Trinvis brugervejledning

Software

* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD
4, Nero Vision express 2, Nero media Player |,
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights |

Tilbehor
* Medfglgende tilbehor: 4 monteringsskruer, CD-
ROM med software + manual, Brugervejledning

Systemkrav

* Harddisk-plads: 100 MB

* PC OS: Windows® XP, 2000, ME, 98SE

* Processor: Pentium 3 550 MHz eller kraftigere
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CPU
¢« RAM hukommelse: 128 MB

Mal
e Ml (BxDxH)("): 146 x 178 x 42 mm
* Vagt: < 0,9 kg kg

Stremforsyning
e Adapter: 5V/12V DC
* Strgmforbrug: 12 W W

Tekniske specifikationer

* Fugtighed: 5 - 90 % RF (ingen kondensering)

* Temperaturomrade (drift): 5 - 50 °C

¢ Sikkerhedsstandarder: EN60825,UL 1950

¢ EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC Part
15

* Adgangstid: Cd: <120 msek (standard), Dvd: <140
msek (standard)

Emballagedata

12 NC: 908210004171
EAN/UPC/GTIN: 8710895876155
Bruttovaegt: | kg

Hojde: 108 mm

Lengde: 264 mm

Bredde: 213 mm
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Indvendig emballage

* EAN/UPC/GTIN: 8710895876155
¢ Bruttovaegt: | kg

* Hgjde: 108 mm

¢ Lengde: 264 mm

e Bredde: 213 mm

¢ Mangde: |

Ydre indpakning
EAN/UPC/GTIN: 8710895876193
Bruttovaegt: 2 mW kg

Lengde: 275 mm

Bredde: 222 mm

Hojde: 230 mm

Mangde: 2 mW
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Ydre indpakning 2
* Mzngde: 128
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www.philips.com

DVDR1668K/00

Interessante produkter

Bedste skrivekvalitet

Ved at bruge Seamless link og dynamisk kalibrering kan
Philips sikre en stabil og sikker skriveproces ved maks. 16
x pd DVD+R/-R.



