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Suomi

Saiatimet

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa
Philipsiin!

Hyo6dynna Philipsin tuki ja rekisteroi
tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

Mukana olevat tarvikkeet
— Verkkojohto

Yld- ja etupaneelit (Katso [1))
(1) VOLUME - siitdd danenvoimakkuuden tason
(2) AV — MP3-CD vain: valitsee albumin.
(3 MODE - valitsee erilaisia toistotiloja esim.
REPEAT tai SHUFFLE (satunnainen) jarjestys
(@ P I —kéynnistdd tai keskeyttdd CD:n toiston
»> e« — valitsee seuraavan/edellisen raidan
— siirtyy eteenpdin/taaksepdin (pitdmalld
painiketta painettuna) samassa raidassa
W — pysdyttdd CDin toiston;

— pysdyttad CD-toiston
PROG - ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut
I J J
kappalenumerot

(6) LIFT TO OPEN — nosta tistd CD-pesin.
(7 TUNING - virittda radiokanaville
Display — esittid CD-toiminnot

Takapaneeli (Katso [1] ja [2])

(9 Lihteen valitsin: CD, FM, MW, OFF
— valitsee ddnen CD-ldhteen tai virittimen
— virran kytkenndn/katkaisun kytkin

Ulosvedettdva antenni — parantaa FM-
vastaanottoa.

@ AC MAINS~ - liitin sahk&johtoa varten.
(12 DBB — parantaa bassodinen palautetta.
@3 LINE-IN — ulkoisen dinildhteen litanta.

Battery door — Paina nuolta ja tyonnd. Aseta

paikoilleen 6 kpl 1,5 Vin R-14-/UM-2-/C-cell-
paristoa.

VAROITUS!

— Avattuna lihettdaa nakyvaai ja
nikymaitonta lasersiteilyad. Valta
altistumasta siteelle.

- Suuri jannite! Ali avaa laitetta.
Laitteen avaaminen voi aiheuttaa
sdhkoiskun. Laitteen sisilld ei ole
kdyttdjan huollettavissa olevia
osia.

— Laitteen muokkaaminen tai
muu vaddranlainen kidytto saattavat
aiheuttaa vahingollista sihkémag-
neettista sateilya.



Virtalahde

Virtalihde

Aina kun mahdollista kdytd sdhkovirtaa, jos
haluat sddstdd paristojen kestoa. Muista
irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta
ennen paristojen asennusta.

Akut (eivit sisidlly toimitukseen)

Avaa paristoluukku ja asenna kuusi paristoa,
tyyppid R-14, UM-2 tai C-soluiset, (mieluum-
min alkaliparistot) niin ettd navat osuvat oikein,
minkd osoittavat paristolokeron sisélld olevat
merkinndt "+" ja "=".

Sulje lokeron kansi ja varmista, ettd akut ovat
kunnolla ja oikein paikoillaan. Laite on nyt
kdyttdvalmis.

Paristojen vddrd kdyttd voi aiheuttaa elek-
trolyyttivuodon ja sy&vyttdd paristolokeron tai
saada aikaan paristojen halkeamisen. Ndin ollen:

Al4 sekoita paristotyyppeja, esim. alkaliparisto-
ja hiili-sinkki-paristoihin. Kéyta laitteessa vain
samantyyppisid paristoja.

Uusia paristoja asennettaessa dld kdytd vanhoja
paristoja uusien paristojen yhteydessa.

Poista paristot, jos laitetta ei tulla kdyttamadan
pitkdhkoon aikaan.

Paristot sisdltdvat kemiallisia aineita,
joten ne on hdvitettdvd asianmukaisella
tavalla.

Vaihtovirran kaytto

VAROITUS: tarkista aina, ettd olet lait-
teen virta on katkaistu, ennen kuin vaih-
dat tai irrotat virtaldhteen.

Tarkista, ettd laitteen pohjaosassa
sijaitsevan tyyppikilven osoittama
virtajdnnite vastaa paikallista
sahkovirtalahdettd. Jos ndin ei ole, ota yhteys
myyntilikkeeseen tai huoltokeskukseen.

Liitd sdhksjohto AC MAINS-sisidnmenoon
ja pistorasiaan. Liitd virtajohto pistorasiaan.

Virtaldhteen katkaisemiseksi irrota sahkojohto
pistorasiasta.

4 Asenna laite ldhelle pistorasiaa paikkaan, josta
johtoon ylettyy hyvin.

* Irrota sdhkojohto pistorasiasta laitteen
suojaamiseksi kovien ukkosilmojen aikana.
Lapset voivat vahingoittaa itseddn, jos kaapelin
irtonaisessa pddssd on vield virtaa tai jos vain
laitteen takaosassa oleva liitin on irrotettu PIS-
TORASIASTA.

Tdamad tyyppilaatta sijaitsee laitteen
pohjassa.

Hyédyllisid vinkkejd:

— Riippumatta siitd kdytadtko virtaldhteend

verkkovirtaa vai paristoa, saddd lahteenvalitsin
aina toimintoon OFF tarpeettoman energian
kulutuksen vélttamiseksi ja tarkista.

Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiop-
uolelle, eikd se kyttke laitella irti
sdhkéoverkosta. Sisddnrakennettu
verkko-osa on kytkettynd
sdhkoéverkkoon aina silloin, kun pistoke
on pistorasiassa.




Perustiominot/Tuner

MP3-CD/CD-soitin

Perustiominot

Virran kytkenta ja katkaisu ja toimin-
non valinta

Toiminnon kytkemiseksi sdddd Ldhteen val-
itsin valitsemaan: CD, FM tai MW-toiminto
ja kdytd seuraavana esitettyjd vastaavia toim-
intosaatimia.

Virta sammuu laitteesta, kun Lahteen val-
itsin on asennossa OFF.

Kun haluat siirtyd LINE-IN -tilaan, liitd
ulkoinen ddnildhde LINE-IN-liitdntdan.

Hyédyllisid vinkkejd:

Laite siirtyy automaattisesti LINE-IN -tlaan, kun
sihen on litetty ulkoinen ddnilahde, sitd huolimatta,
onko laite CD-, FM - tai MW-tilassa.

LINE-IN -litintd ei ole tarkoitettu
kuulokkeille.

Ainenvoimakkuuden ja dinen
sadatiminen

Sdadd dani kdyttamalld sadtimia VOLUME ja
DBB.

Radioldhetys
S4ddd Lahteen valitsin asentoon MW tai FM.

Kdannd TUNING radiokanavan valitsemiseksi.

Hyédyllisid vinkkejd:

Vastaanoton parantamiseksi

Kun on kysymys FM-kanavasta, veda
ulosvedettavd antenni tdyteen pituuteensa.
Kallistele ja kddntele antennia.Vahenna sen
pituutta, jos signaali osoittautuu liian
voimakkaaksi.

For MW, the set uses a built-in antenna.
Direct this antenna for best reception by
turning the whole set.

MP3 TIETOJA
Musiikkikompressioteknologia MP3 (MPEG Audio
Layer 3) vahentdd audio CD-levyn digitaalisen datan
mddrdn huomattavasti sdilyttden samalla CD-tyyp-
pisen ddnenlaadun.

¢ Kuinka hankkia musiikkitiedostoja: Joko tallen-

tamalla musiikkia laillisesti internetistd tietokoneesi
kovalevylle tai luomalla musiikkia omista audio CD-
levyistdsi. Tatd varten, aseta audio CD-levy
tietokoneesi CD-ROM-laitteeseen ja siirrd musiikki
kdyttamalld tahan tarkoitukseen sopivaa purkuohjel-
maa. Hyvdn laadun saavuttamiseksi suosittelemme
128 kbps tai titd korkeampaa bittinopeutta MP3
musiikkitiedostojen luomiseksi.

Kuinka valmistaa CD-ROM-levy MP3 tiedos-
toilla: Kaytd tietokoneesi CD poltinta danittadksesi
("polttaaksesi") musiikkitiedostoja kovalevyltasi CD-
ROM -lewylle.

Hyaédyllisia vihjeitd:
— Varmista, ettd MP3 tiedostonimet pddttyvat .mp3.
— Musiikkitiedostojen ja levyjen kokonaismddrdd: noin 400

(tyypillinen tiedostonimen pituus on 20 karakteria)

— Toistettavien musiikkitiedostojen mddrd riippuu

tiedostonimen pituudesta. Lyhyet tiedostonimet
sallivat useamman tiedoston kdyton.

CD-levyn toisto

Téama CD-soitin toistaa audiolevyjda mukaan
lukien CD-R ja CD-RW ja MP3-CD. Al yriti
toistaa seuraavia levyja: CD-ROM, CDi,VCD,
DVD tai tietokone CD.

TARKEAA!

Jotkin levy-yhtiot kayttavat CD-levyissd teki-

janoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tdama tuote

ei ehkd pysty toistamaan téllaisia levyjd.

Sdddd lahteenvalitsin asentoon CD.

Aukaise CD-soittimen kansi LIFT TO

OPEN (PAINA AUKAISTAKSESI)-nappaimel-

ld. Asenna CD tekstipuolen ollessa yléspéin ja

paina CD-pesdn kantta kevyesti sen

sulkemiseksi.

=>» Néytolle ilmestyy -- ja mydhemmin my&s
kaikkien kappaleiden kokonaismaard.
(Katso [3])

Paina Pl laitteella toiston kdynnistamiseksi.

Tauota toisto, Painamalla ML

=> Nayttd: P vilkkuu. (Katso [4])



MP3-CD/CD-soitin

5 Painamalla M1 uudelleen jatka toistoa,.
6 Pysdytd toisto, Painamalla B
Hyédyllisia vinkkejd:

CD-levyn toisto pysahtyy, kun:

— avaat CD-pesin;

— valitset ddnildhteeksi FM, MW tai OFF
— CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

e Paina laitteella »»l, l4a kerran tai toistuvasti,
kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy nayt-
toon.

MP3-CD vain: Loytadksesi MP3 kappaleen
voit ensin painaa AV valitaksesi halutun albu-
min.

®  [Keskeytys/pysdytysasennossa paina Pl toiston
kdynnistamiseksi.

Tietyn kohdan valitseminen
kaistan puitteissa

1 Toiston akana paina ja pidd painettuna i<« / »pi.
=¥ CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja
alhaisella d4anenvoimakkuudella.

2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta
painike e / pyi.
=» Normaali toisto jatkuu.

Hyédyllisia vinkkeja:

—  Kun suoritat etsintdd viimeisen kappaleen sisdlld
Jja saavut viimeisen kappaleen loppuun, CD siir-

tyy pysdytystilaan.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen kdyttdminen muulla
kuin tdssd kdyttoohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa kdyttdjdan tur-
vallisuusluokan 1 ylittdvdlle ndkymadt-
tomdlle ;asersdteilylle. Oikeus muutiksi-
in varataan. Laite ei saa olla alttiina
tippu-ja roiskevedelle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.

Kaistanumeroiden
ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa jdrjestyk-
sessd. Halutessasi voit my&s tallentaa minkd
tahansa kappaleista yhtd kertaa useammin.

1 Aktivoi ohjelmointi painamalla PROG pysay-
tysasennossa.
= Niytto: PROG ja A7/

(s)

2 Valitse haluamasi kappaleen numero paina-
malla i« tai ppi.
MP3-CD vain: Loytddksesi MP3 kappaleen
voit ensin painaa AV valitaksesi halutun albu-
min.

vilkkuu. (Katso

3 Press PROG to store the desired track
number:
=> Niytté: PROG ja A2 vilkkuu, joten

voit ohjelmoida seuraavan raidan.

4 Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkien haluamiesi kap-
paleiden tallentamiseksi télld tavalla.
=» Jos yritdt tallentaa enemman kuin 20 kap-

paletta, yhtddn kappaletta ei voida valita ja
ndyttdon ilmestyvat kaikki tallennetut rai-
dat jdrjestyksessdan - - -.

5 Ohjelmasi toistamiseksi paina ML

Hyadyllisia vinkkejd:

— Kun ohjelman toisto saavuttaa pysdy-
tyskohdan, sarja palautuu normaaliin
toistoon. Voit siirtyd ohjelmointitilaan
uudelleen painamalla PROG-painiketta
pysdytyskohdassa.

Ohjelmasi tarkistus

Paina pysédytysasennossa toistuivasti PROG
tallentamiesi kappaleiden numeroiden katse-
lemiseksi.



MP3-CD/CD-soitin

Ohjelman ylipyyhkiminen

Voit pyyhkid ohjelman pois:
— Siirry ohjelmointitilaan painamalla ensin

pysdytysasennossa PROG-painiketta ja sitten
W-painiketta .

— valitsemalla déanildhteeksi FM, MW tai
OFF,;

— avaamalla CD-pesén luukun.

Eri soittotilojen valitsemi-
nen: REPEAT ja SHUFFLE

(Katso [6], [7])

Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja
ennen toistoa tai toiston aikana ja yhdistdd
tilat PROG.
€ _ toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti.
COALL _ toistaa koko CDin/ ohjelman.
MP3 vain:
€ ALB - Kyseisen levyn kaikki raidat toiste-
taan toistuvasti.
> — Laikki kappaleet toistetaan satunnaises-
sa jdrjestyksessd.

1 Toistotilan valitsemiseksi paina MODE kerran
tai useammin.

2 Paina Ml toiston kdynnistimiseksi pysay-
tysasennossa oltaessa.

3 Normaalin toiston valitsemiseksi paina
MODE toistuvasti, kunnes eri tilat eivdt ndy
endd ndytossa.

— Voit painaa my6s B toistotilan peruuttamisek-
si.



Huoltotoimet (Katso [g))

CD-soittimen ja CD-levyn
kasittely
*  CD-soittimen linssiin ei saa koskeal

*  Ympardivan ldampdtilan dkilliset muutokset
voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen
linssin hoyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole
talloin mahdollista. Al4 yritid puhdistaa linssi,
vaan jatd laite ldmpimddn ymparistoon, kunnes
kosteus padsee haihtumaan.

*  Kéytd vain digitaalisia CD-audiolevyja.

*  Muista aina sulkea CD-pesan luukku pitdmaan
CD-pesd polyttdmand. Puhdista pesd kayt-
tdmalld pehmedd, kuivaa kangaspalasta.

*  CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina
sen keskiotd samalla CD-levya nostaen. Muista
aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nosta-
malla ja naarmuuntumisen ja polyyntymisen
estamiseksi aseta se takaisin sen koteloon
kayton jdlkeen.

* CD-levy puhdistetaan pyyhkimalld suoraan
keskeltd reunaa kohti pehmeitd, nukkaama-
tonta kangaspalasta kayttimalla. Ald kiytd
minkdénlaisia puhdistusaineita, silld ne voivat
vahingoittaa levya.

+ Ald koskaan kirjoita CD-levylle alika kiinniti
siihen minkaénlaisia tarroja.

Varotoimia & Yleishuolto

Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin
ettd jdrjestelmd ei padse kallistumaan.

Ald altista laitetta, paristoja, CD-levyja tai
kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lam-
polaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle
liialliselle lammdlle.

Al peitd laitetta. Riittiva ilmanvaihto - vahin-
tddn 15 cm rako ilmareikien ja ympérilld ole-
vien pintojen Vdlilld - on valttdmatonta
kuumentumisen estdmiseksi.

Laitteen mekaaniset osat sisdltdvadt itsevoitele-
via laakereita eikd sitd saa Sljytd tai voidella.

Kéytd laitteen puhdistamisessa pehmeitd, hive-
nen kostutettua kaamiskipalasta. Ald kiytd
puhdistusaineita, jotka sisdltavat spriitd, ammo-
niakkia, benseenid tai hankausaineita, silld ne
voivat vahingoittaa koteloa.

Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville
nesteille.

lImanvaihtoa ei pida sulkea peittamalld ilman-
vaihtoaukkoja esineilld kuten sanomalehdet,
poytdliinat, verhot jne.

Paljaita liekkien lahteitd, kuten sytytetyt kynt-
tildt, el saa asettaa laitteen padlle.

Nesteilld tdytettyjd esineitd, kuten maljakoita,
ei saa sijoittaa laitteen péille.



Vianhaku

Vian ilmetessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistd korjattavaksi. Jos et pysty

ratkaisemaan ongelmaa néitd vihjeitd noudattamalla, ota yhteys myyntilikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VARO’ TUS.‘ Alé avaa téta laitetta, silla vaarana on sdhkoéiskun saaminen.
Ald ryhdy missddn tapauksessa korjaamaan laitetta itse,
muuten takuu mitatéiddan.

Ongelma

Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide

Ei ddantd/tehoa

Ei ole sciddetty ddnenvoimakkuustoimintoa VOLUME
Sdada VOLUME

Sdhkdjohtoa ei ole liitetty kunnolla

Liitd sahkajohto kunnolla

Paristot tyhjid/ asennettu vddrin

Asenna (uudet) paristot oikein

CD sisdiltdd ei-audio tiedostoja

Paina e« , »» kerran tai useammin hypataksesi yli
CD-audiokappaleeseen datatiedoston sijasta.

Naiytto ei toimi asianmukaisesti/ sddtimet
eivdt reagoi niitd painettaessa

Sdhkéstaattinen purkaus
Katkaise virta ja irrota sahkojohto pistorasiasta.
Uudelleenkytke muutaman sekunnin kuluttua.

Ei ole asennettu CD-levyd

Asenna CD-levy

CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen
Vaihda/puhdista CD, ks. osaa Huoltotoimet
Laserlinssi hoyrystynyt

Odota, kunnes linssi kirkastuu

CD-R (kertadlleen kirjoittava CD) on tyhjd tai ei
viimeistelty / CD-RW (uudelleen kirjoittava CD) on
siscill

Kaytd viimeisteltyd CD-R-levyd (kertaalleen kir-
joittava CD) tai vain sopivia CD-audiolevyjd

Huomaa:
Jotkin levy-yhtiét kdyttdvdat CD-levyissd teki-
jdnoikeuksia suojaavia tekniikoita. Témd
tuote ei ehkd pysty toistamaan tdllaisia

levyjd.

CD-levy hyppai kaistojen yli

— CD-levy on vahingoittunut tai likainen

* Vaihda tai puhdista CD-levy

— shuffle tai program toiminto on aktivoituna
* Kytke irti shuffle / program toiminto

Huomaa: Pahoin naarmuuntunut tai likainen levy ei
vdlttamdittd toimi kunnolla.

Aini ylihyppii MP3-toiston jilkeen

— MP3-tiedosto suoritettu pakkaustasolla, joka
on yli 320 kbps

® Kéytd alhaisempaa pakkaustasoa CD-raitojen
nauhoittamiseksi MP3-formatointiin

— CD-levy on vahingoittunut tai likainen

® Vaihda tai puhdista CD-levy



Ympiristoon liittyvda informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jatetty pois. Pyrkimyksendmme on ollut saada pakkausmateri-
aali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahto-
mUoVi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrittda, jos sen hajoi-
tus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtdviksi. Ota huomioon paikalliset
pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hdvitystd
koskevat sainnokset.

Vanhan tuotteen havittimine

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan kierrdttdd ja kdyttdd uudell.

Kun tuotteessa on tdmd ylivedetyn pycrilld olevan roskakorin symboli, tuote g
tayttdd Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvd ja etsi tieto ldhimmastd erillisestd sahkolld toimivien tuotteiden kerdysjar-
jestelmdsta.

Toimi paikallisten sddntdjen mukaisesti dldkd havitd vanhaa tuotetta normaalin koti-
talousjdtteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen havittdminen auttaa estamdan mahdolliset
kielteiset vaikutukset ymparistolle ja ihmisten terveydelle.

Huomautuksia paristojen/akkujen havittimisesta

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikd niitd voi hdvittdd tavallisen talousjitteen
mukana.Ota selvdd paikallisista akkujen havittdmiseen ja kerddmiseen liittyvistd saanndista.
Akkujen asianmukainen havittdminen auttaa vahentdmain ympdristolle ja ihmisille koituvia
haittavaikutuksia.
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