
 
Для использования в

помещениях

 
SDV1002

Фильтр для

антенны

Превосходное цифровое качество
изображения и звука
Этот фильтр для антенны с шумоподавлением 5G LTE предназначен для оптимизации приема сигнала
цифрового и аналогового вещания.

Защита от потери сигнала
Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

Пользуйтесь широким выбором программ
Диполи VHF/FM для расширенного приема

Естественное дополнение вашего интерьера
Компактный дизайн



Фильтр для антенны SDV1002/12

Основные особенности Характеристики
Фильтр шумоподавления
Фильтр шумоподавления защищает от потери
сигнала

Диполи VHF/FM
Диполи VHF/FM, известные также как "заячьи
уши", позволяют принимать телепрограммы,
транслируемые в диапазоне VHF и

радиопередачи диапазона FM. Расширение и
управление диполями позволяет получить
наиболее четкий сигнал.

Компактный дизайн
Благодаря компактному дизайну эта антенна
будет идеально смотреться в любой комнате.

Тюнер/прием/передача
Антенный выход: Коаксиальный кабель 75
Ом (IEC75)
Диапазоны тюнера: UHF, VHF, FM, HDTV

Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок: 2
GTIN: 1 48 95229 12733 0

Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок: 1
GTIN: 2 48 95229 12733 7

Мощность
LED-индикатор питания: Зеленый

Размеры упаковки
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Укладка
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 12733 3

Габариты изделия
Длина кабеля: 100 см

Аксессуары
Инструкция по эксплуатации: В комплекте
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