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DIGITAL TUNING

Odtwarzanie ptyt MP3-CD | WMA-CD

w wyrafinowanym stylu i z rewelacyjna jakoscia dzwieku

Zaprojektowana specjalnie dla 0séb doceniajacych najnowsza technologie i styl, mikrowieze
cechuje jako$¢ i wyrafinowanie. Obudz w sobie audiofila i ciesz sie wzbogaconym dzwiekiem
z ptyty MP3/WMA-CD plynacym przez potezne, dynamiczne gtosniki.

Wzbogac¢ swoje muzyczne doznania

* Gtosniki wysokotonowe Ferro Fluid

* Plaski, metalowy, stozk gt. niskotonowy

* 2-drozny system gtosnikow Bass Reflex ze zdejmowanymi ostonami
* 2x50 W RMS i 2x100 W mocy muzycznej

Wiecej muzyki, wiecej radosci
* 10 godzin muzyki MP3-CD lub 20 godzin muzyki WMA-CD

Spersonalizowane ustawienia dzwigku
* Incredible Surround™ to wiecej przyjemnosci z muzyki
* tatwe regulowanie ustawien wysokich i niskich tonéw

To tez brzmi wspaniale
* Eleganckie gtosniki w drewnie

PHILIPS

sense and simplicity



Mikrowieza Hi-Fi
MP3/WMA

Dane techniczne

Dzwiek

* Moc wyjsciowa: Moc muzyczna 2x100 W

* Funkcje poprawy dzwieku: Incredible Surround,
Regulacja tonéw wysokich i niskich

Gtosniki

* Gtéwny glosnik: 2-drozny, Zest. gt. z syst. Bass
Reflex, Niskotonowy 5,25 cala, Wysokotonowy
2 cale, Odtaczane ostony glosnikow

Odtwarzanie audio

* Odtwarzane nosniki: ptyta CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA

* Tryby odtwarzania ptyt: Programowanie 99
utwordw, Odtw. wielokr./Sciezki/wszys./ptyty,
Odtwarzanie w kolejnosci losowej

* Sposob tadowania: Napedzany silnikiem, Szuflada

* Obstuga znacznikéw ID3

* technologia magnetofonéw kasetowych: Petne
cyfrowe sterowanie

* Tryby odtwarzania kasety: Autorewers,
Elektroniczna regulacja predkosci, Full Auto Stop,
Licznik tasmy

Nagrywanie audio

* Nosnik nagrywania: Tasma

* Funkcje dotyczace nagryw. na kasecie:
automatyczny poziom nagrywania,
zsynchronizowane nagrywanie z CD, Nagrywanie
jednym przyciskiem

Tuner/odbiér/transmisja

* Automatyczne dostrajanie cyfrowe

* RDS: Nazwa stacji, Rodzaj programu, Radio Text,
Zegar z funkcja RDS, Wiadomosci
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* Pamiec stacji: 40

+ Pasma tunera: UKF Stereo, SR.

* Funkcje i cechy dotyczace tunera: Automatyczny
zapis stacji, tatwa konfiguracja (Plug & Play)

Mozliwosci potaczen

¢ Wejscie AUX: Wejscie liniowe

¢ Stuchawki: 3,5 mm

* Inne potaczenia: Antena zakresu UKF, Antena
zakresu fal SR.

Wygoda

¢ Budzenie: Budzenie nagraniem z plyty CD,
Budzenie radiem, Budzenie nagraniem z kasety,
Drzemka, Wylacznik czasowy

* Zegar: Na wyswietlaczu gtéwnym

* Typ wyswietlacza: Biaty FTD

* Wskazniki: Tryb PRZYCIEMNIONY

« zasilanie Eco Power Standby: 0,5 W

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: Przewdd zasilajacy
sieciowy, Antena zakresu UKF/SR.

* Pilot zdalnego sterowania: 32-przyciskowy z 2
bateriami AA

Wymiary

¢ Wymiary zestawu (szer. X wys. X gt.):
175 x 252 x 350 mm

¢ Wymiary gtosnika gtéwnego (szer. x wys. x gt.):
175 x 252 x 215 mm

¢ Wymiary opakowania (szer. X wys. x gt.):
524 x 353 x 408 mm

¢ Waga wraz z opakowaniem: 12 9 kg
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Zalety produktu

Odtwarzacz ptyt MP3-CD i WMA-CD

MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzieki ktorej
duze pliki muzyczne mozna | 0-krotnie pomniejszyc, nie
tracqc prawie nic na jakosci dZzwieku. Na pojedynczej
plycie CD mozna zapisa¢ do 10 godzin muzyki. Dzieki
mozliwosci szybkiego i tatwego przesytania dzwieku,
format MP3 stat sie standardowym sposobem kompres;ji
dzwieku. Windows Media Audio (WMA) to format
kompresji dzwieku firmy Microsoft zapewniajqcy swietnq
jakos¢ dzwieku przy dwukrotnie zmniejszonej objetosci
pliku. Na jednej ptycie CD mozna zapisa¢ do 20 godzin
muzyki w formacie WMA nagranej z szybkosciq przesytu
64 kbls.

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips,
ktéra, za pomocq najnowoczesniejszych metod
elektronicznego przesuniecia fazowego, sprawia, ze
dzwiek z lewego i prawego kanatu jest miksowany w ten
sposob, aby zwiekszyc wirtualnq odleglos¢ miedzy
dwoma glosnikami. Wieksza rozpietos¢ znacznie
uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy
wymiar dzwigku. Incredible Surround™ umozliwia
przezywanie catkowicie przestrzennego efektu z wigkszq
glebiq i rozpietosciq dzwieku, bez korzystania z
dodatkowych glosnikow.

Regulacja tonéw wysokich i niskich

Regulacja wysokich i niskich tonow to funkcje korektora,
ktore regulujq poziom dzwigku o wysokiej i niskiej
czestotliwosci w systemie audio. Konkretnie, regulacja
wysokich tonéw steruje wzmocnieniem wysokich tonéw, a
regulacja niskich tonéw — poziomem wzmocnienia
niskich tonéw. Naciskajqc przyciski regulacji w gore i w
dét, stuchacz moze z tatwosciq uwydatnic¢ tony wysokie i
niskie, albo pozostawic¢ ustawienia wysokich i niskich
tondéw bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawien
oryginatu. Regulacja wysokich i niskich tonéw pozwala
stuchaé muzyki tak, jak sie lubi.
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