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Cavo I—IDIVII® ad altissima velocita
Video 8K a 60 Hz con HDR dinamico

Il cavo con certificazione HDMI Premium offre una risoluzione Ultra HD in 8K a 60 fps. Supporta
Enhanced Audio Return Channel fino a 192 KHz con risoluzione a 24 bit. La larghezza di banda di

48 Gbps assicura uno streaming video HDR 8K reale con audio Dolby Atmos non compresso.

Progettato per la migliore qualita audio e video

* Filamento in rame puro da 28 AWG per la migliore qualita audio e video.
* Trasferimento dati ad altissima velocita a 48 Gbps

* 60 Hz con HDR dinamico

* Enhanced Audio Return Channel (eARC)

» Connettori placcati oro per un collegamento affidabile.

* UHD 4320p (8K)

Funzioni HDMI

* Esperienza 3D

* Fotogrammi al secondo: 60 Hz

* Risoluzione 8K (7680 x 4320)

* Rivestimento in metallo con cavo intrecciato




Cavo HDMI
8K a 60 Hz 48 Gbps, 3 m

Specifiche

Dimensioni dell'imballo

» Dimensioni imballaggio (L x A x P): 23 x 23 x 5 cm
* Peso netto: 0,3 Kg

* Peso lordo: 0,4 Kg

e Tara: 0,1 Kg

» EAN: 48 95229 12196 6

* Numero di prodotti inclusi: 1

* Tipo di imballaggio: Confezione

* Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna
¢ Scatola esterna (L x L x A): 70 x 25 x 25 cm
* Peso lordo: 6,05 Kg

Data di rilascio
2022-05-09

PHILIPS

Versione: 3.1.3

12 NC: 8670 001 76872
EAN: 48 95229 12196 6

* Numero di confezioni consumatori: 12
* GTIN: 1 48 95229 12196 3

* Tara: 2,45 Kg

* Peso netto: 3,6 Kg

Scatola interna

* GTIN: 2 48 95229 12196 0

* Numero di confezioni consumatori: 4

* Peso lordo: 1,85 Kg

* Scatola interna (L x L x A): 31 x 11 x 21 cm
* Peso netto: 1,2 Kg

* Tara: 0,65 Kg
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In evidenza

60 Hz con HDR dinamico
Immagini a 60 fotogrammi al secondo con HDR
dinamico per contrasto e dettagli ottimali.

Connettori placcati oro
Connettori placcati oro per un collegamento
affidabile.

Filamento in rame puro da 28 AWG
Materiali di qualita: filamento in rame puro da 28
AWG per garantire il collegamento migliore con la
minor perdita di dati.

Esperienza 3D
Supporta tutti i formati video 3D per applicazioni
Home Theater e di gioco davvero tridimensionali.

Enhanced Audio Return Channel
Supporta i piu recenti formati audio con velocita di
trasmissione elevata fino a 192 kHz, 24 bit.

Risoluzione 8K

Supporta una risoluzione video fino a 8K (7680 x
4320) per offrire la massima qualita delle immagini ed
esperienze di gioco straordinarie.
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