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Helistaja ei kuule mind hésti!
e Liikuge baasjaamale lahemale.

e Liigutage baasjaam kdigist elektroonilistest seadmetest vahemalt ihe meetri
kaugusele.

Sagedased miirahdired raadios vdi televiisoris!
e Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest nii kaugele kui voimalik.

9.4 Toote kditumine!

Nupuklahvistik ei todta!
e Lukustage klaviatuur lahti: JoudereZiimil olles pikk vajutus nupul.

Pika kone ajal soojeneb késiseade iiles!
e See on normaalne kditumine. Késiseade tarbib kone ajal energiat.

Ei saa kdsiseadet baasjaama registreerida!

e Maksimaalne arv kdsiseadmeid (5) on juba iihendatud. Uue seadme
registreerimiseks peate mone olemasoleva seadme maha registreerima.

e Eemaldage ja vahetage késiseadme patareid.

e Proovige baasjaam vooluallikast lahti iihendada ja seejarel uuesti lihendada ning
jargige kdsiseadme registreerimise protseduuri (vaadake peatiikki
"Registreerimine” Ik 34).

Ei kuvata helistaja numbrit!
e Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma seotust vérguoperaatoriga.

Ei saa muuta hdilsonumite seadistusi!

e Operaatori hadlsdnumeid hallatakse operaatori, mitte telefoni enda poolt. Kui
soovite seadistusi muuta, siis kontakteeruge palun oma operaatoriga.

Kéasiseade laheb pidevalt jdudereZiimile!

e Kui 15 sekundi jooksul ei ole Gihtegi nupuvajutust, siis ldheb seade automaatselt
joudereziimile. Seade ldheb joudereZiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi
baasjaama peale (kui automaatne kone lopetamise funktsioon on sees).

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja ekraanil kuvatakse
MEMORY FULL!

e Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks vaba ruumi.

PIN kood on vale!
e Vaikimisi olev PIN kood on 0000.

e Algseadistage késiseade, et poorduda tagasi PIN koodi juurde (kui olete seda
vahepeal muutnud) (vaadake peatiikki "Seadme algseadistamine”).

41



9. KORDUMA KIPPUVAD KUSIMUSED

1 OLULINE

Sellest peatiikist leiate oma telefoni kohta kdige sagedamini kiisitud kiisimused
ja vastused.

9.1 Uhendus

Kasiseade ei liilitu sisse!

e Laadige patareid: Pange kdsiseade baasjaamale laadima. Mone hetke
parast liilitub telefon sisse.

Kéasiseade ei lae!
e Kontrollige laadija Gihendusi.

[mm} ikoon ei vilgu laadimise ajal!
e Patareid on tdis: Te ei pea patareisid enam laadima.
e Kehv patareilihendus: Kohendage ornalt kdsiseadet.
e Must kontakt: Puhastage patareide kontakti alkoholiga niisutatud
riidetiikiga.
Kone ajal kaob iihendus!
e Laadige patareid.
e Liikuge baasjaamale ldhemale.

Telefon on ”levist vdljas™!
e Liikuge baasjaamale ldhemale.

9.2 (Ulesseadmine

Kdsiseade ekraanil on kuvatud séna SEARCHING...ja Y
ikoon vilgub!

e Liikuge baasjaamale ldhemale.

e \eenduge, et baasjaam on sisse lilitatud.

e Algseadistage oma seade ja alustage uuesti kdsiseadme
registreerimisega.

9.3 Heli

Kasiseade ei helise!

e Kontrollige, et RING VOLUME (helitugevus) ei oleks seatud RINGER OFF
(helin maas) peale ja kontrollige, et ekraanil ei kuvata 3R ikooni (vaadake
peatiikki “Seadke helina helitugevus” Ik 32).

Helistaja ei kuule mind!
e Mikrofon voib olla summutatud: Vajutage kone ajaI nupule.

Puudub toon!
e Voolu ei ole: Kontrollige iihendusi.
Patareid on tiihjad: Laadige patareid.
Liikuge baasjaamale ldhemale.
Kasutate vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat liinijuhet.
Noutakse liiniadapterit: Uhendage liiniadapter liinijuntmega.
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Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne telefoni kasutamist labi lugeda.
Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta kéivaid
markusi.

1.1 Voolunduded

- See seade vajab 100-240 volti elektrilist varu. Voolu kadumisel vdite suhtluse
kaotada.

- Elektrilist vorku klassifitseeritakse kui ohtlikku vorku. Ainus moodus, kuidas
laadija vooluallikast lahti (ihendada, on iihendada see vooluvorgust lahti.
Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipadsetav.

- Vorgu pinge Kklassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network
Voltages) nagu on defineeritud standardses EN 60-950-s.

) Hoiatus

Kahjustuste ja seadme véarkditumise drahoidmiseks:

- Arge lubage laadimiskontaktidel v&i patareidel puutuda kokku
metallobjektidega.

- Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid voi Philipsi poolt soovitatud
patareid: vastasel korral esineb plahvatusoht.

- Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid juhtmeid.

- ”Kéed vabad” funktsiooni rakendamine voib jdrsult suurendada kuuldeavast
tulevat heli: veenduge, et seade ei oleks Teie korvadele liiga Idhedal.

- See seade ei ole disainitud nii, et saaksite voolukatkestuse ajal teha
hddaabikonesid. Hadaabikdnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne
helistamisvoimalus.

— Arge laske seadmel sattuda kiitteseadme V@i otsese paikesevalguse poolt
tekitatud liigse kuuma kétte.

- Arge laske seadmel maha kukkuda ja samas arge laske ka seadme enda peale
midagi kukkuda.

- Arge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid
puhastusaineid, kuna need ained voivad seadet kahjustada.

- Arge kasutage seadet kohtades, kus on plahvatusoht.

- Arge laske viikestel metallobjektidel seadmega kokku puutuda. See vdib
rikkuda audiokvaliteeti ja kahjustada toodet.

- Ldheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid voivad kutsuda esile héireid.

- Argeavage seda, sest vdite saada elektrilddgi.

- Argelaske laadijal sattuda kokku vedelikega.

- Kasutage ainult kaasasolevaid patareisid.

— Taaslaetavate patareide informatsioon: Ni-MH patarei, AAAx 2, 1.2V, 600mAh.
- Kasutage ainult koos kaasasoleva pingeallikaga.

- Baasjaama pingeallika informatsioon:
Sisend: AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Valjund: DC6V/0.5A
JOD-SWR-07342
JODEN
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- Laadija pingeallika informatsioon (ainult mitmene késiseadmete pakk):
Sisend: AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Viljund: DC6V/0.21A
JOD-SWR-07343, JODEN

- Valetsorti patareiga asendamisel esineb plahvatusoht. Patareide draviskamisel
lahtuge kohalikest reeglitest.

Kasutamis- ja hoidmistemperatuurid:

- Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35° C vahel (32 kuni 95°
F).

- Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 70° C vahel (-4 kuni 158°
F).

- Madalatemperatuuriga kohtades voib patareide eluiga olla liihem kui muidu.

1.2 Kinnitus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv 1999/5/EC olulistele nouetele ja
teistele tahtsatele madrustele. Selle toote voib ihendada ainult toote pakendil
kirjas olevates riikides analoogtelefonivorku.

Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt www.p4c.philips.com.

1.3 GAP standardse nousoleku kasutamine

GAP standard garanteerib, et kdik DECT™ GAP késiseadmed ja baasjaamad
rahuldavad minimaalset kasutusstandardit soltumata nende tegemisest. Teie
késiseade ja baasjaam on GAP -{ihilduvad, mis tahendab, et minimaalselt tagatud
funktsioonid on kédsiseadme registreerimine, liinile minemine, kdne vastuvotmine
ja vélja helistamine. Edasijoudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te
kasutate oma baasjaamaga mdnda muud késiseadet kui siin kasutusjuhendis
kirjeldatud.

Et registreerida ja oma telefoni kdsiseadet mone teisiti tehtud GAP standard
baasjaamaga kasutada, jargige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes
juhistes kirjeldatud, seejérel jargige Ik 34 kirjeldatud protseduure. Teistsugust
tlilipi kasiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam
registreerimisreziimile (lk 34), seejérel jargige protseduure, mis on tootjapoolses
juhendis.

1.4 Umbertddtlemine ja draviskamine

Vanade toodete draviskamise juhised.

WEEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) on
moeldud selleks, et kindlustada toodete imbertdotlemine parimal voimalikul
moel, kasutades tehnoloogiaid, mis kaitsevad inimtervist ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud kdrgkvaliteetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab (imber td6delda ja taaskasutada.

Ekraan
e Progressiivne LCD taustavalgus

e Taustavalgus jaab peale iga tegevust (néiteks sissetulev kone,
nupuvajutused, kdsiseadme tdstmine baasjaamalt jne) umbes 8
sekundiks sisse.

e LCD taustavalguse varv on merevaigukollane.

Uldised telefoni omadused
e Helistaja nime & numbri identifitseerimine
e 5 standard- ja 5 poltfoonilist helina meloodiat

Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja kdneregister
e 100 sisestusega telefoniraamat
e 10 sisestusega korduvvalimiste nimekiri
e 20 sisestusega koneregister

Patareid
e 2 x HR AAA NiMh 600 mAh baterijas

Kaal ja mdootmed
CD250

Baasjaam:
e 144 grammi
e 82mm x 112.5mm x 118 mm (kdrgus x stigavus x laius)

Késiseade:

e 135.5 grammi
e 162mm x 30.5mm x 48.5 mm (kGrgus x stigavus X laius)

SE250

Baasjaam:
e 1455 grammi
e 77mm x 115mm x 116.5 mm (kGrgus x stigavus x laius)

Kasiseade:
e 135.5 grammi
e 162mm x 31.5mm x 48 mm (kGrgus x stigavus x laius)

Temperatuurivahemik
e Kasutamisel: 0 ja 35° vahel (32 kuni 95° F)
e Hoidmisel: -20 ja 70° vahel (-4 kuni 158° F)

Niiskus
e Kasutamisel: 40° C juures kuni 95%
e Hoidmisel: 40° C juures kuni 95%
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7.10 Vaikimisi olevad seadistused

Parameeter

Vaikimisi olev vdartus

Helisemise helitugevus

LEVEL 3 (tase 3)

Helina meloodia

MELODY 1 (meloodia 1)

Kuuldeava / Kolari helitugevus

Medium (keskmine)

Nuputoon ON (sees)
Ekraanikeel Riigist soltuv
Automaatne kdne Iopetamine ON (sees)
Késiseadme nimi PHILIPS
Kellaaeg / kuupéev 01/01; 00-00
Alarm OFF (vdljas)
Alarmi heli MELODY 2 (meloodia 2)
Helistamisreziim Riigist soltuv
Korduvhelistamise aeg Riigist soltuv
Automaatne prefiks 0000
Automaatne prefiks Tihi
Esimese helin ON (sees)

Telefoniraamatu malu

Peale algseadistust jaab
telefoniraamat nii nagu see oli enne
algseadistust

Tagasihelistamise malu

Tahi

Koneregister

Tahi
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Arge visake toodet tavalise olmepriigi hulka.

Palun viige end kurssi alloleva siimboliga tahistatud elektriliste ja elektrooniliste
toodete kohalike kogumissiisteemidega.

Kasutage (ihte kahest allolevast draviskamise moodusest:

1. Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed, pistikud ja lisaseaded)
ettendhtud WEEE kogumisasutusse.

2. Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode miiiijale tagasi.
WEEE direktiivile vastavalt peaks Ta selle vastu votma.

Patareide kohta kdivad draviskamise juhendid:
Patareisid ei tohiks visata tavalise olmepriigi hulka.

Pakendi kohta kdiv informatsioon:
Philips on toote pakendi mérgistanud standardsete siimbolitega, mis on
moeldud toote iimbertddtlemisele ja digele draviskamisele Ghutamiseks.

@ Riiklikule imbertéétlemise stisteemile on tehtud rahaline annetus.

&b

Pakkematerjal on moeldud timbert66tlemiseks.

1.5 Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetviljad ("EMF")

1. Philips Royal Electronics toodab ja miiiib palju tarbijatele suunatud tooteid,
mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad voimet eraldada ja
neelata elektromagnetilisi signaale.

2. Uks peamisi Philipsi dripdhimdtteid on toodete juures votta kasutusele koik
vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et tdita koik rakendatavad seaduslikud
noudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.

3. Philips on pithendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei
pdhjusta kahjulikke tervise korvalndhte.

4. Pnilips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettendhtud moel, siis on nad
vastavalt tdna kéttesaadavatele teaduslikele toestusmaterjalidele turvalised.

5. Pnilipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite
arendamisel, mis omakorda voimaldab Philipsil néha ette edasisi arendusi
standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.
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2 TEIE TELEFON

Onnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi maailma!

Philipsi poolt pakutava toe téielikuks saamiseks registreerige oma toode
veebilehel www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?

on

Késiseade Baasjaam Patareide
kaas

PHILIPS

|
+1

+| -

2 AAA Voolujuhe Juhe* Kasutusjuhend
taaslaetavat
patareid

& Markus
* Kaasasolevas karbis voib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. Sel
juhul peate juhtmeadapteri iihendama juhtmega enne, kui (ihendate juhtme
pistikupesasse.

Multikdsiseadme pakenditest leiate (ihe voi mitu kdsiseadet, patareide uksed,
voolujuhtmetega laadijad ja tagavaraks olevad taaslaetavad patareid.

... EDASIJOUDNUTE SEADISTUSED

1.7 Tagasihelistamisaja muutmine

Tagasihelistamisaeg (v0i valimise viivitus) on ajaviivitus, peale mida liin
katkestatakse nupule vajutamise jarel. Saate seada liihikese vOi pika aja.
Teie seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamisaeg peaks Teie riigi vorgus
kbige paremini sobima ja seetGttu ei peaks Te seda muutma.

1. Vajutage joudereZziimil olles nuppu, kerige (&) nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu.

2. Kerige (&) nuppu, et siseneda RECALL TIME (tagasihelistamisaeg) valikusse
ja vajutage nuppu.

3. Kerige (§) SHORT (liihike) v6i LONG (pikk) peale ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.
e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt poérdub tagasi eelmisesse meniiisse.

& Markus

Telefoni kasutamine ei ole kdigis PABX-des garanteeritud.

7.8 HelistamisreZiimi muutmine

Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisreziim peaks Teie riigi vorgus
kbige paremini sobima ja seetGttu ei peaks Te seda muutma.

1. Vajutage joudereziimil ollesnuppu, kerige nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige () nuppu,
et siseneda DIAL MODE (helistamisreZiim) valikusse ja vajutage nuppu.

2. Kerige TONE (toon) voi PULSE (pulseeriv) peale ja vajutage
kinnitamiseks nuppu.

e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p66rdub tagasi eelmisesse meniilisse.

7.9 Esimese helina markamise seadmine

Esimese helina mérkamise seadistus voimaldab telefonil helistada peale esimese
helisignaali vastuvottu. Kui olete liitunud koneliini identifitseerimise teenusega,
siis soovitame Teil esimese helina mérkamise seadistuse vdlja liilitada (OFF). Kui
Te ei ole koneliini identifitseerimise teenusega liitunud, siis soovitame selle
funktsiooni sees (ON) hoida (vaadake peatiikki 6.2.2).

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige () nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu.

2. Kerige nuppu, et siseneda FIRST RING (esimene helin) valikusse ja
vajutage [~ nuppu.

3. Kerige ON (sees) voi OFF (vdljas) peale ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.

e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt po6rdub tagasi eelmisesse kdrgemasse
menilsse.
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7.5 Seadme algseadistamine

Selle funktsiooniga saate telefoni algvaartustele seadistada.

2 Hoiatus
Peale algseadistamist on kdik Teie isiklikud seadistused, kdneregister ja
korduvvalimiste nimekiri kustutatud ja telefon on seatud algselt vaikimisi olnud
seadistustele. Samas Teie telefoniraamat ja automaatvastaja lugemata sénumid
jddvad peale algkdivitust muutmata.

& Mirkus
Peate oma telefoni uuesti konfigureerima. Sel juhul ilmub peale algkdivitust jdlle
tervitusreziim (WELCOME) (vaadake peatiikki 3.3).

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige (&) nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutagenuppu, kerige (& ))nuppu, et
siseneda RESET (algseadista) valikusse ja vajutage nuppu.

2. Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?).

3. Vajutage kinnitamiseks [~ nuppu.
e Kolab kinnitustoon.

e Seade on seatud algvdartustele (vaadake peatiikki "Vaikimisi olevad
seadistused” Ik 38).

7.6 Prefiksi seadmine

See funktsioon voimaldab Teil maarata prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal
numbri algusesse (vaadake "Eelvalimine” Ik 19). Saate seda funktsiooni kasutada ka
selleks, et eelvalimise ajal otsida (iles mingi numbrikombinatsioon ja asendada sellest
moned esimesed numbrid.

Saate otsitava numbrikombinatsiooni jaoks sisestada maksimaalselt 5 numbrimérki ja
automaatse prefiksinumbri jaoks 10 numbrimérki.

1. Vajutage jsudereziimil olles nuppu, kerige (8) nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et
siseneda AUTO PREFIX (automaatne prefiks) valikusse ja vajutage nuppu.

2. Ekraanile kuvatakse DETECT DIGIT (otsi numbrit). Vajutage sisenemiseks [~
nuppu.

e Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud otsitud number.

3. Sisestage otsitav numbrikombinatsioon (maksimaalselt 5 numbrimérki) ja vajutage
kinnitamiseks [ nuppu.

4. Ekraanile kuvatakse PREFIX (prefiks). Vajutage sisenemiseks nuppu.
e Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud prefiksi number.

5. Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 10 numbrimérki) ja vajutage
kinnitamiseks [°%~ nuppu.
e Kuvatakse SAVED (salvestatud) ja ekraanipilt pddrdub tagasi joudereziimile.

S Mirkus
Kui tihtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole sisestatud (tlihi), siis lisatakse
prefiksi number automaatselt eelvalitud numbrile peale nupu vajutamist.
*, # v0i P-ga algavatele eelvalitud numbritele prefiksnumbreid peale [\Lnupu
vajutamist ei lisata.
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Kuuldeava

Ekraan
Vaadake Ik 11, et saada (ilevaadet
ekraaniikoonidest.

0K nupp

JoudereZziimil: Vajutage pikalt, et liikuda
kédsiseadme nime ja kuupdeva / kellaaja kuvamise
ekraanipiltide vahel.

Teistel reziimidel: Valige kasiseadme ekraanil
kuvatud funktsioon. Kasutatakse ka sisenemiste
kinnitamiseks (nditeks siis, kui sisestate kuupéeva
ja kellaaega).

Tagasi / Kustutamise nupp

Vajutage, et kustutada sisestamisel moni taht voi
number. Vajutage pikalt, et kustutada kdik.
Menditides liikumise ajal vajutage, et liikuda
eelmisele meniiiitasemele (kuvatakse ] ).

Kui kuvatakse P, siis vajutage, et naha kuvatud
siimbolitest paremale jadvaid siimboleid /
numbreid.

Liikumisnupud

Joudereziimil: Kerige (iles, et padseda ligi
koneregistrile ja kerige alla, et padseda ligi
telefoniraamatule.

Kone ajal: Kerige (iles / aIIa, et suurendada voi
vdhendada kuuldeava ja kdlari helitugevust.
Toimetamise ja sisestamise ajal: Liikuge eelmise
siimboli ﬁ Vi jargmise siimboli & juurde.
Teistel reziimidel: Kerige men(iti nimekirja tles /
alla voi minge telefoniraamatus, korduvvalimise
nimekirjas voi kdneregistris eelmisele voi
jargmisele elemendile.

Réadkimise / Tagasihelistamise nupp
Véliskone tegemise jaoks voi sissetuleva vélis- voi
sisekdne vastamiseks.

Kone ajal: Uuesti helistamise funktsiooni
aktiveerimiseks.

Teistel reziimidel: Helistage telefoniraamatus,
korduvvalimise nimekirjas voi kdneregistris valitud
numbrile.

Lopetamise & Véljumismeniiii nupp
Joudereziimil: Pikk vajutus (5 sekundit), et lilitada
késiseade valja.

Kui kdsiseade on valja lilitatud: Pikk vajutus (1
sekund), et lilitada see sisse.

Kone ajal: Kone Iopetamine.
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Teistel reziimidel: Pikk vajutus joudereziimile tagasi pé6rdumiseks. Liihike
vajutus eelmisele mentiilitasemele podrdumiseks.

H Meniiii nupp

JoudereZiimil: Peameniilisse minemise nupp.

I Korduvvalimise nupp

Joudereziimil olles korduvvalimiste nimekirjale ligipddsemiseks. Kone
tegemisel vajutage seda nuppu, et helistada viimati valitud numbrile.

J Valjuhdaldi nupp
Joudereziimil: Liilitage valjuhdaldi sisse ja valige number. Vastake
sissetulevale konele kasutades "kded vabad” reziimi.
Kone ajal: Saate seada valjuhaaldi sisse / valja.

K Numbrinupud
Kasutage, et valida numbreid ja kirjutada siimboleid. Pikk vajutus nupule

v6i , et valida otsese ligipadsu number.

L */Klaviatuuri lukustamise nupp
Joudereziimil: Pikk vajutus, et lukustada klaviatuur / votta lukustus maha.
Helistamise voi toimetamise ajal: Vajutage, et sisestada ”*.
Hargilt maas: Pikk vajutus, et ajutiselt Iiilituda tooni valimisele (DTMF), kui
kasutate impulsse.

M  #/Helin SEES / VALJAS nupp & Pausi panemise nupp
JoudereZiimil: Pikk vajutus, et lilitada helin sisse / vélja.
Valimise voi toimetamise ajal: Pikk vajutus, et sisestada paus. Liihike
vajutus, et sisestada “#” (Ekraanil ilmub # kujul (I).

N Hiilesummulusnupp
Mikrofoni summutamiseks / summutamise mahavotmiseks.

0 Kone suunamise nupp & Sisesidesiisteemi nupp
JoudereZiimil: Sisekdne algatamiseks.
Kone ajal: Liihike vajutus, et hoida liini ja kasutada teist kdsiseadet. Pikk
vajutus, et luua konverents valiskone ja kahe késiseadme vahel.

Mikrofon
Q Valjuhaaldi
® Hoiatus

"Kéed vabad” funktsiooni rakendamine voib jarsult suurendada kuuldeavast
tulevat heli. Veenduge, et seade ei oleks Teie kdrvadele liiga ldhedal.

R Patareide uks

10
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Markus
Vaikimisi on PIN koodiks 0000.
Ekraanile kuvatakse SEARCHING (otsin).

e Eduka registreerimise jérel kolab kinnitustoon ja kdsijaama numbrid (1
kuni 5) méddratakse baasjaama poolt automaatselt.

7.3 Maha registreerimine

1.

Vajutage joudereZiimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu,
et siseneda UNREGISTER (registreeri maha) valikusse ja vajutage
nuppu.

Kui kiisitakse, siis sisestage PIN kood ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.

Mérkus
Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

Kerige nuppu, et valida kdsiseadme number, mida maha registreerida ja

vajutage nuppu.

e Eduka maha registreerimise jarel kdlab kinnitustoon ja ekraanile
kuvatakse UNREGISTERED (maha registreeritud).

Markus

Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub maha
registreerimise protseduurist ja seade poordub tagasi joudereziimi.

Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei kuulu siin kasutusjuhendis
kirjeldatud mudelite hulka, saate maha registreerimiseks kasutada vaid siin
kasutusjuhendis kirjeldatud kasiseadet.

7.4 Riigi valimine

Selle meniiil kasutatavus soltub Teie riigist. Saate valida tervitusreZiimi ajal
valitud riigist erineva riigi.

© Markus

Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile automaatselt iile selle riigi jaoks
kehtivad vaikimisi olevad seadistused (néiteks korduvvalimise aeg,
helistamisreziim, keel jne).

Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige (%) nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu,
et siseneda SEL. COUNTRY (valige riik) valikusse ja vajutage nuppu.
Kerige nuppu, et valida oma riik ja vajutage nuppu.

Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?). Vajutage kinnitamiseks jalle
nuppu.

e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p66rdub tagasi jdudereZiimile.
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7.1 PIN koodi muutmine

PIN koodi kasutatakse késiseadme registreerimiseks / maha registreerimiseks.
Vaikimisi on PIN koodiks 0000. PIN koodi maksimaalseks pikkuseks on 4
numbrimarki. PIN koodi kasutatakse ka Teie kdsiseadme seadistuste kaitsmiseks.
Olge valmis, et vajadusel kiisib seade Teie kdest PIN koodi.

& Mirkus
Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te muudate PIN koodi, siis hoidke see
turvalises, kuid samas Teie jaoks kergesti ligipddsetavas kohas alles. Arge
kaotage PIN koodi.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu ja seejarel vajutage
uuesti nuppu, et siseneda CHANGE PIN (muuda PIN kood) valikusse.

2. Kui kiisitakse, siis sisestage praegune PIN kood ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.
e Sisestatud PIN koodi numbreid ndidatakse ekraanil térnikestena.

3. Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi muutmise kinnitamiseks
nuppu. Kolab kinnitustoon ja hetkeks ilmub tekst SAVED (salvestatud).
Seejdrel poordub ekraanipilt tagasi joudereziimile.

@ Nouanne
Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma telefoni algvédrtustele.
Vaadake rohkema info saamiseks peatiikki 7.5 "Seadme algseadistamine”.

7.2 Registreerimine

Kui soovite registreerida lisakdsiseadet voi kui olete tahtmatult oma telefoni
kdsiseadme maha registreerinud ning soovite seda niiiid uuesti registreerida, siis
jargige allolevaid juhiseid. Siin on kirjas, kuidas registreerida selles
kasutusjuhendis kirjeldatud mudeli kédsiseade. Teist tiiiipi kdsiseadmete
protseduurid voivad monevorra erineda. Sel juhul pé6rduge palun
lisakdsiseadme tootja poole. Lisakasiseadmed peavad olema baasjaama
registreeritud, enne kui saate neid kasutada. Uhte baasjaama saab registreerida
kuni 5 kdsiseadet.

Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks on vajalikud PIN koodid.
& Mairkus
Vaikimisi on PIN koodiks 0000.
1. Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit all baasjaamal olevat uppu. Kdlab
piiks, mis tahistab, et baasjaam on registreeringute vastuvotmiseks valmis.

& Mirkus
Kui 90 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub
registreerimisprotseduurist. Kui see peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

2. Vajutage seadmel nuppu, kerige nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu,
et siseneda REGISTER (registreerimine) valikusse ja vajutage nuppu.

3. Kuikiisitakse, siis sisestage PIN kood ja vajutage kinnitamiseks [% nuppu.
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2.3 Ekraaniikoonid
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@ Nditab, et patareid on tais laetud. Ikoon vilgub laadimise ajal ja siis, kui
patareid hakkavad tiihjaks saama.

"} Kuiikoon on tiihi, siis on patarei praktiliselt tiihi.

& Mirkus
Kui koos vilkuva patareiikooniga ilmub WARNING BATT, siis
tahendab see seda, et kdsiseadmesse on installeeritud valet tiiiipi
patareid. Asendage need Giget tiiiipi patareide vastu.

Vilgub, kui on sissetulev kdne. Kdne ajal on paigal.

Téhistab uusi ja vastamata konesid koneregistris. Ikoon vilgub, kui on
vastamata konesid.

Ikoon vilgub, kui vastu on voetud uusi hadlsonumeid.
[Imub siis, kui olete saanud ligipadsu telefoniraamatusse.
lImub, kui olete aktiveerinud alarmkella.

[lmub, kui olete valjuhaaldi aktiveerinud.

sa @8R B~

[Imub, kui olete aktiveerinud helinasummuti.

Nditab, et kdsiseade on registreeritud ja baasjaamale kdttesaadavas
ulatuses. Ikoon vilgub, kui seade on baasjaama levist véljas voi otsib
seda.

—<

OK limub, et saada Teie kinnitust mingi tegevuse jaoks. Vajutage nuppu
otse alla, et kinnitada.

AV Niitab, et kerimislistis on saadaval rohkem valikuid v0i et saate
reguleerida helitugevust.

BACK limub meniiiireziimil olles. Vajutage nuppu otse alla, et pé6rduda tagasi
eelmisele meniiiitasemele voi et sisestuse ajal kustutada siimbol voi
number.

> Téhistab, et kuvatavatest stimbolitest paremal pool on veel numbreid
vOi siimboleid.



.. TEIE TELEFON

2.4 Ulevaade baasjaamast
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Piipariteate saatmise nupp

Késiseadmele piipariteate saatmine.

Pikk vajutus, et alustada registreerimisprotseduuriga.

. ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.2.3 Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine

Nupu vajutusel kdlab hetkeks heli. Te saate nuputooni voimaldada ja keelata.
Vaikimisi on nuputoon ON (sees) peal.

1. Vajutage joudereziimil oIIes nuppu, kerige nupp PERSONAL SET
(isiklik seadistus) peale ja vajutager nuppu.

2. Kerlge. nup AHANDSET TONE (kdsiseadme toon) peale ja vajutager
nuppu, kerlgeé nuppu et S|seneda valikusse KEY BEEP (nuputoon) ja
vajutage[*” nuppu.

3. Kenge‘ nupp ON (sees) voi OFF (vdljas) peale ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

e Kdlab kinnitustoon ja ekraanipilt podrdub tagasi eelmisesse meniitisse.

6.3 Ekraanikeele muutmine

Teie seade toetab erinevaid ekraanikeeli, soltuvalt sellest, millise riigi Te valisite
tervitusreziimi ajal.

1. Vajutage joudereziimil olles@nuppu kenge' nupp PERSONAL SET
(isiklik seadistus) peale ja vajutage [%~ nuppu, kerige (O nuppu, et
siseneda LANGUAGE (keel) valikusse ja vajutage r nuppu.

2. Kerige nupuga oma eelistatud keelele ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.
e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pé6rdub tagasi eelmisesse meniilisse.

@ Nouanne
Kui olete ekraanikeele dra seadistanud, siis lilitub késiseadme valikute
meniiil koheselt valitud keelele.

6.4 Automaatse kone Iopetamise aktiveerimine /
deaktiveerimine

Kui automaatse kone Iopetamise funktsioon on sees, siis [0petatakse kone
automaatselt peale telefonihargile panemist. Kui automaatse kone lopetamise
funktsioon on vdljas, siis kdsiseadme tagasipaigutamisel hargile radkimisreziimil
olles liilitub kdsiseade iimber "kded-vabad” rdakimise reziimile.

See omadus voimaldab Teil telefoni ka kdne ajal laadida.
Vaikimisi on automaatse kdne l6petamise funktsioon on sees.

1. Vajutage joudereziimil olles (") nuppu, kerige(§) nupp PERSONAL SET
(isiklik seadistus) peale ja vajutage nuppu.

2. Kerige(§) nuppu, et siseneda AUTO HANG-UP (automaatne kone
Idpetamine) valikusse ja vajutage r nuppu. Ndidatakse hetkel peal olevat
seadistust.

3. Kerige @ ON (sees) voi OFF (vdljas) peale ja vajutage kinnitamiseks

[ nuppu.
e Kdlab kinnitustoon ja ekraanipilt pdérdub tagasi AUTO HANG-UP
mendiisse.
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6. ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.1 Kéasiseadme nime muutmine

Te saate anda késiseadmele nime ja joudereziimil seda nime kuvada. Teie seadme
vaikimisi olevaks nimeks on PHILIPS.

1.

Vajutage joudereziimil olles (=) nuppu, kerige (¥) nupp PERSONAL SET
(isiklik seadistus) peale ja vajutage seejérel vajutage jé’ille nuppu,
et siseneda HANDSET NAME (kasiseadme nimi) valikusse.

Kuvatakse kdsiseadme nimi. Vajutagenuppu, et stimboleid iikshaaval
kustutada. Pikk vajutus, kui soovite kdike Kustutada.

Sisestage uus nimi (maksimaalselt 10 siimbolit) ja vajutage kinnitamiseks
[°~ nuppu.
e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p66rdub tagasi eelmisesse meniilisse.

6.2 Kasiseadme helid
6.2.1 Seadke helina helitugevus

o

=]

Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kdne ajal, siis drge asetage kédsiseadet oma
korvale liiga ldhedale, sest tugev heli voib Teie kuulmist kahjustada.

On olemas 6 helitugevuse valikut (Tasemed 1 kuni 5 ja RINGER OFF
(véljas)). Vaikimisi olev tase on 3.

Vajutage joudereZiimil olles (men) nuppu, kerige (§) nupp PERSONAL SET
(isiklik seadistus) peale ja vajutage [~ nuppu. Kerige(§) nupp HANDSET
TONE (kdsiseadme toon) peale ja vajutage jalle nuppu, et siseneda
valikusse RING VOLUME (helina toon).

Kerige nupuga oma soovitud helitugevusele ja vajutage kinnitamiseks

nuppu.

e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pd6rdub tagasi eelmisesse meniilisse.

Markus
Kui olete aktiveerinud RINGER OFF valiku, siis kuvatakse ekraanile 3R ikoon.

6.2.2 Seadke helina meloodia

Teie seadmes on olemas 10 helina meloodiat.

1.
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Vajutage jGudereziimil olles nuppu, kerige (3) nupp PERSONAL SET
(isiklik seadistus) peale ja vajutage nuppu.

Kerige (§) nupp HANDSET TONE (késiseadme toon) peale ja vajutage
nuppu, kerige nuppu, et siseneda valikusse RING MELODY (helina

meloodia) ja vajutage nuppu.
Kerige nupuga oma soovitud helina meloodiale.

Vajutage helina meloodia seadistamiseks nuppu.
e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt podrdub tagasi eelmisesse meniiiisse.

3. ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama ithendamine

1. Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse telefoni juhtmepesa ja
elektripistiku lahedusse.

2. Uhendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama vastavatesse
ihenduspesadesse.

3. Uhendage liinijuntme ja voolujuhtme teine ots vastavatesse
pesadesse.

S Markus
Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa kinnitatud. Sel juhul peate esmalt @
kinnitama liiniadapteri liinijuhtme kiilge ja alles seejdrel ihendama
liinijuntme liinipesasse.

® Hoiatus
Viltige baasjaama paigutamist suurtele metallobjektidele (nagu radiaatorid
v0i elektrilised seadmed) liiga lahedale. See voib halvendada levi ja
helikvaliteeti. Paksude sise- ja valisseintega majad voivad halvendada
baasjaama(st) minevaid ja tulevaid signaale.

© Hoiatus

Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse iihendatud ja samas
ihendatud ka vooluvdrku. Ainus moodus, kuidas seade vooluvorgust valja
lilitada, on iihendada vooluadapter elektripistikust. Seetottu, tagage et
elektripistik oleks kergesti ligipddsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe
peavad olema 0igesti (ihendatud, sest ebakorrektne ihendus voib seadet
kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega koos antud telefoni liinijuhet.
Vastasel korral ei pruugi Te seadmes tooni saada.

PHILIPS
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3.2 Baasjaama seinale paigutamine
(ainult SE250 korral)

Baas on disainitud seinale paigutamiseks. Seinale
paigutamiseks jargige palun jargmiseid juhiseid:

1. Eemaldage baasjaama tagakiiljelt kronstein vajutades
kronsteini kiiljes olevat kahte linki ja poorates kronsteini
véljapoole.

2. Keerake kronstein iimber.
3. Kinnitage kronstein baasjaama vastaskiiljele.
4. Sisestage kruvid (ei ole kaasas) seina.

5. Joondage baasjaama tagakiiljel olevad kinnitamisaugud
seinas olevate kruvidega kohakuti.

6. Libistage baasjaam paigale.

83.00

17.00

3.3 Telefoni installeerimine

Enne kdsiseadme kasutamist peate patareid téis laadima ja installeerima.
® Hoiatus
Patareide esmakordsel sisestamisel ei suuda seade normaalselt kdivituda

pooltiihjade patareide tottu.
Enne kdsiseadme kasutamist peate baasjaama patareisid laadima.

14
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5.11.2.2 Seadke kuupéeva formaat

1. Vajutage joudereziimil olles () nuppu, kerige (¥) nupp CLOCK & ALARM
(kell & alarm) peale ja vajutage nuppu.

2. Kuvatakse DATE / TIME (kuupdev / kellaaeg). Kerige nupuga SET
FORMAT (seadke formaat) peale ja vajutage nuppu.

3. Kuvatakse TIME FORMAT (ajaformaat). Kerige nupuga DATE FORMAT
(kuupéeva formaat) peale ja vajutage nuppu.

4. Kerige nuppu, et valida DD / MM (péev / kuu) voi MM / DD (kuu / péev)
ja vajutage valiku tegemiseks nuppu.
e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p66rdub SET FORMAT meniiiisse.

5.11.3 Seadke alarm

1. Vajutage joudereziimil olles(mens) nuppu, kerige (§) nupp CLOCK & ALARM
(kell & alarm) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda
ALARM (alarm) valikusse ja vajutage nuppu.

2. Kerige nupuga OFF (vdljas), ON ONCE (iihekordselt sees) voi ON DAILY
(iga péev sees) ja vajutage [~ nuppu.

3. Kui Te valite ON ONCE (iihekordselt sees) vdi ON DAILY (iga péev sees), siis
sisestage alarmi jaoks kellaaeg (TT-MM) ja vajutage kinnitamiseks
nuppu.

e Kdlab kinnitustoon ja ekraanipilt podrdub tagasi eelmisesse meniitisse.

& Mirkus
Kui alarmiaeg jouab kétte, siis alarmiheli heliseb 1 minut. Alarmiheli
summutamiseks vajutage lihtsalt kisiseadmel mistahes nuppu.

5.11.4 Seadke alarmiheli

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige nupp CLOCK & ALARM
(kell & alarm) peale ja vajutage nuppu, kerige (2) nuppu, et siseneda
ALARM TONE (alarmiheli) valikusse ja vajutage nuppu.

2. Kerige nupp MELODY 1 (meloodia 1), MELODY 2 (meloodia 2) voi
MELODY 3 (meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks [~ nuppu.

e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt poérdub tagasi eelmisesse meniiisse.
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1. Vajutage liinile minekuks[.:L nuppu ja vajutage nuppu, et avada
telefoniraamatu nimekiri.

2. Kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage nuppu.
e Valitakse esimene pool numbrist.

3. Sisestage laiend.
e [ga number vilgub, et mdrgistada valimist.

5.11. Kella ja alarmi seadistused

See funktsioon voimaldab Teil oma telefonil seadistada kuupéeva, kellaaja ja
alarmiseaded. Vaikimisi olev kuupdev ja kellaaeg on vastavalt 01/01 ja 00:00.

5.11.1 Seadistage kuupédev ja kellaaeg
1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige nupp CLOCK & ALARM

(kell & alarm) peale ja vajutage nuppu, vajutage nuppu, et
siseneda DATE / TIME (kuupdev / kellaaeg) valikusse.

2. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupéev. Sisestage kdesolev kuupéev (PP /
KK) ja vajutage [~ nuppu.

3. Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg. Sisestage kdesolev kellaaeg (TT/
MM) ja vajutage kinnitamiseks [~ nuppu.
e Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p66rdub tagasi eelmisesse meniiisse.

& Mirkus
Vaikimisi on ajaformaat 24-tunnine. Kui olete valinud 12-tunnise formaadi,
siis kasutage nuppu, et liigelda EL ja PL vahel. Kui sisestate kuupéeva /
kellaaja alale mittesobiva numbri, siis kdlab korraks veatoon.
Tund: 00 kuni 23; Minut: 00 kuni 59;
Kuupéev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12.

Hoiatus

Kui Teie telefon on iihendatud ISDN liini Iabi adapteri, siis voidakse
kuupdeva & kellaaega peale iga kone ise automaatselt uuendada. Kuupéeva
& kellaaja uuendamise vdimalikkus soltub Teie vorgupakkujast. Palun
kontrollige oma ISDN siisteemis olevaid kuupdeva & kellaaja seadistusi vdi
kontakteeruge oma vorgupakkujaga.

5.11.2 Seadistage kuup@eva ja kellaaja formaat

5.11.2.1 Seadke kellaaja formaat
1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige nupp CLOCK & ALARM
(kell & alarm) peale ja vajutage nuppu.

2. Kuvatakse DATE / TIME (kuupdev / kellaaeg). Kerige nupuga SET
FORMAT (seadke formaat) peale ja vajutage (%~ nuppu.

3. Kuvatakse TIME FORMAT (ajaformaat). Vajutage [~ nuppu, kerige
nuppu, et valida 12HOURS (12-tundi) v6i 24HOURS (24-tundi).

4. Valiku tegemiseks vajutage[%~ nuppu.
e Kdlab kinnitustoon ja ekraanipilt podrdub SET FORMAT meniiiisse.

>
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3.3.1 Patareide installeerimine

¢ Hoiatus
Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA taaslaetavaid patareisid.
Kui Te kasutate taaslaetavate patareide asemel alkaline tiiiipi patareisid, siis
kuvatakse ekraanile "WARNING BATT” ja patareide ikoon vilgub kiiresti.

1. Libistage patareiuks lahti.

A= )

i

2. Sisestage patareid digete polaarsustega (nagu ndidatud) ja pange kaas
tagasi peale.

3.3.2 Patareide laadimine

® Hoiatus
Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda vahemalt 24 tundi
laadima. Kui patareitase langeb liiga madalale, siis patareisensor annab Teile
sellest heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui patareitase langeb
vdga madalale, siis Ililitub telefon kohe peale Teie alarmeerimist ise
automaatselt vélja ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata.

1. Pange késiseade baasjaama laadimishargile. Kui seade on korralikult
paigutatud, siis kolab piiks.

2. Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon [EEE} .
3. Kui seade on tdielikult laetud, siis patarei ikoon @ jaab paigale.

& Mirkus
Optimaalne patareiiga saavutatakse peale kolme taielikku laadimistsiiklit (iile
15 tunni) ja dra kulutamist, voimaldades umbes 12 tundi rddkimisaega ja
150 tundi puhkereziimil oleku aega.
Telefoni levi on toas ja dues vastavalt kuni 50 ja kuni 300 meetrit. Kui seade
liigub opereerimispiiridest kaugemale, siis hakkab antenni ikoon Y
vilkuma.

@ Nouanne
Kui jouate seadme levipiirile ja kone muutub katkendlikuks, siis liikuge
baasjaamale ldhemale.
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3.4 Tervitusreziim

Enne esmakordset seadme kasutamist peate selle vastavalt riigile, kus Te seda
kasutate, konfigureerima. Peale paariminutilist laadimist ilmub erinevates keeltes
ekraanile sona WELCOME. Jérgige neid samme, et oma telefon konfigureerida.

& Mirkus
Soltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi WELCOME ekraanile
ilmuda. Sel juhul ei pea Te valima oma riiki / operaatorit / keeleseadistusi.
Saate vilja helistada ja kdnesid vastu votta ka ilma eelnevalt riiki mdaramata.

1. Vajutage rilkide nimekirja kuvamiseks [~ nuppu.
2. Kasutage nuppu, et leida oma riik.

3. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.
(Sel ajal kui valitud riigi kohta konfigureeritakse vaikimisi seatud seadistusi
ja meniitikeelt, kuvatakse ekraanile WAITING).

4. Toode laheb niitid DATE / TIME (kuupdev / kellaaeg) valiku meniiiisse.
Sisestage kaesolev kuupdev (DD /MM) ja vajutage kinnitamiseks

5. Sisestage kellaeg (HH-MM) ja vajutage kinnitamiseks [

(Soltuvalt valitud riigist on ajaformaat 12-tunnine v0i 24-tunnine. Kui valitud
on 12-tunnine formaat, siis kasutage () nuppu, et liikuda AM (enne ldunat)
ja PM (peale Idunat) vahel).

- Kuuldavale lastakse kinnitustoon. Teie telefon liigub otse joudereZiimile ja on
niitd kasutamiseks valmis. Kui Teil on mitu kdsiseadet, siis tehakse seadistus
automaatselt koikide kdsiseadmete jaoks.

Nduanne
Saate riigiseadistusi (vaadake Ik 35) ja ajaformaati (vaadake |k 30) muuta ka
mistahes ajal tulevikus.

?4 Multipakkide kasutamine

Kui olete ostnud multipaki, siis on Teil lisaseadmed, -laadijad, -vooluadapterid ja
AAA taaslaetavad patareid.

1. Uhendage laadijad voolupesasse.
2. Installeerige kaasasolevad patareid kdsiseadmetesse.
3. Asetage kdsiseadmed laadijatele, et patareisid laadida.
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5.8.3 Viliskonele vastamine sisesidesiisteemi ajal

1. Sisesidesiisteemi ajal tuuakse uue sissetuleva véliskone ajal kuuldavale
konetoon.

2. \Vajutage nuppu, et vastata véliskonele ja I0petada sisesidestisteem.
e Sisesidesiisteem on loodud.

5.8.4 Liilituge sise- ja véliskdnele
Kone ajal vajutage nuppu, et lilituda sise- voi valiskdnele.
5.8.5 Kolme osalisega konverentskdone loomine

Konverentskdne funktsioon voimaldab jagada (ihte valiskone kahe seadme vahel
(sisesidestisteemis). Kolm osapoolt saavad konverentsist osa votta ja
vorguregistreering ei ole vajalik.

1. Kone ajal vajutage nuppu, et panna véliskone ootele (helistaja ei kuule
Teid enam).

2. Sisestage kdsiseadme number (nupud - ), millega soovite
konverentskdne luua.

3. Vajutage kdsiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et vastata sisemisele
konele, nii et molemad sisekdnes osalejad saaksid raakida.
e Sisesidesiisteem on loodud.

4. \Vajutage ja hoidke esimesel seadmel nuppu 2 sekundit all, et luua
kolme osapoolega konverentskone.
e Kui konverentskdne on loodud, siis kuvatakse ekraanile CONFERENCE.

5.9 Piipariteate saatmine

Piipariteate saatmise funktsioon voimaldab Teil madrata kadunud kdsiseadme
asukohta, kui kdsiseade on levis ja ta patareid on laetud.

1. Vajutage baasjaamal nuppu.
e Koik registreeritud kdsiseadmed hakkavad helisema.

2. Kuiseade on (les leitud, vajutage kdsiseadmel mistahes nuppu, et Iopetada
piipariteate saatmine.

& Markus

Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmel iihtegi nupuvajutust, siis lilituvad
kdsiseade ja baasjaama automaatselt jdudereZiimile.

@ Nouanne
Vajutage piipariteate saatmise Iopetamiseks baasjaamal jille nuppu.
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3.

S

Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage

jdlle [~ nuppu.

e Kolab kinnitustoon.

Mérkus
Muudatustest loobumiseks vajutage nuppu. Ekraanipilt pddrdub tagasi
koneregistrisse.

5.8 Sisesidesiisteemi kasutamine

?® Hoiatus

Sisesidesiisteem ja kdnede suunamine on vaimalik ainult siis, kui Teil on
vahemalt 2 késiseadet, mis on registreeritud samasse baasjaama.

See voimaldab Teil teha tasuta omavahelisi kdnesid, suunata véljastpoolt tulevaid
konesid tihest seadmest teise ja kasutada konverentsi pidamise voimalust.

5.8.1 Sisesidesiisteem teise seadmega

& Mirkus

Kui seade ei kuulu CD250/255 vdi SE250/255 hulka, siis ei pruugi see funktsioon
olla kasutatav.

Vajutage jGudereziimil olles (int) nuppu.

Kui Teil on 2 késiseadet, siis teine kdsiseade tuvastatakse automaatselt.

Kuvatakse INT 2345 *, tahistades numbreid, mis on sisesidesiisteemitarbeks vabad
(* téhistab koiki kasiseadmeid).

Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud kasiseadet, siis sisestage kdsiseadme

number (nupud - @ ). Kdigile seadmetele korraga helistamiseks, vajutage
nuppu.

Vajutage Késiseadmel, kuhu helistati, [&\_ nuppu.

e Sisesidesiisteem on loodud.

5.8.2 Viliskdone suunamine teise kasiseadmesse

1.
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Kone ajal vajutage nuppu, et panna véliskone ootele (helistaja ei kuule Teid
enam).

o Sisestage kéasiseadme number (nupud - ), kuhu soovite oma
véliskdne suunata.

Vajutage késiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et vastata sisemisele konele,

nii et mélemad sisekdnes osalejad saaksid raakida.

Vajutage kasiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et vastata sisemisele kdnele,

nii et molemad sisekones osalejad saaksid raékida.

e Sisesidesiisteem on loodud.

Vajutage esimesel seadmel nuppu, et suunata véliskone helistatud

seadmele.

e Valiskdne on (imber suunatud.

Markus
Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage nuppu, et taastada
valiskone.

... ALUSTAMINE

3.6 Meniiii struktuur

Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni mendipuud.

Igasse valikusse sisenemiseks vajutage mentiinuppu . Meniiiis eelmisele
tasemele minemiseks vajutage () nuppu.

Mendiiides ringi liikumiseks kasutage Iiikumisnuppe‘ﬂ .

PHONEBOOK
(TELEFONIRAAMAT)

NEW ENTRY (UUS
SISESTUS)

ENTER NAME(Varda
ievadiSana)

ENTER NUMBER (Numura
ievadiSana)

LIST (NIMEKIRI)

Talrupu gramatinas numuri
tiek paraditi

EDIT ENTRY (KUVA

SISESTUS)

DELETE (KUSTUTA)

DELETE ALL (KUSTUTA

KOIK)

DIRECT MEM. (OTSENE KEY 1 (Tausting 1) EDIT (KUVA)

MALU)
DELETE (KUSTUTA) |

KEY 2 (Tausting 2) EDIT (KUVA) |

DELETE (KUSTUTA) |

(KASISEADME TOON)

PERSONAL SET (ISIKLIK HANDSET NAME Sisesta nimi:
SEADISTUS) (KASISEADME NIMI)
HANDSET TONE RING VOLUME (HELISE-

MISEL HELITUGEVUS)

RINGER OFF (HELIN VALJAS)

LEVEL 1 (TASE 1)

LEVEL 2 (TASE 2)

LEVEL 3 (TASE 3)

LEVEL 4 (TASE 4)

LEVEL 5 (TASE 5)

RING TONES (HELINA
MELOODIA)

MELODY 1 ... MELODY 10
(MELOODIA)

KEY BEEP (NUPUTOONID)

ON (SEES)

OFF (VALJAS)

LANGUAGE (KEEL)

Keelte nimekiri

AUTO HANG-UP
(AUTOMAATNE

ON (SEES (vaikimisi)

OFF (VALJAS)
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CLOCK & ALARM (KELL & DATE/TIME (KUUPAEV / Sisesta kuupéev Sisesta aeg
ALARM) KELLAAEG)
SET FORMAT (SEADISTA TIME FORMAT 12 HOURS (12-TUNNINE)
FORMAAT) (AJAFORMAAT)
24 HOURS (24-TUNNINE)
DATE FORMAT DD/MM
(KUUPAEVAFORMAAT)
MM/DD
ALARM OFF (VALJAS)
ON ONGE (SEES UKS KORD)
ON DAILY (SEES IGA PAEV)
ALARM TONE MELODY 1 (MELOODIA 1)
(ALARMITOON)
MELODY 2 (MELOODIA 2)
MELODY 3 (MELOODIA 3)
ADVANGED SET CHANGE PIN (PIN
(EDASIJOUDNUTE MUUTMINE)
SEADISTUSED)
REGISTER
(REGISTEERIMINE)
UNREGISTER (MAHA
REGISTREERIMINE)
SEL. COUNTRY (RIIGI Riikide nimekiri
VALIMINE)
RESET (SEADME UUESTI
SEADMINE)
AUTO PREFIX DETECT DIGIT (AVASTA PREFIX (PREFIKS)
(AUTOPREFIKS) NUMBER)
RECALL TIME SHORT (L[]HIKE)
(TAGASIHELISTAMISE AEG)
LONG (PIKK)
DIAL MODE B TONE (TOON)
(HELISTAMISREZIIM)
PULSE (IMPULSS)
FIRST RING (Pirmais zvans) ON (SEES)
OFF (VALJAS)
18
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© Markus

Kui helistaja identiteet on salastatud voi vork ei paku kuupdeva ja kellaaja
informatsiooni, siis ei kuvata seda infot Teie seadme kdneregistris. Kui Te ei ole
helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei kuvata seadme koneregistris mingit
informatsiooni.

5.7.1 Koneregistrile ligipaas

1. Vajutage joudereziimil olles ;‘3 nuppu ja kerige nuppu, et valida kdneregister.
e KOoik koned (vastamata ja vastatud) kuvatakse kronoloogilises jarjekorras, kus
koige viimane kone on nimekirjas koige (leval.

2. Detailide vaatamiseks vajutage [ nuppu.
3. Kuvatakse VIEW. Vajutage [ Tuppu.

4. Vajutage korduvalt nuppu, et liikuda vastuvotuaja (kuupéev ja kellaaeg), kdne
numbri ja helistaja nime vahel. Kdnede nimekirja tagasipodrdumiseks vajutage

mistahes ajal nuppu.

5.7.2 Konenimekirja sisestuse salvestamine

telefoniraamatusse

1. Vajutage joudereziimil olles ;‘x nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage
nuppu, kerige (§) nuppu, et valida SAVE NUMBER (salvesta number) ja
vajutage >~ nuppu.

2. Ekraanil kuvatakse ENTER NAME (sisesta nimi).

3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 simbolit) ja vajutage nuppu.

4. Kuvatakse ENTER NUMBER (sisesta number) ja numbrialale ilmub kdnenimekirjast
valitud number. Soovi korral saate numbri toimetada.

5. Vajutage[>~ nuppu.

e Kolab kinnitustoon ja ekraan podrdub tagasi kdnede nimekirja.

& Markus

Vajutage viimasena sisestatud numbri voi simboli kustutamiseks nuppu.

5.7.3 Koneregistri sisestuse kustutamine
1. Vajutage joudereziimil olles Qg nuppu, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage
[~ nuppu, kerige nuppu DELETE (kustuta) peale ja vajutage nuppu.

2. Ekraanile kuvatakse DELETE? (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jélle
nuppu.

e Kolab kinnitustoon.

© Markus

Muudatustest loobumiseks vajutage W nuppu. Ekraan péérdub tagasi eelmisele
meniiitasemele.

5.7.4 Koneregistri kustutamine
1. Joudereziimil olles vajutage & nuppu ja vajutage [°%~ nuppu.

2. Kasutage (3) nuppu, et kerida DELETE ALL (kustuta kdik) peale ja vajutage
nuppu.
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5.6.2 Korduvvalitud numbri salvestamine
telefoniraamatusse
1. Vajutage jsudereziimil olles nuppu, kerige (%) nuppu, et valida sisestus ja

vajutage %~ nuppu, vajutage veelkord rnuppu, et siseneda valikusse
SAVE NUMBER (salvesta number). s

2. Ekraanil kuvatakse ENTER NAME (sisesta nimi).
Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 siimbolit) ja vajutage .

Kuvatakse ENTER NUMBER ja numbrialale ilmub korduvvalimiste nimekirjast
valitud number. Soovi korral saate numbri toimetada.

5. Vajutage nuppu.

e Kolab kinnitustoon ja ekraan p66rdub tagasi korduvvalimiste nimekirja.

& Mirkus
Vajutage viimasena sisestatud numbri voi siimboli kustutamiseks nuppu.
Pikk vajutus, kui soovite kdike kustutada.

5.6.3 Korduvvalitud numbri kustutamine

1. Vajutage jGudereziimil olles nuppu, kerige (2) nuppu, et valida sisestus.
Vajutage nuppu, et siseneda korduvvalimiste nimekirja valikutesse.

2
3. Kerige nuppu DELETE (kustuta) peale ja vajutage nuppu.
4. Ekraanile kuvatakse DELETE? (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage

jalle % uppu.

e Kolab kinnitustoon.

& Markus
Muudatustest loobumiseks vajutage nuppu. Ekraan pdordub tagasi
eelmisele meniiiitasemele.

5.6.4 Korduvvalimiste nimekirja kustutamine
1. JouderezZiimil olles vajutage nuppu ja vajutage nuppu.

2. Kasutage (§) nuppu, et valida DELETE ALL (kustuta kdik) ja vajutage
nuppu.

3. Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks

vajutage jalle [/ nuppu.

e Kolab kinnitustoon.

© Markus

Muudatustest loobumiseks vajutage W] nuppu. Ekraan p6érdub tagasi
korduvvalimiste nimekirja.

5.7 Koneregistri kasutamine

Koneregister salvestab viimased 20 véliskone ja uued saadud haalsonumid. Kbnede
nimekirja sirvimisel vilgubg’ikoon uute ja vastamata konede puhul ning vastatud
konede puhul on paigal. Kui olete litunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line
Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi (v0i number).
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4.1 Kone tegemine

4.1.1 Eelvalimine

1. Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).
2. Vajutagenuppu.

e Kone on alustatud.
& Nouanne

Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette prefiksnumbri , vaadake
rohkema informatsiooni saamiseks peatiikki “Prefiksi seadmine” Ik 36.

4.1.2.0tsene valimine

1.

2.

V/otke késiseade kétte ja vajutage . (Voi vajutage nuppu, et
alustada kdne kolarireziimil).

Valige number.
e Kone on alustatud.

4.1.3 Helistage korduvvalimise nimekirjast

1.
2.
3.

Vajutage joudereZiimil olles nuppu.
Korduvvalimise nimekirjas liikuge nupuga.

Vajutage&nuppu.
e Kdne on alustatud.

4.1.4 Helistage koneregistrist
& Markus

Te peate liituma kdnede identifitseerimisteenusega, et naeksite oma
koneregistris helistaja numbrit ja nime (vaadake peatiikki "Kdoneregistrile
ligipads” Ik 27).

Vajutage joudereZiimil olles g‘x nuppu.
Kdnede nimekirjas liikuge nupuga.

Vajutage nuppu.

e Kone on alustatud.

4.1.5 Helistage telefoniraamatust

1.
2.
3.

Vajutage joudereziimil olles %3 nuppu.
Telefoniraamatus liikuge () nupuga.

Vajutagenuppu.

e Kone on alustatud.

Nduanne

Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka
hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on
soovitud nime esimene taht. Néiteks, nupulevajutades ndidatakse Teile
sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu, ndidatakse B-ga
algavaid sisestusi jne.
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4.1.6 Kone ajal telefoniraamatust numbri otsimine

Saate kone ajal telefoniraamatust helistada. Saate seda kasutada, et saata nditeks
laiendinumbrit.

1. Vajutage kone ajal nuppu, et siseneda telefoniraamatu nimekirja.
2. Kerige nupuga telefoniraamatu nimekirjas.
3. Vajutage nuppu, et valida number.

4.1.7 Helistage, kasutades otsese ligipaasu malu

JoudereZiimil olles vajutage pikalt VoI nuppu, et valida salvestatud
otsese ligipadsu number.

& Markus
Vaadake peatiikki 5.5.6, et saada juhiseid, kuidas otsese ligipddsu numbreid
salvestada, kuvada ja kustutada.

4.1.8 Valimistiihimiku sisestamine

Ti"{‘himiku sisestamiseks vajutage peale (ihe voi mitme numbri sisestamist pikalt
5 )nuppu.

4.2 Konele vastamine
@ 0Ont

Kui seade heliseb sissetuleva kdne ajal, siis drge palun hoidke seadet kdrvale
liiga lahedal, sest helin voib kahjustada Teie kuulmisvdimet.

Kui telefon heliseb, vajutage [.:L nuppu.
e Kone on loodud.

& Markus
Sissetulev kdne omab iilemvdimu teiste siindmuste osas. Sissetuleva kdne
ajal loobub telefon automaatselt teistest kédigus olnud tegevustest nagu
nditeks telefoni seadistuste madramine, meniiiis ringi liikkumine jne.

4.2.1 "Kéded vabad” vastamine
O Oht

"Kéed vabad” omaduse aktiveerimine voib jarsult suurendada kuuldeavast
tuleva heli tugevust. Tagage, et kdsiseade ei oleks Teie kdrvale liiga lahedal.

Kui telefon heliseb, vajutage (sq) nuppu.
e Kasiseadme valjuhdaldi on aktiveeritud

4.2.2 Ootel kone

Kui olete tellinud ootel kdne teenuse, siis kdlab uue kone sissetulemise ajal piiks.
Kui olete tellinud helistaja identifitseerimise teenuse (Caller Line Identification -
CLI), siis kuvatakse ka helistaja number voi nimi. Selle teenuse kohta rohkema
informatsiooni saamiseks kontakteeruge palun oma vorguteenuse pakkujaga.

e Teise kdne vastuvgtmiseks vajutage uppu ja seejarel nuppu.
Esimene kone pannakse ootele ja olete Ghendatud teise kdnega.

'[i]
Vajutage@ nuppu ja seejarel , et Iopetada kéesolev kone ja vastata teisele
konele.
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& Markus

Soltuvalt riigist voib Teie kdsiseadme telefoniraamatus olla eelseatud sisestusi
nimedega VOICEMAIL (h&&lsonum) ja / voi INFO 1 (info 1). Kui see on nii, siis
need sisestused on madratud otsese ligipddsu malu jaoks nuppudega SYMBOL
(haalsdnumite jaoks) 'a(info 1 jaoks). Kui tellite need teenused, siis
voimaldavad nupudja / v0i valida haalsonumite ligipddsunumbrit ja / voi
informatsiooniteenuse ligipddsunumbrit.

5.5.6.1 Lisa/Kuva otsene ligipaas malule

1.

JoudereZiimil olles vajutage nuppu, kerige (g) nuppu PHONEBOOK
(telefoniraamat) peale ja vajutage nuppu, kerige nupp DIRECT MEM.
(otsene mélu) peale ja vajutage nuppu.

Kasutage nuppu, et valida KEY 1 voi KEY 2 ja vajutage nuppu.
e Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).

Vajutage nuppu, et siseneda otsese mélu meniiisse.
Vajutage nuppu, et siseneda valikusse EDIT (kuva).

Kasutage nuppu, et valida nimi ja vajutage kinnitamiseks nuppu.
e Kolab kinnitustoon ja ekraan p66rdub tagasi eelmisesse meniilisse.

5.5.6.2 Otsese ligipaasu mélu kustutamine

1.

e g & w

JoudereZiimil olles vajutage nuppu, kerige (§) nuppu PHONEBOOK

(telefoniraamat) peale ja vajutagnuppu, kerige (§) nupp DIRECT MEM.

(otsene mélu) peale ja vajutage V nuppu.

Kasutage nuppu, et valida KEY 1 voi KEY 2 ja vajutage nuppu.
e Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).

Vajutage nuppu, et siseneda otsese méalu meniiisse.
Kerige () nupp DELETE (kustuta) peale ja vajutage nuppu.
Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?).

Kustutamissoovi kinnituseks vajutage [~ nuppu.
e Kolab kinnitustoon ja ekraan pd6rdub tagasi eelmisesse meniilisse.

5.6 Korduvvalimise nimekirja kasutamine

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 10 viimasena valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks
kuvatakse maksimaalselt 24 numbrit.

5.6.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipdas

1.

Vajutage nuppu, et minna korduvvalimiste nimekirja ja kerige nuppu, et
valida korduvvalimiste nimekiri.

Viimasena valitud number kuvatakse korduvvalimiste nimekirjas esimesena. Kui
valitud number sobib kokku telefoniraamatus oleva sisestusega, siis kuvatakse
numbriasemel hoopis nimi.

Markus
Joudereziimi tagasi po6rdumiseks vajutageT&] nuppu.
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© Nouanne
Selle asemel, et telefoniraamatus (£ ) nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka
hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud
nime esimene taht. Naiteks, nupule vajutades naidatakse Teile sisestusi,
mis algavad A-ga. Vajutades uuesti
sisestusi jne.

5.5.3 Telefoniraamatu sisestuse muutmine
1. Joudereziimil olles vajutage nuppu, kerige npu PHONEBOOK

(telefoniraamat) peale ja vajutage nuppu, kerige (3) nupp EDIT ENTRY
(kuva sisestus) peale ja vajutage nuppu.

2. Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida soovite ndha.

,) nuppu, néidatakse B-ga algavaid

3. Vajutage nuppu, et kuvada nimi. Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks

[°%~ nuppu.
4. Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks .
e Kolab kinnitustoon.

5.5.4 Telefoniraamatu sisestuse kustutamine

1. Joudereziimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu PHONEBOOK
(telefoniraamat) peale ja vajutage nuppu, kerige nupp DELETE
(kustuta) peale ja vajutage nuppu.

2. Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida soovite kustutada ja vajutage
nuppu.

3. Ekraanile kuvatakse DELETE? (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage

jéillenuppu.

e Kolab kinnitustoon.

© Mirkus
Muudatustest loobumiseks vajutage‘ nuppu. Ekraan pddrdub tagasi
telefoniraamatu nimekirja. w

5.5.5 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine
1. JoudereZiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu PHONEBOOK
(telefoniraamat) peale ja vajutage nuppu.

2. Kasutage nuppu, et valida DELETE ALL (kustuta kdik) ja vajutage
nuppu.

3. Ekraanile kuvatakse DELETE? (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage

jalle [~ nuppu.

e Kolab kinnitustoon.

& Mirkus
Muudatustest loobumiseks vajutageﬁ nuppu. Ekraan pddrdub tagasi
telefoniraamatu nimekirja.

5.5.6 Otsene ligipaas malule

Telefonimalus on 2 otsese ligipaésu mélu (nupud (1) ja (2..)). JoudereZiimil olles
valib pikk vajutus nuppudele automaatselt salvestatud telefoninumbri.
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4.3 Kone lopetamine

Kone Iopetamiseks vajutage nuppu.
e Kone Iopetatakse.

@ Nouanne
Kui automaatne Idpetamine on sisse liilitatud, siis saate kone lopetada
lihtsalt kdsiseadme baasjaamale vOi laadijale tagasi paigutamisega. See
omadus on vaikimisi aktiveeritud.

& Markus

Kone pikkust (MM-SS) kuvatakse késiseadme ekraanil umbes 5 sekundit.

21



5. TELEFONI POHJALIKUM KASUTAMINE
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5.1 Kasiseadme sisse / valja liilitamine

Késiseadme sisse liilitamiseks vajutage nuppu vahemalt 1 sekund. Kasiseadme vélja
lilitamiseks joudereZiimil olles vajutage ja hoidke nuppu rohkem kui 5 sekundit all.

5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine

Joudereziimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti lukustamiseks vajutage ja hoidke
nuppu 3 sekundit all.

5.3 Teksti voi numbrite sisestus

Kui valite ala, kuhu saate sisestada teksti, siis saate nuppudele prinditud tahti sisestada
vastavale nupule iiks v0i mitu korda vajutades.

Nditeks, et sisestada nimi "PAUL”:

1. Vajutage iiks kord nuppu: P

2. Vajutage iiks kord nuppu: PA

3. Vajutage kaks korda nuppu: PAU

4. Vajutage kolm korda (5.) nuppu: PAUL

Allolev tabel annab Teile teksti- voi numbrisisestuse ajal maératud stimboli.

Nupud Madratud siimbolid Klahvid | Méaratud siimbolid
tihik, 1 <> * MNO 6
ABG 2 PQRS 7
DEF 3 TUY 82
GHI 4 WXYZ9
JKL5 (0) |o0mn
& Mirkus

Ekraanil kuvatakse # kujul ] .

© Naduanne
Viimasena sisestatud numbri voi simboli kustutamiseks vajutageﬂ nuppu voi tehke
pikk vajutus, et kustutada koik.

5.4 Kone ajal

Kdne ajal on saadaval mdned valikud. Saadaolevad valikud:

5.4.1.Kuuldeavast voi kolarist tuleva helitugevuse reguleerimine
Vajutage kone ajal nupule , et valida LEVEL 1 kuni LEVEL 5.

5.4.2 Summuta / dra summuta mikrofoni

Kui mikrofon on summutatud, siis Teie vastaskoneleja ei kuule Teid.

1. Kone ajal mikrofoni vélja lilitamiseks vajutage nuppu.

2. Mikrofoni sisse lilitamiseks vajutage jalle nuppu.
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5.4.3 Valjuhdaldi reZiimi aktiveerimine /
deaktiveerimine

@ Ont

"Kded vabad” omaduse aktiveerimine voib jarsult suurendada kuuldeavast

tuleva heli tugevust. Tagage, et késiseade ei oleks Teie korvale liiga lahedal.

1. Vajutage kdne ajal nuppu, et aktiveerida valjuhaaldi reziim.
2. Valjuhaaldi deaktiveerimiseks vajutage jélle nuppu.

5.5 Telefoniraamatu kasutamine

Teie telefon saab salvestada kuni 100 telefoniraamatukirjet. Iga telefoniraamatu
telefoninumber saab maksimaalselt koosneda 24-st numbrist ja nimi 12-st
stimbolist.

S Mirkus
Kui Teil on mitu kdsiseadet, siis telefoniraamatusse padseb korraga ainult
lihest kdsiseadmest.

5.5.1 Kontakti salvestamine telefoniraamatusse

1. Joudereziimil olles vajutage () nuppu, kerige (3) nuppu PHONEBOOK
(telefoniraamat) peale ja vajutage [ox~ nuppu, vajutage , et siseneda
valikusse NEW ENTRY (uus sisestg

2. Ekraanile kuvatakse ENTER NAME (sisestage nimi).

3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 simbolit) ja vajutage
nuppu.

4. Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit) ja vajutage nuppu.
e Kolab kinnitustoon.

& Mirkus
Vajutage viimasena sisestatud numbri voi stimboli kustutamiseks @
nuppu.
Koige kustutamiseks tehke pikk vajutus.
JoudereZiimile tagasi pé6rdumiseks vajutage vahemalt 5 sekundit
@ nuppu.

Nouanne
Kui telefonimélu on tdis, siis ei saa Te uusi kontakte salvestada. Sel juhul
peate kustutama olemasolevaid sisestusi, et teha uute jaoks ruumi.

5.5.2 Ligipaas telefoniraamatule

1. Joudereziimil olles vajutage @ nuppu ja kerige (§) nuppu, et valida
telefoniraamat.
e Telefoniraamatu sisestused on tahestikulises jdrjekorras.

2. Detailide vaatamiseks vajutage [ nuppu. Kui sisestus on pikem kui 12
numbrimarki, siis vajutage ﬂ ) nuppu, et naha (ilejadnud numbreid.
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