Philips
€ A Sisdinen Bulk-asema

DVD

16x Uudelleenkirjoittava

DVDR1660
® D

Ylivoimaista suorituskykya
8,5 Gt tietoa yhdelle DVD+R DL -levylle

Philipsin innovatiivisen tallennustekniikan ansiosta voit tallentaa videoita, valokuvia,

musiikkia ja muita tietoja kaksi kertaa aiempaa nopeammin.

Uusinta tekniikkaa
* Kaksikerroksinen +R-/-R-kirjoitin, DL media
* 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy

Ylivoimainen suorituskyky
* Erittdin nopea 16X, DVD+R/-R
» 8x, DVD+R DL

Airimmiisti luotettavuutta ja kestivyytti

* Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla DVD-nopeuksilla

* Paras tallennuslaatu suurilla DVD-nopeuksilla

* Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

Kdyton mukavuutta

» Tarkka kayttoopas 10 kielella
* Plug & Play — helppo asentaa
* Kaksi muotoa

PHILIPS

sense and simplicity



Sisainen Bulk-asema
DVD |6x Uudelleenkirjoittava

Tekniset tiedot

Tallennusvilineet

* Lukunopeudet: 16x, DVD-ROM

* Tallennusnopeudet: DVD-R 16x

* Uudelleenkirjoitusnopeudet: 8x, DVD+RW, 4x,
DVD-RW

¢ Tuetut formaatit: CD-R, CD-RW, CD-ROM,
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, DVD+R DL

Liitannat
¢ Muut liitainnat: IDE-liitin

Kdyton mukavuutta
* Helppo asennus: Plug & Play
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Ohjelmisto

* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Room 6, InCD
4, Nero media Player |, EasyWrite Reader 4,
Nero Burning Rights |

Tarvikkeet
¢ Mukana tulevat tarvikkeet: Nelja kiinnitysruuvia,
Kayttoopas

Tekniset tiedot
* Hakuaika: CD: <120 ms (tyypillinen), DVD: <140
ms (tyypillinen)
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Tarkeimmat ominaisuudet

Dynaaminen kalibrointi
Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten
DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

Monikielinen kdyttoopas
Monikielinen kdyttdopas auttaa sinua asennuksessa
omalla kielelldsi.

Kahta muotoa tukeva +/- DL -kirjoitin
Uusi kirjoittava asema, jossa sekd+R- ettd -R-
kirjoitusnopeus on 8,5 Gt:n kaksikerroslevyille

1 6x-kirjoitusnopeus, DVD+R/-R
Suurin tallennusnopeus 16X tallennettaessa DVD+R- ja
DVD-R-levyille

Seamless Link
Seamless Link estdd kirjoitusvirheiden aiheuttamat
levyhdvikit

8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti
Yksipuolinen kaksikerroksinen levy, 8,5 Gt:n
tallennuskapasiteetti



