
 

 

Philips
หูฟงท่ีมีไมโครโฟน

ไดรเวอรเสียง/
แบบดานหลังปดสนิท 32 มม.
แบบครอบหู
ที่รองหูฟงระบายอากาศ
พับไดกะทัดรัด

TAUH201BK
ถึงเวลาของคุณแลว

ใชงานไดทุกท่ี หูฟงแบบครอบหูรุนน้ีใหเสียงท่ีคมชัดและเสียงเบสท่ีหนักแนน 
สายคาดท่ีมีนํ้าหนักเบาจนแทบจะไมรูสึกวาสวมอยู สายหูฟงแบบแบนชวยลดการพันกันของสาย 
ตัวหูฟงท่ีนุมและพับได ทําใหพกพาไปไดทุกที ทุกเวลา

เสียงเพลงและการโทร
• ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงกองเพื่อเสียงอันชัดใส
• รีโมทคอนโทรลในสาย ทําใหสลับระหวางการฟงเพลงและการโทรไดอยางงายดาย
พรอมใชงาน เสียงอันคมชัด และเบสที่หนักแนน
• ไดรเวอรเสียงอะคูสติกที่ทําดวยนีโอไดเนียม 32 มม. ใหเสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแนน
• ดีไซนพับไดแบนราบเพื่อใหงายตอการเก็บในกระเปาเสื้อหรือกระเปา
• ขนาดเล็กพับเก็บไดเพื่อความคลองตัวในการพกพา
พกพาและสวมไดงาย
• ตัวหูฟงอันออนนุมที่สามารถปรับมุมไดเพื่อความสบายสูงสุด
• แถบคาดศีรษะแบบปรับได น้ําหนักเบา
• สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใชงานกลางแจงมากที่สุด



 สายเคเบิลยาว 1.2 ม.
สายเคเบิลยาวกําลังดี 
ใหอิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงไดในทุกที่ที่ตองกา
ร
ไดรเวอรเสียงนีโอไดเมียม 32 มม.
ไดรเวอรเสียงอะคูสติกที่ทําดวยนีโอไดเนียม 32 มม. 
ใหเสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่หนักแนน
การตัดเสียงกองสําหรับการโทร
ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงกองใหเสียงท ี่ชัดใสเ
มื่อคุณตองการโทร
ดีไซนพับไดแบนราบ
ตัวหูฟงยังสามารถพับไดและปรับหมุนเขาดานในได 
เพื่อใหงายตอการเก็บในกระเปาเสื้อหรือกระเปา 
เพียงแคพับและนําติดตัวไปกับคุณ
รีโมทคอนโทรลในสาย
รีโมทคอนโทรลในสายทําใหงายตอการรับสายหรือหยุ
ดเพลงของคุณช่ัวคราวโดยที่ไมตองสัมผัสสมารทโฟน
ของคุณ 
ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงกองใหเสียงท ี่ชัดใสเ
มื่อคุณคุยโทรศัพท
แถบคาดศีรษะน้ําหนักเบา
หูฟงครอบหูแบบไรสายรุนนี้มีน้ําหนักเพียงแค  195 ก. 
ใหคุณไดดื่มด่ํากับเสียงเพลงไดอยางสะดวกสบาย
ฟองน้ําครอบหูและแถบคาดศีรษะ
ฟองน้ําครอบหูสัมผัสนุมสามารถระบายอากาศไดให ค
วามสบายอันยอดเย่ียมเมื่อฟงเปนระยะเวลานาน
ขนาดเล็กพับเก็บได
ขนาดเล็กพับเก็บไดซึ่งเหมาะที่สุดสําหรับการท องเที่ย
วและใหคุณพกพาเสียงเพลงไปไดทุกที่
TAUH201BK/00
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เสียง
• ชวงความถ่ี: 20 - 20,000 Hz
• เสนผานศูนยกลางของลําโพง: 32 มม.
• ความตานทาน: 32 โอหม
• กําลังไฟฟาสูงสุด: 10mW
• ความไว: 102 dB (1k Hz)
• ประเภทไดรเวอร: ไดนามิค
การเชื่อมตอ
• ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัว
• ผิวของตัวเชื่อมตอ: ชุบโครเมียม
• ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
• ชองเสียบ: 3.5 มม.
ดานนอกกลอง
• ความยาว: 21.2 ซม.
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 3
• ความกวาง: 16.5 ซม.
• น้ําหนักรวม: 0.928 กก.
• ความสูง: 24 ซม.
• GTIN: 1 48 95229 10052 4
• น้ําหนักสุทธิ: 0.4263 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.5017 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ความสูง: 22.5 ซม.

• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลอง
• ชนิดของช้ันวาง: ที่แขวน
• ความกวาง: 19.5 ซม.
• ความลึก: 5 ซม.
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• EAN: 48 95229 10052 7
• น้ําหนักรวม: 0.247 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.1421 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.1049 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ
• ความสูง: 18.5 ซม.
• ความกวาง: 13.5 ซม.
• ความลึก: 4 ซม.
• น้ําหนัก: 0.142 กก.
ดีไซน
• สี: สีดํา
• รูปแบบการสวมใส: สายคาดศีรษะ
• การออกแบบแบบพับได: แบน/ขาเขา
• วัสดุตอหู: หนังสังเคราะห
• ที่ครอบหู: แบบครอบหู
• ประเภทที่ครอบหู: หลังปด
UPC
• UPC: 8 40063 20029 6
•

รายละเอียดเฉพาะ
หูฟงท่ีมีไมโครโฟน
ไดรเวอรเสียง/แบบดานหลังปดสนิท 32 มม. แบบครอบห ู, ที่รองหูฟงระบายอากาศ, พับไดกะทัดรัด
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