& Navod na pouZivanie

( Telefon(y) je treba pred pouzitim nabijat‘ 24 hodin. )

PHILIPS



ZaciatoCné nastavenie

Pred pouzitim vasho CD130 ho budete musiet’ nakonfigurovat’ podl’a
krajiny pouzitia. Najskor viozte batérie a nechajte slichadlo nabit’. Po
niekol’kych minutach nabijania, sa zobrazi uvitacie zobrazenie.

1. Stlacte .

2. Pomocou 2] listujte v zozname krajin.

3. Stlacenim potvrd'te krajinu, v ktorej pristroj pouzivate.
Vas telefon je pripraveny na pouzivanie.

Ak potrebujete zmenit’ nastavenie CD130, pozrite si str. 38.

Poznamka: Pokial’ je tlagidlo BACK (SPAT) stlageng,
ukaze sluchadlo opat’ obrazovku s vyberom krajin.
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Doélezité informacie

Bezpecnost’
Pred instalaciou CD130 si pozorne preditajte tieto informéacie:

Napajanie

>

Toto zariadenie vyZzaduje elektrické napatie 220 — 240 V, striedavy
jednofazovy prud, okrem IT instalacii definovanych v norme EN 60950.
V pripade vypadku pradu méze déjst’ k preruseniu komunikacie.

Vystraha! Elektricka siet’ je klasifikovana podl’a kritérii v norme
EN 60950 ako nebezpec¢na. Jediny spdsob, ako Uplne vypnut’ toto
zariadenie, je odpojenie siet'ovej zastrcky od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bola elektricka zasuvka v blizkosti zariadenia a
vzdy I'ahko pristupna.

Telefénne spojenie

>

>

VZzdy pouzivajte priloZzeny telefonny kabel, s inym kéblom nemusi byt’
linka funkéna.

V pripade vyuZzivania Sirokopasmového internetového pripojenia DSL sa
uistite, ¢i mate vzdy jeden DSL filter zapojeny priamo do kazdej zasuvky
a skontrolujte, ¢i je modem a telefén zapojeny do spréavneho konektora
(Specificky pre kazdé zariadenie).

Potrebujete pomoct’?
Viac informacii a rieSenie t’azkosti:

Pomoc on-line: www.p4c.philips.com

RieSenie problémov: str. 40 a str. 41


www.p4c.philips.com

Obsah balenia -

-

N -
Zékladna CD130 Sluchadlo CD130 Nabijatel'né batérie

NiMh AAA 550 mAh

» B

Napajaci zdroj Prepojovaci kabel* Jedna sponana opasok

(Zavisi na krajine)

Navod na obsluhu Zaruény list Stru¢ny prehl’ad

* Poznamka: V skatuli méZete najst’ telefénny adaptér oddelene od
telefonnej Snury. V tomto pripade zapojte, prosim, tento
adaptér do telefonneho kabla pred pripojenim do telefénnej
zasuvky.

Poznamka: Vo viacslichadlovom baleni CD130 najdete d’alSie
sltichadlo(a), nabijacky s ich napéajacimi zdrojmi a d'alSie
nabijatel’né batérie.



Sluchadlo a zakladia

Sluchadlo CD130

1 Slichadlo
2 Displej
lkony pozrite na str. 9
3 Tla¢idlo Menu a tlacidlo OK
- V pohotovostnom rezime kratkym

—— stlacenim spristupnite hlavné
PHILIPS Menu.
- Kratkym stlaGenim zvolite d’alSiu
Uroven Menu.
- V reZimoch editovania a

@
@ telefénneho zoznamu kratkym
®

stlacenim potvrdite vol’bu OK.
> - V zozname hovorov a zozname
ol opakovanej vol'by uloZi vybrany
zaznam do telefébnneho zoznamu.
4 Zoznam volanych cisel, tlacidlo
\-—@ vypnutia mikrofénu a tlacidlo
Back (Spat’)
- V pohotovostnom rezime kratkym
stlacenim spristupnite zoznam

volanych Cisel.
- Pocas hovoru vypnete / zapnete

Lol b e
(o] (] (] 2
(=] (1] ] (]

_ mikrofén slichadla.
/| - V editovacom rezime zruSite
@ poslednu &islicu.
@ - V reZime telefdnneho zoznamu
\ \ @ zobrazite ¢islo a meno.

- V zozname hovorov prepina
zobrazenie mena / Cisla na ¢as /
datum.

5 Navigacné tlacidla

- V zozname hovorov, zozname
opakovanej vol'by a telefénnom
zozname stlac¢enim hore / dole
posuniete na d'alSiu alebo
predchadzajlucu polozku.

- V pohotovostnom rezime stlacenim
hore zobrazite zoznam hovorov.

- V pohotovostnom rezime stlacenim
dole zobrazite telefénny zoznam.

®



Slichadlo a zakladna -

6 Tlacidlo na zavesenie hovorov
- Kratke stlacenie zavesi hovor, resp. sluzi pre opustenie menu (v
pohotovostnom maode).
- DIhé stlacenie vypne bezdrétové slichadlo.
- Ukoncenie rezimu Uprav, telefénneho zoznamu, zoznamu opakovanej
vol’by a zoznamu hovorov.
7 Zapnutie / vypnutie zvonenia a zadanie #
- Kratkym stlatenim zadate #.
- Dlhym stlacenim zadate pauzu (P) poCas hovoru.
- Dlhym stlacenim zapnete / vypnete zvonenie.
8 Interkom
- Kratke stlacenie zacne interny hovor.
9 Tlacdidlo opatovného volania
- V pohotovostnom rezime prepnete zo zobrazenia nazvu slichadla na
zobrazenie datumu / ¢asu.
- Zadanie R pre sluzby operatora, ked’ su dostupné.
10 Mikrofén

11 Zamok klavesnice a editovanie ¥

- Kratkym stlatenim viozite *.

- DIhsim stlagenim v pohotovostnom rezime zamknete / odomknete
klavesnicu.

12 Tlacéidlo odpovede na hovor

- V pohotovostnom reZime stlacenim aktivujete linku a odpoviete na
hovor.

- V telefbnnom zozname, zozname opakovanej vol’by a zozname
hovorov stlatenim vytoCite zvolené ¢islo.

- Zapnutie / vypnutie reproduktora* sltichadla (pre aktivaciu handsfree
stladte dvakrat).

* Upozornenie! Aktivacia handsfree mbze nahle zvysit’ hlasitost’
sluchadla na vel’mi vysoku Uroven. Drzte slichadlo v dostato¢nej
vzdialenosti od vaSich usi.



Sluchadlo a zakladia

Zakladnha CD130
— Vyhl’adavacie tlagidlo

Vyhl'adavacie tlacidlo umoziiuje vyhl'adat’ stratené
sluchadlo, pokial’ je bezdrétové slichadlo v dosahu
a ma nabité batérie. Zatlacte tlacidlo, kym nezacne
sltchadlo zvonit'. Po najdeni stlacte znova
vyhl’adavacie tlacidlo, aby sa zvonenie vyplo.




lkonky na displeji sltichadla -

Na displeji sa zobrazuju informéacie o ¢innosti telefénu. Nasledovné
ikony je mozné zobrazit’ v hlavnom riadku displeja:

=(0maids

Pri prvom pouziti méze chvil’u trvat’, kym sa nabije batéria natol’ko,
aby sa na displeji zobrazili ikony.

i Ked' svieti, batérie si maximalne nabité.
Ked’ blika, tento symbol indikuje, Ze je potrebné batérie nabit’.

Prebieha externy hovor.
Ked’ blika, tento symbol indikuje, Ze prebieha interny hovor, alebo
Ze je linka uz obsadena.

Novy odkaz(y) v hlasovej schranke.

Uklada sa novy zaznam do zoznamu prijatych hovorov, alebo sa
zobrazuju zdznamy zo zoznamu prijatych hovorov.

Budik je aktivovany.
Reproduktor sltchadla je aktivovany.
Zvonenie je vypnuté.

Sluchadlo je prihlasené a v dosahu zakladne.
Ked’ blika, znamena to, Ze slichadlo nie je prihlasené k zékladni
alebo je mimo dosahu.

(N

IR}
ED Spristupnuje sa telefénny zoznam.
=N

Q

I

pN

Y

Zapne sa pri spristupneni rezimu Menu.
V rezime telefénneho zoznamu spristupnite d’alSiu Uroven Menu.

Zapne sa pri spristupneni rezimu Menu.
V rezime telefénneho zoznamu obnovite vy$Siu Uroveri Menu.
V reZzime Uprav vymazava posledny zadany znak.

a v Indikuje, Ze su dostupné d'alSie vol’by.



InStalacia zakladne

InStalacia zakladne

Umiestnite zariadenie do blizkosti telefénnej a elektrickej zasuvky tak, aby
boli I'ahko pristupné. Pre spravnu inStalaciu zakladne pripojte telefénny
kabel a siet'ovl $nuru k zariadeniu. Telefonny kébel a siet’ovd $ndru zapojte
do zasuviek. V pripade vyuzivania Sirokopasmového internetového
pripojenia DSL sa uistite, ¢i mate vzdy jeden DSL filter zapojeny priamo do
kazdej zasuvky a skontrolujte, ¢i je modem a telefén zapojeny do spravneho
konektora (Specificky pre kazdé zariadenie).

Vystraha! Elektricka siet’ je klasifikovana podl’a kritérii v norme
EN 60950 ako nebezpec¢na. Jediny spdsob, ako Uplne vypnut’ toto
zariadenie, je odpojenie siet’'ovej Sndry od elektrickej siete. Dbajte
na to, aby bola elektricka zasuvka v blizkosti zariadenia a vzdy
I'ahko pristupna.

Dbaijte na to, aby boli siet’ova Snura a telefénny kabel zapojené do
spravnych zasuviek, pretoZze nespravne zapojenie mdze spdsobit’ funkénu
poruchu zariadenia.

Vystraha! Vzdy pouzivajte prilozeny telefénny kabel, s inym kablom
nemusi byt’ linka funkéna.

1 Pripojit’ telefonny kabel, dodany s pristrojom.

2 Pripojit’ k zdroju napéjania.




InStalacia batérii -

InStalacia a vymena batérii v slichadle

Otvorte kryt priestoru pre batérie, vioZte batérie podl’a obrazka
= a nasunte kryt priestoru batérii naspat’. Ak ikona batérii blika,
vymerite batérie. Nechajte telefén nabijat’ 24 hodin. Pri prvom
pouziti méze chvil'u trvat’, kym sa nabije batéria natol’ko, aby
sa na displeji zobrazili symboly.

Ha

PouZivajte iba nabijatel’né batérie.

Vystraha: PoCas nabijania alebo poc¢as pouZivania

musi byt’ zakladia zapojena v elektrickej sieti.
[+ |-

Zaruka sa nevzt’ahuje na batérie ani Ziadne iné komponenty s

obmedzenou Zivotnost'ou.

Vystraha! Vzdy pouzivajte prilozeny telefénny kébel,
s inym kablom nemusi byt linka funk&na.

g Batérie by sa nemali likvidovat’ v beznom odpade v doméacnostiach.

Vydrz batérii a dosah
Optimalna vydrz batérii sa dosiahne po 3 cykloch Uplného nabitia a vybitia.
Po dosiahnuti hranice dosahu a pri vypadavani signalu sa priblizte viac k
zakladni. Ak chcete dosiahnut’ ¢o najlepsi dosah, umiestnite zakladriu ¢o

najd’alej od elektrickych spotrebicov.

\ydrz batérie v
rezime hovoru

Vydrz batérii v
pohotovostnom
rezime

Dosah v interiéri

Dosah v exteriéri

do 12 hodin

do 150 hodin

do 50 metrov

do 300 metrov




Zhoda so Standardom GAP

Standard GAP zaruduje, ze véetky sltichadla a zakladne DECT™ GAP
spolupracuju prinajmenSom na Urovni zékladnych funkcii nezavisle od ich
vyrobcu. Vase slichadlo a zadkladrna CD130 vyhovuju Standardu GAP, ¢o
znamen4, Ze sU garantované prinajmensom tieto funkcie: prihlasenie
slichadla, zdvihnutie linky, prijlem a uskutoénenie hovoru. Dal$ie funkcie
nemusia byt k dispozicii, ak pouZijete s vaSou zakladfiou iné slichadlo ako
CD130.

Za Ucelom prihlasenia a pouzivania slichadla CD130 so zakladfiou
vyhovujucou Standardu GAP iného vyrobcu postupujte podl’a pokynov v
navode na pouzivanie daného vyrobcu a potom prejdite na postup na
str. 36.

Za ucelom prihlasenia slichadla iného vyrobcu so zékladriou CD130
prepnite zakladnu do rezimu prihlasenia (str. 36) a vykonajte postup v
navode na pouZitie daného vyrobcu.

DECT™ je obchodna znadka spolognosti ETSI, registrovana v prospech
implementatorov technolégie DECT.

Pouzitie menu

V pohotovostnom rezime stlacenim F aktivujete Menu.

ST Pomocou navigaénych tlaéidiel vykonéavate posuv
v Menu nahor / nadol.

Stlagenim tlagidla &~ OK potvrdite vyber.

Stlagenim tlagidla 1+ BACK (SPAT) vypnete Menu,
alebo obnovite predchadzajucu Urovert Menu.




Struktira menu -

| TELEF.ZOZNAMH

PRIDAJ CiSLO |

ZMEN CiSLO

ZMAZ GISLO
ZMAZ ZOZNAM

[HODINY/BUDIKHH

{DATUM A CAS |

HNASTAV BUDIK HVvYPNUT/JEDENKRAT/DENNE |

HzvUK BUDENIA FMELODIA 1/2/3 ]

NAHLAS/
STREDNE/
POTICHU/

[0SOBNE NASTH

HLAS. VYZV. |VONEN VYP.

MELODIA ZVONFMELODIA 1-10 |

TON TLACID. ZAPNUTE/
VYPNUTE

MENO SLUCH.
HAUT. ODPOVED - ZAPNUTE/VYPNUTE |
HUAZYK

1
par
o
P
=<
n
—
c
@]
I

|—|Zoznam Jjazykov |

PREDNAST.

F

~FLASH FHKRATKE/DLHE |

HREZIM WTAS. HTONOVA VOrBA/PULZNA VOUBA |
KOD KRAJINY

VOLAT OKREM

PREDVOLBA

REZIM OKREM

ZAPNUTE/
VYPNUTE

CISLO OKREM

CisLo 1/2/3/4 |

Hsos ¢isLo

HcisLo 1/2/3

PRIHLASENIE
NEEVIDOVANY
P

VYNULOVAT

VYBER KRAJIN



Zadanie textu alebo Cisel

Mené do telefénneho zoznamu moézete zadavat’ po jednotlivych znakoch
stlatanim prislusného tlacidla potrebny pocet krat.

Stlagenim — 1% pod oznacenim Back (SPAT) vymazete znak.

Pisanie slova “Peter” Tlagidla  |Sekvencia znakov
klavesnice
Stlatte jedenkrat: P T [medzera] <>~
Stlagte dvakrat:  PE 2 ABC2
; ) ) 3 DEF3
Stlacte jedenkrat: PET 4 GHI4
Stlatte dvakrat:  PETE 2 JM K'\:- é )
Stlacte “ trikrat: PETER 7 PQRS7
8 TUVS?
9 WXYZ9
0 0-/\#+

Vypnutie a zapnutie sluchadla

Pre vypnutie alebo zapnutie sltchadla stlacte dlho tlacidlo .

Zamknutie / odomknutie klavesnice

(
Stlacte dlho tlacidlo pre zamknutie / odomknutie klavesnice v
pohotovostnom rezime.
Na displeji sa zobrazi ZAMOK TLAC..

14



Hovor -

Odpoved' na hovor / Zavesenie
1. Ak telefén zvoni, prijmete hovor stlacenim —.
Pri prichadzajucom hovore blika (

2. Ak chcete ukoncit’ hovor, stlacte , alebo poloZte slichadlo na
zakladniu.

Poznamka: Pokial’ ste aktivovali Automaticky odkazovy mod
(pozrite str. 31), jednoducho zodvihnite slichadlo zo zékladne
alebo nabijacky a odpovedzte na hovor.

Upozornenie: Ak za¢ne telefon zvonit', nedrzte slichadlo prilis
blizko pri uchu. Hlasité zvonenie moze viest’ k poskodeniu sluchu.

Hovor
Priame volanie

1. Stlacte

200
000
5]

2. Vytocte telefonne &islo gg@_

Predvolenie Cisla pred hovorom

200
000

1. Vytocte telefénne Cislo gg@l

2. Stlacte .

Poznamka: Na opravu zadania pouzite .



Volanie z telefénneho zoznamu

1. Zatlatte

2. Pomocou 2] vyhl'adajte meno zo zoznamu.

3. Stlacte .

Zapnutie / vypnutie reproduktora slichadla (funkcia
handsfree)

Poznamka: Je mozné pouzit’ 5 drovni hlasitosti. |E] indikuje
zapnutie reproduktora.

1. Dvojitym stlacenim aktivujete reproduktor sluchadla.
2. Dal&im stladenim & reproduktor vypnete.
Upozornenie: Aktivacia handsfree méze nahle zvysit' hlasitost’

sluchadla na vel’mi vysoku Uroven. Drzte slichadlo v dostato¢nej
vzdialenosti od vaSich usi.

Nastavenie hlasitosti slichadla a reproduktora pocas
hovoru

FE:
Stlacte (2] (s mozné 3 Urovne hlasitosti pre slichadlo a 5 Urovni pre
reproduktor).



Hovor -

Vypnutie mikrofonu slachadla po¢as hovoru

Stlacte vypnete / zapnete mikrofén slichadla.

Poéitanie dizky hovoru

Po vytoc":elnl'él'sla alebo odpovedani na hovor sa na displeji slichadla zobrazi
pocita¢ dizky hovoru (HH-MM-SS).



Opakovat’ zoznam

Zoznam volanych &isel obsahuje 5 posledne volanych &isel.

Spristupnenie / vypnutie zoznamu volanych ¢isel

1. Stlacte .

—
g
2. Rolovanie v zozname volanych Cisel .

3. Stlacenim @ ¢innost’ ukondite.

Volanie €isla zo zoznamu volanych ¢isel

1. Stlacte .

- Joh Gisel Lo
2. Rolovanie v zozname volanych &isel (2.

3. Stlacte .

Ulozenie ¢isel zo zoznamu volanych ¢isel do
telefonneho zoznamu

= =)
1. StlaCte a pomocou

2. Stlacte F zobrazi sa ULOZ CiSLO.

vyberte polozku.

3. Stladte W zobrazi sa VLOZ MENO.

200
°00 —
4. Zadajte meno °%% a stlacte , zobrazi sa ULOZENE.

Poznamka: Pre vymazanie znaku pouzite . Zadanie textu
alebo cCisel pozrite str. 14.



Opakovat’ zoznam -

Editovanie ¢isla v zozname volanych ¢isel
1. Stlacte a pomocou vyberte polozku.

2. Stlacte F a stlacenim
3. Stlacte F upravte Cislo %)ég a stlacte .

dole vyberte ZMEN CiSLO.

Vymazanie €isla zo zoznamu volanych ¢isel
=)
1. Stlacte a pomocou vyberte polozku.

=
y I =
2. Stlacte @ a stlatenim dole vyberte ZMAZ CiSLO.

3. Stladte , zobrazi sa VYMAZAT?; stlacenim r potvrd'te.

Zacujete dlhy potvrdzujdci tén.

Vymazanie vSetkych cisel zo zoznamu volanych ¢isel

1. Stlacte , potom @ a stlacenim dole vyberte ZMAZ

ZOZNAM.
2. Stlacte , zobrazi sa VYMAZAT?; stlagenim r potvrd'te.

Zacujete dlhy potvrdzujdci tén.



Telefonny zoznam

Do telefénneho zoznamu v sltchadle je mozné ulozit’ az 30 mien a Sisel.
Mena sa ukladaju v abecednom poradi.

Pridanie novej polozky

1.
2.
3.

20

V pohotovostnom rezime, stlate , zobrazi sa TELEF.ZOZNAM.
Stlagte @ zobrazi sa PRIDAJ CiSLO.
Stladte @ zobrazi sa VLOZ MENO.

Zadajte meno gg@ a stlagte , zobrazi sa VLOZ CiSLO.

Q000
222 —
Zadajte Cislo °%F a stladte H potvrd'te.

Poznamka: Pre vymazanie znaku pouzite . Stlacte @ pre
zadanie medzery. Zadanie textu alebo cisel pozrite str. 14.

Poznamka: Stlacte alebo obnovite pohotovostny

rezim. PoloZku tiez mdZete zadat’ zo zoznamu volanych Cisel a
zoznamu prijatych hovorov (zavisi od preplatenia sluzby).



Telefonny zoznam -

Zmena mena a cisla v telefonnom zozname

1. V pohotovostnom rezime, stlate , zobrazi sa TELEF.ZOZNAM.

N
2. Stlatte F a stlatenim dole vyberte ZMEN CiSLO.

&) —
3. Stladte W stlacenim vyberte polozku a stlacenim

zobrazte meno.
4. Zadajte nové meno 90@ a stlatenim W zobrazte Cislo.

5. Zadajte nové ¢islo gg@ a stlacte pre potvrdenie.

Zobrazenie telefénneho zoznamu
1.V pohotovostnom reZime, stlatte Dole (£ a pohybuijte sa v zozname

=)
hore / dole pomocou .
ALEBO
NapiSte prvé pismeno Zelaného mena (napr. stlacte 3 pre “D” alebo 33
pre “E”). Vyznacena bude prva polozka zoznamu, zacinajuca tymto
pismenom.

2. Zobrazenie detailov: Stlacte .

2]



Telefonny zoznam

Editovanie ¢isla pri prezerani telefénneho zoznamu

g g
1. V pohotovostnom rezime, stlacte dole a pomocou vyberte
poloZku.

e () i
2. Stlacte a stlacenim dole zobrazte ZMEN CISLO.

3. Stlatenim zobrazite aktualne meno a zadajte meno nové g@@ .

200
©00

4, Stlacenim zobrazite aktualne &islo, zadajte nové ¢islo 33@’ a

stlacenim potvrd'te.

Vymazanie polozky pri prezerani telefonneho zoznamu

)
1.V pohotovostnom rezime, stlaCte dole a pomocou vyberte
polozku.

—= s
2. Stlatte a stlatenim dole zobrazte ZMAZ CiSLO.
3. Stlacte , zobrazi sa VYMAZAT?; stlagenim r potvrd'te.

Zatujete dhy potvrdzujuci tén.

Vymazanie celého telefonneho zoznamu pri prezerani
telefonneho zoznamu

1.V pohotovostnom rezime, stlacte dole a stlacte .

)
2. Zatlatte dole zobrazte ZMAZ ZOZNAM.
3. Stladte , zobrazi sa VYMAZAT?; stlacenim r potvrd'te.

Zacujete dlihy potvrdzujuci ton.
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Telefonny zoznam -

Vymazanie polozky telefénneho zoznamu v
pohotovostnom rezime

1. V pohotovostnom rezime, stlate , zobrazi sa TELEF.ZOZNAM.

2. Stlagte F a stlatenim (.2.] dole zobrazte ZMAZ CiSLO.

3. Stlagenim zobrazte zoznam a pomocou \ vyberte polozku.

4, Stladte W zobrazi sa VYMAZAT?; stlacenim potvrd'te.
Zacujete dlhy potvrdzujdci tén.

Vymazanie celého telefénneho zoznamu v
pohotovostnom rezime

1. V pohotovostnom rezime, stlacte , zobrazi sa TELEF.ZOZNAM.
=) .
2. Stlacte @ a stlatenim dole zobrazte ZMAZ ZOZNAM.

3. Stladte F zobrazi sa VYMAZAT?, stlacenim potvrd'te.
Zatujete dihy potvrdzujuci téon.
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Tato funkcia je dostupna ak ste si u svojho operatora aktivovali sluzbu
zobrazenia prichadzajucich hovorov (identifikacia volajuceho).
Zoznam prijatych hovorov obsahuje az 20 poslednych prijatych
prichadzajucich hovorov.

Spristupnenie / vypnutie zoznam hovorov

L
1. Potlacte nahor ] @ pomocou L2 vyberte polozku.

2. Stlatenim E zobrazte podrobnosti.

3. Stlatenim 33\ ukongite zoznam hovorov.

Konzultovanie zoznamu hovorov

Na displeji sa mbze zobrazit’:

e Cislo volajuceho *

* meno \{olaljuceho (ak ho mate zadané v telefonnom zozname) *
« NEZNAMY, ak ide o utajeného ucastnika **

*  Predmet zmluvy s vasim operatorom.

** Cisla, ktoré nie su v zozname, s odmietnutim identifikacie.

Stlacenim moZete zobrazit’ telefénne &islo, ¢as a datum hovoru. Cas
a datum zavisi od siete.
Vytocenie €isla zo zoznamu hovorov

1. Potlaéte nahor

2. Stlacte .

vyberte polozku.
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Zoznam hovorov -

UloZenie ¢isla zo zoznamu hovorov do teleféonneho
zozhamu

1. Potlacte nahor L2 a pomocou \ vyberte poloZku.

2. Stladte @ zobrazi sa ULOZ CiSLO.
3. Stladte @ zobrazi sa VLOZ MENO.

200
fotors)

4. Zadajte meno 33@ a stlacte , zobrazi sa ULOZENE.

Vymazanie polozky zo zoznamu hovorov
ﬁ "—7
1. Potlacte nahor £ a pomocou \x vyberte polozku.

2. stacte (" a stlaéenl'm dole zobrazte ZMAZ CiSLO.

3. Stladte F zobrazi sa VYMAZAT?, stladte potvrd'te.

Vymazanie vSetkych poloziek zo zoznamu hovorov

1. Potlacte nahor . a stlacte r

2. Zatlaéte dole zobrazte ZMAZ ZOZNAM.

3. Stlacte W potvrd'te.

25



PouZivanie interkomu (interny hovor)

Tuto funkciu mbZete pouzivat’ len pri konfigurécii viacerych slichadiel.
Umozni vam vykonavat’ bezplatné interné hovory, prenos externych hovorov
z jedného sluchadla do iného a moZnost’ konferencie.

Poznamka: Interny hovor a prenos hovoru je mozny len so
slichadlami priradenymi tej istej zakladni.

Interny hovor
1. Stladte (ee).

200
200

2. Zadaijte &islo sltchadla 33@ (tej istej zakladni je mozné priradit’ az
5 sluchadiel [sluchadla ¢. 1 - 5])
ALEBO

—
stlacenim vytocite vSetky slichadla.

(=] . L o) . ,
3. Stlacenim prijmete a stlaGenim ukoncite interny hovor.

Poznamka: Ak je slichadlo mimo dosahu zakladne Philips CD 130,
tato funkcia nemusi byt' dostupna.

Prenos hovoru do iného aktivneho slichadla
Pocas hovoru prenesiete hovor do iného slichadla:

Q00
200

1. Pridrzte a zadajte ¢islo sluchadla gg@l

2. Stlacte .

26



Pouzivanie interkomu (interny hovor) -

Prepnutie medzi internym a externym hovorom

200
200

1. Pridrzte a zadajte Cislo slichadla gg@l
(
2. Pridrzte prepnite medzi internym / externym hovorom.

Konferenény hovor cez vol’by interného hovoru
a zadajte &islo sltichadla 5 .
zobrazi sa KONFERENCIA. Konverzovat’ mézu spolu

1. Pridrzte

2. Pridrzte (ew),
3 osoby.
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Dalsie funkcie

Vyhl'adavacie zvonenie
Tato funkcia umoznuje vyhl'adat’ slichadlo(a).

Stlacte na zékladni. VSetky registrované slichadla zanu zvonit'. Po

vyhl’adani zvonenie vypnete stlacenim I'ubovol’'ného tlagidla na zakladni.

Volanie klapky

Ak mate v telefébnnom zozname ulozené napr. len hlavné ¢islo do nejakej
spolo¢nosti bez jednotlivych klapiek, tato funkcia vam umozni doplinit’ len
klapku na ur€itl osobu a vytocit’ takéto &islo.

- =
1. Aktivujte linku a stladenim zobrazte telefénny zoznam.

\ﬁ\ — =
2. Pomocou vyberte polozku a stlagenim vytocte prvu Cast’

Cisla.

200
200

3. Zadajte rozsirenie / Gislo linky %8 , kazda Cislica pri vytagani blika.

Nastavenie hodin a alarmu

Nastavenie datumu a ¢asu

1. Stlacte F a stlacenim dole zobrazte HODINY/BUDIK.
2. Stlagte W zobrazi sa DATUM A CAS.

200
200

3. Stlacte F a zadajte datum gg@_

jolole]

[slslo) —1
4. Stlacte F zadajte ¢as °%R a stlacte potvrd'te.
5. DInhé stlagenie zobrazite datum a &as.

Poznamka: Ak mate ISDN linku, datum a ¢as sa mdze aktualizovat’
po kazdom hovore. Skontrolujte nastavenie datumu a ¢asu v ISDN
systéme.
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Dalsie funkcie -

Zmena nastavenia hodin a alarmu
ﬁ‘

1. Stladte a stlacenim dole zobrazte HODINY/BUDIK.

2. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte NASTAV BUDIK.

)
3. Stlacte F a pomocou vyberte zodpovedajluce nastavenie
(VYPNUT alebo JEDENKRAT alebo DENNE).

4. Stlacte potvrd'te.

Ak zvolite JEDENKRAT alebo DENNE:

[olol<}
200 f
. " 200 Y L r .
Zadajte Cas °°§ a stlatenim | potvrdite.
Alarm zvoni maximalne 1 mindtu a v pohotovostnom reZzime sa zobrazuje

Q.

Poznamka: Ked' zaznie alarm, stlacenim I'ubovol’ného tlacidla ho
vypnete.

Nastavenie zvonenia alarmu
.
1. Stlacte W a stlatenim dole zobrazte HODINY/BUDIK.

=
2. Stlacte a stlatenim dole zobrazte ZVUK BUDENIA.

=]
3. Stlacte W a pomocou vyberte zodpovedajluce nastavenie
(MELODIA 1 alebo MELODIA 2 alebo MELODIA 3).

4. Stlacte W potvrd'te.
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Vlastné nastavenia

Nastavenie hlasitosti zvonenia slichadla alebo
tichého rezimu (Vypnutie zvonenia)

1. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte OSOBNE NAST..

2. Stladte ? zobrazi sa TONY SLUCH., stlatte , zobraz sa
HLAS. VYZV..

&=
3. Stlacte F a pomocou vyberte zodpovedajlce nastavenie

(NAHLAS alebo STREDNE alebo POTICHU alebo ZVONEN VYP.).
Prehré sa aktualne nastavena melédia zvonenia.

4. Stlacte W potvrd'te.

Vystraha: Ak zacne telefon zvonit’, nedrzte slichadlo prilis blizko
pri uchu. Hlasité zvonenie moéze viest' k poskodeniu sluchu.

Vyber melddie zvonenia sluchadla

i
1. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte OSOBNE NAST..
2. Stladte @ zobrazi sa TONY SLUCH., stladte a presunutim

=

nadol \ vyberte MELODIA ZVON.

—
3. Stlacte , a stlacenim \ vyberte jednu z moznych melédii 1 - 10.
Prave zvolena melddia zvonenia sa prehra.

4. Stlacte W potvrd'te.
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Vlastné nastavenia -

Zapnutie / vypnutie ténov tladidiel

Stlacte F a stlacenim dole zobrazte OSOBNE NAST..
2. Stladte @ zobrazi sa TONY SLUCH., stladte a presunutim
=

nadol \! vyberte TON TLACID..

3. Stlacte W rolujte zvoI te ZAPNUTE alebo VYPNUTE a stlacte

“‘- ={ potvrd'te.

Premenovanie sluchadla
Predvoleny nazov je: PHILIPS. Nazov slichadla méze byt’ dihy az

10 znakov.
.
1. Stladte @ a stlacenim dole zobrazte OSOBNE NAST..
—= .
2. Stlacte a stlacenim dole zobrazte MENO SLUCH..

Q00
222 —
3. Stlacte F zadajte meno °°§ a stlacte potvrd'te.

Zapnutie / vypnutie rezimu automatického
odpovedania
Ak je funkcia AKTIVNA, prevezmete hovor zdvihnutim slichadla z

nabijacieho podstavca.
.
1. Stladte @ a stlacenim dole zobrazte OSOBNE NAST..
.
2. Stlacte F a stlacenim dole zobrazte AUT. ODPOVED.

)
3. Stlacte W rolujte zvol'te ZAPNUTE alebo VYPNUTE a stlacte
potvrd'te.

31



Vlastné nastavenia

Zmena jazyka pre zobrazenie

1. Stlacte F a stlacenim dole zobrazte OSOBNE NAST..
]
2. Stlacte F a stlacenim dole zobrazte JAZYK.

P
3. Stlacte F stlagenim vyberte pozadovany jazyk a stlacenim

F potvrd'te.

PokrocilejSie nastavenia

Zmena ¢asu opakovaného volania

Tato vol'ba je uzito¢na pri pouzivani sluzieb operatora. Zakladna hodnota
intervalu spatného volania, ktora je nastavena v CD130, najlepSie
zodpoveda sieti vo vasej krajine, preto nie je nutné ju menit’.

=)
1. Stlacte F a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..
2. Stlacte @ zobrazi sa FLASH.

3. Stlacte , rolujte zvol'te KRATKE alebo DLHE a stladte

potvrdte.



PokrocCilejSie nastavenia -

Zmena rezimu volania
Zakladné nastavenie rezimu vytaCania v tomto CD130 najlepSie zodpoveda
sieti vo vasej krajine, preto nie je nutné ho menit’.
=
1. Stladte @ a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..
=) . .
2. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte REZIM VYTAC..

=)
3. Stlacte F rolujte zvol'te TONOVA VOLBA alebo PULZNA
VOLBA a stlacte ( potvrd'te.

Nastavenie miestneho kédu

Ak va$a telefonna siet’ PSTN vysiela spolu s informéaciou CID aj miestny kod,
je potrebné tento kod vyfiltrovat’, ak voléte Cislo zo zoznamu hovorov.
Funkcia KOD KRAJINY umozfiuje odstranit’ miestny kéd z poloZiek v
zozname hovorov. Miestny kdd mdze pozostavat’ z 1 az 4 ¢&islic. Vyrobné
nastavenie je prazdne.

o
1. Stlacte a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..

2. Stlacte W a stlatenim dole zobrazte KOD KRAJINY.

3. Stlacte W zobrazenie aktualneho nastavenia.

200
200

4. Zadajte novy miestny kéd gg@’ (miestny kéd moéze mat’ maximalne 4

Cislice) a stlacte uloZte.
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PokrocCilejSie nastavenia

Nastavenie alebo zmena zakazanych hovorov

Toto umozniuje obmedzit’ pouzivanie telefonu a zakazat’ volanie na ur¢ené
Cisla. M&Zete nastavit’ 4 rozdielne blokované &isla.

=

1. Stladte @ a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..
=) .

2. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte VOLAT OKREM.

3. Stladte a zadajte PIN kod &8 (z vyroby je PIN kéd nastaveny na
0000).

=)
4. Stiacte (" a stlagenim dole zobrazte CiSLO OKREM a stlatte

™

5. Pomocou vyberte umiestnenie 1, 2, 3 alebo 4 blokovaného &isla a
2000

stlacte .
6. Zadajte zakazané ¢islo gg@ (pre zakézané volania mozete zadat’

maximalne na 4 ¢&isla) a stlacte potvrd'te.

Poznamka: Napriklad ak chcete zakazat' medzinarodné hovory,
zadajte zakazané &islo 00.
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PokrocCilejSie nastavenia -

Zapnutie / vypnutie funkcie zakazanych hovorov
1. Stlacte F a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..

=
g
2. Stlacte F a stlacenim

3. Stladte a zadajte PIN kod & (z vyroby je PIN kéd nastaveny na
0000).

dole zobrazte VOLAT OKREM.

4. StlaCte F rolujte zvol'te ZAPNUTE alebo VYPNUTE a stlacte

potvrd'te.

Nastavenie a zruSenie preddcislia

Tato funkcia umoziuje nastavenie telefonu pre pouzitie najlacnejsieho
operatora. Maximalna dizka predcislia operatora je 5 Cislic. Po nastaveni je
pred¢islie automaticky vkladané pred kazdé volané ¢islo.

=
1. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..

=3
2. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte PREDVOLBA.

200
200

3. Nastavenie predcislia: Zadajte predcislie 88@ (max. 5 znakov) a

stlacenim potvrd'te.

ALEBO

ZruSenie predcislia: VymaZzte nastavené predcislie tlatenim E, az
sa zobrazi “-- - - - “ (prazdne predcislie), potom stlacenim
potvrd'te.
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PokrocCilejSie nastavenia

Nastavenie alebo zmena tiesfového Cisla

Funkcia tiesnového Cisla umoziuje zadat’ az 3 tiesfiového Cisla, na ktoré je
mozné volat’, aj ked' su iné hovory zakazané. Maximalna dlzka tiesfiového
Sisla su 4 cislice. Pre zmenu tiesfiového &isla je nutné zadat’ PIN kod.

— =3
1. Stlacte a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..

] g ‘ 3
2. Stlacte a stlacenim dole zobrazte SOS CiSLO.

20

3. Stlacte a zadajte PIN kod 33@ (z vyroby je PIN kéd nastaveny na
0000).

—=
4. Stlacte , pomocou vyberte umiestnenie 1, 2 alebo 3 &isla

SOS a stiagte /.

200

5. Zadajte ¢islo SOS gg@’ (max. 4 znaky) a stlatenim potvrd'te.

Registracia sluchadla

K jednej zakladni moze byt’ registrovanych az 5 slichadiel.

Pokial’ ste nechtiac odregistrovali vase slichadlo, mbéZete ho zaregistrovat’
naspat’. Pridavné slichadla musia byt’ pred pouZitim registrované k
zékladni.

Vystraha: Pokial’ si prajete registrovat’ k zakladniam CD130
slichadlainého vyrobcu ako je Philips, uistite sa, Ze su kompatibilné
s GAP, inak nemusia pracovat’ spravne (pozrite str. 12).

Aby ste registrovali slichadlo, stlacte najprv tlacidlo na zakladni na cca
5 sekuind, v Case, ked' je zakladna v pohotovostnom mode. Potom vykonajte
nasledovné kroky na sltchadle v ramci jednej minuty:

= =)
1. StlaCte a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..

— )
2. Stlacte a stlacenim dole zobrazte PRIHLASENIE.
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PokrocCilejSie nastavenia -

200
200

3. Stlacte W zadajte PIN kod gg@’ (z vyroby je PIN kod nastaveny na

0000) a stlacte E """ potvrd'te.
Pokial’ bola registracia Uspesna, budete pocut’ dihy potvrdzovaci ton a
zékladnou bude k sluchadlu automaticky priradené ¢islo (1 az 5).

Odregistrovanie sluchadla
1. Stlacte W a stlatenim dole zobrazte PREDNAST..

,
2. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte NEEVIDOVANY.

3. Stlacte F zadajte PIN kod gg@’ (z vyroby je PIN kéd nastaveny na
0000) a stlacte ””””

4. Rolujte zvoI’te Cislo slichadla a stlacte . NEREGISTROV.
zobrazi sa na displeji.

Poznamka: Pokial’ chcete dat’ va$e slichadlo do opravy,
odregistrujte ho najprv od zékladne.

Zmena PIN kodu

Z vyroby je PIN kod nastaveny na "0000”. Odportic¢ame vam jeho vilastné
nastavenie. Maximalna dizka PIN kodu je 8 Cislic.

1. Stlacte F a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..
e P
2. Stiatte = a stlacenim 2 dole zobrazte PIN.

3. Stladte @ zadajte aktualny PIN kod ‘w@ a stladte r

4. Zadajte novy PIN kod 09@ a stlacte '— potvrd'te.

37



PokrocCilejSie nastavenia

Obnovenie vyrobnych nastaveni (zakladna a

slichadlo)

Kedykol'vek mbdzete obnovit’ vyrobné nastavenia telefénu (pozrite str. 39).
Po vynulovani pristroja budd vSetky osobné nastavenia a protokoly volania
vymazané, avsak telefonny zoznam ostane nezmeneny.

=
1. Stlacte ? a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..

3
2. Stlatte @ a stlacenim dole zobrazte VYNULOVAT.
3. Stlacte @ zobrazi sa POTVRDIT?. Stladte r potvrdte.

Vyber krajiny

Tuto funkciu pouzite v pripade, ze chcete zmenit’ konfiguraciu CD130.

]
1. Stlacte @ a stlacenim dole zobrazte PREDNAST..
)
2. Stlacte W a stlacenim dole zobrazte VYBER KRAJIN..

3. Listujte pomocou v zozname jednotlivych krajin a stlacenim F
vyberte zodpovedajlcu krajinu.

4. Po zobrazeni POTVRDIT? stladenim W potvrd'te.
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PokrocCilejSie nastavenia -

Povodné nastavenia (po RESETOVANI

ZARIADENIA)

Hlasitost’ zvonenia:

Zvonenie slichadla:

Hlasitost’ v sldchadle:
Hlasitost’ handsfree sluchadla:
Ton tlagidiel slichadla:

Vystrazny signdl pri slabych batériach:

Jazyk Menu (slichadlo):
Automatické odpovedanie:
Nazov slichadla:

Cas / datum (sluchadlo):
Rezim volania:

Cas Flash:

PIN kod:

Alarm:

Ton alarmu:

Oblastny kéd:

Zakazané hovory:
Tiesnové Cislo:

Zoznam volanych &isel:
Pamét’ telefonneho zoznamu:
Zoznam prijatych hovorov:
Predvol’ba:

STREDNE
MELODIA 1
HLASITOST 2
HLASITOST 3
ZAPNUTE
ZAPNUTE
Zavisi na krajine
VYPNUTE
PHILIPS

00:00 01-01
Zavisi na krajine
Zavisi na krajine
0000

VYPNUTE
MELODIA 1
Ziadny

Ziadny

Ziadny

Ziadny

Bez zmeny
Ziadny

Ziadny
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RieSenie problémov

RieSenie problémov - telefén

PROBLEM

PRICINA

RIESENIE

Pri poloZenitelefénu na
zékladriu sa symbol
batérie nepohybuje.

* Zly kontakt batérie.

+ Spinavé kontakty.

« Batéria je nabita.

* Mierne pohnite
slichadlom.

* VyCistite kontakty
utierkou napustenou
alkoholom.

« Nie je potrebné
nabijanie.

Nie je volaci tén.

* Nie je el. prud.

« Batérie su prilis
vybité.
* Ste prili§ d'aleko od

zakladfiovej stanice.

« ZIy kabel.

¢ Linkovy adaptér (ak
je potrebny) nie je
pripojeny k
linkovému kablu.

» Skontrolujte
zapojenie. Restartuje
telefén: odpojte ho a
znovu zapojte do
siete.

* Nabite batériu aspon
pocas 24 hodin.

* Priblizte sa k
zakladnovej stanici.

* PouZivajte len
dodany kabel.

* Pripojte linkovy
adaptér (ak je
potrebny) k
linkovému kablu.

Telefén nezvoni.

« Zvonenie je vypnuté.

* Zapnite zvonenie
(str. 30).

Nie je zobrazeny
symbol dosahu.

* Nie je el. prud.

« Slachadlo je prilis
d'aleko od

zékladfiovej stanice.

» Skontrolujte
zapojenie.

* Priblizte sa k
zakladfovej stanici.

Symbol dosahu blika.

* Slichadlo nie je
registrované k
zékladfiovej stanici.

* Registrujte slichadlo
k zakladni (str. 36).
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Riesenie problémov -

PROBLEM

PRICINA

RIESENIE

Praskanie na linke.

* Ste prili§ d'aleko od
zakladfovej stanice.

Z&kladnova stanica
je prilis blizko k
elektrickym
pristrojom,
beténovym stenam
alebo kovovym
dveram.

« Priblizte sa k
zakladnovej stanici
(¢im blizsie, tym
lepsie).

Presurite zakladrovd
stanicu na vhodnejsie
miesto (¢im vysSie,
tym lepSie).

Sluchadlo zobrazuje

“nedostupné”:

* pri pokuse o
registraciu d'alSieho
sluchadla,

* pri pouZiti slichadla.

Procedura pridania
d'al$ieho sluchadla

zlyhala, skuste znovu.

Dosiahli ste
maximalny pocet
sluchadiel (5).
Zakladnova stanica
prave komunikuje s
inym sldchadlom.

Odpojte a znovu
zapojte zakladrnovu
stanicu do el. siete.
Vyberte a znova
vloZte batérie zo / do
slichadla.

Vykonajte proceduru
registracie sluchadlat
(str. 36).

Odhlaste sluchadlo.

Pockajte, kym bude k
dispozicii.

Interferencné rusenie

Zakladnova stanica

Presunte napajaci

volajuceho) nefunguije.

televizie alebo radia. CD130 alebo adaptér alebo
napajaci adaptér su zakladnovu stanicu
prili$ blizko k ¢o najd’alej od
elektrickym elektrickych
pristrojom. pristrojov.

Sluzba CLI * Sluzba nie je * Skontrolujte vasu

(identifikacia aktivovana. zmluvu s operatorom

siete.

Nie je mozny zapis do
tel. zoznamu.

* Tel. zoznam je piny.

Zmazte niektory
zaznam pre
uvol’nenie pamate.
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Bezpecnostné informacie
Toto zariadenie nie je uréené pre nudzové hovory pri vypadku el. energie.
Pre umozZnenie nidzovych hovorov je potrebné vytvorit’ alternativne rieSenie.

Vyhlasenie o zhode

Tymto Philips potvrdzuje, Ze tento CD130 je v stlade so zakladnymi
poziadavkami a inymi relevantnymi ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Tento produkt mozete pripojit’ iba k analégovym telefénnym siet’am krajin
uvedenych na obale.

Vyhlasenie o zhode je dostupné na www.p4c.philips.com.

Bezpe&nostné upozornenia

Dbaijte na to, aby sa sluchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte
slichadlo ani zékladru, mohli by ste sa vystavit' zasahu vysokym napéatim.
Dbaijte na to, aby sa kontakty nabijania alebo batérie nedostali do styku s
vodivymi materialmi. Nikdy nepouZivajte iny typ batérii ako ten, ktory bol
dodany spolu s pristrojom - riskujete tak ich vybuch.

Starostlivost’ o zivotné prostredie

Nezabudnite, prosim, dodrziavat’ miestne nariadenia tykajice sa likvidacie
obalovych materidlov, opotrebovanych batérii a starych zariadeni. V ramci
moznosti podporte ich recyklaciu.

Recyklacia a likvidacia

Pokyny k likvidacii odpadu z elektrickych a elektronickych zariadenti:

Za Ucelom zabezpecenia recyklacie produktov najlepsimi dostupnymi
spracovatel’skymi, obnovovacimi a recykla¢nymi technoldgiami vstipila do
platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrickych a elektronickych
zariadeni (OEEZ), ktorej Ulohou je zaistit' ochranu zdravia obyvatel’'stva a
Zivotného prostredia.
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Informacie -

Toto zariadenie je naprojektované a vyrobené z materidlov a komponentov

vysokej kvality, ktoré je mozné recyklovat' a opakovane pouZivat'.

Odpad z elektrickych a elektronickych zariadeni nelikvidujte v netriedenom

komunalnom odpade.

Informujte sa o miestnych strediskach prevadzkujucich recyklaciu

a likvidaciu odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni E

oznacenych tymto symbolom:

VyuZite niektort z nasledovnych moznosti likvidacie:

1. Kompletné zariadenie (vratane kablov, konektorov a prislusenstva)
odovzdajte do zberného strediska zriadeného v zmysle smernice
OEEZ.

2. Ak realizujete ndkup zariadenia vymenou za staré zariadenie,
kompletné staré zariadenie odovzdaijte predajcovi. V zmysle smernice
OEEZ je povinny staré zariadenie prevziat'.

Spoloénost’ Philips oznacila batériu a balenie symbolmi Standardou
vytvorené za ucelom podpory recyklacie a prislusnej likvidacie
pripadného odpadu.

® Miestnemu refundaénému a recyklaénému systému bol zaplateny
finanny prispevok.
ﬁ‘i@ Oznaceny obalovy materidl je recyklovatel’ny.
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