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Ciesz sie widokiem

Telefon bezprzewodowy D235 firmy Philips zapewnia dzwiek HQ i jest wyposazony w duzy, czytelny
wyswietlacz — wszystko to w eleganckiej, ergonomicznej obudowie. Ciesz sie inteligentnymi trybami
prywatnosci, wspaniatym komfortem i wbudowana automatyczna sekretarka — réwniez w trybie

gloSnomdwiacym.

Ladny i prosty

* Czytelny wyswietlacz o przekatnej 4,6 cm (1,8") z biatym podswietleniem

* Wolnostojaca stuchawka z gtosnikiem umozliwia prowadzenie rozméw w trybie
glosnomowiacym

* Mozliwos¢ nagrania maks. 25 minut wiadomosci na automatycznej sekretarce

* Specjalna, antyposlizgowa faktura na tylnej stronie stuchawki

* Do 16 godzin rozméw po jednym natadowaniu

* Programowalne przyciski umozliwiaja szybkie wybieranie numerow

» Ustawienia prywatnosci: blokada dzwoniacych, blokowanie pofaczen

* ldentyfikacja numeru — dzieki temu bedziesz zawsze wiedzie¢, kto dzwoni*

Krystalicznie czysty dzwiek

» Korektor parametryczny zapewniajacy czysty i wyrazny dzwigk

» Zoptymalizowane potozenie anteny zapewniajace doskonaty odbior w kazdym pomieszczeniu

» Zaawansowane testowanie i dostrajanie dzwigku gwarantujace doskonafa jakos¢ gtosu

Produkt opracowany z troska o srodowisko
* Moc transmisyjna spada do zera po aktywowaniu trybu ECO+

PHILIPS
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Zalety

Wyswietlacz 4,6 cm (1,8")
Czytelny wyswietlacz o przekatnej 4,6 cm
(1,8") z biatym podswietleniem

Zaawansowane testowanie dzwieku
Jakos¢ dzwigku w naszych telefonach DECT
testujemy tak, jak robia to producenci wysokiej
klasy stuchawek. Wykorzystanie
zaawansowanego symulatora pozwala
doktadnie odtworzy¢ sposob dziatania
ludzkiego ucha. Dzigki temu nasi inzynierowie
akustycy moga zmierzy¢ i precyzyjnie okresli¢
pasmo przenoszenia, znieksztatcenia i ogdlng
percepcje stuchu. Umozliwia to uzyskanie
doskonatej reprodukcji gtosu.

Identyfikacja numeru*

al € @m
Alex
00:05

Czasem dobrze jest wiedzie¢, kto dzwoni,
przed odebraniem telefonu. Funkcja
identyfikacji numeru umozliwia sprawdzenie,
kto jest na linii.

Telefon gtosSnomoéwiacy

W trybie gtoSnomdwiacym wbudowany
gtosnik wzmacnia gtos dzwoniacego, co
umozliwia prowadzenie konwersacji bez
przytrzymywania stuchawki przy uchu. Jest to
szczegodlnie przydatne, jesli chce sig prowadzi¢
rozmowe w szerszym gronie lub po prostu
wykonywac w tym czasie inne czynnosci.

Antyposlizgowy uchwyt

Tylna strona stuchawki ma specjalng fakture,
ktora zapewnia wigksza wygode i pewniejszy
chwyt.

Zoptymalizowane potozenie anteny

Zoptymalizowane potozenie anteny zapewnia
dobry i stabilny odbior, nawet w tych czesciach
domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest
utrudniona. Teraz mozesz odebrac telefon w
kazdym pomieszczeniu i cieszyc sig dtuga
rozmowa bez zaktdcen — nawet podczas
przemieszczania sig.

Korektor parametryczny
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W naszych telefonach podczas cyfrowego
przetwarzania dzwieku stosowana jest
korekcja parametryczna, polegajaca na
dostrojeniu pasma przenoszenia w celu
uzyskania linearnej charakterystyki
czestotliwosciowej. Dzieki temu dzwiek jest
czysty i wyrazny podczas kazdej rozmowy.

D2351B/53

Programowalne przyciski
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Teraz dzwonienie do najblizszych jest prostsze
niz kiedykolwiek. Dzieki funkcji prostego
wybierania jednym przyciskiem nie trzeba juz
szukac ich numeréw. Mozna zaprogramowaé
nawet 2 przyciski natychmiastowych potaczen.

Czas rozmoéw do 16 godzin

® o 16 hours

talk time

.......

Do 16 godzin rozméw po jednym natadowaniu

Maks. czas nagrywania: 25 min

® Upto 25 Mminutes

message recording

Mozliwos$¢ nagrania maks. 25 minut
wiadomosci na automatycznej sekretarce
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Dane techniczne

Udogodnienia

« Struktura menu w stuchawce: Menu listy

* Telefon gtosSnomowiacy

* Blokowanie potaczen: Zablokowanie mozliwosci
wykonywania okreslonych potaczen wychodzacych

* Wskaznik sity sygnatu: Wskaznik ztozony z 3
kresek

* Wskaznik poziomu natadowania akumulatora:
Ikona akumulatora ztozona z 3 kresek

* Polaczenia interkomowe — wiele stuchawek

* Wyswietlanie daty/godziny

* Programowalne przyciski: Przycisk 1i2

* Zarzadzanie pofaczeniami: Pofaczenia oczekujace™,
Identyfikacja numeru®, Wyciszenie mikrofonu,
Nieodebrane potaczenia, Potaczenia odebrane,
Wybierane numery

* Blokada klawiatury

* Wiaczanie/wylaczanie sygnatu przyciskow

* Automatyczne roztaczanie

* Wspotpraca z wieloma stuchawkami: Do 4

* Liczba przyciskow: 20

* Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywotania,
Regulacja gtosnosci, Przyciski automatycznej
sekretarki

» Czas rozméw do 16 godz.

* Czas tadowania: 8 godz.

* Diugos¢ przewodu telefonicznego: 1,8 m

* Dtugos¢ przewodu zasilajacego: 1,8 m

* Zasigg: Otwarta przestrzen < 300 m; w
pomieszczeniu < 50 m

* Blokowanie dzwoniacych/czarna lista*: Blokowanie
dzwonienia w przypadku potaczen przychodzacych
od okreslonych numeréw

* Antyposlizgowy uchwyt: Jednolita faktura

*» Czas gotowosci do 200 godzin

Dzwiek

* Sterowanie glosnoscia w stuchawce

* Dzwonki w stuchawce: 10 polifonicznych
* Dzwigk HQ

Obraz/wyswietlacz

* Rozmiar wyswietlacza: 4,6 cm (1,8")

* Typ wyswietlacza: Jednowierszowa matryca
punktowa + jednowierszowa numeryczna + ikony

* Podswietlenie: tak

* Kolor podswietlenia: Biaty
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Automatyczna sekretarka

* Maksymalny czas nagrywania: do 25 min.

* Gotowe nagrania OGM

* Sterowanie automatyczng sekretarka: z poziomu
stacji bazowej i stuchawki

* Gtosnik wbudowany w baze

* Licznik wiadomosci na stacji bazowej: LED
(delikatny bursztyn)

Pojemnos¢ pamieci

* Ksigzka telefoniczna: 50 nazw i numerow
telefonow

* Pojemnos¢ listy ponownego wybierania: 10
ostatnich numerow

* Pozycje rejestru pofaczen: 20 pozycji

 Zapisywanie ksiazki telefonicznej w stacji bazowej

Moc

* Pojemnos¢ baterii/akumulatora: 500 mAh

* Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA
NiMH

* Zasilanie sieciowe: AC 100-240 V, ~50/60 Hz

* Pobér mocy: < 0,75 W

Bezpieczenstwo
* Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe
» Kompatybilna: GAP

Wartos¢ SAR
* Stuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja
* Eco+

Wymiary opakowania

* Rodzaj opakowania: Karton

* Liczba produktow w zestawie: 1

* Typ utozenia potki: Poziomo

* Wymiary opakowania (szer. x wys. x gt.):
18,4 x 13,5 x 5,9 cm

* Waga brutto: 0,392 kg

* Waga netto: 0,316 kg

» Cigzar opakowania: 0,076 kg

» EAN: 48 95185 61127 3
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Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji ustugi identyfikacji
numeru. Aby uzyska¢ szczegétowe informacje, skontaktuj sig z
lokalnym operatorem sieci.
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