Yuksek netlik sayesinde deneyiminizi
gelistirin

Yogun bir sinema deneyimini garanti eden bu en yeni ses ve goriintl teknolojisini yasayin.

Essiz goriintii performansi

« Dijital yiiksek netlikte goriintii ve dijital ses icin HDMI cikisi

» 1080i satira kadar gelismis ¢oziiniirliik icin Video Gelistirme

* Noise Shaped Video™ Hassas Video - goriintiide paraziti yok eder

Yiiksek Coziiniirliikte ses

* 360 derecelik tam surround ses icin Dolby Dijital EX ve DTS ES
* Daha fazla istasyon ve kristal netliginde ses icin DAB

* UCD (Evrensel Sinif D) Audiophile Dijital Amplifikator

* En iyi ses performansi igin metal sasi ve devre

En yeni kullanici arayiizii teknolojisi
» OSD lizerinden kullanici dostu ve kolay kurulum

Philips Cineos

Dijital AV Alici Sistemi ve
1080i'ye kadar Video
Gelistirme
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Dijital AV Alici Sistemi ve 1080i'ye kadar Video Gelistirme

Teknik Ozellikler

Desteklenen Ekran Coziiniirliigii
* Video formatlari

Cozinurlik Yenilemi hizi
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p 60Hz
1080i 60Hz
1080i 50Hz
* Bilgisayar formatlari
Cozinirlik Yenilemi hizi
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 768 60Hz
Goriintii/Ekran

¢ A/D cevirici: 10 bit, 54 MHz

e D/A doénustiricust: 10 bit, 54 MHz

» Gorlinti gelistirme: Siyah Seviyesi Kaymasi, Dijital
Parazit Azaltma, Harekete uyarlanan titresim
engelleme, Asamali Tarama, Video Ust 6rnekleme,
Video gelistirme

Ses

* Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Dijital EX, Dolby
Prologic Il, Dolby Prologic lIx, DTS, dts ES, DTS
Neo:6, DTS 96/24

* Ses Gelistirme: Tiz ve Bas kontroli, Gece ayari,
Ses Giicu

e D/A donustiricust: 24 bit, 192 kHz

* Crosstalk (1kHz): 95 dB

* Bozulma ve Giriltu (1kHz): 90 dB

* Dinamik Aralik (IkHz): 98 dB

* Frekans tepkisi: 20-48000 Hz

* Empedans: 4 Ohm

* Maksimum gii¢ girisi: 2,8 ing

* Hassasiyet: 0,88V +12dB ayarlanabilir

* Sinyal giiriiltii orani: 108 dB (A Agirlikh)

* Cikis glicii (RMS): 6 x 100W

Tuner/Alma/Verme
¢ Tuner Bantlari: FM, FM Stereo, MW
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12 NC: 9073 100 12738
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* Kanal Sayisi: 40

* Otomatik dijital istasyon bulma

¢ Otomatik Hafizaya Alma

* RDS: Program Tiiri, istasyon Adi
« DAB: lll Band, L Band, Bilgi ekrani

Baglanabilirlik

» On/ Yan baglantilar: Ses Sag/Sol giris, CVBS giris,
S-video girisi

¢ Kulakhk: 3,5 mm

* Diger baglantilar: HDMI girisi 2x, HDMI ¢ikis,
Hoparlér Terminali Sol, Hoparlér Terminali Sag,
Hoparlor Terminali Merkez, Hoparlor Terminali
Surround Sol, Hoparlér Terminali Surround Sag,
Hoparlor Terminali Surround Arka, Subwoofer
cikisi, 8 kanal multichannel girisi, Komponent
Video Girisi 2x, Asamali Komponent Video cikisl,
S-Video/CVBS video ¢ikisi, Kompozit video
(CVBS) ¢ikisi, 2,5 mm yuva lizerinden Scart
Kontrol, S-Video/CVBS video girisi 3x, Analog ses
Sol/Sag girisi 3x, dijital koaksiyel girisi 3x, Dijital
optik giris, Analog ses Sol/Sag cikis 2x, Dijital
koaksiyel ses ¢ikisi, DAB anteni, FM Anteni

Giic
* Glig kaynagi: 50/60 Hz, 220-240V
* Bekleme durumunda gii¢ tiketimi: < | W

Aksesuarlar

¢ Aksesuarlarla Birlikte: DAB anteni, Scart
kablosuna 6 cinch, scart kablosuna 6 cinch + pin8,
Ses Kablosu, Koaksiyel dijital ses kablosu, FM/MW
Anten, 4 kanal ses cinch kablosu, 3 kanal ses cinch
kablosu, AC Gii¢ Kablosu, Uzaktan Kumanda

« Piller dahil: 2x Uzun Omiirlii AA Pil

Boyutlar

e Setagirhg: 9 kg

* Set boyutlari (G x Y x D): 435 mm x 89
mm x 400 mm mm

¢ Ambalaj boyutlari (G x Y x D): 600 mm x 219
mm x 465 mm mm

* Ambalajla birlikte Agirhk: 11,5 kg kg
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Uriin 6zellikleri

HDMI cikasi

HDMI, Dijital HD gériintiiniin yani sira dijital cok kanalli
ses de tasiyabilen bir dogrudan dijital baglantidir. Analog
sinyallere déniistiirmeye son vererek giiriiltiiden
tamamen arinmis miikemmel goriintii ve ses kalitesi
saglar. HDMI, DVl ile tam olarak geriye déniik
uyumludur.

1080i'ye kadar Video Gelistirme

Video Gelistirme ile DVD'nin kullandigi SD (Standart
Tanimh) goriintii sinyallerinin ¢oziinirligini HD'ye
(Yiiksek Tanimh) yiikseltebilir boylece daha keskin ve
gergekgi goriintii sayesinde daha ¢ok detay gorebilirsiniz.
Elde edilen HD gériintii cikis sinyalleri HDMI (Yiiksek
Tanimh Multimedya Arayiizii) araciligiyla bir HD ekrana
beslenebilir.

NSV™ Hassas Video

NSV™ Hassas Video, goriintii sinyallerinin icindeki
paraziti yok eden ve boylece daha giizel goriintii saglayan
gelismis bir parazit 6nleme teknolojisidir.

Dolby Dijital EX ve DTS ES

Dolby Dijital EX ve DTS ES, arka surround ses kanallari
ayn bir sekilde Dolby Dijital ve DTS bit akisi olarak
kodlanmis 6.1 kanal formatlaridir. Formatlar, 360
derecelik tam ses yerellestirilmesi ve surround gezinme
(6rn., sesin surround kanallar icinde bir taraftan digerine
hareketi) icin surround kanallar iizerinden gelistirilmis
mekansallik sunarlar.

Dijital Ses Yayinlama

Dijital Ses Yayinlama (Digital Audio Broadcasting - DAB)
en yeni dijital radyo teknolojisidir. En sevdiginiz radyo
istasyonlarinin, kristal netliginde ve CD kalitesine yakin
ses kalitesiyle keyfini ikarmanizi saglar. Dahasi, daha
fazla radyo istasyonu segenegine sahip olursunuz; daglar,
yiiksek binalar ve hava sartlarinin engellemesiyle olusan
sinyal kansmalari ve higirtilar gegmiste kalir. DAB radyo
sinyali tamamen dijital oldugundan radyolar program
bilgileri, haberler ve spor karsilasmalarinin sonuglan gibi
metinlerle birlikte fotograflari ve hatta goriintiileri
dogrudan radyo setinize aktarabilir. Radyo hi¢ bu kadar
iyi ses ¢lkarmamusti.

UCD Dijital Amplifikator

UCD Audiophile Dijital Amplifikator, en diisiik ¢ikis
empedansiyla en iyi ses ol¢iimlerini vermek lizere
tasarlanmis tam dijital Simf D Amplifikatordir. "Sifir geri
besleme" performansiyla UCD Audiophile Dijital
Amplifikator, beklentileri en yiiksek ses tutkunlarini dahi
tatmin edecek ses performansina olanak saglar.

Metal sasi ve devre sistemi

Cihaz, EMI ve titresimin negatif etkisini azaltmak igin
uzatilmis destek ve koruma kullanir ve takviyeli sasi
ozelligine sahiptir. Ses devresi genis 6znel dinleme
testlerine dayanarak dikkatle segilen ve miikemmel
olgiim sonuglariyla desteklenen kaliteli pargalarla
yapilandinimistir. Kritik ses yolundaki bilesenler dikkatle
segilmistir ve miikemmel ses performansi icin uygundur..

OSD iizerinden kurulum

Ekranda gésterim 6zelligi AV ekipmaninizin kullaniminda
ve kurulumunda maksimum kolaylik icin basit ve kullanici
dostu bir arayiiz saglar.
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