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Jednoduchost nade vse

Tento telefon byl navrZzen s ddrazem na naprostou jednoduchost, komfort a skvélou
reprodukci zvuku i pri dlouhych rozhovorech. Skutecné plug & play zarizeni s intuitivni

nabidkou — jednoduchost sama.

Jednoduchost sama
* Dokonalé pohodli diky snadnému nastaveni
* Dekorativni zadni kryt pro protiskluzovou rukojet’
* Nabidka ve vice mistnich jazycich
* Snadno Ccitelny displej 4,1 cm (1,6") s oranZovym podsvicenim
* Programovatelné klavesové zkratky pro rychlé vytaceni
* AZ 16 hodin hovoru na jedno nabiti
* ldentifikace volajiciho — abyste vzdy védéli, kdo vola
Krist’alové cisty zvuk
* Parametricky ekvalizér poskytuje Cisty a jasny zvuk
» Automatickeé Fizeni hlasitosti vyrovnava nezadouci vykyvy v hlasitosti
* Skvély prijem v kazdé mistnosti diky optimalizovanému umisténi antény
* Vynikajici kvalita hlasu diky pokrocilému testovani a ladéni zvuku

Ekologicky vyrobek
* Nizka uroven vyzarovani a spotreby energie
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Prednosti

Snadné nastaveni

Dokonalé pohodli diky snadnému nastaveni.

Zjednodusena instalace — vyrobek Plug & Play

Optimalizované umisténi antény

Optimalizované umisténi antény zarucuije silny
a stabilni prijem — dokonce i v ¢astech domu,
kde je bezdratovy prenos obtizny. Nyni
muzete telefonovat v kazdé ¢asti domu a uzivat
si nerusenou konverzaci, i kdyz se budete
pohybovat.

Parametricky ekvalizér
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Nase telefony pouzivaji pri zpracovani

digitalniho zvuku parametrickou ekvalizaci, aby
zvukovou odezvu upravily zpét na zamyslenou
krivku linearni frekvenéni odezvy. Diky tomu
poskytuji pro kazdy hovor Cisty a jasny zvuk.

Automatické Fizeni hlasitosti

Automatické rizenf hlasitosti vyrovnava vykyvy
ve zvukovém signalu, které mohou byt
zplsobeny vzdalenosti, silou signalu nebo
telefonem volajiciho — takze vas sluchovy
dojem bude stéle stejny. MuzZete si uzivat
plynulou konverzaci bez nezadoucich vykyvii
v hlasitosti, protoze u silnych signall se zvuk
zeslabi, zatimco u slabych signall se zesili.

Identifikace volajiciho

Nékdy je pred pFijetim hovoru dobré védét,
kdo vola. A diky identifikaci volajiciho mate
prehled, kdo je na druhém konci linky.

Ekologicky vyrobek

LOW

radiation
and power
consumption

Telefony Philips Setfi energii a jsou navrzeny
tak, aby Setfily i Zivotni prostredi.
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Nabidka v mistnich jazycich
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Vychutnejte si snadné nastaveni, navigaci a
ovladani pomoci intuitivni nabidky, ktera je
k dispozici v mistnich jazycich.

Programovatelné klavesové zkratky
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Svym nejmilejSim se nyni dovolate snaze nez
kdykoli drive. Diky jednoduchému vytaceni
jednim dotykem uz vibec nemusite hledat to
spravné Cislo. Pro okamZité volani mizete
naprogramovat az 2 klavesy.

Protiskluzova rukojet’

Zadni strana sluchatka je opatrena specialnim
strukturovanym povrchem, ktery zvysuje
pohodli a zajistuje bezpecné;si tchop.
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Specifikace

Zvuk
« Ovladani hlasitosti na sluchatku: Ano
* Vyzvanéni na sluchatku: 10 polyfonnich

Obraz/displej

* Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"

* Typ obrazovky: jednoradkovy maticovy + 2 radky
ikon

* Podsviceni: ano: Ano

* Barva podsvétleni: Oranzova

Pohodli

* Struktura nabidek ve sluchatku: Seznamova
nabidka

* Indikator sily signalu: Tricarkovy indikator

* Indikator baterie: TFicarkovy indikator

* Zobrazeni data / casu: Ano

« Klavesy zakladni stanice: Klavesa strankovani

* Indikace nabijeni baterie: Ano

* Indikace urovné signalu: Ano

* Programovatelné klavesové zkratky: Klavesa 1 a 2

* Automatické zavéSeni: Ano

* Tén klavesy zapnuto/vypnuto: Ano

« Sprava hovord: Cekajici hovor*, Identifikace
volajiciho*, Ztlumeni mikrofonu, Zmeskané
hovory, Prijaté hovory

* Moznost pouZiti vice zakl. stanic: 1

* MozZnost pouZiti vice pFistroju: Az 4

* Interkom — vice sluchatek: Ano

* Délka kabelu: 1,8 m

* Délka napajeciho kabelu: 1,8 m

* Doba nabijeni: 8 hodin: Ano

Datum vydani 2015-02-04
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* Az 16 hodin hovoru: Ano

* Dosah: Otevreny prostor <300 m; interiér <50 m
* Az 180 hodin pohotovostniho rezimu: Ano

* Zamek klavesnice: Ano

* Protiskluzova rukojet: Okrouhla struktura

Kapacita paméti

* Telefonni seznam: 50 jmen a Cisel

» Kapacity seznamu opakovaného vytaceni:
10 zdznamu

* Polozky zaznamu hovort: 20 zaznami

* Telefonni seznam v zakladné: Ano

Spotreba

* Kapacita baterie: 550 mAh

* Typ baterie: Nabijeci NiMH, typ AAA

* Napijeni ze sité: Str. 100-240 V, 50/60 Hz

Zabezpeceni
* Sifrovani prenosu: Ano: Ano

Funkce sité
» Kompatibilni: norma GAP

Hodnota SAR
* Sluchatka Philips: <0,1 W/kg

Rozméry baleni

» EAN: 87 12581 67619 3

* Typ umisténi policky: Pokladani
* Pocet zahrnutych vyrobku: 1

* Typ baleni: Karton
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