
個性化您的 MP3 和音樂庫
真正超高速的燒錄機

前所未有的超高倍速！ PCRW5232 內建 CD 燒錄機，是分享和複製資料、音訊、電影和
相片檔案的高效能利器。

極可靠、極耐用
• Seamless Link 提供安全、可靠的覆寫
• 最佳寫入速度，依碟片調整

頂級效能
• 可 ( 重複 ) 燒錄光碟的記錄速度更快

方便
• 短時間輕鬆在任何電腦或膝上電腦設置使用
CD 52x 內建燒錄光碟機 PBRW5232B
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儲存媒體
• 存取速度 ( 一般 ): 120ms (CD)，140 ms (DVD)
• 碟片容量 : 650/700 MB CD-R/R
• 光碟大小 : 120 mm
• 大容量儲存媒體 : 是
• 讀取速度 : 52 倍速 ( 每秒 7800 kB) CD-ROM

連線
• 介面 : ATAPI/E-IDE (UDMA-2)
• 其他連接: 類比音訊輸出左/右, DC 電源接頭, 

數位音訊輸出 , IDE 介面接頭 , 主 (Master)/ 從 
(Slave) 選擇跳針

配件
• 內含配件 : 4 個固定鏍絲 , CD-ROM 附軟體與

使用者手冊 , 使用者手冊

系統需求
• 硬碟空間 : 500 MB

• PC 作業系統 : Windows 98 SE、2000、ME、
XP

• 處理器 : Pentium II 500 MHz 或更快
• RAM  記憶體 : 128 MB

尺寸
• 產品規格 ( 寬 x 深 x 高 ): 146 x 42 x 196 公釐 

(WHD)
• 產品重量 : 950 kg

電源
• 轉接器類型 : 直流電 5 伏特 /12 伏特
• 耗電量 : 14 W

技術規格
• 濕度 : 5 - 90 %RH ( 無凝結 )
• 作業溫度範圍 : 5-45 °C
•
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快速的燒錄功能
所未有的光碟燒錄速度

用容易
用容易，每一位顧客均能安裝操作甚至較複
的產品。

eamless Link
eamless Link 預防寫入錯誤造成碟片損失

平衡寫入
論使用何種碟片，均有最佳、最快的寫入速
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