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Zajistete spolehlivé spojeni
s timto koaxidlnim kabelem Pal na typ F

Tento kabel vdm poskytne spolehlivé spojeni pro prenos audio/video signdll mezi

komponenty.

Vychutnejte si dobrou kvalitu zvuku a obrazu

* Vodice z vysoce Cisté médi zajiSt'uji spolehlivost prenosu signalu
* Poniklované konektory pro zajisténi spolehlivého kontaktu
* Vyrobeno s kvalitni konstrukei

Zabranuje ztraté signalu

* Stinéni z holé médi

Snadna instalace

* Protiskluzova ergonomicka rukojet’ usnadnuje pouzivani
Vychutnejte si zvySenou odolnost

* Lisovany konektor zabezpecuijici propojeni

* Pruzny plast' z PVC

* Pryzova ochrana proti namahani

PHILIPS



Koaxialni kabel
1,5 m Konektory Pal, Zastrcka - typ F

Specifikace

Vhnitini krabice

« EAN: 87 12581 42092 5

* Pocet spotrebitelskych baleni: 6

* Hruba hmotnost: 0,82 kg

* Vnit#ni obal (D x § x V): 40,3 x 10,2 x 13 cm
« Cista hmotnost: 0,51 kg

* Hmotnost obalu: 0,31 kg

Vnéjsi obal

« EAN: 87 12581 42097 0

* Pocet spotrebitelskych baleni: 36

* Hruba hmotnost: 5,35 kg

* Vn&jsi obal (D x S x V): 42 x 32,5 x 28 cm

Datum vydani 2022-05-12

PHILIPS

Verze: 1.0.8

12 NC: 8670 000 39558
EAN: 87 12581 42087 1

+ Cistd hmotnost: 3,06 kg
* Hmotnost obalu: 2,29 kg

Rozméry baleni

» EAN: 87 12581 42087 1

* Poéet zahrnutych vyrobku: 1

* Typ balenti: Plastikovy obal

* Typ umisténi policky: Zavéseni

* Hruba hmotnost: 0,105 kg

+ Cista hmotnost: 0,085 kg

* Hmotnost obalu: 0,02 kg

+ Rozméry baleni (§ x V x H): 9,5 x 23,5 x 3,8 cm
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Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.

Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
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Prednosti

Stinéni z holé médi
Stinéni z holé médi chrani pred ztratou signalu.

Snadné uchopeni
Protiskluzova ergonomicka rukojet’ déla propojovani
komponentu snadnym a ergonomicky pohodinym.

Lisovany konektor
Lisovany konektor zajistuje bezpecné propojeni
mezi komponenty a vyssi odolnost.

Pruzny plast’z PVC

Pruzny plast z PVC poskytuje jemnému jadru kabelu
ochranu. Také zvysuje odolnost a zjednodusuje
instalaci.

Pryzova ochrana proti namahani
Pryzova ochrana proti namahani prestavuje
bezpeéné a flexibilni propojeni kabelu s konektorem.

Vysoce Cista méd’
Takovy médény vodic zajistuje pFi prenosu signalu
vysokou presnost a minimalni odpor.

Poniklované konektory

Poniklované konektory vytvareji dokonaly kontakt
mezi kabelem a konektorem, aby bylo zajisténo
spolehlivé spojeni.

Kvalitni konstrukce

Kvalitni konstrukce pouziva k vyrobé produkti

s prodlouzenou zivotnosti pouze materialy nejvyssi
jakosti.
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