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• DVD
 52 倍速寫入光碟數據

新科技能穩定地以 52 倍速寫入及 32 倍速覆寫光碟數據。

間輕鬆在任何個人電腦或膝上電腦設置使用

、極耐用

 高速的最高寫入質素
 

Philips
內置光碟機 (Bulk Drive)

CD
52 倍速 燒錄機

SPD2300BM



 

寫入速度
• CD-R: 使用 Z-CLV UltraSpeed 光碟，32 倍速 (

每秒 4800KB)

覆寫速度
• CD-RW: 使用 Z-CLV UltraSpeed 光碟，32 倍速 

( 每秒 4800KB)

讀取速度
• CD-R: 使用 CAV，52 倍速 ( 每秒 7800 KB)
• 緩衝大小 : 1.5 MB

連接
• 其他連接 : 12 伏特直流電輸入 , 左 / 右類比音訊

輸出 , DC 電源接頭 , 數碼音效輸出 , IDE 介面
接頭 , 主 (Master)/ 從 (Slave) 選擇跳針

• 介面 : ATAPI/E-IDE (UDMA-2)

便利
• 安裝方便 : 隨插即用

系統需求
• 硬碟空間 : 650 MB
• PC OS: Windows 98 SE、2000、ME、XP
• 處理器 : Pentium III 500MHz 或更佳
• RAM 記憶體 : 128MB

尺寸
• 品尺寸 (寬x深x高): 146 x 42 x 170 毫米 (闊高深

)
• 品重量 : 0.9 kg

功率
• 轉接器類型 : 直流電 5 伏特 /12 伏特
• 耗電量 : 12 W

技術規格
• 濕度 : 15 - 80 % ( 無凝結 )
• 存取時間 : CD：<120ms ( 一般 )
• 作業溫度範圍 : 5 - 40 °C
• 儲存溫度範圍 : -20 .. +75 °C
• 安全標準 : EN60950、EN60825、UL1950
• EMC 標準 : EN55022、EMS55024、FCC Part 15

包裝資料
• 12NC: 867000024646
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99651 8
• 總重量 : 0.9 kg
• 高度 : 42 mm
• 長度 : 170 mm
• 闊度 : 146 mm

內紙箱
• 12NC: 8670 000 24646
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99651 8
• 總重量 : 0.9 kg
• 高度 : 42 mm
• 長度 : 170 mm
• 闊度 : 146 mm
• 數量 : 1

外箱
• 12NC: 867000024646
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99652 5
• 總重量 : 9.1 kg
• 長度 : 363 mm
• 闊度 : 363 mm
• 高度 : 244 mm
• 數量 : 10

外箱 2
• 數量 : 480
•

內置光碟機 (Bulk Drive)
CD 52 倍速 燒錄機
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