
 

 

Philips
Słuchawki nauszne

50-milimetrowe neodymowe 

przetworniki

Otwarta konstrukcja
Odłączany 3-metrowy przewód

SHP9600
Wysoka jakość

Szukasz idealnego połączenia wydajności, komfortu i jakości? Te otwarte słuchawki 
nauszne zostały stworzone, aby przenieść domowe słuchanie na wyższy poziom. 
Doskonały dźwięk, najwyżej jakości konstrukcja i pozłacane złącza przewodów.

Dopasowane słuchawki
• Regulowana opaska na głowę o stalowej konstrukcji, z dwuwarstwową poduszką
• Przetworniki akustyczne ustawione pod odpowiednim kątem dostosowują się do naturalnej 

geometrii uszu
• Doskonała wygoda i trwałość
• Lekkie, przepuszczające powietrze poduszki nauszne, idealne podczas długiego słuchania

Każdy utwór brzmi doskonale
• 50-milimetrowe neodymowe przetworniki. Perfekcyjnie dostrojone
• Wyraziste basy. Zrównoważone średnie tony. Szczegółowość dźwięku przy wysokich 

częstotliwościach
• Otwarta konstrukcja i przestrzenny dźwięk

Odtwarzaj z każdego źródła
• Podłącz do dowolnego źródła. Od telefonu do wzmacniacza słuchawek
• Odłączany 3-metrowy kabel. Pozłacany adapter gniazda z 6,3 mm do 3,5 mm



 Otwarta konstrukcja.

Poczuj muzykę. Perfekcyjnie dostrojone 50-
milimetrowe przetworniki zapewniają wyraziste 
basy, zrównoważone średnie tony i szczegółowość 
dźwięku przy wysokich częstotliwościach. 
Przetworniki zostały zaprojektowane tak, aby 
pasowały do naturalnej geometrii uszu, a 
szczegółowość dźwięku nie została utracona.

Doskonała wygoda i trwałość

Wytrzymała stalowa konstrukcja opaski na głowę 
zapewnia odpowiednie i pewne dopasowanie. 
Dwuwarstwowa poduszka na opasce gwarantuje 
prawdziwą wygodę, a przepuszczające powietrze 
poduszki nauszne idealnie sprawdzają się podczas 
długiego słuchania.

Podłącz do dowolnego źródła.

Zanurz się w swojej ulubionej muzyce, odtwarzając 
ją na inteligentnym urządzeniu, domowym zestawie 
audio lub laptopie. Dołączony kabel wyposażony jest 
w pozłacany adapter gniazda z 6,3 mm do 3,5 mm, 
który zapewnia najlepsze połączenie podczas 
słuchania utworów na sprzęcie przeznaczonym dla 
audiofilów.

-
Regulowana opaska na głowę o stalowej konstrukcji, 
z dwuwarstwową poduszką

Przetworniki akustyczne ustawione pod 
odpowiednim kątem.
Przetworniki akustyczne ustawione pod 
odpowiednim kątem dostosowują się do naturalnej 
geometrii uszu

Wyraziste basy.
Wyraziste basy. Zrównoważone średnie tony. 
Szczegółowość dźwięku przy wysokich 
częstotliwościach

Idealne podczas długiego słuchania
Lekkie, przepuszczające powietrze poduszki 
nauszne, idealne podczas długiego słuchania

Odłączany 3-metrowy kabel.
Odłączany 3-metrowy kabel. Pozłacany adapter 
gniazda z 6,3 mm do 3,5 mm

50-milimetrowe neodymowe 
przetworniki.
50-milimetrowe neodymowe przetworniki. 
Perfekcyjnie dostrojone
SHP9600/00

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Otwarty
• Zakres częstotliwości: 6–35,000 Hz
• Średnica głośnika: 50 mm
• Impedancja: 32 Ohm
• Maksymalna moc wejściowa: 200 mW
• Czułość: 102 dB (1 kHz)
• Zniekształcenia (THD): &lt; 0,1% THD
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Odłączany przewód
• Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Karton zewnętrzny
• Długość: 37.5 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Szerokość: 21 cm
• Waga brutto: 2.27 kg
• Wysokość: 23.5 cm
• GTIN: 1 48 95229 10840 7
• Waga netto: 0.876 kg
• Waga opakowania: 1.394 kg

Wymiary opakowania
• Wysokość: 22.5 cm
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Szerokość: 19.5 cm
• Głębokość: 12 cm
• Liczba produktów w zestawie: 1
• EAN: 48 95229 10840 0
• Waga brutto: 0.632 kg
• Waga netto: 0.292 kg
• Waga opakowania: 0.34 kg

Wymiary produktu
• Wysokość: 20.1 cm
• Szerokość: 17.2 cm
• Głębokość: 10 cm
• Waga: 0.292 kg

Akcesoria
• Przewód audio: Stereofoniczny przewód audio 

3,5 mm, długość 3 m
• Zasilacz w zestawie: Wtyczka zasilacza 3,5–6,3 mm

Design
• Kolor: Czarny
• Sposób noszenia: Opaska na głowę
• Element łączący ucho: Materiał
• Dopasowanie do ucha: Nauszne
• Typ nausznika: Otwarta konstrukcja

UPC
• UPC: 8 40063 20141 5
•

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się 
różnić w zależności od warunków stosowania.
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