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Zuverlässige Qualität und praktische Funktionen: Durch das klassische Design mit 
seinem modernem Touch ist das DECT511 ein richtiges Schmuckstück.

Anrufe werden durch aufleuchtendes Display angezeigt
• Display für Nummern, Buchstaben, Symbole und Zeichnungen
• Das LCD-Display verfügt über eine komfortable Hintergrundbeleuchtung

Optimieren Sie Ihr SMS-Erlebnis
• Klingeltöne von speziellen Websites herunterladen
• SMS Versand/Empfang mit dem Festnetz
• Eatoni-Texteingabehilfe vereinfacht das Verfassen von Textnachrichten

Bedienungsfreundliche Technologie
• Wecker
• Sperren Sie die Tasten, damit diese nicht versehentlich gedrückt werden
• Mit Pilottaste und Karussellmenü navigieren Sie durch die Menüpunkte
• Kontrollieren Sie eingehende Anrufe mithilfe der Ruftonstummschaltung
Multipack für höchsten Komfort
• Geräuschübertragung zwischen Räumen mit 2 Mobilteilen
• Ein Gespräch wird mit mehreren Personen über mehrere Mobilteile geführt
Philips
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Bild/Display
• Hintergrundbeleuchtung
• Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
• Bildschirmgröße diagonal - Tele: 4,0 cm
• Effektive Bildfläche: 31,5 x 21
• Textzeilen: 4

Sound
• Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon
• Lautstärkeregelung: Digital

Komfort
• Autom. Warnung "Außer Reichweite"
• Tasten der Basisstation: Paging-Taste
• Anzeige "Batterie wird geladen"
• Anzeige "Batterie voll"
• Anzeige "Batterie schwach"
• Anruf-Management: Anrufzähler, 

Anrufumleitung, Anruf in Warteschleife, 
Anrufdauer, Anklopfen, Anrufer-ID, 
Konferenzruf, Explizite Anrufweiterschaltung, 
Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in 
Abwesenheit, Empfangene Anrufe

• Karussellsymbole: Telefonbuch, SMS, Intercom, 
Netzwerk, Extra, Basisstation, Mobilteil, 
Anruferliste

• Spritzwassergeschützt: 120 cm
• Bedienungsfreundlichkeit: Freisprech-Modus, 

Hotkeys, Tastenfeld-Verriegelung
• Funktion: "Bitte nicht stören"-Stummschaltung, 

Anrufkosten, Wecker, Babysitter-Funktion, 
Mikrofon-Stummschaltung, Konferenzschaltung, 
Kettenwahl, "Bitte nicht stören"-Umleitung, 
Tastenkombinationen, Tastatursperre, Anrufe 
zwisch. Mobilteilen kostenlos, Melodien zum 
Herunterladen

• Tasten des Mobilteils: Annehmen, Pilot-Taste, 
Unterbrechung/Wahlwiederholung, 
Wähltastenfeld, Lautsprecher, Anruferliste, 
Telefonbuch

• Textzeilen: 4
• Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 6 

Mobilteile
• Texteingabe: Eatoni
• VIP-Gruppe mit eigener Melodie: Ja, 3 Gruppen
• Lautstärkeregelung

Zubehör
• AC/DC-Adapter
• Batterien: 4 x AAA
• Kabel: RJ 11-Kabel
• Batterieladegerät: Ja, 1 Batterieladegerät
• Betriebsanleitung

Verwandte Produkte
• Verpackungsinhalt: Mobilteil, Basisstation, 2 

AAA NiMH-Batterien, Telefonleitungskabel, 
Steckernetzteil, Betriebsanleitung, 
Garantiekarte, Aufkleber

Grün-Spezifikationen
• Chemische Zusammensetzung: Nickel-

Metallhydrid
• Öko-Design
• Halogenfreies Gehäuse
• Verpackungsmaterial: Karton
• Verpackungsart: Geschenkbox
• Produkt und Kabel PVC-frei
• Betriebsanleitung Recyceltes Papier

Abmessungen
• Antenne: Integriert
• Abmessungen Basis: 118 x 130 x 60
• Gewicht der Basisstation: 180 g
• Größenfaktor: Halbliegend auf Basisstation
• Farbe des Mobilteils: Silver Shadow
• Abmessungen des Mobilteils: 120 mm
• Gewicht des Mobilteils: 100 g
• Abmessungen Verpackung (B x H x T): 

262 x 90 x 217 mm
• Relative Luftfeuchtigkeit (in Betr.): Bis zu 95 % 

bei 40 Grad C
• Rel. Luftfeuchtigkeit (außer Betr.): Bis zu 95 % 

bei 40 Grad C
• Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
• Temperaturbereich (außer Betrieb): -25 °C bis 

70 °C

Netzanschluss
• Umgebungstemperatur: 5°C bis 40°C
• Batterietyp: NiMH
• Ladezeit: 14 Stunden Std.
• Batterietyp: Wiederaufladbar
• Anzahl der Batterien: 2
• Stromversorgung der Basisstation: 230 V
• Radio-HF-Leistung: < 250 mW
• Standby-Zeit: 200 Stunden
• Gesprächszeit: bis zu 15 Stunden

Netzwerk-Funktionen
• Antenne: Fast Selection-Technologie, In die 

Basisstation integriert, In das Mobilteil integriert
• Kompatibel: GAP, PABX
• Wählen: Tonwahlverfahren, 

Impulswahlverfahren
• Messaging: Quick SMS

Operator-Anforderungen
• SMS
• Name- und Anrufer-ID
• Anrufer-ID bei Anklopfen
• Operator-Services-Telefonbuch

Speicherplatz
• Telefonbuch mit Namen & Nummern: 65
• Melodien-Downloadkapazität: 3
• SMS-Speicherkapazität: 25
• Anruferliste/Einträge: 40
•
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oll-Grafikdisplay
ieses Display erleichtert Ihnen durch die hochwertige 
nd leserliche Anzeige der Zeichen die Verwendung 
hres Telefons. Darüber hinaus gibt er Ihnen mehr 
reiheit bei der Kommunikation von zuhause aus. Sie 
önnen jetzt beispielsweise beim Versenden von SMS 
ilder oder Nummern in Text einfügen.

isplay-Hintergrundbeleuchtung
it der Hintergrundbeleuchtung können LCD-Display 

der Tastenfeld problemlos im Dunkeln verwendet 
erden. Die zwei häufigsten Arten der 
intergrundbeleuchtung sind LED und 
lektrolumineszenz (EL). Fernbedienungen mit LED-
intergrundbeleuchtung sind normalerweise sehr hell, 

euchten aber unregelmäßig in gelber oder grüner 
arbe, während EL-Panels (Anzeigeeinheiten) 
leichmäßig in blauen, weißen oder grünen Farbtönen 
euchten.

ownload von Klingeltönen
ank dieser Funktion können Sie durch das 
erunterladen von Klingeltönen Ihr Telefon Ihrem 
ersönlichen Geschmack anpassen. Rufen Sie einfach 
en Service-Provider an, und wählen Sie Ihren 
ieblingstitel aus. Über SMS erhalten Sie die 
ntsprechende Melodie. Sie können diese Melodie wie 
eden anderen Klingelton auswählen (je nach Land und 
etzwerk).

extnachrichten (SMS)
MS (Short Message Service) bietet die Möglichkeit, 
urze Textnachrichten von bis zu 160 Zeichen zu 
erschicken. Die 160 Zeichen können sich aus 
örtern, Zahlen oder alphanumerischen 

ombinationen zusammensetzen. Der Eatoni® 
etterWise Texteditor hilft Ihnen, noch schneller 
extnachrichten zu verfassen. Mit dem einzigartigen 
MS-System können Sie bis zu 200 Nachrichten in 10 
erschiedenen Mailboxen erhalten. Grüße an Freunde, 
ine schnelle Erinnerung an ein wichtiges Meeting und 
ieles mehr können Sie jetzt per SMS über das Festnetz 
erschicken.

atoni-Texteingabehilfe
etterWise von Eatoni ist ein benutzerfreundlicher 
exteditor, bei dem durchschnittlich nur 1,16 Tasten 
edrückt werden müssen, um den richtigen Buchstaben 
inzugeben. Das Eintippen über die Mobiltelefontasten 
st so bequem, schnell und präzise wie das Tippen auf 
iner Schreibmaschinentastatur. LetterWise 
nterscheidet sich von anderen Texteingabehilfen durch 
ie einfache Verarbeitung beim Eintippen von 
bkürzungen, Namen, Adressen und URLs.

ecker

astatursperre
ährend der Gartenarbeit ist es sehr praktisch, wenn 

ie Ihr DECT-Telefon dabei haben. Aber in Ihrer Tasche 
önnte versehentlich eine Taste gedrückt werden. 
amit Sie nicht unbeabsichtigt Ihren Onkel in Amerika 
nrufen, ist die Tastensperre eine sichere Sache. So 
rleben Sie bei der nächsten Telefonrechnung ganz 
estimmt keine böse Überraschung.

ilottaste und Karussellmenü
it dem Pilottaste und dem Karussellmenü können Sie 

ganz leicht navigieren und Einstellungen vornehmen. 
Die Pilottaste ist ein Rädchen an der Seite des Mobilteils 
zum Auf- und Abscrollen, das in der Mittelstellung eine 
Tastenfunktion hat. Mit der Pilottaste wird das 
Karussellmenü gesteuert. Die in Kreisform angeordnete 
Menü-Symbole werden auf dem Display angezeigt.
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