
TV-

Ersatzfernbedienung

 

für Sony Fernseher

Lernfunktion

 
SRP4020

Austausch der Sony TV-Fernbedienung
Mit Lernfunktion

Vorprogrammiert mit dem IR-Code für Sony Fernseher. Kompatibel mit allen Fernsehgerätetypen wie Smart TV,

LCD, LED, Plasma, etc. Jede Taste der vorhandenen Fernbedienung kann durch den Einsatz der Lernfunktion

kopiert werden.

Ganz einfach einsatzbereit

Weitere IR-Codes zur manuellen Auswahl bei vorherigen Modellen.

Einsatzbereit

Vollständige Kompatibilität

Vollständige Kompatibilität mit allen IR-Codes für Sony Fernseher

Erlernt Funktionen und Merkmale von vorhandenen Fernbedienungen

Kopieren Sie einen beliebigen Tastencode der existierenden Fernbedienung.

Einfache Anpassung aller Tasten der Ersatzfernbedienung



TV-Ersatzfernbedienung SRP4020/10

Besonderheiten Daten

Kompatibler Sony IR-Code

Vollständige Kompatibilität: Code-Bibliothek

umfasst IR-Codes für unterschiedliche Sony

Fernseher. Kompatibel mit Smart TVs und

anderen, älteren Fernsehgerätetypen. Enthält

auch die IR-Codes für Philips Fernseher.

Lernfunktion

Kopieren Sie mithilfe der Lernfunktion eine

beliebige Tastenfunktion der vorhandenen

Fernbedienung. Richten Sie die Tasten der

Fernbedienung ganz einfach nach Ihren

Vorlieben ein.

Einsatzbereit

Betriebsbereit mit vorprogrammiertem IR-Code

für Sony Fernseher.

 

Außenkarton

Länge: 29.2 cm

Anzahl der Verpackungen: 6

Breite: 16.2 cm

Bruttogewicht: 0.9 kg

Höhe: 15.2 cm

GTIN: 1 48 95229 11868 0

Nettogewicht: 0.54 kg

Eigengewicht: 0.36 kg

Komfort

Anzahl der Tasten: 44

Sprachen in der Bedienungsanleitung:

EN/FR/ES

Behördliche Zulassung: CE-Zeichen

Unterstützte Geräte: Fernseher

Leistung

Batterietyp: AAA

Akkulaufzeit: 12 Monate

Anzahl der Akkus: 2

Verpackungsmaße

Höhe: 27.5 cm

Verpackungsart: Blister

Regalaufstellung: Hängend

Breite: 12 cm

Tiefe: 3 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 48 95229 11868 3

Bruttogewicht: 0.118 kg

Nettogewicht: 0.09 kg

Eigengewicht: 0.028 kg

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m

LED-Übertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Übertragungswinkel: 45 Grad

Einstellung

Einrichtungsmethode: auf dem Gerät
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